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Téléphone  +49(0)521.39068.0 

Vous pouvez nous contacter comme suit:
Lun – Jeu     7h30 - 17h00
Ven.             7h30 - 16h30

Fax   +49(0)521.39068.99

Notre service clientèle traite rapidement 
toutes vos demandes écrites.

Email   info@huecobi.de

Magasin en ligne www.huecobi.de

Utilisez notre boutique en ligne HÜCOBI pour effectuer vos achats. 
Tous les prix, les disponibilités, les produits de nécessité et bien plus encore 
sont à votre disposition 24 heures sur 24.

Adresse  HÜCOBI GmbH 
   Oldernholz 6 
   D-33719 Bielefeld

Nos conseillers techniques internes et externes restent à votre disposition et sauront vous 
fournir les meilleurs conseils grâce à leurs connaissances d’expert.



Catalogue anniversaire, 
100 ans de HÜCOBI

Monsieur, Madame,

Depuis plus de 100 ans, notre entreprise 

nourrit une grande passion pour des produits 

spécifiques. Notre devise „La flexibilité nous 
inspire“ n’est pas seulement un slogan, mais 

la promesse de toujours vous fournir les bons 

raccordements et fixations flexibles. Nous 
nous réjouissons d’avoir pu exercer cette acti-

vité pendant si longtemps, aux côtés de notre 

équipe motivée et de nos clients de longue 

date. 

Écrivons ensemble l’histoire des 100 prochai-

nes années du secteur des tuyaux, des rac-

cords, des fixations et des valves. Nous vous 
souhaitons beaucoup de succès, de joies et 

de toujours trouver le bon tuyau HÜCOBI. Et 

nous vous remercions pour ce partenariat qui 

nous tient à cœur.

Avec nos meilleures salutations de Bielefeld

Lutz Hüttemann          Julius Hüttemann
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Entreprise spécialisée certifiée et 
conseil professionnel en tuyaux

Notre entreprise certifiée est spécialisée dans le domaine 

des tuyaux et des raccords* et l’un des rares spécialistes 

en Allemagne, en Autriche et en Suisse pour le montage 

et la conception, le contrôle et la certification de tuyaux.

Faites confiance aux spécialistes!

* Die Zertifizierung erfolgt über den VTH - Verband Technischer Handel

Conseils techniques

Vous avez besoin d’un tuyau conçu pour 

une utilisation spécifique ? Aucun problème 

! Nos conseillers experts en tuyaux et 

raccordements vous aideront à choisir les 

bons composants pour vos conduites. 

Nous vous aiderons à sélectionner le tuyau 

adapté, à planifier son montage, à le tester 

sur demande et, si nécessaire, à le contrôler 

une fois par an. Nos services complets 

vous permettent de satisfaire toutes vos 

exigences avec un seul partenaire!
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Conception et montage 
de tuyaux HÜCOBI

Conceptions de tuyaux 
personnalisées

Notre personnel qualifié vous fournit des 

services professionnels conformes au § 

2 alinéa 7 du règlement allemand sur la 

sécurité industrielle. Qu’il s’agisse de tuyaux 

en caoutchouc ou en plastique avec des 

raccords de camions-citernes, des raccords 

à bride ou des systèmes de raccordement 

Perrot, Bauer ou Storz, avec coquilles de 

serrage intégrées, montés avec un embout 

pressé ou avec un collier de serrage ; nous 

vous fournissons une solution complète!

Garantissez la sûreté de vos activités 
grâce à un tuyau monté
 

Là où des pressions de service élevées sont 

requises ou lorsque cela est nécessaire pour des 

raisons de sécurité, l’utilisation de tuyaux flexibles 

montés est indispensable. Augmentez votre 

sécurité opérationnelle en utilisant un tuyau flexible 

monté par notre personnel qualifié. Nous montons 

des articles jusqu’à une taille de DN 150.
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Contrôle et certification 
des tuyaux

Nos services : contrôle des tuyaux conformément au § 2 alinéa 7 du 

règlement allemand sur la sécurité industrielle:

• Inspection visuelle des conduites

• Test de résistance à la compression 

• Test d’étanchéité

• Test de résistance électrique

• Marquage de repères sur les conduites

• Documentation et préparation d’un certificat  

d’inspection 3.1 selon la norme EN 10204:2005

• Documentation et suivi du contrôle régulier de vos conduites
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Contrôle régulier 
sur site des tuyaux

Vous utilisez des conduites certifiées ? Chacune de ces conduites doit être contrôlée une fois 

par an. Nous nous ferons un plaisir de venir chez vous dans le cadre de notre service de contrôle 

régulier sur site, et de vous fournir la documentation et les certificats correspondants et mis à jour. 

Si une conduite ne doit plus être utilisée, nous la remplaçons également rapidement.

Vos avantages: 

• Pas de transports laborieux 

 de vos tuyaux

• Minimisation des temps d’arrêt

• Les éventuelles réparations peuvent être 

 effectuées directement sur place

• Service de conseil pour les tuyaux et leurs utilisations

• Aucun risque d’oubli des dates de contrôle grâce à 

 des contrats d’entretien permanents

• La fiabilité et la précision sont garanties!
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100 ans d‘HÜCOBI
1919 - 2019

à partir de 1919 à partir de 1927

Albert Hüttemann sur sa moto

Albert Hüttemann a fondé l‘entreprise le 22 mars 1919

Albert Hüttemann Bielefeld, raccords pour vapeur,

Gaz et eau
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unsere branchen

Flexibilität begeistert.

à partir de 1965 à partir de 2008

Livraison de marchandises vers 1939

Bâtiment de l‘entreprise et effectifs vers 1939

En 1927, il a été agrandi et renommé

M. Hüttemann & Co. KG / Bielefeld

Zur Auslieferung bereit, der damalige Fuhrpark
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100 ans d‘HÜCOBI
1919 - 2019

1919 1945

Albert Hüttemann

Fondé la première entreprise en 1919
Albert Hüttemann Bielefeld, raccords 
pour vapeur, gaz et eau

Joachim Hüttemann

1945 Rejoint l‘entreprise et reprend 
l‘entreprise après le décès de son père 
Albert en 1965

Legitimation zum Kaufmann Joachim Hüttemann

Le nom HÜCOBI, crée lors de l’expansion 
de la société, est une abréviation de 
Hüttemann & Co. Bielefeld. La société 
devient l’actuelle HÜCOBI GmbH en 
1994.
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1986 2018

Lutz Hüttemann

1986 Rejoint l‘entreprise et prend la 
direction en 1993

Julius Hüttemann

Entrée en 2018 dans l‘entreprise en 
tant qu‘associé gérant

Groupe d‘entreprises HÜCOBI

1997
Participation à Gro-Tec ApS à 
Nykobing - Danemark

2009
Fondation de HUCOBI Benelux B.V. à 
Leerdam - Hollande

2012
Fondation de HÜCOBI Austria GmbH 
près de Vienne - Autriche

2014
Création de l‘agence commerciale à 
Wroclaw - Pologne

En 1986, Lutz Hüttemann rejoint la société et dirige 
l’entreprise avec son père. La gamme de produits est 
élargie et l’entreprise se spécialise dans le domaine 
du nettoyage industriel et des égouts.

Le second changement majeur intervient en 2001. Le site 
d’origine est devenu trop petit et un nouveau bâtiment est 
construit à Bielefeld-Oldentrup, directement le long de 
l’autoroute A2. L’entrepôt moderne à hauts rayonnages garantit 
un traitement rapide de toutes les demandes des clients.
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100 ans d‘HÜCOBI
1919 - 2019

Faire du commerce une responsabilité sociale - 
telle est la devise de la fondation HÜCOBI. 

Depuis des années, elle coopère avec la fondation communautaire de 
Bielefeld pour les enfants défavorisés de Bielefeld et des environs.

Plus de place!

En raison de la demande toujours croissante, le nouveau bâtiment construit en 2001 est également devenu trop 
petit. En 2011, un deuxième entrepôt plus grand et un nouveau bureau logistique entrent en activité. Notre 
surface totale de stockage s’étend à présent sur plus de 15 000 m² et permet de garder plus de 10 000 articles à 
votre disposition en permanence.

2009 2014

Certifié selon ISO 9001 COBILAND pour les enfants COBI
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2017 2019

Entreprise spécialisée certifiée pour les tuyaux 100 ans d‘HÜCOBI100Jahre

Flexibilität begeistert.
HÜCOBI GmbH seit 1919

M E T A L L E

A RM AT U R E N

Flexibilität begeistert.

En 2018, Julius Hüttemann représente 
la quatrième génération de la famille à 
travailler pour l’entreprise.

Le 01/01/2018, Julius Hüttemann rejoint son 
père Lutz dans la gestion de la société en tant 
qu’associé directeur. Les premiers objectifs, 
rapidement mis en œuvre, mènent HÜCOBI à 
devenir encore plus numérique.

Prix à l’occasion du centenaire de l’entreprise
À l’occasion de notre anniversaire, le maire de Bielefeld, Pit Clausen, est 
venu personnellement présenter la statue de tisseur de lin en bronze délivrée 
traditionnellement par la ville en signe de célébration. « Ces 100 ans ne 
doivent être pas vu comme une évidence, mais comme quelque chose de 
spécial », a déclaré Pit Clausen.
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Aperçu des produits

Avez-vous des questions? Contactez nous s‘il vous plait Info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0
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Aperçu des produits
Tuyaux flexibles 
et raccords

Vous trouverez de plus amples informations sur www.huecobi.deAvez-vous des questions? Contactez nous s‘il vous plait Info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0
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Tuyaux à eau
Tuyaux polyvalents

1

Tuyaux et colliers

COBIWATER
Tuyau d‘eau en caoutchouc
Peut être utilisé comme tuyau d‘eau standard en horticulture, industrie et 
construction

Plage de température -20°C à +60°C

Revêtement intérieur Caoutchouc, noir, lisse

Revêtement extérieur Caoutchouc, rouge, lisse

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 3,5 20 10 30 200 300 50 m 1002 013000
19 4 27 10 30 265 410 50 m 1002 019000
25 4,5 34 10 30 340 610 50 m 1002 025000

COBIWATER

COBIFLEX PRO
Tuyau d‘eau en PVC de haute qualité, résistant aux pliures 
et aux torsions
Pour le passage d‘eau destinée à l‘irrigation, en horticulture, en agriculture ou 
en industrie du bâtiment.
Plage de température -15°C à +60°C

Revêtement intérieur PVC, noir, lisse

Revêtement extérieur PVC, jaune, lisse

Renforcements Renforcement doublé et tricoté en polyester 
résistant à la pression

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

12,5 2,25 17 14 27 140 25 m 1010 012025
12,5 2,25 17 14 27 140 50 m 1010 012050
19 2,8 24,6 12 24 260 25 m 1010 019025
19 2,8 24,6 12 24 260 50 m 1010 019050
19 2,8 24,6 12 24 260 100 m 1010 019100
25 3,4 31,8 9 17 410 25 m 1010 025025
25 3,4 31,8 9 17 410 50 m 1010 025050
25 3,4 31,8 9 17 410 100 m 1010 025100
32 4 40 6 12 620 25 m 1010 032025

COBIFLEX PRO

COBIWATER PLUS
Tuyau d‘eau en EPDM
Tuyau d‘eau industrielle très flexible pour eau froide et chaude, conçu pour 
des besoins particulièrement exigeants. Résistant aux produits chimiques 
peu agressifs. Résistant dans la durée et aux intempéries.

Plage de température -40°C à +120°C, court terme jusqu‘au +140°C
Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse
Revêtement extérieur EPDM, noir, lisse, rayures rouges
Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

10 3 16 20 60 82 180 100 m 1006 010000
13 3 19 20 60 80 230 40 m 1006 013000
19 4 27 20 60 120 420 40 m 1006 019000
25 4,5 34 20 60 150 600 40 m 1006 025000
32 6 44 20 60 200 1050 50 m 1006 032000
38 6 50 20 60 250 1200 50 m 1006 038000

COBIWATER PLUS

+

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 111 Voir page 80
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux polyvalents

1

Tuyaux et colliers

COBIWATER PREMIUM 20
Tuyau polyvalent en EPDM très flexible
pour le passage d‘air, d‘eau froide et chaude ainsi que de produits chimiques 
peu agressifs. Résistant dans la durée et aux intempéries.

Plage de température -40°C à +120°C, court terme jusqu‘au +140°C
Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse, antistatique
Revêtement extérieur EPDM, vert, lisse
Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 3,5 20 20 60 80 260 40 m 1004 013000
19 4 27 20 60 110 410 40 m 1004 019000
25 4,5 34 20 60 150 600 40 m 1004 025000

COBIWATER PREMIUM 20

+

COBIWATER PREMIUM 30
Tuyau polyvalent en EPDM très flexible
pour le passage d‘air, d‘eau froide et chaude ainsi que de produits chimiques 
peu agressifs. Résistant dans la durée et aux intempéries.

Plage de température -40°C à +120°C, court terme jusqu‘au +140°C
Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse, antistatique
Revêtement extérieur EPDM, jaune, lisse, motifs textiles à partir de 32 mm
Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

8 4,5 17 30 90 50 250 40 m 1005 008000
10 5 20 30 90 60 340 40 m 1005 010000
13 5 23 30 90 80 400 40 m 1005 013000
19 5,5 30 30 90 110 600 40 m 1005 019000
25 6 37 30 90 150 880 40 m 1005 025000
32 6 44 30 90 320 950 40 m 1005 032000

COBIWATER PREMIUM 30

+

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 265 Voir page 94
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Tuyaux à eau
Tuyaux polyvalents

1

Tuyaux et colliers

COBIINDIWA
Tuyau d‘eau industrielle en caoutchouc
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Tuyau de pression robuste et résistant aux 
torsions.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 5 35 10 30 200 590 40 m 1051 025000
32 6 44 10 30 262 920 40 m 1051 032000
38 6 50 10 30 304 1130 40 m 1051 038000
40 6 52 10 30 314 1290 40 m 1051 040000
45 7 59 10 30 360 1440 40 m 1051 045000
50 7 64 10 30 400 1750 40 m 1051 050000
60 8 76 10 30 493 2040 40 m 1051 060000
65 8 81 10 30 530 2770 40 m 1051 065000
76 8 92 10 30 622 2530 40 m 1051 076000
102 8 118 10 30 816 3330 40 m 1051 102000
127 10 147 10 30 1030 5290 20 m 1051 127000
152 11 174 10 30 1245 6220 20 m 1051 152000

COBIINDIWA

pH
NEUTRAL

5-10

COBIINDIWA L
Tuyau d‘eau industrielle en caoutchouc, enroulable à plat
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Tuyau de pression robuste, enroulable à 
plat.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

76 4 84 10 30 1430 40 m 1054 076000
102 4,5 111 10 30 1980 40 m 1054 102000
127 5,5 138 10 30 3300 40 m 1054 127000
152 6,5 165 10 30 4150 20 m 1054 152000

COBIINDIWA L

pH
NEUTRAL

5-10

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBIINDIWA
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux polyvalents

1

Tuyaux et colliers

COBICOOL
Tuyau d‘eau de refroidissement en EPDM
Pour le passage de l‘eau d‘un circuit de refroidissement. Résistant à une large 
gamme de produits antigel.

Plage de température -35°C à +100°C

Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse
Revêtement extérieur EPDM, noir, motifs textiles
Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

15 3 21 4 12 105 260 40 m 1015 015000
18 3 24 4 12 126 300 40 m 1015 018000
20 3,5 27 4 12 160 360 40 m 1015 020000
25 4 33 3 9 200 510 40 m 1015 025000
30 4 38 3 9 240 600 40 m 1015 030000
32 4 40 3 9 256 630 40 m 1015 032000
35 4 43 3 9 280 690 40 m 1015 035000
38 4 46 3 9 304 740 40 m 1015 038000
40 4 48 3 9 320 770 40 m 1015 040000
42 4 50 3 9 336 810 40 m 1015 042000
50 4 58 3 9 400 950 40 m 1015 050000
60 4 68 3 9 480 1120 40 m 1015 060000
63 5 73 3 9 504 1430 40 m 1015 063000
65 5 75 3 9 520 1480 40 m 1015 065000
85 6 97 3 9 680 2300 40 m 1015 085000
90 6 102 3 9 720 2080 40 m 1015 090000
100 6 112 3 9 800 2600 40 m 1015 100000
110 6 122 3 9 880 2930 40 m 1015 110000

COBICOOL

+

COBICOOL BG
Tuyau d‘eau de radiateur en EPDM
Pour le passage de l‘eau d‘un circuit de refroidissement. Résistant à une large 
gamme de produits antigel. Conçu pour les installations de méthanisation.

Plage de température -40°C à +120°C

Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse
Revêtement extérieur EPDM, noir, motifs textiles
Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

28 4 36 6 18 196 440 120 m 1016 028120

COBICOOL BG

+

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 265 Voir page 94
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Tuyaux à eau
Tuyaux plats

1

Tuyaux et colliers

COBISINTEC RO
Tuyau en synthétique pour la construction et l‘industrie
Peut être utilisé comme tuyau de chantier pour l‘acheminement de l‘eau. 
Tuyau plat tout temps, imputrescible, résistant à l‘abrasion et durable.

Plage de température -40°C à +100°C

Revêtement intérieur Noir, en caoutchouc

Revêtement extérieur Chaîne en polyester doublement torsadé sans 
revêtement, couleur naturelle

Diamètre 
intérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 14 50 125 100 m 1042 025000
38 14 50 190 100 m 1042 038000
52 14 50 290 100 m 1042 052000
75 14 50 460 100 m 1042 075000
102 12 35 640 100 m 1042 102000

COBISINTEC RO

COBISINTEC 13
Tuyau en synthétique pour la construction et l‘industrie
Peut être utilisé comme tuyau de chantier pour l‘acheminement de l‘eau. 
Tuyau plat tout temps, imputrescible, résistant à l‘abrasion et durable. 
Entièrement monté avec des raccords Storz en aluminium et de longs 
embouts.

Plage de température -20°C à +80°C

Revêtement intérieur Noir, en caoutchouc

Revêtement extérieur Chaîne en polyester doublement torsadé sans 
revêtement, couleur naturelle, avec des bandes de 
repère vert, rouge, vert

Diamètre 
intérieur (mm)

Espacement des 
taquets (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25-D 31 13 39 180 20 pièce 1040 025020
52-C 66 13 39 380 5 pièce 1040 052005
52-C 66 13 39 380 10 pièce 1040 052010
52-C 66 13 39 380 15 pièce 1040 052015
52-C 66 13 39 380 20 pièce 1040 052020
52-C 66 13 39 380 25 pièce 1040 052025
52-C 66 13 39 380 30 pièce 1040 052030
65 81 13 39 365 20 pièce 1040 065020
75-B 89 13 39 640 10 pièce 1040 075010
75-B 89 13 39 640 15 pièce 1040 075015
75-B 89 13 39 640 20 pièce 1040 075020
75-B 89 13 39 640 25 pièce 1040 075025
75-B 89 13 39 640 30 pièce 1040 075030
102-A 133 13 39 900 20 pièce 1040 102020
102-A 133 13 39 900 25 pièce 1040 102025
102-A 133 13 39 900 30 pièce 1040 102030

COBISINTEC 13

COBISINTEC 10
Tuyau en synthétique pour la construction et l‘industrie
Peut être utilisé comme tuyau de chantier pour l‘acheminement de l‘eau. 
Tuyau plat tout temps, imputrescible, résistant à l‘abrasion et durable. 
Entièrement monté avec des raccords Storz en aluminium et de longs 
embouts.

Plage de température -20°C à +80°C

Revêtement intérieur Noir, en caoutchouc

Revêtement extérieur Chaîne en polyester doublement torsadé sans 
revêtement, couleur naturelle, avec des bandes de 
repère rouge, rouge

Diamètre 
intérieur (mm)

Espacement des 
taquets (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

52-C 66 10 30 350 20 pièce 1043 052020
52-C 66 10 30 350 25 pièce 1043 052025
52-C 66 10 30 350 30 pièce 1043 052030
75-B 89 10 30 600 20 pièce 1043 075020

COBISINTEC 10
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux plats

1

Tuyaux et colliers

COBISINTEC 8
Tuyau en synthétique pour la construction et l‘industrie
Peut être utilisé comme tuyau de chantier pour l‘acheminement de l‘eau. 
Tuyau plat tout temps, imputrescible, résistant à l‘abrasion et durable. 
Entièrement monté avec des raccords Storz en aluminium et de longs 
embouts.

Plage de température -15°C à +60°C

Revêtement intérieur noir, PVC

Revêtement extérieur Chaîne en polyester doublement torsadé sans 
revêtement, couleur naturelle, avec des bandes de 
repère bleu

Diamètre 
intérieur (mm)

Espacement des 
taquets (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25-D 31 8 24 100 20 pièce 1048 025020
52-C 66 8 24 260 20 pièce 1048 052020
52-C 66 8 24 260 25 pièce 1048 052025
52-C 66 8 24 260 30 pièce 1048 052030
75-B 89 8 24 375 20 pièce 1048 075020

COBISINTEC 8

COBISINTEC PU
Tuyau en synthétique pour la construction et l‘industrie
Pour des besoins importants en acheminement de l‘eau. Tuyau plat tous 
temps très résistant à l‘abrasion avec un revêtement extérieur en PU. 
Entièrement monté avec des raccords Storz en aluminium.
Plage de température -40°C à +100°C

Revêtement intérieur EPDM, noir
Revêtement extérieur Haute résistance à l‘abrasion, à l‘huile et à l‘essence 

grâce à un revêtement en polyuréthane, chaîne en 
polyester doublement torsadé, rouge

Diamètre 
intérieur (mm)

Espacement des 
taquets (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

52-C 66 14 50 295 20 pièce 1041 052020
75-B 89 14 50 470 20 pièce 1041 075020

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBISINTEC PU

COBIINDUSTRY
Tuyau plat robuste en nitrile
Pour l‘acheminement de l‘eau dans les secteurs de l‘industrie et de la 
construction. Résistant à l‘huile, à l‘essence et aux carburants, ainsi qu‘aux 
acides et aux alcalis dilués. Tuyau plat universel très résistant aux déchirures. 
Haute résistance à l‘ab

Plage de température -20°C à +70°C

Caractéristiques de 
tuyau

Caoutchouc nitrile, intérieur lisse, extérieur rainuré 
en longueur

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Diamètre 
intérieur (mm)

Espacement des 
taquets (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

52-C 66 17 50 600 5 pièce 1038 052005
52-C 66 17 50 600 20 pièce 1038 052020
75-B 89 17 50 850 20 pièce 1038 075020

COBIINDUSTRY

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 103 Voir page 109
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Tuyaux à eau
Tuyaux plats

1

Tuyaux et colliers

COBIFLAT M
Tuyau plat en PVC pour utilisation moyennement 
exigeante
Tuyau plat universel pour les secteurs de la construction, l‘industrie et 
l‘agriculture. Parfaitement adapté pour l‘irrigation. Utilisable comme tuyau 
d‘entrée et de sortie pour l‘eau et d‘autres milieux, enroulable à plat.

Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC, intérieur et extérieur lisse, bleu

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

32 2 36 6 220 100 m 1031 032000
38 1,8 41,6 6 300 100 m 1031 038000
52 1,8 55,6 6 400 100 m 1031 052000
52 1,8 55,6 6 400 50 m 1031 052050
63 1,8 66,6 6 580 100 m 1031 063000
63 1,8 66,6 6 580 50 m 1031 063050
76 1,8 79,6 6 700 100 m 1031 076000
76 1,8 79,6 6 700 50 m 1031 076050
90 1,6 93,2 4 700 100 m 1031 090000
102 1,6 105,2 4 800 100 m 1031 102000
102 1,6 105,2 4 800 25 m 1031 102025
102 1,6 105,2 4 800 50 m 1031 102050
110 1,6 113,2 4 900 100 m 1031 110000
110 1,6 113,2 4 900 50 m 1031 110050
127 1,9 130,8 4 1000 100 m 1031 127000
127 1,9 130,8 4 1000 50 m 1031 127050
152 1,6 155,2 4 1150 100 m 1031 152000
152 1,6 155,2 4 1150 50 m 1031 152050
204 1,7 207,4 4 1900 50 m 1031 204050

COBIFLAT M

COBIPUR FLAT
Tuyau plat en polyuréthane
Conçu comme tuyau de lisier entre une rampe à pendillards et un réservoir. 
Tuyau plat très résistant à l‘abrasion et à la tension. Pour le transport de 
produits abrasifs comme le sable, les pierres, le gravier, les granulés, les 
céréales, l‘huile, les pro

Plage de température -50°C à +75°C

Caractéristiques de 
tuyau

Polyuréthane éther, orange, intérieur et extérieur 
lisse

Renforcements Renforcement textile

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

102 4 110 16 40 1350 100 m 1371 102100
102 4,5 111 16 40 1350 100 m 1372 102100
75 2,8 80,6 20 50 780 100 m 1373 075000
90 3 96 16 40 870 100 m 1373 090000
102 3,5 108 16 40 1350 100 m 1373 102100
114 3,5 121 13 38 1520 300 m 1373 114300
127 3,3 133,6 12 30 1680 100 m 1373 127100
127 3,3 133,6 12 30 1680 200 m 1373 127200
127 3,3 133,6 12 30 1680 300 m 1373 127300
152 3,5 159 15 40 1940 200 m 1373 152200

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBIPUR FLAT

UV

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBIFLAT M
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux plats

1

Tuyaux et colliers

COBIRAIN
Tuyau plat robuste en nitrile
Parfaitement adapté aux systèmes d‘arrosage, pour une utilisation dans les 
secteurs de l‘industrie et de la construction. Résistant à l‘huile, à l‘essence et 
aux carburants, ainsi qu‘aux acides et aux alcalis dilués. Haute résistance à 
l‘abrasion grâce à
Plage de température -35°C à +100°C

Caractéristiques de 
tuyau

Caoutchouc nitrile, intérieur lisse, extérieur rainuré 
en longueur

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 2,5 30 17 50 180 100 m 1035 025000
52 2,8 57,6 25 50 650 100 m 1035 052000
76 3,5 83 25 50 1100 100 m 1035 076000
90 3,5 97 20 40 1176 100 m 1035 090000
102 3,5 109 20 40 1400 100 m 1035 102000
110 3,1 116,2 12 35 960 100 m 1035 110000
127 4 135 15 30 1900 100 m 1035 127000
152 4 160 15 30 2150 100 m 1035 152000

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBIRAIN

COBIRAIN L
Tuyau plat robuste en nitrile, variante plus légère
Parfaitement adapté aux systèmes d‘arrosage, pour une utilisation dans les 
secteurs de l‘industrie et de la construction. Résistant à l‘huile, à l‘essence et 
aux carburants, ainsi qu‘aux acides et aux alcalis dilués. Haute résistance à 
l‘abrasion grâce à
Plage de température -35°C à +100°C

Caractéristiques de 
tuyau

Caoutchouc nitrile, intérieur lisse, extérieur rainuré 
en longueur

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

76 2,3 80,6 17 50 700 100 m 1033 075000
90 2,8 95,6 15 40 810 100 m 1033 090000
102 2,8 107,6 15 40 850 100 m 1033 102000

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBIRAIN L

COBIRAIN GL
Tuyau plat robuste en nitrile, revêtement extérieur lisse
Parfaitement adapté aux systèmes d‘arrosage, pour une utilisation dans les 
secteurs de l‘industrie et de la construction. Résistant à l‘huile, à l‘essence et 
aux carburants, ainsi qu‘aux acides et aux alcalis dilués. Tuyau plat universel 
très résistant au
Plage de température -35°C à +100°C

Caractéristiques de 
tuyau

Caoutchouc nitrile, intérieur et extérieur lisse

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

75 3,5 82 25 50 1100 100 m 1034 075000
90 3,5 97 20 40 1176 100 m 1034 090000
102 3,5 109 20 40 1400 100 m 1034 102000

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBIRAIN GL

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 104 Voir page 126 Voir page 84
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Tuyaux à eau
Tuyaux à eau potable

1

Tuyaux et colliers

COBIAQUA KU
Tuyau d‘eau potable en PE
Pour l‘industrie alimentaire et des boissons, comme conduite d‘alimentation 
pour les réservoirs d‘eau potable, peut être utilisé dans les foires.
Plage de température -15°C à +50°C

Revêtement intérieur PEHD, bleu clair, lisse
Revêtement extérieur PE élastomère, bleu, lisse
Renforcements Tissu en PET

Normes Recommandation KTW catégorie « A » (directives 
UBA), DVGW-W270

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 3,5 20 20 60 140 161 50 m 1009 013000
19 4 27 20 60 215 254 50 m 1009 019000
25 5 35 20 60 295 394 50 m 1009 025000

DVGW

COBIAQUA KU

KTW

COBIAQUA PU FLAT
Tuyau plat d‘eau potable avec revêtement en PU
Pour l‘approvisionnement en eau potable, comme tuyau de transfert d‘eau 
potable ou tuyau d‘alimentation d‘urgence. Tuyau plat d‘eau potable monté 
avec des raccords LM Storz et des joints adaptés à l‘eau potable. Résistant 
dans la durée et à l‘ozone.

Caractéristiques de 
tuyau

Couche intérieure et extérieure en polyuréthane 
thermoplastique, lisse

Renforcements Polyester tissé résistant aux déchirures

Normes Recommandation KTW catégorie „A“ (directives 
UBA), DVGW-W270, BS 6920-1:2000 (WRAS)

Diamètre 
intérieur (mm)

Espacement des 
taquets (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

52-C 66 17 50 500 5 pièce 1020 052005
52-C 66 17 50 500 10 pièce 1020 052010
52-C 66 17 50 500 15 pièce 1020 052015
52-C 66 17 50 500 20 pièce 1020 052020
52-C 66 17 50 500 25 pièce 1020 052025
75-B 89 17 50 800 20 pièce 1020 075020
75-B 89 17 50 800 50 pièce 1020 075050

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

DVGW

COBIAQUA PU FLAT

KTW

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 113 Voir page 80
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBISAUG
Tuyau d‘aspiration en caoutchouc très flexible à spirale 
avec manchons sans spirale
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Avec manchons lisses et sans spirale des 
deux côtés.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, annelé, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

65 6 77 3 9 195 1800 4 pièce 1052 065040
70 6 82 3 9 210 1990 0,5 pièce 1052 070005
75 6 87 3 9 225 2340 3 pièce 1052 075030
75 6 87 3 9 225 2340 5 pièce 1052 075050
80 7 94 3 9 240 2590 1 pièce 1052 080010
80 7 94 3 9 240 2590 3 pièce 1052 080030
90 7 104 3 9 270 3160 1 pièce 1052 090010
90 7 104 3 9 270 3160 3 pièce 1052 090030
100 7 114 3 9 300 3270 2 pièce 1052 100020
100 7 114 3 9 300 3270 3 pièce 1052 100030
100 7 114 3 9 300 3270 4 pièce 1052 100040
100 7 114 3 9 300 3270 5 pièce 1052 100050
110 7 124 3 9 330 4310 1 pièce 1052 110010
110 7 124 3 9 330 4310 2 pièce 1052 110020
110 7 124 3 9 330 4310 3 pièce 1052 110030
110 7 124 3 9 330 4310 4 pièce 1052 110040
120 8 136 3 9 360 4200 3 pièce 1052 120030
125 9 143 3 9 381 5360 2 pièce 1052 125020
125 9 143 3 9 381 5360 3 pièce 1052 125030
133 9 151 3 9 399 5760 2 pièce 1052 133020
150 10 170 3 9 456 6680 2 pièce 1052 150020
150 10 170 3 9 456 6680 3 pièce 1052 150030
150 10 170 3 9 456 6680 4 pièce 1052 150040
150 10 170 3 9 456 6680 5 pièce 1052 150050
159 10 179 3 9 636 7770 2 pièce 1052 159020

COBISAUG

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBISAUG

COBISAUG
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Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBIDRUCK
Tuyau d‘aspiration et de pression en caoutchouc à spirale
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Tuyau d‘aspiration et de pression robuste 
et résistant aux torsions.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 5,5 30 10 9 70 664 40 m 1050 019000
25 5 35 10 9 95 874 40 m 1050 025000
32 6 44 10 9 125 1040 40 m 1050 032000
38 6 50 10 9 150 1440 40 m 1050 038000
50 6 62 10 9 215 1950 40 m 1050 050000
60 7 74 10 9 240 2420 40 m 1050 060000
65 7 79 10 9 270 2600 40 m 1050 065000
70 7 84 10 9 280 2780 40 m 1050 070000
75 7 89 10 9 350 2960 40 m 1050 075000
80 7 94 10 9 400 3080 40 m 1050 080000
90 7 104 10 9 450 3500 40 m 1050 090000
100 7 114 10 9 500 4220 40 m 1050 100000
102 7 116 10 9 500 4300 40 m 1050 102000
102 7 116 10 9 500 4300 20 m 1050 102020
110 9 128 10 9 550 5670 20 m 1050 110000
120 9 138 10 9 560 6250 20 m 1050 120000
127 10 147 10 9 570 6690 20 m 1050 127000
133 10 153 10 9 600 7250 20 m 1050 133000
150 10 170 10 9 650 8290 20 m 1050 150000
152 10 172 10 9 650 8400 20 m 1050 152000
160 10 180 10 9 780 10650 20 m 1050 160000
203 11 225 6 9 800 12300 20 m 1050 203000

COBIDRUCK

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

COBIDRUCK EPDM
Tuyau d‘aspiration et de pression en caoutchouc à spirale 
pour l‘industrie
Pour le passage de l‘eau chaude ou de refroidissement, des eaux usées, des 
matières fécales et des acides et alcalis peu concentrés, résistant au glycol. 
Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, de la construction et de 
l‘industrie. Tuyau d‘a

Plage de température -35°C à +120°C

Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec 
un pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur EPDM, noir, motifs textiles
Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 5 60 10 9 250 1250 40 m 1053 050000
75 6 87 10 9 375 2300 40 m 1053 075000
100 6 112 10 9 500 3190 40 m 1053 100000

COBIDRUCK EPDM

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBIDRUCK

COBIDRUCK
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBIDRUCK LIGHTFLEX
Tuyau d‘aspiration et de pression en caoutchouc très 
flexible à spirale
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Tuyau d‘aspiration et de pression très 
flexible, robuste et
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, annelé, motifs textiles, résistant aux 
intempéries

Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 6,5 63 6 9 150 1400 40 m 1029 050000
80 7 94 6 9 240 2310 20 m 1029 080000
100 7 114 6 9 300 3390 20 m 1029 100000
102 7 116 6 9 306 3610 20 m 1029 102000
127 8 143 6 9 445 4960 20 m 1029 127000
152 8 168 6 9 608 6430 20 m 1029 152000
203 10,5 224 6 9 812 11390 20 m 1029 203000

COBIDRUCK LIGHTFLEX

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

COBIDRUCK 16
Tuyau d‘aspiration et de pression en caoutchouc à 
spirale
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Tuyau d‘aspiration et de pression robuste 
et résistant aux

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

80 7 94 16 9 400 3080 40 m 1055 080000
100 7 114 16 9 500 4220 40 m 1055 100000
150 10 170 16 9 650 8290 20 m 1055 150000

COBIDRUCK 16

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

COBIDRUCK 20
Tuyau d‘aspiration et de pression en caoutchouc à 
spirale
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides 
et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l‘agriculture, 
de la construction et de l‘industrie. Tuyau d‘aspiration et de pression robuste 
et résistant aux

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un 
pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

76 7,5 91 20 9 304 3370 20 m 1058 076000
90 8 106 20 9 360 4020 40 m 1058 090000
100 12 124 20 9 400 6570 20 m 1058 100000

COBIDRUCK 20

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl
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Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIVIN
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC avec spirale en 
fil d‘acier
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées, de produits alimentaires, de 
l‘alcool jusqu‘à 20 % et des matières fécales. Peut être utilisé dans les 
secteurs de l‘agriculture, de la construction et de l‘industrie, notamment 
mécanique. Convient également aux c
Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC, adapté à l‘alimentaire, transparent, intérieur et 
extérieur lisse

Renforcements Avec spirale de fil d‘acier intégrée
Normes Convient aux produits alimentaires conformément 

au règlement UE 10/2011 (classe A, B, C)
Marquage COBIVIN - Ø mm - (symbole « verre/fourchette »)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

10 3 16 6,7 9 40 170 50 m 1070 010000
12 3 18 6,7 9 40 195 50 m 1070 012000
14 3 20 6,7 9 50 220 50 m 1070 014000
16 3,2 22,4 6,7 9 60 265 50 m 1070 016000
18 3,2 24,4 6,7 9 60 290 50 m 1070 018000
20 3,5 27 6,7 9 70 345 50 m 1070 020000
22 3,5 29 6,7 9 80 375 50 m 1070 022000
25 4 33 5 9 90 495 50 m 1070 025000
30 4 38 5 8 110 580 50 m 1070 030000
32 4,2 40,4 5 8 110 635 50 m 1070 032000
35 4,2 43,4 5 8 120 690 50 m 1070 035000
38 4,5 47 5 8 130 785 50 m 1070 038000
40 4,5 49 5 8 140 855 50 m 1070 040000
45 4,9 54,8 5 8 160 1085 50 m 1070 045000
50 5 60 5 8 180 1215 50 m 1070 050000
50 5 60 5 8 180 1215 1,5 pièce 1070 050015
60 5,9 71,8 4 8 210 1675 50 m 1070 060000
70 6 82 4 7 250 1975 50 m 1070 070000
76 6,1 88,2 4 7 270 2170 50 m 1070 076000
80 6,1 92,2 4 7 280 2320 50 m 1070 080000
90 6,5 103 3,3 7 360 2965 30 m 1070 090000
102 6,5 115 2,7 7 410 3310 30 m 1070 102000
110 8,7 127,4 1,7 9 500 4740 30 m 1070 110000
127 8,7 144,4 1 9 570 5430 30 m 1070 125000
151 8,8 168,6 1 9 680 6810 20 m 1070 152000

COBIVIN

Stahl

COBIPREVAC
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Pour l‘eau, les aliments liquides, les boissons alcoolisées jusqu‘à 20 %. 
Conçu pour les machines de remplissage et de distribution. Résistant à une 
large gamme de produits chimiques, ainsi qu‘aux intempéries.
Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC souple, transparent

Renforcements Avec spirale en fil d‘acier et renforcement en fil 
polyester

Normes Convient aux produits alimentaires conformément 
au règlement UE 10/2011 (classe A, B, C) et aux 
règlements de la FDA (CFR 21 parties 170 à 199, 
article 175.300)

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 5 35 12 9 75 650 60 m 1027 025000
32 5,5 43 11 9 96 880 60 m 1027 032000
50 6,5 63 8 8 150 1640 30 m 1027 050000
63 7 77 7 8 190 2160 30 m 1027 063000

COBIPREVAC

FDA

Stahl
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBILIGHT
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC pour 
utilisation non exigeante
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées et des matières fécales dans les 
secteurs de l‘agriculture, de l‘irrigation et le drainage ainsi que l‘industrie. 
Matière légère et flexible. Résistant à de nombreux produits chimiques, aux 
UV et aux intempéries.

Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, vert transparent, 
intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc 
intégrée, extérieur légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 2,4 23,8 7 7 85 220 50 m 1060 019000
20 2,4 24,8 5 6 100 250 50 m 1060 020000
20 2,4 24,8 5 6 100 250 25 m 1060 020025
25 2,4 29,8 6 7 105 250 50 m 1060 025000
30 2,5 35 6 7 120 340 50 m 1060 030000
32 2,6 37,2 6 7 130 345 50 m 1060 032000
38 3 44 6 7 155 470 50 m 1060 038000
40 3 46 5 7 165 500 50 m 1060 040000
45 3,2 51,4 5 7 195 550 50 m 1060 045000
51 3,6 58,2 5 7 205 680 50 m 1060 051000
60 3,6 67,2 4 7 250 950 50 m 1060 060000
63 3,7 70,4 4 7 260 980 50 m 1060 063000
70 3,9 77,8 4 7 295 1000 50 m 1060 070000
76 4,1 84,2 4 6 320 1150 50 m 1060 076000
80 4,5 89 3 6 335 1200 50 m 1060 080000
90 4,8 99,6 3 6 390 1800 50 m 1060 090000
102 5,4 112,8 3 6 430 2000 50 m 1060 102000

COBILIGHT

PVC

COBIHIVAC
Tuyau de transport par aspiration
Pour la vidange des toilettes mobiles. Tuyau d‘évacuation très flexible, 
résistant aux pliures et dans la durée, avec des manchons soudés des deux 
côtés, très résistant aux produits chimiques.
Plage de température -40°C à +65°C

Caractéristiques de 
tuyau

100 % PE, intérieur lisse, extérieur jaune avec 
spirales noires résistantes à l‘abrasion, annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 1 10 1200 15,2 pièce 1090 050152
50 1 10 1200 18,3 pièce 1090 050183

COBIHIVAC

Manchon à coller pour COBIHIVAC 

Comme manchon de remplacement pour l‘entretien et la réparation d‘un tuyau de transport 
par aspiration.

N° de 
commande.

Douille adhésive pour COBIHIVAC 50 mm avec filetage intérieur 2“ 1091 050001

Lance d‘aspiration pour COBIHIVAC avec robinet à boisseau sphérique en PVC 

Pour l‘aspiration des matières fécales des toilettes mobiles adaptées à COBIHIVAC. La 
lance d‘aspiration se compose d‘une vanne à boisseau sphérique en PVC avec pièce M 
système Kamlok en PP 2“, d‘un raccord à manchons de compression en PP et d‘un tuyau d‘

NW N° de 
commande.

2“ 65501

Lance d‘aspiration pour COBIHIVAC avec robinet à boisseau sphérique MS type 
COBI 

Pour l‘aspiration des matières fécales des toilettes mobiles adaptées à COBIHIVAC. La 
lance d‘aspiration se compose d‘une vanne à boisseau sphérique et à manchons en laiton 
avec pièce M système Kamlok en PP 2“, d‘un raccord à manchons de compression en PP

NW N° de 
commande.

2“ 65503



32 Des questions? Nous sommes là pour vous! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0

Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC
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Tuyaux et colliers

COBICREA
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées et des matières fécales. Convient 
parfaitement comme tuyau d‘aspiration en PVC ou tuyau d‘extension pour 
le lisier. Pour les secteurs de l‘irrigation, l‘agriculture, la construction et 
l‘industrie. Matière très fle
Plage de température -25°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, gris à bandes rouges, 
avec spirale en PVC dur, intérieur lisse, extérieur 
légèrement annelé

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 3,8 32,6 6 10 100 410 50 m 1082 025000
32 4,3 40,6 6 10 130 590 50 m 1082 032000
38 4,4 46,8 5 10 155 690 50 m 1082 038000
51 4,9 60,8 4 10 200 990 50 m 1082 051000
60 5,2 70,4 4 9 240 1230 50 m 1082 060000
63 5,5 74 4 9 260 1390 50 m 1082 063000
76 5,7 87,4 3 9 310 1730 30 m 1082 076000
76 5,7 87,4 3 9 310 1730 50 m 1082 076050
80 6 92 3 9 320 1890 30 m 1082 080000
90 6,3 102,6 3 9 360 2200 30 m 1082 090000
90 6,3 102,6 3 9 360 2200 3,6 pièce 1082 090036
90 6,3 102,6 3 9 360 2200 4,9 pièce 1082 090049
90 6,3 102,6 3 9 360 2200 5,6 pièce 1082 090056
102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 30 m 1082 102000
102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 2 pièce 1082 102002
102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 3 pièce 1082 102003
102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 4,9 pièce 1082 102049
102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 6 pièce 1082 102060
110 7,2 124,4 3 8,5 450 3040 30 m 1082 110000
110 7,2 124,4 3 8,5 450 3040 2 pièce 1082 110002
110 7,2 124,4 3 8,5 450 3040 3 pièce 1082 110003
120 7,4 134,8 2,5 8 480 3410 30 m 1082 120000
120 7,4 134,8 2,5 8 480 3410 3 pièce 1082 120003
127 7,5 142 2,5 8 510 3670 30 m 1082 127000
127 7,5 142 2,5 8 510 3670 2 pièce 1082 127002
127 7,5 142 2,5 8 510 3670 3 pièce 1082 127003
133 8,2 149,4 2,5 9 520 4400 20 m 1082 133000
133 8,2 149,4 2,5 9 520 4400 2 pièce 1082 133002
133 8,2 149,4 2,5 9 520 4400 3 pièce 1082 133003
152 8,9 169,8 2 8 610 5280 20 m 1082 152000
152 8,9 169,8 2 8 610 5280 2 pièce 1082 152002
152 8,9 169,8 2 8 610 5280 3 pièce 1082 152003
152 8,9 169,8 2 8 610 5280 4 pièce 1082 152004
152 8,9 169,8 2 8 610 5280 5 pièce 1082 152005
152 8,9 169,8 2 8 610 5280 6 pièce 1082 152006
160 9,3 178,6 2 7 660 5670 20 m 1082 160000
160 9,3 178,6 2 7 660 5670 2 pièce 1082 160002
160 9,3 178,6 2 7 660 5670 3 pièce 1082 160003
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 10 m 1082 203000
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 2 pièce 1082 203002
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 3 pièce 1082 203003
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 4 pièce 1082 203004
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 5 pièce 1082 203005
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 6 pièce 1082 203006

1082 250000

COBICREA

PVC

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.
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Tuyaux et colliers

COBIBLUE STAR
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Variante plus légère pour le passage de l‘eau, des eaux usées et des 
matières fécales. Peut être utilisé comme tuyau d‘aspiration en PVC ou tuyau 
d‘extension pour le lisier. Pour les secteurs de l‘irrigation, l‘agriculture, la 
construction et l‘industrie.

Plage de température -25°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, gris à bandes bleues, 
avec spirale en PVC dur, intérieur lisse, extérieur 
légèrement annelé

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

51 4,5 60 3 9 200 850 50 m 1080 051000
76 5,3 86,6 3 8 310 1500 50 m 1080 076000
80 5,6 91,2 3 8 320 1650 50 m 1080 080000
102 6,6 115,2 2 8 410 2200 30 m 1080 102000
110 7,2 124,4 2 7 450 2650 20 m 1080 110000
127 7,5 142 2 7 510 3200 20 m 1080 127000
152 8,6 169,2 2 7 610 4390 20 m 1080 152000
152 8,6 169,2 2 7 610 4390 4 pièce 1080 152004
152 8,6 169,2 2 7 610 4390 5 pièce 1080 152005
152 8,6 169,2 2 7 610 4390 6 pièce 1080 152006
203 12 227 2 6 850 8660 10 m 1080 203000
203 12 227 2 6 850 8660 5 pièce 1080 203005
203 11,3 225,6 2 6 850 8660 6 pièce 1080 203006

COBIBLUE STAR

PVC

COBISPIRALPRESS
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible 
avec spirale extérieure en relief
Pour le passage de l‘eau, des eaux usées et des matières fécales. 
Conçu pour être utilisé avec une pompe. Pour les secteurs de l‘irrigation, 
l‘agriculture, la construction et l‘industrie. Matière très flexible résistante au 
froid. La spirale extérieure pe

Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique, transparent, avec spirale 
extérieure renforcée en PVC dur orange

Renforcements Renforcement en fil polyester
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

102 3,5/10,5 123 6 9 300 2655 30 m 1092 102000
127 5/12,5 152 5 9 380 3965 30 m 1092 127000
152 5/15 182 5 8 450 5775 20 m 1092 152000
152 5/15 182 5 8 450 5775 2 pièce 1092 152002
152 5/15 182 5 8 450 5775 3 pièce 1092 152003
152 5/15 182 5 8 450 5775 4 pièce 1092 152004
152 5/15 182 5 8 450 5775 5 pièce 1092 152005
152 5/15 182 5 8 450 5775 6 pièce 1092 152006

COBISPIRALPRESS

PVC

Spirale de raccord pour COBISPIRALPRESS 

La spirale de raccord est placée dans la zone du raccord de la COBISPIRALPRESS entre la 
spirale extérieure en relief du tuyau, afin que le tuyau reste parfaitement raccordé.
Marquage PVC

NW N° de 
commande.

152 1093 152000

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 126 Voir page 133 Voir page 84
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Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBISUPERFLEX
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Pour les véhicules de services urbains, l‘irrigation et l‘agriculture. Matière très 
flexible et très résistante au froid.
Plage de température -40°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, noir à bandes rouges, 
mélange PVC-Buna, avec spirale en PVC dur, 
intérieur lisse, extérieur légèrement annelé

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

51 4,9 60,8 4 9 160 1000 50 m 1083 051000
76 5,8 87,6 3 9 250 1700 50 m 1083 076000
80 6,4 92,8 3 9 270 1900 50 m 1083 080000
90 6,6 103,2 3 9 300 2210 50 m 1083 090000
102 7,2 116,4 3 9 335 2750 50 m 1083 102000
127 7,8 142,6 2 9 410 3600 30 m 1083 127000
152 9 170 2 9 500 5000 20 m 1083 152000

COBISUPERFLEX

PVC PVC
BUNA

COBISUPERELASTIC
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Pour les véhicules de services urbains, l‘irrigation et l‘agriculture. Matière 
très flexible résistante au froid. Revêtement extérieur mieux protégé contre 
l‘abrasion grâce à la spirale extérieure en relief.
Plage de température -30°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, gris argent, mélange 
PVC-Buna, intérieur lisse avec spirale en PVC dur, 
extérieur annelé

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

51 5,4 61,8 5 9 153 1070 50 m 1086 051000
63 6 75 4,5 9 220 1400 50 m 1086 063000
76 6,5 89 4 9 266 1720 50 m 1086 076000
80 6,5 93 4 9 280 1900 50 m 1086 080000
90 7 104 3,5 9 315 2250 50 m 1086 090000
102 8 118 3 9 357 2700 50 m 1086 102000
127 8,5 144 2,5 9 508 3900 30 m 1086 127000
152 9 170 2 9 608 5000 20 m 1086 152000

COBISUPERELASTIC

PVC PVC
BUNA

COBIFLEX SUPER
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Pour les véhicules de services urbains, l‘irrigation et l‘agriculture. Matière très 
flexible et très résistante au froid.
Plage de température -40°C à +50°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, gris argent, mélange 
PVC-Buna, intérieur lisse avec spirale en PVC dur 
intégrée, extérieur légèrement annelé

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 4,4 46,8 4,6 9 145 670 50 m 1084 038000
51 4,8 60,6 4,3 9 180 975 50 m 1084 051000
60 5,3 70,6 4,3 9 200 1250 50 m 1084 060000
76 6,3 88,6 3,3 9 250 1700 50 m 1084 076000
80 6,5 93 3,3 9 260 1800 50 m 1084 080000
90 6,8 103,6 3 8 305 2100 50 m 1084 090000
102 6,9 115,8 3 8 335 2600 50 m 1084 102000
127 7,5 142 2,6 7 525 3650 20 m 1084 127000
152 8 168 2,6 7 630 5100 20 m 1084 152000

COBIFLEX SUPER

PVC PVC
BUNA

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 98 Voir page 104 Voir page 84
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBILIGHT SE
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Spécialement conçu pour l‘épandage du lisier avec une rampe à pendillards. 
Matière très flexible résistante au froid. Haute résistance aux UV et aux 
intempéries.

Plage de température -25°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, vert transparent, 
intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc 
intégrée, extérieur légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 3,4 44,8 5 7 580 50 m 1061 038000
40 3,8 47,6 4,5 7 610 50 m 1061 040000
50 4,1 58,2 3,5 7 810 50 m 1061 050000

COBILIGHT SE

PVC

COBILIGHT SE PLUS
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC très flexible
Spécialement conçu pour l‘épandage du lisier avec une rampe à pendillards. 
Matière très flexible résistante au froid. Haute résistance aux UV et aux 
intempéries.

Plage de température -25°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, vert transparent, 
intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc 
intégrée, extérieur légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 4 46 6,5 7 580 50 m 1063 038000
40 4,2 48,4 6 7 600 50 m 1063 040000
45 4 53 5,5 7 700 50 m 1063 045000
50 4 58 5 7 850 50 m 1063 050000

COBILIGHT SE PLUS

PVC

COBILIGHT FIX
Embout de tuyau en PVC pour rampe à pendillards
Spécialement conçu pour les longueurs fixes rigides (embout de tuyau) 
des rampes à pendillards d‘épandage. Résistant à de nombreux produits 
chimiques, aux UV et aux intempéries.
Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, vert transparent, 
intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc 
intégrée, extérieur légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

40 3,8 47,6 600 0,8 pièce 1061 040080
50 4,1 58,2 810 0,8 pièce 1061 050080

COBILIGHT FIX

PVC

COBISEED
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC pour semoirs
Convient parfaitement au passage de semences comme les céréales, le maïs 
et le colza pour les semoirs.

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, transparent, intérieur 
lisse avec spirale en PVC dur gris intégrée, extérieur 
légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25,8 3,0 31,8 25 m 1076 025025
30* 2,5 35 50 m 1076 030000

* Peut s‘élargir jusqu‘à 32 mm!

COBISEED

PVC

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 94 Voir page 80
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Tuyaux à eau
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIOCEAN
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC, tuyau pour 
bassin
Spécialement conçu pour l‘aménagement de bassin, l‘horticulture, l‘irrigation 
et le drainage. Pour le raccordement des systèmes de filtrage, des pompes 
et des cours d‘eau. Grâce sa couleur sombre, le tuyau reste discret dans le 
bassin. Flexible, résistant

Plage de température -5°C à +50°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, noir, intérieur lisse avec 
spirale en PVC dur intégrée, extérieur légèrement 
annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 3,7 32,4 7 10 125 410 50 m 1067 025000
32 4,2 40,4 7 10 160 600 50 m 1067 032000

PVC

COBIOCEAN

COBIOCEAN SL
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC pour utilisation 
non exigeante
Variante légère pour l‘aménagement de bassin, l‘horticulture, l‘irrigation et 
le drainage. Grâce sa couleur sombre, le tuyau reste discret dans le bassin. 
Flexible, résistant aux UV et opaque.
Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, noir, intérieur lisse 
avec spirale en PVC blanc dur intégrée, extérieur 
légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

20 2,4 24,8 7 7 85 220 25 m 1078 020000
25 2,4 29,8 6 7 105 250 25 m 1078 025000
32 2,6 37,2 6 7 130 345 25 m 1078 032000
38 3 44 6 7 155 470 25 m 1078 038000
40 3 46 5 7 165 500 25 m 1078 040000
50 3,6 57,2 5 7 205 680 25 m 1078 050000

PVC

COBIOCEAN SL

COBIBAD FLEX
Tuyau de piscine en PVC
Pour l‘eau des piscines, les jacuzzis et l‘aménagement de bassins. Convient 
pour l‘assemblage avec des raccords en U PVC et pour le vissage avec des 
liaisons de serrage.

Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau à spirale en plastique, gris, intérieur et 
extérieur lisse, avec spirale en PVC dur blanc 
intégrée

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 3 25 8 8 95 250 25 m 1069 025025
43 3,5 50 6 8 215 725 50 m 1069 050000
43 3,5 50 6 8 215 725 25 m 1069 050025
55 4 63 5 7,5 300 970 25 m 1069 063025

PVC

COBIBAD FLEX

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 198 Voir page 191
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux de réservoirs

1

Tuyaux et colliers

COBIKASPI
Tuyau pour réservoir à treuil
Pour tous les véhicules courants de nettoyage des égouts, lors de 
l‘aspiration d‘eaux industrielles, déchets et résidus des égouts. Résistant 
aux traces d‘huile. Très flexible même à basse température, et offre donc des 
caractéristiques idéales pour le fo
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/BR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR/BR, noir, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

110/100 10 120 2 9 600 5500 20 m 1420 100000
125 11 147 2 9 750 6200 20 m 1420 125000
125 11 147 2 9 750 6200 25 m 1420 125025
150 12 174 2 9 912 10500 20 m 1420 150000

COBIKASPI

Cu
Litze

Stahl

COBIKASPI PLUS
Tuyau pour réservoir à treuil, très flexible
Pour tous les véhicules courants de nettoyage des égouts, lors de l‘aspiration 
d‘eaux industrielles, déchets et résidus des égouts. Très flexible même 
à basse température, et offre donc des caractéristiques idéales pour le 
fonctionnement du réservoir d‘un

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR, noir, lisse, motifs textiles, résistant à l‘abrasion, 
aux intempéries et à l‘ozone

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

110/100 8,0 116 2 9 450 4100 20 m 1430 100000
110/100 8,0 116 2 9 450 4100 30 m 1430 100030
125 9,5 144 2 9 550 6200 20 m 1430 125000
125 9,5 144 2 9 550 6200 30 m 1430 125030

COBIKASPI PLUS

Cu
Litze

Stahl

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 126 Voir page 84
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Tuyaux à eau
Tuyaux de nettoyage de conduites

1

Tuyaux et colliers

COBIJET CLEANING
Tuyau de nettoyage de conduites en plastique
Tuyau de nettoyage en plastique léger, très flexible et hautement résistant à 
l‘abrasion. Monté avec des raccords AGR (acier inoxydable) 1/8“ (FE) d‘un 
côté et DKR 1/4“ (FE) de l‘autre côté.
Plage de température -40°C à +100°C

Revêtement intérieur Polymère thermoplastique
Revêtement extérieur Polyuréthane, bronze, haute résistance à l‘abrasion

Renforcements Renforcement en acier

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

4,8 (3/16“) 330 990 40 15 pièce 776455 005115
4,8 (3/16“) 330 990 40 20 pièce 776455 005120

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBIJET CLEANING

COBIJET CLEANING
Tuyau de nettoyage de conduites en plastique
Tuyau de nettoyage en plastique léger, très flexible et hautement résistant à 
l‘abrasion. Monté avec des raccords AGR (acier inoxydable) 1/4“ (FE) d‘un 
côté et DKR 1/2“ (FE) de l‘autre côté.
Plage de température -40°C à +100°C

Revêtement intérieur Polymère thermoplastique
Revêtement extérieur Polyuréthane, bleu, résistant à l‘abrasion

Renforcements Deux renforcements textiles
Sécurité 2,5:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

6,4 (1/4“) 345 860 50 15 pièce 776455 006015
6,4 (1/4“) 345 860 50 20 pièce 776455 006020

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBIJET CLEANING

COBIROKAN
Tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc 200 bar
Tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc léger, très résistant à 
l‘abrasion et extrêmement flexible, idéal pour le nettoyage des raccordements 
étroits de maisons. Convient également comme tuyau d‘entrée de caméra 
pour effectuer une inspection. Monté

Plage de température -40°C à +70°C

Revêtement intérieur Caoutchouc synthétique, noir
Revêtement extérieur Caoutchouc, lisse, très résistant à l‘abrasion, noir
Renforcements Tresse en acier

Sécurité 2,5:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

12,7 3,15 19 200 500 65 430 40 pièce 1484 012040
12,7 3,15 19 200 500 65 430 50 pièce 1484 012050
12,7 3,15 19 200 500 65 430 60 pièce 1484 012060
12,7 3,15 19 200 500 65 430 80 pièce 1484 012080
12,7 3,15 19 200 500 65 430 100 pièce 1484 012100
12,7 3,15 19 200 500 65 430 120 pièce 1484 012120
16 3,2 22,4 200 500 80 450 80 pièce 1484 016080
16 3,2 22,4 200 500 80 450 120 pièce 1484 016120

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

 COBIROKAN
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à eau
Tuyaux de rinçage des canalisations

1

Tuyaux et colliers

COBIPOLYKAN 200
Tuyau de rinçage des égouts en plastique 200 bar
Tuyau de rinçage des égouts en plastique hautement résistant à l‘abrasion, 
flottant, résistant à la coupe et très flexible. Monté avec des raccords AGR 
(FE) d‘un côté et DKR (FI) de l‘autre.
Plage de température -20°C à +40°C

Revêtement intérieur Élastomère de polyester
Revêtement extérieur Polyuréthane, lisse, haute résistance à l‘abrasion, 

orange

Renforcements Synthétique tressé
Sécurité 2,5:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 4,75 22,5 200 500 80 290 40 pièce 1485 013040
13 4,75 22,5 200 500 80 290 60 pièce 1485 013060
13 4,75 22,5 200 500 80 290 80 pièce 1485 013080
13 4,75 22,5 200 500 80 290 100 pièce 1485 013100
13 4,75 22,5 200 500 80 290 120 pièce 1485 013120
13 4,75 22,5 200 500 80 290 150 pièce 1485 013150
13 4,75 22,5 200 500 80 290 160 pièce 1485 013160
13 4,75 22,5 200 500 80 290 180 pièce 1485 013180
13 4,75 22,5 200 500 80 290 200 pièce 1485 013200
19,5 5,75 31 200 500 100 480 40 pièce 1485 019040
19,5 5,75 31 200 500 100 480 60 pièce 1485 019060
19,5 5,75 31 200 500 100 480 80 pièce 1485 019080
19,5 5,75 31 200 500 100 480 120 pièce 1485 019120
19,5 5,75 31 200 500 100 480 160 pièce 1485 019160
19,5 5,75 31 200 500 100 480 200 pièce 1485 019200
19,5 5,75 31 200 500 100 480 240 pièce 1485 019240
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 80 pièce 1485 025080
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 120 pièce 1485 025120
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 150 pièce 1485 025150
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 160 pièce 1485 025160
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 180 pièce 1485 025180
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 200 pièce 1485 025200
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 240 pièce 1485 025240
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 80 pièce 1485 032080
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 120 pièce 1485 032120
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 150 pièce 1485 032150
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 160 pièce 1485 032160
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 180 pièce 1485 032180
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 200 pièce 1485 032200
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 240 pièce 1485 032240

D‘autres longueurs et types de raccords sont disponibles sur demande !

 COBIPOLYKAN 200

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 298 Voir page 297
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Tuyaux à eau
Tuyaux de rinçage des canalisations

1

Tuyaux et colliers

COBIKANTEX 250
Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc 250 bar
Tuyau de nettoyage des égouts en caoutchouc léger, très flexible et 
hautement résistant à l‘abrasion. Son poids léger et son faible rayon 
de courbure le rendent très facile à manipuler au travail et au quotidien. 
Résistant à l‘huile et aux conditions clim

Plage de température -35°C à +80°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur NR/BR, noir, lisse, très résistant à l‘abrasion, 
résistant aux intempéries

Renforcements Tresses en textile

Sécurité 2,5:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 6 25 250 625 70 460 10 pièce 1481 013010
13 6 25 250 625 70 460 40 pièce 1481 013040
13 6 25 250 625 70 460 60 pièce 1481 013060
13 6 25 250 625 70 460 80 pièce 1481 013080
13 6 25 250 625 70 460 120 pièce 1481 013120
19 6 31 250 625 95 610 40 pièce 1481 019040
19 6 31 250 625 95 610 60 pièce 1481 019060
19 6 31 250 625 95 610 80 pièce 1481 019080
19 6 31 250 625 95 610 100 pièce 1481 019100
19 6 31 250 625 95 610 120 pièce 1481 019120
25 7 39 250 625 110 860 20 pièce 1481 025020
25 7 39 250 625 110 860 40 pièce 1481 025040
25 7 39 250 625 110 860 60 pièce 1481 025060
25 7 39 250 625 110 860 80 pièce 1481 025080
25 7 39 250 625 110 860 120 pièce 1481 025120
25 7 39 250 625 110 860 140 pièce 1481 025140
25 7 39 250 625 110 860 160 pièce 1481 025160
25 7 39 250 625 110 860 180 pièce 1481 025180
25 7 39 250 625 110 860 200 pièce 1481 025200
32 8 48 250 625 150 1270 20 pièce 1481 032020
32 8 48 250 625 150 1270 40 pièce 1481 032040
32 8 48 250 625 150 1270 60 pièce 1481 032060
32 8 48 250 625 150 1270 80 pièce 1481 032080
32 8 48 250 625 150 1270 120 pièce 1481 032120
32 8 48 250 625 150 1270 160 pièce 1481 032160
32 8 48 250 625 150 1270 180 pièce 1481 032180
32 8 48 250 625 150 1270 200 pièce 1481 032200

D‘autres longueurs sont disponibles sur demande !

COBIKANTEX 250

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 298 Voir page 297
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à produits alimentaires
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBILIGHT L1
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC pour produits 
alimentaires
Pour les produits alimentaires comme la bière, le vin, le moût, les jus de 
fruits, l‘eau minérale, les spiritueux jusqu‘à 28 % max. d‘alcool, le vinaigre, 
les boissons et denrées alimentaires non grasses, l‘eau, les engrais liquides, 
l‘agriculture, l‘indu

Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, jaune transparent, 
intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc 
intégrée, extérieur légèrement annelé

Normes Conforme au règlement 10/2011, 2007/19 (classe A, 
B, C, D1)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

20 2,9 25,8 8 7 100 280 50 m 1073 020000
25 3,1 31,2 8 7 120 330 50 m 1073 025000
32 3,1 38,2 7 7 160 460 50 m 1073 032000
35 3,6 42,2 7 7 180 500 50 m 1073 035000
38 3,3 44,6 6 7 200 550 50 m 1073 038000
40 3,8 47,6 6 7 200 600 50 m 1073 040000
50 4,1 58,2 6 7 250 810 50 m 1073 050000
60 4,2 68,4 5 7 320 970 50 m 1073 060000
70 4,7 79,4 4 7 400 1200 25 m 1073 070000
80 5,5 91 4 7 480 1560 25 m 1073 080000
100 6 112 4 5 620 2160 25 m 1073 100000
120 6,2 132,4 3 5 700 2800 25 m 1073 120000

COBILIGHT L1

PVC

COBILIGHT L3
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC pour produits 
alimentaires
Pour les produits alimentaires comme la bière, le vin, le moût, les jus de 
fruits, l‘eau minérale, les spiritueux jusqu‘à 15 % max. d‘alcool, le vinaigre, 
les boissons et denrées alimentaires non grasses, l‘eau, les engrais liquides, 
l‘agriculture, l‘indu

Plage de température -20°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en plastique à spirale, transparent, intérieur 
lisse avec spirale en PVC dur rouge intégrée, 
extérieur légèrement annelé

Normes Conforme au règlement 10/2011, 2007/19 (classe 
A, B, C, D)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

32 3,7 39,4 8 9 220 520 50 m 1074 032000
38 4,2 46,4 8 9 240 680 50 m 1074 038000
50 4,5 59 7 9 340 1050 50 m 1074 050000
60 4,7 69,4 7 9 380 1200 50 m 1074 060000

COBILIGHT L3

PVC

COBITROM LM
Tuyau de transport de produits alimentaires pour 
milieux secs
Pour les milieux secs : céréales, poudres, fourrage, granulés de PVC. Tuyau 
de transport en caoutchouc de haute qualité, très résistant à l‘abrasion.
Plage de température -30°C à +85°C, peut être stérilisé brièvement avec 

de la vapeur jusqu‘à max. +110°C
Revêtement intérieur NR/SBR, blanc, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile, toron de cuivre

Normes Matière approuvée par la FDA, Règlement UE 
1935/2004

Abrasion du revêtement env. 90/100 mm³

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

75 9 93 7 600 2800 40 m 1155 075000

COBITROM LM

FDA
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Food hoses
Rubber suction and pressure hoses

1

Tuyaux et colliers

COBIFOOD SP
Tuyau d‘aspiration et de pression pour produits 
alimentaires
Pour le transport du lait, de la bière et du vin ainsi que d‘autres boissons et 
produits alimentaires ayant un pH > 5, résistant aux graisses et aux huiles 
animales et végétales.

Plage de température -30°C à +85°C, peut être stérilisé brièvement avec 
de la vapeur jusqu‘à max. +110°C

Revêtement intérieur NBR, clair, lisse, résistant aux produits alimentaires

Revêtement extérieur NBR, bleu, motifs textiles, haute résistance 
à l‘abrasion, résistant dans la durée et aux 
intempéries

Renforcements Renforcement textile, spirale en fil d‘acier
Normes Matière approuvée par la FDA
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 5 29 10 9 133 500 40 m 1151 019000
25 5 35 10 9 175 700 40 m 1151 025000
38 6 50 10 9 266 1200 40 m 1151 038000
50 6 62 10 9 350 1700 40 m 1151 050000
76 8 92 10 9 532 3400 20 m 1151 076000

COBIFOOD SP

FDA

Stahl

COBIFOOD STAR SP
Tuyau de transport pour lait
Pour les aliments liquides et gras ou non comme le vin, la bière, le lait, l‘huile, 
le jus, l‘alcool jusqu‘à 96 %. Équipement des stations de déchargement, des 
installations fixes de traitement et de remplissage, des silos embarqués et 
comme tuyau de cami

Plage de température -30°C à +80°C, Stérilisation à la vapeur jusqu‘à 
+120°C (max. 30 min)

Revêtement intérieur Élastomère synthétique spécial, blanc, parfaitement 
lisse, sans odeur et sans goût

Revêtement extérieur Élastomère synthétique spécial, bleu, motifs textiles, 
ne déteint pas

Renforcements Renforcement textile synthétique et spirale en acier
Normes Règlement UE 1935/2004, 2023/2006, règlement 

FDA 21 CFR 177.2600., recommandation BfR cat. 2 
D.M. 21/03/71

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 5,5 36 10 9 90 700 40 m 1120 025000
32 5,5 43 10 9 122 850 40 m 1120 032000
38 6 50 10 9 135 1150 40 m 1120 038000
40 6 52 10 9 140 1210 40 m 1120 040000
45 6 57 10 9 260 1320 40 m 1120 045000
50 6 62 10 9 175 1460 40 m 1120 050000
65 6,5 78 10 9 230 2000 40 m 1120 065000
70 7 84 10 9 300 2510 40 m 1120 070000
76 7 90 10 9 410 2600 40 m 1120 076000

COBIFOOD STAR SP

FDA

Stahl

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 102 Voir page 96
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à produits alimentaires
Tuyaux d‘aspiration et de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBIFOOD FDA SP
Tuyau d‘aspiration et de transport du lait
Pour les camions de collecte de lait, les installations de déchargement des 
laiteries et les installations de remplissage sur site. Pour le transport de divers 
produits alimentaires comme le vin, le cidre, les jus de fruits, le vinaigre, 
l‘alcool (jusqu‘à
Plage de température -30°C à +80°C, peut être stérilisé brièvement avec 

de la vapeur jusqu‘à max. +110°C
Revêtement intérieur NR, blanc, lisse

Revêtement extérieur NR, bleu, fins motifs textiles, ne déteint pas
Renforcements Tresses en textile synthétique avec spirale en fil 

d‘acier

Normes Règlement UE 1935/2004, 2023/2006, règlement 
FDA 21 CFR 177.2600., recommandation BfR cat. 
XXI 2

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 5,5 36 6 9 50 700 40 m 1114 025000
32 5,5 43 6 9 64 820 40 m 1114 032000
38 5,5 49 6 9 76 1440 40 m 1114 038000
51 6 63 6 9 102 1790 40 m 1114 051000
63 6 75 6 9 126 2170 40 m 1114 063000
76 6,5 89 6 9 152 3030 40 m 1114 076000

COBIFOOD FDA SP

FDA

Stahl

COBIFOOD INDUSTRY SP
Tuyau d‘aspiration et de pression pour produits 
alimentaires
Pour le vin, la bière, le lait, l‘huile, le jus, l‘alcool jusqu‘à 96 %. Équipement 
des stations de déchargement, des installations fixes de traitement et de 
remplissage et des silos embarqués pour aliments liquides. Comme tuyau 
d‘air chaud pour les silos

Plage de température -30°C à +100°C

Revêtement intérieur NBR, blanc, lisse

Revêtement extérieur NBR/PVC, bleu, fins motifs textiles
Renforcements Tresses en textile synthétique avec spirale en acier 

intégrée

Normes Règlement UE 1935/2004, 2023/2006 Règlement 
FDA 21 CFR 177.2600. recommandation BfR cat. 
XXI 2

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 6 37 10 9 40 920 40 m 1116 025000
32 6 44 10 9 55 1100 40 m 1116 032000
38 6 50 10 9 65 1260 40 m 1116 038000
50 6 62 10 9 100 1770 40 m 1116 050000
63 6,5 76 10 9 135 2240 40 m 1116 063000
75 7 89 10 9 190 3290 40 m 1116 075000

COBIFOOD INDUSTRY SP

FDA

Stahl

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.
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Tuyaux à produits alimentaires
Tuyaux à vapeur

1

Tuyaux et colliers

COBISTEAM MILK
Tuyau de vapeur à basse pression pour laiterie
Utilisation polyvalente, comme tuyau de nettoyage dans les laiteries, convient 
au contact alimentaire et résistant aux graisses

Plage de température -30°C à +95°C, pour une courte durée jusqu‘à max. 
+ 164°C en système ouvert

Revêtement intérieur NBR, blanc, lisse, convient au contact alimentaire

Revêtement extérieur NBR, bleu, motifs textiles, haute résistance à 
l‘abrasion, résistant aux graisses

Renforcements Renforcement textile

Normes Matière approuvée par la FDA
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 6 25 10 30 130 530 40 m 1105 013000
19 6 31 10 30 190 670 40 m 1105 019000
25 6 37 10 30 250 800 40 m 1105 025000

COBISTEAM MILK

FDA

+

COBISTEAM MILK 160
Tuyau de vapeur pour l‘industrie alimentaire
Convient pour les aliments liquides, le vin, le lait, la bière, l‘eau, le soda. 
Résistant à l‘alcool jusqu‘à 90 %.
Plage de température -30°C à +160°C

Revêtement intérieur EPDM, résistant aux produits alimentaires, blanc, 
lisse

Revêtement extérieur EPDM, résistant aux intempéries, bleu, lisse
Renforcements Renforcement textile synthétique
Normes Règlement UE 1935/2004, 2023/2006 Règlement 

FDA 21 CFR 177.2600
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

10 4 18 10 30 75 250 40 m 1111 010000
13 4,5 22 10 30 95 350 40 m 1111 013000
19 5 29 10 30 135 540 40 m 1111 019000
25 5,5 36 10 30 180 740 40 m 1111 025000

COBISTEAM MILK 160

FDA

+

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 102 Voir page 96
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à vapeur
Tuyaux à vapeur

1

Tuyaux et colliers

COBISTEAM EN
Tuyau de vapeur surchauffée à basse pression
Pour le transport de vapeur saturée et d‘eau chaude dans un système fermé, 
bonne résistance aux produits chimiques.
Plage de température -40°C à +210°C avec vapeur saturée, eau chaude 

max. + 90°C à max. 10 bar

Revêtement intérieur EPDM, noir, lisse, résistant à la vapeur et aux 
produits chimiques, conducteur

Revêtement extérieur EPDM, noir, motifs textiles, résistant à l‘huile, aux 
intempéries, à l‘ozone et aux produits chimiques, 
conducteur

Renforcements Renforcements tressés en acier

Normes EN ISO 6134

Sécurité 10:1 à +20°C

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 7 33 18 180 95 760 40 m 1108 019000
25 7,5 40 18 180 125 950 40 m 1108 025000

COBISTEAM EN

+

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 94 Voir page 96
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Tuyaux à air
Tuyaux en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIAIR CLEAR
Tuyau en PVC
Pour le transport de l‘air, de l‘eau et des aliments, résistance limitée aux 
huiles et aux produits chimiques. Convient aux systèmes hydrauliques à 
basse pression.

Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC souple, transparent, intérieur et extérieur lisse

Normes Convient aux produits alimentaires conformément 
au règlement UE 10/2011

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

2 1 4 12 100 m 1205 002000
3 1 5 16 100 m 1205 003000
4 1 6 20 100 m 1205 004000
4 1,5 7 32 100 m 1205 004015
5 1,5 8 35 100 m 1205 005000
5 1 7 24 100 m 1205 005001
6 1,5 9 45 100 m 1205 006000
6 1 8 28 100 m 1205 006001
6 2 10 64 100 m 1205 006002
7 1,5 10 50 50 m 1205 007000
8 2 12 84 50 m 1205 008000
8 1,5 11 55 50 m 1205 008015
9 1,5 12 61 50 m 1205 009000
10 2 14 90 50 m 1205 010000
12 2 16 110 50 m 1205 012000
13 3 19 170 50 m 1205 013000
15 2 19 130 50 m 1205 015000
16 3 22 220 50 m 1205 016000
16 2 20 140 50 m 1205 016002
18 2,5 23 195 50 m 1205 018000
19 3,5 26 280 50 m 1205 019000
20 2 24 173 50 m 1205 020000
22 2,5 27 235 50 m 1205 022000
25 3 31 330 50 m 1205 025000
30 3,5 37 460 50 m 1205 030000
32 4 40 550 25 m 1205 032000
40 5 50 900 25 m 1205 040000

COBIAIR CLEAR

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 115 Voir page 89
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à air
Tuyaux à air comprimé

1

Tuyaux et colliers

COBIAIR
Tuyau d‘air comprimé en PVC
Tuyau en tissu pour le transport de l‘air, de l‘eau et des aliments, résistance 
limitée aux huiles et aux produits chimiques. Convient aux systèmes 
hydrauliques à basse pression.
Plage de température -20°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC souple, transparent, intérieur et extérieur lisse

Renforcements Avec renforcement en fil polyester
Normes Convient aux produits alimentaires conformément 

au règlement UE 10/2011 (classes A, B et C)
Marquage Ø mm - BD - Nom - (symbole « verre/fourchette »)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

4 3 10 26 80 50 m 1201 004000
5 3 11 26 90 50 m 1201 005000
6 3 12 20 106 50 m 1201 006000
8 3 14 20 130 50 m 1201 008000
9 3 15 22 140 50 m 1201 009000
10 3 16 15 153 50 m 1201 010000
10 3 16 15 155 25 m 1201 010025
13 3 19 15 189 50 m 1201 013000
16 3 22 10 223 50 m 1201 016000
19 4 27 10 308 50 m 1201 019000
25 4,5 34 8 453 25 m 1201 025000
32 4 40 8 564 25 m 1201 032000
38 5 48 7 860 25 m 1201 038000
50 5,5 61 6 1200 25 m 1201 050000

Également disponible avec un revêtement coloré ou transparent !

COBIAIR

Further explanation

COBIAIR available on request
covered in color or colored transparent!

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 115 Voir page 89
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Tuyaux à air
Tuyaux d‘air comprimé

1

Tuyaux et colliers

COBIKOMPRESS
Tuyau de compresseur
Pour le passage d‘air comprimé dans un compresseur, résistant au brouillard 
d‘huile.

Plage de température -30°C à +50°C

Revêtement intérieur Caoutchouc, noir, lisse

Revêtement extérieur Caoutchouc, noir, lisse, résistant aux intempéries

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

6 3,5 13 10 30 130 40 m 1215 006000
9 3,5 16 10 30 200 40 m 1215 009000

COBIKOMPRESS

COBIPRESS
Tuyau d‘air comprimé
Pour le passage d‘air contenant des lubrifiants et des brouillards d‘huile
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, résistant dans la durée et aux 
intempéries

Renforcements Renforcement textile

Normes DIN 20018
Sécurité 4:1

Marquage HB DIN 20018 Trimestre - Année

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 5 23 10 40 400 40 m 1217 013000
19 6 31 10 40 680 20 m 1217 019020
19 6 31 10 40 680 40 m 1217 019040
25 7 39 10 40 1000 40 m 1217 025000

COBIPRESS

COBIPRESS SL
Tuyau d‘air comprimé en EPDM, ultra léger
Tuyau d‘air comprimé extrêmement léger, indéformable et pouvant être 
écrasé.

Plage de température -40°C à +80°C

Revêtement intérieur EPDM
Revêtement extérieur Tissu synthétique, tressé, bleu
Renforcements Renforcement en nylon

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 2 23 30 90 45 150 20 m 1229 019020
19 2 23 30 90 45 150 40 m 1229 019040
19 2 23 30 90 45 150 60 m 1229 019060

COBIPRESS SL

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 116 Voir page 89
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à air
Tuyaux d‘air comprimé

1

Tuyaux et colliers

COBIPRESS 20
Tuyau d‘air comprimé
Pour l‘air contenant des lubrifiants et de l‘eau dans les cas d‘utilisations 
exigeantes.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, jaune, lisse, résistant aux intempéries

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 5 23 20 60 104 440 40 m 1219 013000
19 6 31 20 60 152 660 40 m 1219 019000
25 7 39 20 60 210 1080 40 m 1219 025000

COBIPRESS 20

COBIPRESSCORD 20
Tuyau d‘air comprimé
Tuyau d‘air comprimé très robuste et flexible pour l‘air contenant du lubrifiant, 
les brouillards d‘huile et l‘eau dans les cas d‘utilisations exigeantes.

Plage de température -25°C à +70°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, jaune, motifs textiles, résistant aux 
intempéries

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 6 50 20 60 1190 40 m 1221 038000
51 7,5 66 20 60 1880 40 m 1221 051000

COBIPRESSCORD 20

COBIPRESSCORD 25
Tuyau d‘air comprimé
Tuyau d‘air comprimé très robuste et flexible pour l‘air contenant du lubrifiant, 
les brouillards d‘huile et l‘eau dans les cas d‘utilisations exigeantes.

Plage de température -30°C à +80°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, jaune, motifs textiles, résistant aux 
intempéries

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3,2:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 7 39 25 80 1050 40 m 1220 025000
32 7 46 25 80 1390 40 m 1220 032000
38 8 54 25 80 1490 40 m 1220 038000
53 10 73 25 80 1960 40 m 1220 053000
76 11 98 25 80 2480 40 m 1220 076000
102 14 130 25 80 4150 20 m 1220 102000

COBIPRESSCORD 25

COBIPRESS FLAT
Tuyau plat d‘air comprimé
Pour le passage d‘air comprimé dans les secteurs de l‘industrie, la 
construction et l‘agriculture. Résistant aux matières fécales, à l‘huile et aux 
acides et alcalis légers.

Plage de température -30°C à +100°C

Caractéristiques de 
tuyau

Caoutchouc nitrile, lisse, extérieur rainuré en 
longueur, jaune

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

20 2,3 24,6 20 60 160 60 m 1228 020060
27 2,4 31,8 20 60 180 100 m 1228 027100
52 2,4 56,8 17 50 420 100 m 1228 052100

COBIPRESS FLAT
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Tuyaux à air
Tuyaux de traitement antiparasitaire

1

Tuyaux et colliers

COBIFIELD 40B
Tuyau de traitement antiparasitaire en PVC 40 bar
Pour les pulvérisateurs agricoles, résistant aux pesticides et aux engrais. 
Résistant aux UV, aux intempéries et à l‘ozone.

Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Plastique, intérieur noir, lisse, extérieur bleu clair, 
lisse

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

10 3,5 17 40 120 100 200 50 m 1231 010000
12 4 20 40 120 125 270 50 m 1231 012000
16 4 24 40 120 160 340 50 m 1231 016000
19 4,5 28 40 120 190 450 50 m 1231 019000
25 5 35 40 120 250 630 50 m 1231 025000

UV

COBIFIELD 40B

COBIFIELD 40S
PVC pest control hose 40 bar
for sprayers, resistant to pesticides and fertilizers. UV-, weather- and oil-
resistant.

Temperature range -10°C up to +60°C

Structure synthetic, inside black, smooth, outside black, 
smooth

Inlays textile inlay

Safety 3:1

inner-Ø
(mm)

wall
(mm)

outer-Ø
(mm)

WP
(bar)

BP
(bar)

bending radius
(mm)

weight
(g/m)

length
(m)

unit order.-no.

10 3,5 17 40 120 100 200 50 m 1232 010000
12 4 20 40 120 125 270 50 m 1232 012000
16 4 24 40 120 160 340 50 m 1232 016000
19 4,5 28 40 120 190 450 50 m 1232 019000
25 5 35 40 120 250 630 50 m 1232 025000

UV

COBIFIELD 40S

COBIFIELD 80
Tuyau de traitement antiparasitaire en PVC 80 bar
Pour les pulvérisateurs agricoles, résistant aux pesticides et aux engrais. 
Résistant aux UV, aux intempéries et à l‘ozone.

Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

Plastique, intérieur noir, lisse, extérieur bleu foncé, 
lisse

Renforcements Renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

10 4 18 80 240 100 240 50 m 1233 010000
12 4,5 21 80 240 125 310 50 m 1233 012000
19 5,5 30 80 240 190 520 50 m 1233 019000

UV

COBIFIELD 80

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 256 Voir page 80
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à air
Tuyaux de ventilation

1

Tuyaux et colliers

COBILUTT
Tuyau d‘air chaud pour canar, résistant aux flammes
Avec spirale soudée traversante en fil d‘acier avec ressort, protégée contre 
la corrosion par un profilé en PVC. Extrémités avec feuille d‘aluminium sur 
environ 20 cm. Inclus dans la livraison : Tuyau de canar, 1 x ceinture avec 
boucle de serrage

Plage de température -25°C jusqu‘à brièvement +100°C
Normes DIN 4102-B2

Diamètre 
intérieur (mm)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

205 3 pièce 1280 205003
305 3 pièce 1280 305003
305 5 pièce 1280 305005
305 6 pièce 1280 305006
305 7 pièce 1280 305007
305 10 pièce 1280 305010
320 5 pièce 1280 320005
400 2 pièce 1280 400002
400 4 pièce 1280 400004
400 6 pièce 1280 400006
800 3 pièce 1280 800003

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !

COBILUTT

COBIDUST FLEX
Tuyau d‘aspiration industriel
Pour les aspirateurs domestiques et industriels, les machines de 
transformation de textiles et de bois ainsi que la fabrication d‘appareils. 
Tuyau d‘aspiration léger et flexible.
Plage de température -25°C à +65°C

Caractéristiques de 
tuyau

EVA, noir, antistatique selon DIN 53482

Résistance électrique < 10 à 11 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 4,6 47,2 5 80 305 30 m 1276 038000
50 5,2 60,4 5 102 435 30 m 1276 050000

COBIDUST FLEX

COBIDUST SUPERFLEX
Tuyau d‘aspiration industriel
Pour l‘utilisation dans l‘industrie des aspirateurs et dans la fabrication de 
machines et d‘appareils, ainsi que la ventilation et le séchage de bâtiments. 
Convient également pour l‘aspiration des fumées de soudure sans étincelles.

Plage de température 0°C à +85°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en PVC à 2 couches avec renforcement 
axial et radial par fil et spirale en acier avec ressort 
recouverte de PVC, intérieur lisse

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

32 0,6 / 3 38 1,5 2 32 280 15 m 1289 032000
38 0,7 / 3 44 1,4 2 38 340 15 m 1289 038000
41 0,7 / 3 47 1,4 1,8 41 370 15 m 1289 041000
51 0,7 / 3 57 1,3 1,5 51 460 15 m 1289 051000
63 0,7 / 3 69 1 1,4 62 530 15 m 1289 063000
76 0,7 / 3 82 0,8 1 76 680 10 m 1289 076000

COBIDUST SUPERFLEX

Stahl
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Tuyaux d‘aspiration
Tuyaux d‘aspiration à haute température

1

Tuyaux et colliers

COBIDUST STEAM
Tuyau d‘aspiration à haute température
Pour l‘aspiration de l‘air chaud et de la vapeur, résistance limitée aux produits 
chimiques. Matière très légère et flexible.
Plage de température -40°C à +125°C

Caractéristiques de 
tuyau

PP/EPDM, noir avec bandes vertes, avec spirale en 
fil d‘acier intégrée, intérieur et extérieur légèrement 
annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

40 0,4 2 32 200 20 m 1278 040000
51 0,4 2 40 250 20 m 1278 051000
60 0,4 1,7 50 290 20 m 1278 060000
76 0,5 1,7 65 460 20 m 1278 076000
80 0,5 1,6 65 500 20 m 1278 080000
102 0,6 1,3 85 610 15 m 1278 102000
127 0,65 1 105 830 15 m 1278 127000
152 0,65 0,8 125 1010 15 m 1278 152000

COBIDUST STEAM

+ Stahl

COBIDUST SIL 2
Tuyau d‘aspiration en silicone haute température
Tuyau très flexible constitué de deux couches de fibre de verre recouvertes 
de silicone, pour l‘aspiration des gaz d‘échappement, la ventilation 
industrielle ainsi que l‘industrie automobile et plastique.
Plage de température -80°C à +250°C

Caractéristiques de 
tuyau

2 couches de silicone, rouge avec spirale en fil 
d‘acier et cordon double en fibre de verre

Diamètre 
intérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 2,6 5,8 18 310 4 pièce 1277 038000
51 2,6 5,3 24 350 4 pièce 1277 051000
63 2,4 4,6 31 490 4 pièce 1277 063000
70 2,3 4,6 35 530 4 pièce 1277 070000
83 2,1 4 42 640 4 pièce 1277 083000
89 2,1 4 44 690 4 pièce 1277 089000
102 1,9 3,5 52 770 4 pièce 1277 102000
127 1,4 2,1 64 1000 4 pièce 1277 127000
152 1,2 1,7 75 1200 4 pièce 1277 152000
160 1,1 1,5 80 1280 4 pièce 1277 160000
203 0,7 1 101 1650 4 pièce 1277 203000

+

COBIDUST SIL 2

Stahl
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux d‘aspiration
Tuyaux d‘aspiration et de turbine en polyuréthane

1

Tuyaux et colliers

COBIDUST L
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane ultra léger, 
antistatique
Peut être utilisé pour le dépoussiérage, les systèmes d‘aspiration ou comme 
tuyau de protection. Pour l‘aspiration de la fumée et des gaz de feuilles, de la 
poussière et des aliments secs selon le règlement UE 10/2011. Matière très 
légère et flexible, rés
Plage de température -40°C à +90°C

Caractéristiques de 
tuyau

Polyuréthane à base d‘ester, transparent, spirale en 
acier cuivré, intérieur et extérieur annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 0,4 2 30 175 10 m 1270 038000
40 0,4 2 32 185 10 m 1270 040000
45 0,4 2 36 205 10 m 1270 045000
51 0,4 0,2 40 230 10 m 1270 051000
60 0,4 1,7 50 265 10 m 1270 060000
63 0,4 1,7 55 275 10 m 1270 063000
65 0,4 1,7 56 285 10 m 1270 065000
70 0,43 1,7 60 375 10 m 1270 070000
76 0,43 1,7 65 405 10 m 1270 076000
80 0,43 1,6 65 420 10 m 1270 080000
102 0,53 1,3 85 530 10 m 1270 102000
120 0,53 1 100 620 10 m 1270 120000
127 0,63 1 105 755 10 m 1270 127000
130 0,63 0,8 105 770 10 m 1270 130000
140 0,63 0,8 115 830 10 m 1270 140000
152 0,63 0,8 125 890 10 m 1270 152000
160 0,63 0,7 130 935 10 m 1270 160000
180 0,63 0,5 150 1210 10 m 1270 180000
203 0,63 0,4 165 1360 10 m 1270 203000
254 0,65 0,4 210 1845 10 m 1270 254000
305 0,65 0,3 250 2205 10 m 1270 305000

COBIDUST L

Stahl

TRBS 2153

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 88 Voir page 88
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Tuyaux d‘aspiration
Tuyaux d‘aspiration en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIDUST KK
Tuyau d‘aspiration et de turbine en PVC
Pour l‘aspiration de l‘air, de la fumée, des gaz, de la poussière, de la 
sciure, pour les systèmes de climatisation, la ventilation et les machines de 
transformation du bois, dans l‘agriculture comme tuyau de semoir, pour le 
transport des milieux gazeux.

Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC souple, gris, intérieur lisse, avec spirale en PVC 
dur intégrée, extérieur annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

20 0,8 / 2,4 24,8 1 5 30 125 30 m 1263 020000
25 1 / 2,5 30 1 5 25 140 50 m 1263 025000
30 1 / 2,8 35,6 1 5 30 220 50 m 1263 030000
32 1 / 2,9 37,8 1 5 32 230 50 m 1263 032000
35 1 / 3 41 1 4 35 260 50 m 1263 035000
38 1 / 3,2 44,4 1 4 38 280 50 m 1263 038000
40 1 / 3,3 46,6 1 4 40 290 50 m 1263 040000
50 1 / 3,9 57,8 0,5 4 50 430 50 m 1263 050000
55 1 / 3,9 62,8 0,5 4 55 470 50 m 1263 055000
60 1 / 4 68 0,5 4 60 510 50 m 1263 060000
76 1,2 / 4,3 84,6 0,3 4 76 690 50 m 1263 076000
80 1,2 / 4,8 89,6 0,3 4 80 700 50 m 1263 080000
100 1,2 / 5,4 110,8 0,3 4 100 980 30 m 1263 100000
110 1,3 / 5,6 121,2 0,3 4 110 1400 30 m 1263 110000
120 1,3 / 5,6 131,2 0,3 4 120 1500 30 m 1263 120000
127 1,3 / 5,6 138,2 0,3 4 127 1250 30 m 1263 127000
150 1,3 / 6,1 162,2 0,3 4 150 1700 20 m 1263 150000
200 1,5 / 6,6 213,2 0,3 4 400 2400 20 m 1263 200000

COBIDUST KK

PVC

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 88 Voir page 88
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux d‘aspiration
Tuyaux d‘aspiration en polyuréthane

1

Tuyaux et colliers

COBIORPU
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane très léger
Pour l‘aspiration de milieux abrasifs comme la poudre, les mélanges de 
grains, les copeaux de bois, la poussière, les matériaux isolants, l‘herbe et les 
feuilles. Convient aux industries alimentaire et pharmaceutique, sans goût ni 
odeur. Résistant aux sub

Plage de température -40°C à +80°C

Caractéristiques de 
tuyau

Polyuréthane à base d‘éther, transparent, avec 
spirale en PVC dur de couleur ivoire, convient au 
contact alimentaire, intérieur lisse, extérieur annelé

Normes Convient au contact alimentaire d‘après la 
réglementation FDA. Conforme au règlement CFR 
21 article 177.2600, UE 10/2011 (classe A, B, C, D2)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

20 0,4 / 2,5 25 2,5 25 115 20 m 1333 020000
25 0,4 / 2,6 30,2 2,5 30 140 20 m 1333 025000
32 0,4 / 2,6 37,2 2 35 180 20 m 1333 032000
35 0,5 / 2,7 40,4 2 45 200 20 m 1333 035000
38 0,5 / 2,8 43,6 2 50 220 20 m 1333 038000
40 0,5 / 2,8 45,6 2 60 230 20 m 1333 040000
45 0,5 / 2,9 50,8 2 65 270 20 m 1333 045000
52 0,5 / 3,2 58,4 2 70 320 20 m 1333 052000
55 0,5 / 3,4 61,8 2 75 400 20 m 1333 055000
60 0,5 / 3,6 67,2 1,6 80 470 20 m 1333 060000
63 0,5 / 3,6 70,2 1,6 80 510 20 m 1333 063000
70 0,6 / 3,9 77,8 1,6 95 550 30 m 1333 070000
76 0,6 / 3,9 83,8 1,6 100 600 30 m 1333 076000
80 0,6 / 4,2 88,4 1,6 110 650 30 m 1333 080000
90 0,6 / 4,3 98,6 1,4 125 750 30 m 1333 090000
100 0,6 / 4,4 108,8 1,3 140 820 20 m 1333 100000
110 0,6 / 4,7 119,4 1,2 150 950 30 m 1333 110000
127 0,6 / 5 137 1 170 1150 20 m 1333 127000
150 0,7 / 5,3 160,6 0,8 200 1500 20 m 1333 150000
160 0,7 / 6,7 173,4 0,7 220 1940 10 m 1333 160000
180 0,7 / 6,7 193,4 0,4 250 2140 10 m 1333 180000
200 0,7 / 6,7 213,4 0,4 260 2300 10 m 1333 200000
300 0,8 / 7,7 315,4 0,3 350 4100 10 m 1333 300000

COBIORPU

FDA

PVC

COBIORPU AS
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane léger, antistatique
Pour la poudre, les mélanges de grains, les copeaux de bois, la poussière, 
les matériaux isolants, l‘herbe et les feuilles, les produits alimentaires 
et chimiques. Tuyau en PU très flexible et résistant à l‘abrasion pour les 
utilisations peu exigeantes. R

Plage de température -40°C à +80°C

Caractéristiques de 
tuyau

Polyuréthane à base d‘éther, transparent, avec 
spirale en PVC dur de couleur ivoire, convient au 
contact alimentaire, intérieur lisse, extérieur annelé

Renforcements Toron de cuivre

Normes Convient au contact alimentaire d‘après la 
réglementation FDA. Conforme au règlement CFR 
21 article 177.2600, UE 10/2011 (classe A, B, C, D2)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 0,5 / 2,8 43,6 2 50 220 20 m 1341 038000
40 0,5 / 2,8 45,6 2 60 230 20 m 1341 040000
52 0,5 / 3,2 58,4 2 70 310 20 m 1341 052000
60 0,5 / 3,6 67,2 1,6 80 470 20 m 1341 060000
76 0,6 / 4 84 1,6 100 660 30 m 1341 076000
100 0,6 / 4,5 109 1,3 140 820 20 m 1341 100000

COBIORPU AS

FDA

Cu
Litze

PVC
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Tuyaux d‘aspiration
Tuyaux d‘aspiration en polyuréthane

1

Tuyaux et colliers

COBIPUR L
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane pour utilisation 
moyennement exigeante, convient au contact alimentaire, 
antistatique
Pour l‘aspiration et le transport d‘abrasifs, de milieux granuleux, de 
produits en vrac et de gaz, de produits alimentaires secs comme le riz, les 
céréales, le sucre, la farine et les aliments congelés ainsi que de produits 
pharmaceutiques. Sans goût ni o
Plage de température -40°C à +90°C, court terme jusqu‘au +125°C
Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en polyuréthane à base d‘éther avec spirale 
en fil d‘acier à ressort incorporé, transparent, 
intérieur lisse, extérieur annelé

Normes Parois adaptées au contact alimentaire selon 
les réglementations UE 10/2011, 2015/174, EG 
1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Résistance électrique Paroi antistatique permanente selon ISO 8031 
Résistance de contact et superficielle < 10 à 9 Ω et 
selon TRGS 727 < 2,5*10 à 8 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

32 0,7 / 3,5 39 1,9 5,9 27 270 10 m 1266 032000
38 0,7 / 3,5 45 1,6 4,9 31 310 10 m 1266 038000
40 0,7 / 3,5 47 1,5 4,7 32 330 10 m 1266 040000
50 0,7 / 3,5 57 1,2 3,8 38 400 10 m 1266 050000
60 0,7 / 3,5 67 1 3,1 44 480 10 m 1266 060000
65 0,7 / 2,5 70 0,9 2,9 47 520 10 m 1266 065000
70 0,7 / 3,5 77 0,9 1,8 50 560 10 m 1266 070000
75 0,7 / 3,5 82 0,8 1,7 53 590 10 m 1266 075000
80 0,7 / 3,5 87 0,8 1,6 56 640 10 m 1266 080000
90 0,7 / 3,5 97 0,7 1,4 62 720 10 m 1266 090000
100 0,7 / 3,5 107 0,6 1,3 68 800 10 m 1266 100000
110 0,7 / 3,5 117 0,5 1,2 74 870 10 m 1266 110000
120 0,7 / 3,5 127 0,5 1,1 80 950 10 m 1266 120000
125 0,7 / 3,5 132 0,5 1,1 83 980 10 m 1266 125000
150 0,7 / 3,5 157 0,4 0,7 98 1400 10 m 1266 150000
160 0,7 / 3,5 167 0,4 0,7 104 1500 10 m 1266 160000
180 0,7 / 3,5 187 0,3 0,6 116 1670 10 m 1266 180000
200 0,7 / 3,5 207 0,3 0,5 128 1860 10 m 1266 200000
225 0,7 / 3,5 232 0,2 0,5 143 2080 10 m 1266 225000
250 0,7 / 3,5 257 0,2 0,4 158 2310 10 m 1266 250000
300 0,7 / 3,5 307 0,2 0,3 188 2770 10 m 1266 300000

COBIPUR L

+ Stahl

FDA

COBIPUR L GRAS
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane pour utilisation 
moyennement exigeante
Conçu pour l‘aspiration de l‘herbe et des feuilles ainsi que l‘aspiration et 
le transport de milieux abrasifs et granuleux. Résistant aux microbes et à 
l‘hydrolyse.

Plage de température -40°C à +90°C, court terme jusqu‘au +125°C
Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en polyuréthane à base d‘éther avec spirale 
en fil d‘acier incorporé, transparent, intérieur et 
extérieur annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

180 0,9 / 5 190 0,5 210 1690 10 m 1268 180000
203 0,9 / 5 213 0,5 230 1790 10 m 1268 200000
225 0,9 / 5 235 0,5 240 1970 10 m 1268 225000
254 0,9 / 5 264 0,3 290 2225 10 m 1268 250000
305 0,9 / 5 315 0,2 350 3060 10 m 1268 300000

COBIPUR L GRAS

+ Stahl

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 88 Voir page 88
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux d‘aspiration
Tuyaux d‘aspiration en polyuréthane

1

Tuyaux et colliers

COBIPUR P1
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane très léger
Pour l‘aspiration et le transport d‘abrasifs, de milieux granuleux, de produits 
alimentaires et de copeaux de bois. Résistant aux microbes et à l‘hydrolyse.

Plage de température -30°C à +100°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en éther-polyuréthane avec spirale en acier 
recouverte de PVC, transparent, adapté au contact 
alimentaire

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

20 0,7 / 1,15 22,3 1,6 4 19 110 10 m 1258 020000
25 0,7 / 1,15 27,3 1,6 4 25 160 10 m 1258 025000
32 0,7 / 1,15 34,3 1,4 4 32 185 10 m 1258 032000
38 0,7 / 1,15 40,3 1,4 4 38 220 10 m 1258 038000
40 0,7 / 1,15 42,3 1,4 4 40 230 10 m 1258 040000
45 0,7 / 1,15 47,3 1,4 4 45 250 10 m 1258 045000
50 0,7 / 1,9 53,8 1,3 4 50 420 10 m 1258 050000
60 0,7 / 1,9 63,8 1,3 3 60 480 10 m 1258 060000
63 0,7 / 1,9 66,8 1,1 3 63 530 10 m 1258 063000
70 0,7 / 1,9 73,8 0,9 3 70 580 10 m 1258 070000
75 0,7 / 1,9 78,8 0,8 3 75 630 10 m 1258 075000
80 0,7 / 1,9 83,8 0,8 2 80 680 10 m 1258 080000
90 0,7 / 1,9 93,8 0,7 2 90 740 10 m 1258 090000
102 0,8 / 2,2 106,4 0,6 2 100 800 10 m 1258 102000
110 0,8 / 2,2 114,4 0,6 2 110 850 10 m 1258 110000
120 0,8 / 2,2 124,4 0,6 2 120 900 10 m 1258 120000
125 0,8 / 2,2 129,4 0,4 2 125 980 10 m 1258 127000
140 0,8 / 2,2 144,4 0,25 1 140 1120 10 m 1258 140000
152 0,8 / 2,2 156,4 0,25 1 150 1200 10 m 1258 152000
160 0,8 / 2,2 164,4 0,25 1 160 1320 10 m 1258 160000
180 0,8 / 2,2 184,4 0,25 1 180 1410 10 m 1258 180000
203 0,8 / 2,2 207,4 0,25 1 200 1500 10 m 1258 203000
225 0,8 / 2,7 230,4 0,25 1 225 1880 10 m 1258 225000
250 0,8 / 2,7 255,4 0,25 1 250 1950 10 m 1258 254000
275 0,8 / 2,7 280,4 0,25 1 275 2210 10 m 1258 275000
300 0,8 / 2,7 305,4 0,25 1 300 2450 10 m 1258 300000
356 0,9 / 2,7 361,4 0,25 1 350 2840 10 m 1258 350000

COBIPUR P1

Stahl

COBIPUR R
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane de poids moyen, 
difficilement inflammable selon DIN 4102-B1, 
antistatique
Pour l‘aspiration des copeaux et de la poussière de bois. Conforme 
aux exigences de sécurité de l‘organisme professionnel allemand Holz-
Berufsgenossenschaft. Non résistant aux microbes et à l‘hydrolyse.

Plage de température -40°C à +90°C, court terme jusqu‘au +125°C
Caractéristiques de 
tuyau

Polyuréthane à base d‘ester, transparent, avec 
spirale en acier, intérieur lisse, extérieur annelé

Normes Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1, 
UL94-V2

Résistance électrique Paroi antistatique permanente selon ISO 8031 
Résistance de contact et superficielle < 10 à 9 Ω et 
selon TRGS 727 < 2,5*10 à 8 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

100 0,7 / 3,5 107 0,6 1,3 68 800 10 m 1326 100000
120 0,7 / 3,5 127 0,5 1,1 80 950 10 m 1326 120000
140 0,7 / 3,5 147 0,4 0,9 92 1090 10 m 1326 140000
150 0,7 / 3,5 157 0,4 0,7 98 1400 10 m 1326 150000
160 0,7 / 3,5 167 0,4 0,7 104 1500 10 m 1326 160000
200 0,7 / 3,5 207 0,3 0,5 128 1860 10 m 1326 200000
250 0,7 / 3,5 257 0,2 0,4 158 2310 10 m 1326 250000
300 0,7 / 3,5 307 0,2 0,3 188 2770 10 m 1326 300000

COBIPUR R

+Stahl
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Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux d‘aspiration et de transport en polyuréthane

1

Tuyaux et colliers

COBIPUR M
Tuyau d‘aspiration et de transport en polyuréthane de 
poids moyen, antistatique
Pour les milieux tranchants et abrasifs, les granulés, le gravier, le sable, 
les céréales, la poudre et le gaz. Variante spécialement conçue pour 
une utilisation moyennement exigeante. Non résistant aux microbes et à 
l‘hydrolyse. Bonne résistance à l‘huil

Plage de température -40°C à +90°C, court terme jusqu‘au +125°C
Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en polyuréthane à base d‘ester avec spirale 
en fil d‘acier à ressort incorporé, transparent, 
intérieur lisse, extérieur annelé

Normes Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1, 
UL94-V2

Résistance électrique Paroi antistatique permanente selon ISO 8031 
Résistance de contact et superficielle < 10 à 9 Ω et 
selon TRGS 727 < 2,5*10 à 8 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

40 1,5 / 5 50 3 9,5 30 540 10 m 1329 040000
45 1,5 / 5 55 2,7 9,1 33 600 10 m 1329 045000
50 1,5 / 5 60 2,4 8,2 35 660 10 m 1329 050000
60 1,5 / 5 70 2 6,8 40 780 10 m 1329 060000
70 1,5 / 5,5 81 1,8 5,4 62 980 10 m 1329 070000
80 1,5 / 5,5 91 1,5 4,7 69 1110 10 m 1329 080000
90 1,5 / 5,5 101 1,4 4,2 76 1250 10 m 1329 090000
100 1,5 / 5,5 111 1,2 3,9 83 1490 10 m 1329 100000
110 1,5 / 5,5 121 1,1 3,5 90 1630 10 m 1329 110000
152 1,5 / 5,5 163 0,8 2,7 118 2410 10 m 1329 152000
200 1,5 / 6,5 213 0,6 1,5 156 3120 10 m 1329 200000
250 1,5 / 6,5 263 0,5 1,2 191 3880 10 m 1329 250000

COBIPUR M

+ Stahl

COBIPUR M Spezial
Tuyau d‘aspiration et de transport en polyuréthane de 
poids moyen
Pour les milieux tranchants, les granulés, le gravier, le sable, les céréales. 
Variante spécialement conçue pour une utilisation moyennement exigeante. 
Non résistant aux microbes et à l‘hydrolyse.

Plage de température -40°C à +90°C, court terme jusqu‘au +125°C
Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en polyuréthane à base d‘ester avec spirale 
en fil d‘acier incorporé, transparent, extérieur annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

127 2,5 / 7 141 4,6 255 3100 10 m 1329 127000
127 2,5 / 7 141 4,6 255 3100 15 m 1329 127015

COBIPUR M Spezial

+ Stahl

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 126 Voir page 147 Voir page 86
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Material handling hoses
Polyurethane suction and conveying hoses

1

Tuyaux et colliers

COBIPUR S
Tuyau d‘aspiration et de transport en polyuréthane de 
poids lourd, antistatique
Pour les milieux tranchants, les granulés, le gravier, le sable et le verre. Conçu 
pour les dragues suceuses et le gravelage des toits. Variante spéciale très 
flexible pour les cas d‘utilisations exigeantes. Non résistant aux microbes et à 
l‘hydrolyse. Bo

Plage de température -40°C à +90°C, court terme jusqu‘au +125°C
Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en polyuréthane à base d‘ester avec spirale 
en fil d‘acier à ressort incorporé, transparent, 
intérieur lisse, extérieur annelé

Résistance électrique Paroi antistatique permanente selon ISO 8031 
Résistance de contact et superficielle < 10 à 9 Ω et 
selon TRGS 727 < 2,5*10 à 8 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 2,5 / 5,5 61 3,4 9,5 134 1000 10 m 1330 050000
75 2,5 / 6 87 2,3 9,5 195 1460 10 m 1330 075000
80 2,5 / 6 92 2,2 9,5 205 1550 10 m 1330 080000
90 2,5 / 6,5 103 2,1 9,5 250 2060 10 m 1330 090000
100 2,5 / 6,5 113 1,9 9,5 272 2270 10 m 1330 100000
100 2,5 / 6,5 113 1,9 9,5 272 2270 5 pièce 1330 100005
127 2,5 / 6,5 140 1,5 8,9 336 2840 10 m 1330 127000
127 2,5 / 6,5 140 1,5 8,9 336 2840 15 m 1330 127015
152 2,5 / 7,5 165 1,3 8,3 435 3720 10 m 1330 152000
152 2,5 / 7,5 165 1,3 8,3 435 3720 5 pièce 1330 152005
200 2,5 / 7 214 1 5,6 950 5940 10 m 1330 200000
250 2,5 / 7 264 0,8 4,4 1300 7350 10 m 1330 250000
250 2,5 / 7 264 0,8 4,4 1300 7350 5 pièce 1330 250005
300 2,5 / 7 314 0,6 3,7 1575 8780 10 m 1330 300000

COBIPUR S

+Stahl

COBIIT PU
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC/PU
Conçu pour le gravelage et le dégravelage des toits plats ainsi qu‘au 
transport de gravier, de pierres, de sable, de céréales et d‘autres matériaux 
abrasifs. Matière robuste et souple.
Plage de température -25°C à +60°C

Revêtement intérieur Polyuréthane 2,2 mm, rouge, parfaitement lisse
Revêtement extérieur PVC, bleu, avec spirale intégrée en PVC blanc dur, 

extérieur légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

102 9,4 120,8 4 9 600 3350 30 m 1328 102000
127 10 147 3,5 9 750 4400 30 m 1328 127000
152 12 176 3 9 900 6700 20 m 1328 152000

Également disponible avec un toron de cuivre !

COBIIT PU

PVC

COBIIT PU SX
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC/PU
Pour le gravier, la pierre, le sable, les céréales et autres matériaux abrasifs. 
Matière robuste et souple.
Plage de température -20°C à +60°C

Revêtement intérieur Polyuréthane, transparent, parfaitement lisse

Revêtement extérieur Polyuréthane avec spirale en PVC dur gris intégrée, 
extérieur légèrement annelé

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

127 8,5 144 3,5 8,5 508 3900 30 m 1331 127000

COBIIT PU SX

PVC
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Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBISUPER PU
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC/PU pour 
utilisation moyennement exigeante
Pour les installations pour céréales, poudres, broyage et mélange. Tuyau 
d‘aspiration et de pression en PVC très souple et résistant à l‘abrasion, avec 
un revêtement intérieur en polyuréthane et une tresse intérieure en cuivre.
Plage de température -25°C à +65°C

Revêtement intérieur Polyuréthane, transparent, lisse

Revêtement extérieur PVC, transparent, avec spirale orange intégrée en 
PVC dur, légèrement annelé

Renforcements Toron de cuivre interne

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

90 7 104 2,5 8 350 2150 30 m 1324 090000
90 7 104 2,5 8 350 2150 3,6 pièce 1324 090036
90 7 104 2,5 8 350 2150 4,9 pièce 1324 090049
90 7 104 2,5 8 350 2150 5,1 pièce 1324 090051
90 7 104 2,5 8 350 2150 5,6 pièce 1324 090056
90 7 104 2,5 8 350 2150 5,9 pièce 1324 090059
102 7,8 117,6 2 8 380 2700 30 m 1324 102000
102 7,8 117,6 2 8 380 2700 4 pièce 1324 102040
102 7,8 117,6 2 8 380 2700 4,9 pièce 1324 102049
102 7,8 117,6 2 8 380 2700 5,9 pièce 1324 102059

COBISUPER PU

Cu
Litze

PVC

COBIRANO PU AS
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC/PU
Pour le gravier, la pierre, le sable, les céréales et autres matériaux abrasifs. 
Matière robuste et souple.
Plage de température -25°C à +60°C

Revêtement intérieur Polyuréthane, rouge, parfaitement lisse

Revêtement extérieur PVC, gris, avec spirale en PVC dur blanc intégrée, 
extérieur légèrement annelé

Renforcements Toron de cuivre

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

80 6 92 3 9 320 1850 30 m 1334 080000
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 30 m 1334 090000
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 3,7 pièce 1334 090037
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 5,1 pièce 1334 090051
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 5,9 pièce 1334 090059
102 7 116 3 8,5 410 2700 30 m 1334 102000
102 7 116 3 8,5 410 2700 4,9 pièce 1334 102049
102 7 116 3 8,5 410 2700 5,7 pièce 1334 102057
102 7 116 3 8,5 410 2700 7 pièce 1334 102070

COBIRANO PU AS

Cu
Litze

PVC

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBISUPER PU
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIPAL PU
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC/PU pour 
utilisation moyennement exigeante
Pour les céréales, la poudre, les pellets de bois, le sable, le quartz, le gravier 
et les granulés. Pour les silos embarqués, les camions-citernes et les 
installations de broyage et de mélange. Tuyau d‘aspiration et de pression en 
PVC souple et résistant

Plage de température -20°C à +70°C

Revêtement intérieur Polyuréthane 0,7 - 1,0 mm, transparent, lisse
Revêtement extérieur PVC, transparent, avec spirale blanche en PVC dur 

intégrée, légèrement annelé
Renforcements Fibres de carbone

Résistance électrique Résistance de contact et de surface du revêtement 
intérieur <10 à 9 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

90 5 100 4 7 443 1940 3,9 pièce 1390 090039
90 5 100 4 7 443 1940 4,9 pièce 1390 090049
90 5 100 4 7 443 1940 5,7 pièce 1390 090057
102 5 112 4 7 499 2310 4,9 pièce 1390 102049
102 5 112 4 7 499 2310 5,7 pièce 1390 102057

COBIPAL PU

PVC

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBIPAL PU

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 107 Voir page 107
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Material handling hoses
Suction- and pressure hoses for granulates

1

Tuyaux et colliers

COBIORPU ME AS
Tuyau d‘aspiration en polyuréthane pour utilisation 
moyennement exigeante
Pour les granulés abrasifs, les poudres, les copeaux et la poussière. Conçu 
pour l‘industrie de transformation du plastique, de la céramique et du bois. 
Antistatique et très flexible grâce au toron de cuivre qui l‘entoure. Résistant à 
une large gamme de s

Plage de température -40°C à +80°C

Caractéristiques de 
tuyau

Polyuréthane à base d‘ester, transparent, intérieur 
lisse, extérieur annelé, avec spirale en PVC dur gris 
foncé intégrée

Renforcements Toron de cuivre

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

51 0,9 / 4,5 60 3 175 555 30 m 1343 051000
60 1 / 4,5 69 3 200 660 30 m 1343 060000
70 1 / 4,5 79 3 250 775 30 m 1343 070000
80 1 / 5 90 2,5 290 920 30 m 1343 080000
102 1 / 5,7 113,4 2,5 400 1310 30 m 1343 102000

COBIORPU ME AS

Cu
Litze

PVC

COBIGRANU PU FLEX
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC/PU pour 
utilisation moyennement exigeante
Pour les granulés de PRV, PVC et PE, les milieux abrasifs, les produits 
alimentaires en poudre, la farine, les aliments congelés et les céréales. Tuyau 
d‘aspiration et de transport en PVC antistatique, avec revêtement intérieur en 
polyuréthane, très résis
Plage de température -10°C à +60°C

Revêtement intérieur Polyuréthane à base d‘éther, transparent, lisse

Revêtement extérieur PVC, transparent, avec spirale en PVC dur de 
couleur ivoire et fil de cuivre recouvert de PU, 
légèrement annelé

Renforcements Toron de cuivre

Normes Adapté au contact alimentaire conformément au 
règlement UE 10/2011 (classe A, B, C)

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

38 3,1 / 3,7 45,4 5 7 185 520 30 m 1325 038000
40 3,1 / 3,8 47,6 5 7 195 550 30 m 1325 040000
50 3,3 / 4,5 59 5 7 235 800 30 m 1325 050000
60 3,4 / 4,6 69,2 5 7 275 970 30 m 1325 060000

COBIGRANU PU FLEX

Cu
Litze

PVC

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 104 Voir page 122 Voir page 80
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Contrôle et certification 
des tuyaux

Nos services : contrôle des tuyaux conformément au § 2 alinéa 7 du 

règlement allemand sur la sécurité industrielle:

• Inspection visuelle des conduites

• Test de résistance à la compression 

• Test d’étanchéité

• Test de résistance électrique

• Marquage de repères sur les conduites

• Documentation et préparation d’un certificat  

d’inspection 3.1 selon la norme EN 10204:2005

• Documentation et suivi du contrôle régulier de vos conduites
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Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux de transport en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBITROM
Tuyau de transport pour silo
Pour les milieux abrasifs, les céréales, le ciment, les poudres, le fourrage, le 
sable. Tuyau de transport en caoutchouc résistant à l‘abrasion.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Toron de cuivre, renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 90/100 mm³

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

75 9 93 8 24 300 3660 40 m 1320 075009
75 11 97 8 24 320 3820 40 m 1320 075011
80 10 100 8 24 320 4260 40 m 1320 080010
90 10 110 8 24 360 4730 40 m 1320 090010
100 10 120 8 24 400 5340 20 m 1320 100010

COBITROM

Cu
Litze

COBITROM PLUS
Tuyau de transport pour silo spécial
Pour les milieux très abrasifs tels que le gravier, le sable de quartz. Tuyau de 
transport en caoutchouc de haute qualité, résistant à l‘abrasion.
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, motifs textiles

Renforcements Toron de cuivre, renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 60/70 mm³
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

75 9 93 8 24 300 3660 40 m 1321 075000

COBITROM PLUS

Cu
Litze

COBITROM FLAT
Tuyau de transport pour silo, enroulable à plat
Pour les milieux abrasifs, le ciment, les poudres, le fourrage, le sable. Tuyau 
de transport en caoutchouc résistant à l‘abrasion, enroulable à plat.

Plage de température -30°C à +80°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile, deux torons de cuivre

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 90/100 mm³

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

76 4,5 85 5 15 1392 20 m 1323 076000
102 5 112 5 15 2025 20 m 1323 102000

COBITROM FLAT

Cu
Litze

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 98 Voir page 104 Voir page 84
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux d‘aspiration et de transport en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBITROM SP
Tuyau d‘aspiration et de transport pour silo
Pour les milieux abrasifs, les céréales, le ciment, les poudres, le fourrage, le 
sable. Tuyau d‘aspiration et de transport en caoutchouc résistant à l‘abrasion.

Plage de température -30°C à +80°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 90/100 mm³

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

90 11 112 8 8 4600 10 m 1322 090000
100 11 122 8 8 6000 10 m 1322 100000

COBITROM SP

Cu
Litze

Stahl

COBITROM LM
Tuyau de transport de produits alimentaires pour 
milieux secs
Pour les milieux secs : céréales, poudres, fourrage, granulés de PVC. Tuyau 
de transport en caoutchouc de haute qualité, très résistant à l‘abrasion.
Plage de température -30°C à +85°C, peut être stérilisé brièvement avec 

de la vapeur jusqu‘à max. +110°C
Revêtement intérieur NR/SBR, blanc, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile, toron de cuivre

Normes Matière approuvée par la FDA, Règlement UE 
1935/2004

Abrasion du revêtement env. 90/100 mm³

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

75 9 93 7 600 2800 40 m 1155 075000

COBITROM LM

FDA

Conduits flexibles assemblés

COBITROM

COBITROM 

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.
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Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux de transport en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBITON 10 SP T
Tuyau de gunitage
Tuyau pour les machines de projection de béton sec de génie civil, le génie 
hydraulique, la rénovation ou construction de tunnels, l‘exploitation minière 
et pour les abrasifs pour grenaillage dans la rénovation de bâtiments. 
Extrêmement résistant à l‘usur
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/BR/SBR, noir, lisse, antistatique
Revêtement extérieur SBR, noir, motifs textiles, antistatique, résistant aux 

intempéries et à l‘abrasion

Renforcements Renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 50 mm³ selon DIN 53516

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

32 10 52 10 295 1300 40 m 1338 032000
48 11 70 10 336 2100 40 m 1338 048011
50 10 70 10 350 2300 40 m 1338 050010
65 12 89 10 455 3900 40 m 1338 065012

COBITON 10 SP T

COBITON 40
Tuyau de transport pour chape
Pour les milieux humides et abrasifs, le béton humide, le mortier, les chapes 
fluides. Matière de qualité, robuste et résistante aux torsions.
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 70/80 mm³ selon DIN 53516
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 7 39 40 120 250 800 40 m 1335 025000
35 7 49 40 120 350 700 40 m 1335 035000
40 7 54 40 120 350 1350 40 m 1335 040000
50 9 68 40 120 500 1950 40 m 1335 050000
50 9 68 40 120 400 2000 20 m 1335 050020
65 10 85 10 30 650 2000 40 m 1335 065000

COBITON 40

COBITON 40 W
Tuyau de transport pour chape
Pour les milieux humides et abrasifs, le béton humide, le mortier, les chapes 
fluides. Matière de qualité, robuste et résistante aux torsions.
Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, blanc, lisse, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Abrasion du revêtement env. 70/80 mm³ selon DIN 53516
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 9 68 40 120 400 2000 40 m 1335 050200
50 9 68 40 120 400 2000 20 m 1335 050220

COBITON 40 W

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 124 Voir page 142
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux de transport en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBISANDI
Tuyau de sablage
Tuyau de sablage flexible pour le transport de produits de sablage très 
abrasifs tels que le sable de quartz, la grenaille d‘acier, le corindon, le verre, 
etc.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR/SBR, noir, lisse

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, motifs textiles

Renforcements Renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 60/70 mm³ selon DIN ISO 4649:2014
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 7 39 12 36 250 800 40 m 1339 025000
32 8 48 12 36 320 1100 40 m 1339 032000
38 10 58 12 36 380 1500 40 m 1339 038000
63 12 87 12 36 504 3050 40 m 1339 063000

COBISANDI

COBISANDI PLUS
Tuyau de sablage
Tuyau de sablage flexible pour le transport de produits de sablage très 
abrasifs tels que le sable de quartz, la grenaille d‘acier, le corindon, le verre, 
etc.

Plage de température -40°C à +70°C

Revêtement intérieur NR/BR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur SBR/EPDM, noir, lisse, motifs textiles
Renforcements Renforcement textile, toron de cuivre

Résistance électrique Revêtement <10 à 4 Ω, revêtement <10 à 8 Ω
Abrasion du revêtement env. 35 mm³ selon DIN 53516
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

16 7 30 12 36 150 571 40 m 1379 016000
19 7 33 12 36 190 647 40 m 1379 019000
25 7 39 12 36 250 806 40 m 1379 025000
32 8 48 12 36 320 1150 40 m 1379 032000
38 9 56 12 36 380 1525 40 m 1379 038000

COBISANDI PLUS

Accouplements et accessoires assortis

Sandblast couplings 
up on request!
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Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux d‘aspiration et de transport en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBISUPERFLEX TOP
Tuyau d‘aspiration et de transport en caoutchouc très 
flexible à spirale avec manchons sans spirale
Avec revêtement intérieur très résistant à l‘abrasion, pour les milieux abrasifs 
comme le sable, le gravier, les pierres, les cendres volantes, les abrasifs pour 
grenaillage. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR/SBR, noir, cordon nervuré, conducteur, motifs 
textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 50 mm³
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 7 64 4 9 150 1430 40 m 1301 050000
60 7 74 3 9 180 1590 40 m 1301 060000
76 8 92 3 9 230 2380 40 m 1301 076000
80 8 96 3 9 240 2410 40 m 1301 080000
80 8 96 3 9 240 2410 5 pièce 1301 080005
102 9 120 2 9 310 3970 20 m 1301 102000
102 9 120 2 9 310 3970 5 pièce 1301 102005
127 9 145 2 9 380 4810 20 m 1301 127000
127 9 145 2 9 380 4810 5 pièce 1301 127005
152 9 170 2 9 460 6080 20 m 1301 152000
152 9 170 2 9 460 6080 5 pièce 1301 152005
203 11 225 2 9 820 9950 5 pièce 1301 203005

COBISUPERFLEX TOP

Cu
Litze

Stahl

COBISUPERFLEX TOP LIGHT
Tuyau d‘aspiration et de transport en caoutchouc très 
flexible à spirale avec manchons sans spirale
Avec revêtement intérieur très résistant à l‘abrasion, pour les milieux abrasifs 
comme le sable, le gravier, les pierres, les cendres volantes, les abrasifs pour 
grenaillage. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR/SBR, noir, annelé, conducteur, motifs textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 50 mm³
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

80 5 90 3 9 240 2080 40 m 1305 080000
102 5,5 113 3 9 310 3330 20 m 1305 102000
102 5,5 113 3 9 310 3330 5 pièce 1305 102005
127 5,5 138 3 9 380 4510 20 m 1305 127000
127 5,5 138 3 9 380 4510 5 pièce 1305 127005
152 5,5 163 3 9 460 5250 20 m 1305 152000
152 5,5 163 3 9 460 5250 5 pièce 1305 152005

COBISUPERFLEX TOP LIGHT

Cu
Litze

Stahl

Conduits flexibles assemblés

COBISUPERFLEX TOP

COBISUPERFLEX TOP
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Tuyaux flexibles 
et raccords

COBISUPERFLEX TOP SPEZIAL
Tuyau d‘aspiration et de transport en caoutchouc très 
flexible à spirale avec manchons sans spirale
Avec revêtement intérieur très résistant à l‘abrasion, pour les milieux abrasifs 
comme le sable, le gravier, les pierres, les cendres volantes, les abrasifs pour 
grenaillage. Avec manchons lisses et sans spirale des deux côtés.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur NR/SBR, noir, cordon nervuré, conducteur, motifs 
textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Abrasion du revêtement env. 50 mm³
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

152 8 168 3 9 456 5070 20 m 1302 152000
152 8 168 3 9 456 5070 5 pièce 1302 152005

COBISUPERFLEX TOP SPEZIAL

Cu
Litze

Stahl

COBISUPERFLEX TOP SBR
Tuyau d‘aspiration et de transport en caoutchouc très 
flexible à spirale avec manchons sans spirale
Avec un revêtement intérieur résistant à l‘abrasion, pour les milieux comme 
le sable, etc. Convient pour l‘eau, les eaux usées, les matières fécales et les 
acides et alcalis peu concentrés. Avec manchons lisses et sans spirale des 
deux côtés.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur SBR, noir, cordon nervuré, conducteur, motifs 
textiles

Renforcements Spirale en fil d‘acier, toron de cuivre, renforcement 
textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

80 7 94 3 9 240 3130 5 pièce 1385 080005
102 7 116 3 9 306 4050 5 pièce 1385 102005
127 7 141 3 9 381 5370 5 pièce 1385 127005
152 8 168 3 9 456 6990 5 pièce 1385 152005

COBISUPERFLEX TOP SBR

Cu
Litze

Stahl

COBISAUG SPEZIAL
Tuyau d‘aspiration pour drague suceuse avec 
manchons sans spirale
Pour l‘aspiration avec une drague suceuse de milieux très abrasifs comme le 
sable, les pierres, les boues, la terre et les abrasifs pour grenaillage. Matière 
très flexible résistante à l‘abrasion.
Revêtement intérieur NR, 10 mm d‘épaisseur, lisse
Revêtement extérieur NR/BR, noir, 10 mm d‘épaisseur, annelé
Renforcements Renforcement textile, double spirale, toron de cuivre

Résistance électrique < 10 à 6 Ω

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

254 20 294 5 0,9 1143 30200 nach Bedarf m 1309 254000
254/260* 20 294 5 0,9 1143 30200 nach Bedarf m 1309 260000

*Manchon sans spirale démonté

COBISAUG SPEZIAL

Cu
Litze

Stahl

Tuyaux résistant à l‘abrasion
Tuyaux d‘aspiration et de transport en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 126 Voir page 147 Voir page 86
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Tuyaux à huile
Tuyaux de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBIOILRUBBER
Tuyau de carburant avec revêtement lisse
Résistant au carburant, à l‘huile, au diesel, au pétrole, aux lubrifiants et aux 
liquides à base d‘huile minérale ainsi qu‘au biodiesel (EMHV) jusqu‘à 20 %.
Plage de température -35°C à +90°C, court terme jusqu‘au +110°C
Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur CR, noir, lisse, résistant à l‘ozone et aux intempéries

Renforcements Renforcement textile

Normes DIN 73379 2A
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

3,2 2,4 8 10 30 45 70 20 m 1432 032000
4 2,5 9 10 30 50 80 15 m 1432 040000
5 3 11 10 30 55 90 15 m 1432 050000
6 3,5 13 10 30 60 130 15 m 1432 060000
7,5 3,5 14,5 10 30 70 150 15 m 1432 075000
10 3 16 10 30 80 160 10 m 1432 100000

COBIOILRUBBER

COBIBUNAN
Tuyau de pompe vide-fût
Tuyau de distribution en perbunan pour W 30, adapté aux pompes à main, 
résistant à l‘huile minérale et au carburant.

Plage de température -30°C à +90°C

Caractéristiques de 
tuyau

NBR, noir, lisse, sans renforcement textile, résistant 
à l‘huile

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

16 3,5 23 160 325 40 m 1408 016000
19 4 27 190 403 40 m 1408 019000

COBIBUNAN

COBIOIL MU
Tuyau de carburant avec tresse métallique
Plage de température -40°C à +120°C, huile à +120°C, carburant à +80°C, 

air comprimé à +100°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur Tresse en fil d‘acier galvanisé avec repères noir/bleu
Normes DIN 73379
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

5 2,5 10 15 45 30 130 50 m 1421 005000
6 2,5 11 15 45 30 150 50 m 1421 006000
8 2,5 13 15 45 40 170 50 m 1421 008000
10 2,5 15 15 45 45 230 50 m 1421 010000
13 3 19 15 45 50 390 50 m 1421 013000
19 2,5 24 10 30 80 500 50 m 1421 019000
25 3,5 32 10 30 100 900 50 m 1421 025000

COBIOIL MU
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à huile
Tuyaux de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBIOIL
Tuyau de pression résistant à l‘huile et à l‘essence
Tuyau polyvalent très flexible pour les produits à base d‘huile minérale d‘une 
teneur en aromatiques de 40 % maximum. Résistant dans la durée et aux 
intempéries. Convient aux pompes à main et aux pompes électriques.
Plage de température -25°C à +80°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur NBR/PVC, noir, lisse

Renforcements Renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

13 4 21 10 30 140 315 40 m 1403 013000
16 4 24 10 30 160 370 40 m 1403 016000
19 5 29 10 30 180 560 40 m 1403 019000
25 5 35 10 30 350 950 40 m 1403 025000

COBIOIL

COBIOIL 20
Tuyau de pression résistant à l‘huile et à l‘essence
Pour les produits à base d‘huile minérale d‘une teneur en aromatiques de 
50 % maximum. Résistant dans la durée et aux intempéries. Résistant au 
Biodiesel (EMHV) jusqu‘à 100 %.
Plage de température -30°C à +100°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur CR, noir, lisse, auto-extinguible

Renforcements Renforcement textile

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

6 3 12 20 60 45 130 40 m 1429 006000
8 3 14 20 60 55 160 40 m 1429 008000
10 3,5 17 20 60 70 210 40 m 1429 010000
13 3,5 20 20 60 90 250 40 m 1429 013000
19 4,5 28 20 60 130 470 40 m 1429 019000
25 5,5 36 20 60 180 800 40 m 1429 025000

COBIOIL 20

COBITEER
Tuyau de projection de goudron
Pour les secteurs de l‘industrie et de la construction.

Plage de température -30°C à +180°C

Revêtement intérieur Matière très résistante à la chaleur, noir, lisse
Revêtement extérieur Matière très résistante à la chaleur, noir, lisse, motifs 

textiles

Renforcements Tresse en câble d‘acier

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 6 31 16 140 190 800 40 m 1427 019000

COBITEER

+

COBITEER
Tuyau de pulvérisation de goudron entièrement monté
Avec raccord fileté à goudron chaud FI G 1 1/4“ avec collier de serrage DIN 
20039 B, griffe de sécurité et spirale anti-abrasion sur toute la longueur

Diamètre 
intérieur (mm)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 4 pièce 771427 019001

COBITEER

COBIOIL
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Tuyaux à huile
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIOIL K
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC résistant à 
l‘huile et à l‘essence
Pour le chargement et le déchargement des camions-citernes, pour le 
passage d‘essence, de pétrole, de fioul domestique ou d‘huiles minérales.
Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC/NBR, bleu, avec spirale en PVC dur, intérieur 
lisse, extérieur légèrement annelé

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 5,3 60,6 6 9 300 1150 50 m 1419 050000
76 6,3 88,6 5 9 440 2060 50 m 1419 076000
80 6,6 93,2 5 9 460 2210 30 m 1419 080000
102 7,9 117,8 4 9 600 3370 30 m 1419 102000

COBIOIL K

PVC

COBIOIL K-EL
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC résistant à 
l‘huile et à l‘essence
Pour le chargement et le déchargement des camions-citernes, pour le 
passage d‘essence, de pétrole, de fioul domestique ou d‘huiles minérales.
Plage de température -25°C à +60°C

Caractéristiques de 
tuyau

PVC/NBR, bleu, avec spirale en PVC dur, intérieur 
lisse, extérieur légèrement annelé avec brin de 
cuivre en longueur à l‘extérieur

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

51 4,7 60,4 6 9 200 1150 50 m 1410 051000
80 7,0 94,0 5 9 280 2100 30 m 1410 080000
102 6,7 115,4 4 9 350 3250 30 m 1410 102000

COBIOIL K-EL

PVC Cu
Litze

COBIPREVAC OIL
Tuyau d‘aspiration et de pression en PVC résistant à 
l‘huile et à l‘essence
Pour les conduites de retour hydrauliques et les produits à base d‘huile 
minérale d‘une teneur en aromatiques de 40 %. Matière très flexible 
résistante à l‘abrasion.

Plage de température -30°C à +80°C

Revêtement intérieur NBR/TPU/PVC, lisse, noir

Revêtement extérieur NBR/TPU/PVC, revêtement ignifuge selon CL UL 94 
classe VO, lisse, noir

Renforcements Renforcement en fil polyester, deux torons de cuivre 
intégrés, spirale en fil d‘acier

Résistance électrique <10 à 2 Ω selon ISO 8031
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 5 35 10 9 80 480 60 m 1412 025000
38 5,5 49 10 8,5 110 1030 30 m 1412 038000
50 6,5 63 10 8 150 1620 30 m 1412 050000

COBIPREVAC OIL

Cu
Litze

Stahl

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 98 Voir page 94 Voir page 96
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Oil hoses
Rubber suction and pressure hoses

1

Tuyaux et colliers

COBIUNITYPE
Tuyau d‘aspiration et de pression polyvalent et universel
Tuyau universel léger et flexible pour les produits à base d‘huile minérale, les 
carburants, les huiles et autres produits.

Plage de température -30°C à +80°C, court terme jusqu‘au max. +120°C
Revêtement intérieur NBR, noir, lisse, résistant à l‘huile

Revêtement extérieur CR, noir, annelé, motifs textiles, résistant à 
l‘abrasion et aux intempéries

Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement textile, toron de 
cuivre

Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

32 4 40 10 9 160 700 40 m 1404 032000
40 4 48 10 9 200 900 40 m 1404 040000
50 6 62 10 9 250 1700 40 m 1404 050000

COBIUNITYPE

Cu
Litze

Stahl

COBITANK 10 SL
Tuyau d‘aspiration et de pression résistant à l‘huile et à 
l‘essence
Pour le chargement et le déchargement de camions-citernes et de 
wagons-citernes. Pour les produits à base d‘huile minérale d‘une teneur en 
aromatiques de 50 % maximum.
Plage de température -40°C à +100°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur CR/SBR, noir, motifs textiles, résistant à l‘abrasion, 
l‘huile et à l‘essence

Renforcements Tissu textile, toron de cuivre, spirale en fil d‘acier
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 5 29 10 8 50 540 40 m 1431 019000
25 5 35 10 8 65 670 40 m 1431 025000
30 5 40 10 8 80 800 40 m 1431 030000
32 5 42 10 8 85 850 40 m 1431 032000
38 6 50 10 8 95 1250 40 m 1431 038000
40 5,5 51 10 8 100 1290 40 m 1431 040000
42 5,5 53 10 8 110 1340 40 m 1431 042000
51 6 63 10 8 135 1670 40 m 1431 051000
60 6,5 73 10 8 165 2050 40 m 1431 060000
63 6,5 76 10 8 180 2100 40 m 1431 063000
76 7 90 10 8 225 2880 40 m 1431 076000
80 7 94 10 8 240 3010 40 m 1431 080000

COBITANK 10 SL

Cu
Litze

Stahl

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBIOIL K
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Tuyaux à huile
Tuyaux d‘aspiration et de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBITANK HP
Tuyau d‘aspiration et de pression résistant à l‘huile et à 
l‘essence
Pour les produits à base d‘huile minérale d‘une teneur en aromatiques de 
40 % maximum et en éthanol jusqu‘à 15 %. Ne convient pas au biodiesel.
Plage de température -30°C à +60°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse

Revêtement extérieur NBR, noir, avec spirale de protection extérieure en 
PVC orange

Renforcements Renforcement textile et toron de cuivre

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

51 8,5 68 4,5 9 120 1700 30,5 m 1426 051000
76 9 94 4,5 9 152 2190 30,5 m 1426 076000
102 10 122 4,5 9 204 3300 30,5 m 1426 102000

COBITANK HP

Cu
Litze

COBICOMPOSITE OIL BLUE
Tuyau composite pour huile minérale ou essence
Pour les raffineries, les stations de chargement, le chargement et le 
déchargement des camions-citernes et wagons-citernes ainsi que les 
produits à base d‘huile minérale d‘une teneur en aromatiques de 100 % 
maximum. Le tuyau est toujours livré monté avec

Plage de température -30°C à +100°C

Revêtement intérieur Polypropylène
Revêtement extérieur Polyester PVC, bleu

Normes EN 13765:2010, TRbF 131

Sécurité 5:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 14 9 190 1200 30 m 1622 050000
80 10,5 9 290 2120 30 m 1622 080000
100 10,5 9 320 2940 30 m 1622 100000

Des tuyaux composites pour le biodiesel, les solvants, les acides et les alcalis sont disponibles sur demande !

COBICOMPOSITE OIL BLUE

Manchette pour COBITANK HP 

Les extrémités du tuyau peuvent être tirées pour une meilleure fixation sur les raccords
Plage de température -4°C à +60°C

Marquage PVC, intérieur ondulé, extérieur lisse

Couleur orange

NW Longueur
(mm)

N° de 
commande.

3“ 250 1000 015454
4“ 330 1000 015455

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible. Nous fournissons des conduits flexibles entièrement 
intégrés et prêts à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBITANK HP
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à huile
Tuyaux d‘aspiration et de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBITANK EN
Tuyau d‘aspiration et de pression résistant à l‘huile et à 
l‘essence selon EN 12115
Pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de camions-citernes et 
de wagons-citernes. Pour les produits à base d‘huile minérale d‘une teneur 
en aromatiques de 50 % maximum. Convient pour de nombreuses huiles 
industrielles.

Plage de température -30°C à +90°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur CR, noir, motifs textiles, antistatique, résistant à 
l‘abrasion, à l‘huile, au carburant, aux intempéries et 
à l‘ozone, ignifuge

Renforcements Tissu textile, 2 torons de cuivre croisés, spirale en 
fil d‘acier

Normes EN 12115, TRbF 131/2

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 4:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 6 37 16 9 100 850 40 m 1409 025000
32 6 44 16 9 128 1100 40 m 1409 032000
38 6,5 51 16 9 152 1350 40 m 1409 038000
50 8 66 16 9 120 2100 40 m 1409 050000
75 8 91 16 9 175 3000 40 m 1409 075000
100 8 116 10 9 250 4400 20 m 1409 100000

COBITANK EN

Cu
Litze

Stahl

COBITANK 10 PLUS SL
Tuyau d‘aspiration et de pression résistant à l‘huile et à 
l‘essence selon EN 12115, très flexible
Pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de camions-citernes et 
de wagons-citernes. Pour les produits à base d‘huile minérale d‘une teneur 
en aromatiques de 50 % maximum. Convient pour de nombreuses huiles 
industrielles.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur NBR, noir, lisse, conducteur

Revêtement extérieur CR, noir, motifs textiles, annelé, antistatique, 
résistant à l‘abrasion, à l‘huile, au carburant, aux 
intempéries et à l‘ozone, ignifuge

Renforcements Tissu textile, 2 torons de cuivre croisés, spirale en 
fil d‘acier

Normes EN 12115, TRbF 131/2

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

50 7,5 65 10 9 150 1940 40 m 1413 050000
75 7,5 90 10 9 225 2880 20 m 1413 075000
100 8 116 10 9 300 3820 20 m 1413 100000

COBITANK 10 PLUS SL

Cu
Litze

Stahl

Conduits flexibles assemblés

COBITANK EN   EN 12115

COBITANK EN   EN 12115

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible.  
Nous fournissons des conduits flexibles entièrement intégrés et prêts 
à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

Abnahmeprüfzeugnis 3.1nach DIN EN 10204:2005
Schlauchleitungs-Nr.:

Auftraggeber        
  

Hersteller

   HÜCOBI GmbH   Oldernholz 6
   D-33719 BielefeldKunden-/Bestell-Nr.: 

Kundenbestelldatum.: 

Artikelbeschreibung
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Herstellungsdatum: ______________________ Schlauchart: _____________________ Schlauchlänge: ___________________ 

Erstprüf.-Datum: ________________________ Werkstoff Schlauchseele: ___________________________________________

DN: _____________________ max. zul. Druck (PS): ____________________ Tmax. / Tmin.: __________________________

Anschlüsse: ______________  Einerseits: _____________________________ Werkstoff: ______________________________
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Tuyaux à produits chimiques
Tuyaux d‘aspiration et de pression en caoutchouc

1

Tuyaux et colliers

COBICHEM PLUS UPE
Tuyau d‘aspiration et de pression avec revêtement UP-E 
pour produits chimiques selon EN 12115
Pour le passage de milieux agressifs comme de nombreux produits 
chimiques, acides et alcalins. Pour le chargement et le déchargement de 
réservoirs, de camions-citernes et de wagons-citernes, ainsi que l‘industrie 
chimique.
Plage de température -35°C à +100°C, Nettoyage à la vapeur sans 

pression +130°C (max. 30 min)

Revêtement intérieur Polyéthylène UP-E, parfaitement lisse, noir, 
conducteur

Revêtement extérieur EPDM, noir, motifs textiles, antistatique, résistant 
aux intempéries et à l‘ozone

Renforcements Fil textile synthétique, spirale en fil d‘acier, 2 torons 
de cuivre croisés

Normes EN 12115, TRbF 131/2

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 4:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 6 31 16 9 125 700 40 m 1455 019000
25 6 37 16 9 150 850 40 m 1455 025000
32 6 44 16 9 175 1050 40 m 1455 032000
38 6,5 51 16 9 152 1340 40 m 1455 038000
50 8 66 16 9 275 1600 40 m 1455 050000
75 8 91 16 9 350 2600 40 m 1455 075000
100 8 116 10 9 460 4350 20 m 1455 100000

COBICHEM PLUS UPE

Cu
Litze

Stahl

COBICHEM PLUS UPE SL
Tuyau d‘aspiration et de pression avec revêtement UP-E 
pour produits chimiques selon EN 12115, très flexible
Pour le passage de milieux agressifs comme de nombreux produits 
chimiques, acides et alcalins. Pour le chargement et le déchargement de 
réservoirs, de camions-citernes et de wagons-citernes, ainsi que l‘industrie 
chimique.
Plage de température -35°C à +100°C

Revêtement intérieur Polyéthylène UP-E, parfaitement lisse, noir, 
conducteur

Revêtement extérieur CSM, noir, annelé, antistatique, motifs textiles, 
résistant dans la durée et à l‘ozone

Renforcements Fil textile synthétique, spirale en fil d‘acier, toron de 
cuivre

Normes EN 12115

Résistance électrique < 10 à 6 Ω
Sécurité 4:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

19 6 31 16 9 57 570 40 m 1458 019000
25 6 37 16 9 75 720 40 m 1458 025000
32 6,5 45 16 9 96 1010 40 m 1458 032000
38 6,5 51 16 9 114 1170 40 m 1458 038000
50 8 66 16 9 200 2120 40 m 1458 050000
75 8 91 16 9 300 3540 40 m 1458 075000
100 8,5 117 12 9 400 4220 20 m 1458 100000

COBICHEM PLUS UPE SL

Cu
Litze

Stahl

Accouplements et accessoires assortis

Voir page 100 Voir page 94 Voir page 96
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux à produits chimiques
Tuyaux d‘aspiration et de pression en PVC

1

Tuyaux et colliers

COBIPREVAC CHEM
Tuyau d‘aspiration et de pression pour produits 
chimiques
Pour l‘aspiration et le transport d‘acides, d‘alcalis et d‘une large gamme de 
produits chimiques. Résistant dans la durée, à l‘ozone et aux intempéries.
Plage de température -30°C à +80°C

Revêtement intérieur EPDM/PP, blanc
Revêtement extérieur Caoutchouc thermoplastique, vert
Renforcements Spirale en fil d‘acier, renforcement en tissu
Sécurité 3:1

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Vide 
(m/Ws)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

25 5 35 10 9 100 540 60 m 1475 025000
50 6,5 63 10 8 200 1410 30 m 1475 050000

COBIPREVAC CHEM

Stahl

Conduits flexibles assemblés

Réduisez votre temps lors de la mise en service du conduit flexible.  
Nous fournissons des conduits flexibles entièrement intégrés et prêts 
à l‘emploi. Renseignez-vous sur nos options.

COBICHEM PLUS UPE       EN 12115

COBICHEM PLUS UPE       EN 12115

Abnahmeprüfzeugnis 3.1nach DIN EN 10204:2005
Schlauchleitungs-Nr.:

Auftraggeber        
  

Hersteller

   HÜCOBI GmbH   Oldernholz 6
   D-33719 BielefeldKunden-/Bestell-Nr.: 

Kundenbestelldatum.: 

Artikelbeschreibung
Artikel-Nr.: _____________________________ Artikelbezeichnung: ________________________________________________

Herstellungsdatum: ______________________ Schlauchart: _____________________ Schlauchlänge: ___________________ 

Erstprüf.-Datum: ________________________ Werkstoff Schlauchseele: ___________________________________________

DN: _____________________ max. zul. Druck (PS): ____________________ Tmax. / Tmin.: __________________________

Anschlüsse: ______________  Einerseits: _____________________________ Werkstoff: ______________________________

    Einbindung: ____________________________ Werkstoff: ______________________________

    Andererseits: ___________________________ Werkstoff: ______________________________

    Einbindung: ____________________________ Werkstoff: ______________________________

Prüfung

Prüfdatum: _________________________________________ Nächste empf. Prüfung: ________________________________

Sichtprüfung       Druckprüfung

Schlauch __ geprüft  __ i. O.  Prüfmedium: ________________________________________

Armatur 1 __ geprüft  __ i. O.  Prüfdruck: __________________________________________

Armatur 2 __ geprüft  __ i. O.  Prüfdauer: __________________________________________

Dichtungen __ geprüft  __ i. O.  Druckprüfung bestanden: __ Ja  __ Nein

Innen  __ geprüft  __ i. O.  
Sichtprüfung bestanden: __ Ja __ Nein
Elektrische Leitfähigkeit     Kennzeichnung

Prüfwiderstand: __________________ Ω Ohm   Kennzeichnung vorhanden __ Ja __ Nein

Grenzwert: ______________________ Ω Ohm   Band 1 erteilt: __  Band 2 erteilt: __

Elektr. Leitfähigkeit bestanden: __ Ja __ Nein
Ergebnis

Prüfung bestanden:  __ Ja __ Nein
Die Prüfung wurde durch einen Beauftragten des Herstellers durchgeführt

Geprüft durch: __________________________ Ort, Datum: __________________________ _________________________

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Unterschrift

Abnahmebeauftragter: ____________________ Ort, Datum: __________________________ _________________________

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Unterschrift

HÜCOBI GmbH 
 

 
Ust.Id.-Nr. DE 811565476  

HRB 31577 AG Bielefeld  
IBAN CODE DE 19480800200208229900

Oldernholz 6 . DE-33719 Bielefeld  
Steuer-Nr. 349/5734/0057  

Geschäftsführer: 
 

Dresdner Bank Bielefeld . BLZ 480 800 20 . Kto. 2 082 299 00

fon +49(0)521.39068-0  
 

 
 

 
Dipl.-Kfm. Lutz Hüttemann  

SWIFT CODE DRESDEFF 480

fax +49(0)521.39068-99  
 

 
 

 
 

 
 

Sparkasse Bielefeld . BLZ 480 501 61 . Kto. 69 004 455

www.huecobi.de . info@huecobi.de 

Revisionsstand 16.12.2009

Contrôle et certification des tuyaux

Nos services : contrôle des tuyaux conformément au § 2 alinéa 7 du 
règlement allemand sur la sécurité industrielle:
• Inspection visuelle des conduites
• Test de résistance à la compression 
• Test d’étanchéité
• Test de résistance électrique
• Marquage de repères sur les conduites
• Documentation et préparation d’un certificat  

d’inspection 3.1 selon la norme EN 10204:2005
• Documentation et suivi du contrôle régulier de vos conduites
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Tuyaux en silicone
Tuyaux en silicone

1

Tuyaux et colliers

COBISIL CLEAR
Tuyau en silicone
Pour les laboratoires, les équipements hospitaliers et médicaux, l‘industrie 
pharmaceutique et alimentaire, sans talc
Plage de température -60°C à +200°C

Caractéristiques de 
tuyau

Silicone réticulé platine

Normes Conforme à la FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, 
KTW/DVGW 270

Dureté 60 Shore A

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

1 1 3 8 50 m 1206 001000
2 1 4 12 50 m 1206 002000
3 1,5 6 27 25 m 1206 003000
4 1 6 20 25 m 1206 004000
4 1,5 7 33 25 m 1206 004015
5 1,5 8 39 25 m 1206 005000
5 2 9 56 25 m 1206 005020
6 1,5 9 45 25 m 1206 006000
6 2 10 64 25 m 1206 006020
7 2 11 72 25 m 1206 007000
8 2 12 80 25 m 1206 008000
10 2 14 96 25 m 1206 010000
10 3 16 156 25 m 1206 010030
12 2 16 112 25 m 1206 012000
12 2,5 17 145 25 m 1206 012025
15 3 21 216 25 m 1206 015000
20 3,5 27 329 25 m 1206 020000
25 3 31 336 25 m 1206 025000

FDA

COBISIL CLEAR

COBISIL TEX
Tuyau en silicone
Pour les équipements médicaux, l‘industrie pharmaceutique et alimentaire
Plage de température -55°C à +200°C

Caractéristiques de 
tuyau

Silicone réticulé platine

Renforcements Renforcement en fil polyester
Normes Conforme à la FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, 

KTW/DVGW 270
Dureté 60 Shore A

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

6 3,5 13 10 30 130 25 m 1207 006000
8 3,5 15 8 24 160 25 m 1207 008000
10 3,5 17 8 24 180 25 m 1207 009000
13 4 21 7 21 270 25 m 1207 013000
16 4,5 25 5 15 360 25 m 1207 016000
19 4,5 28 3,5 11 420 25 m 1207 019000
25 4,75 34,5 3 9 560 25 m 1207 025000
32 5 42 2 6 740 25 m 1207 032000

FDA

COBISIL TEX
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Tuyaux en téflon
Tuyaux de pression

1

Tuyaux et colliers

COBITEFLON 1 VA
Tuyau en téflon avec tresse en acier inoxydable
Pour le passage de produits ultrapurs, de milieux agressifs, de produits 
alimentaires ou cosmétiques. Haute résistance à une large gamme de 
produits chimiques.
Plage de température -70°C à +260°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau lisse en PTFE blanc avec tresse en acier 
inoxydable 1.4301/AISI 304

Normes FDA

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

8,4 1,35 11,1 207 621 50 140 a. A. m 1362 008000
10,3 1,55 13,4 183 552 60 150 a. A. m 1362 010000
13,2 1,65 16,5 161 483 80 250 a. A. m 1362 013000
16,6 1,5 19,6 114 345 120 290 a. A. m 1362 016000
19,8 1,65 23,1 103 310 160 340 a. A. m 1362 020000
25,9 1,7 29,3 80 241 210 460 a. A. m 1362 026000

COBITEFLON 1 VA

COBITEFLON 1 VA GW
Tuyau annelé en téflon avec tresse en acier inoxydable
Pour le passage de produits ultrapurs, de milieux agressifs, de produits 
alimentaires ou cosmétiques. Haute résistance à une large gamme de 
produits chimiques.
Plage de température -70°C à +260°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau annelé en PTFE blanc avec tresse en acier 
inoxydable 1.4301/AISI 304

Normes FDA

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

9,5 2 13,5 138 414 25 210 a. A. m 1364 010000
12,7 2,95 18,6 103 310 35 300 a. A. m 1364 013000

COBITEFLON 1 VA GW

COBIFLON 1 VA PGW
Tuyau en PFA avec tressage parallèle en acier 
inoxydable
Pour le passage de produits ultrapurs, de milieux agressifs, de produits 
alimentaires ou cosmétiques. Haute résistance à une large gamme de 
produits chimiques.
Plage de température -54°C à +200°C

Caractéristiques de 
tuyau

Tuyau en PFA avec tressage parallèle et relief plat. 
Renforcé avec de la soie de verre et tressé en acier 
inoxydable 1.4301/AISI 304

Normes FDA

Diamètre 
intérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Pression de 
fonctionnement (bar)

Pression 
d‘éclatement (bar)

Rayon de 
courbure (mm)

Poids
(g/mtr)

Longueur
(mtr)

Unité
 

N° de 
commande.

10 2,75 15,5 65 260 50 270 a. A. m 1365 010000
13 3,55 20,1 60 240 60 340 a. A. m 1365 013000

COBIFLON 1 VA PGW
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Colliers
Colliers de serrage à vis

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage à vis L 9 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable 1.4510, AISI 430

Vis: acier, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

8-16 9 200 1502 008016
12-22 9 200 1502 012022
16-27 9 200 1502 016027
20-32 9 200 1502 020032
25-40 9 100 1502 025040
32-50 9 100 1502 032050
40-60 9 100 1502 040060
50-70 9 100 1502 050070
60-80 9 100 1502 060080
70-90 9 50 1502 070090
80-100 9 50 1502 080100

Livraison en colis uniquement !

Colliers de serrage à vis S 12 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable 1.4512, AISI 409

Vis: acier, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20-32 12 50 1506 020032
25-40 12 50 1506 025040
32-50 12 50 1506 032050
40-60 12 50 1506 040060
50-70 12 50 1506 050070
60-80 12 50 1506 060080
70-90 12 50 1506 070090
80-100 12 25 1506 080100
90-110 12 25 1506 090110
100-120 12 25 1506 100120
110-130 12 25 1506 110130
120-140 12 25 1506 120140
130-150 12 25 1506 130150
140-160 12 25 1506 140160
190-210 12 10 1506 190210

Livraison en colis uniquement !
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Colliers
Colliers de serrage à vis

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage à vis Mikalor L 9 - W1 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier, galvanisé blanc, sans chrome

Vis: acier, galvanisé blanc, sans chrome

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

8-16 9 200 1508 008016
12-22 9 200 1508 012022
16-27 9 200 1508 016027
20-32 9 200 1508 020032
25-40 9 100 1508 025040
30-45 9 100 1508 030045
32-50 9 100 1508 032050
40-60 9 100 1508 040060
50-70 9 100 1508 050070
70-90 9 50 1508 070090
80-100 9 50 1508 080100
90-110 9 25 1508 090110

Livraison en colis uniquement !

Colliers de serrage à vis Mikalor S 12 - W1 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier, galvanisé blanc, sans chrome

Vis: acier, galvanisé blanc, sans chrome

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16-27 12 50 1507 016027
20-32 12 50 1507 020032
25-40 12 50 1507 025040
32-50 12 50 1507 032050
40-60 12 50 1507 040060
50-70 12 50 1507 050070
60-80 12 50 1507 060080
70-90 12 50 1507 070090
80-100 12 50 1507 080100
90-110 12 25 1507 090110
100-120 12 25 1507 100120
110-130 12 25 1507 110130
140-160 12 25 1507 140160
150-170 12 25 1507 150170
160-180 12 25 1507 160180
170-190 12 10 1507 170190
180-200 12 10 1507 180200

Livraison en colis uniquement !
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Colliers
Colliers de serrage à vis

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage à vis L 9 VA 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable V2A 1.4301, AISI 304 

Vis: acier inoxydable V2A 1.4301, AISI 304

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

8-16 9 200 1512 008016
12-22 9 200 1512 012022
16-27 9 200 1512 016027
20-32 9 200 1512 020032
25-40 9 100 1512 025040
32-50 9 100 1512 032050
40-60 9 100 1512 040060
50-70 9 100 1512 050070
60-80 9 100 1512 060080
80-100 9 50 1512 080100

Livraison en colis uniquement !

Colliers de serrage à vis S 12 VA 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable V2A 1.4301, AISI 304 

Vis: acier inoxydable V2A 1.4301, AISI 304

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20-32 12 50 1516 020032
25-40 12 50 1516 025040
32-50 12 50 1516 032050
40-60 12 50 1516 040060
50-70 12 50 1516 050070
60-80 12 50 1516 060080
70-90 12 50 1516 070090
80-100 12 25 1516 080100
90-110 12 25 1516 090110
100-120 12 25 1516 100120
110-130 12 25 1516 110130
120-140 12 25 1516 120140
130-150 12 25 1516 130150
140-160 12 25 1516 140160
150-170 12 25 1516 150170
160-180 12 25 1516 160180
170-190 12 25 1516 170190
200-220 12 10 1516 200220

Livraison en colis uniquement !
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Colliers
Colliers de serrage à vis

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage à vis Mikalor L 9 - W2 - VA 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable X6Cr 17 DIN 1.4016, AISI 430

Vis: acier QST 34-3 DIN 1.0213, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

8-12 9 200 1522 008012
8-16 9 200 1522 008016
12-22 9 200 1522 012022
16-27 9 200 1522 016027
20-32 9 200 1522 020032
25-40 9 100 1522 025040
30-45 9 100 1522 030045
32-50 9 100 1522 032050
40-60 9 100 1522 040060
50-70 9 100 1522 050070
110-130 9 25 1522 110130

Livraison en colis uniquement !

Colliers de serrage à vis Mikalor S 12 - W2 - VA 

Normes DIN 3017
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable X6Cr 17 DIN 1.4016, AISI 430

Vis: acier QST 34-3 DIN 1.0213, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16-27 12 50 1526 016027
20-32 12 50 1526 020032
25-40 12 50 1526 025040
32-50 12 50 1526 032050
40-60 12 50 1526 040060
50-70 12 50 1526 050070
60-80 12 50 1526 060080
70-90 12 50 1526 070090
80-100 12 50 1526 080100
90-110 12 25 1526 090110
100-120 12 25 1526 100120
140-160 12 10 1526 140160
160-180 12 10 1526 160180
190-210 12 10 1526 190210
200-220 12 10 1526 200220
210-230 12 10 1526 210230

Livraison en colis uniquement !
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Colliers
Colliers de serrage larges

1

Tuyaux et colliers

Mâchoires de serrage W1 

Large collier de serrage avec bords de collier arrondis
Marquage Bracelet/boîtier: acier, galvanisé

Vis: à six pans, acier 8.8, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

17-19 18 50 1521 017019
19-21 18 50 1521 019021
21-23 18 50 1521 021023
23-25 18 50 1521 023025
26-28 18 50 1521 026028
29-31 20 50 1521 029031
32-35 20 50 1521 032035
36-39 20 50 1521 036039
40-43 20 50 1521 040043
44-47 22 50 1521 044047
48-51 22 50 1521 048051
52-55 22 25 1521 052055
56-59 22 25 1521 056059
60-63 22 25 1521 060063
64-67 22 25 1521 064067
68-73 24 25 1521 068073
74-79 24 25 1521 074079
80-85 24 25 1521 080085
86-91 24 25 1521 086091
86-95 24 25 1521 086095
92-97 24 25 1521 092097
98-103 24 25 1521 098103
98-105 24 25 1521 098105
104-112 24 25 1521 104112
113-121 24 25 1521 113121
118-130 24 25 1521 118130
122-130 24 25 1521 122130
131-139 26 10 1521 131139
140-148 26 10 1521 140148
149-161 26 10 1521 149161
155-165 26 10 1521 155165
162-174 26 10 1521 162174
175-187 26 10 1521 175187
188-200 26 10 1521 188200
201-213 26 10 1521 201213
214-226 26 10 1521 214226
227-239 26 10 1521 227239
240-252 26 10 1521 240252
268-280 26 10 1521 268280

with a full bolt

Do you have any questions? Please contact us nfo@huecobi.de / +49(0)521.39068.0
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Colliers
Colliers de serrage larges

1

Tuyaux et colliers

Mâchoires de serrage W2 

Large collier de serrage avec serrage articulé et bords de collier arrondis
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable 1.4510, AISI 430

Vis: à six pans, acier 8.8, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

17-19 18 50 1525 017019
19-21 18 50 1525 019021
21-23 18 50 1525 021023
23-25 18 50 1525 023025
25-27 18 50 1525 025027
27-29 18 50 1525 027029
29-31 20 50 1525 029031
31-34 20 50 1525 031034
34-37 20 50 1525 034037
37-40 20 50 1525 037040
40-43 22 50 1525 040043
43-47 22 50 1525 043047
47-51 22 50 1525 047051
51-55 22 25 1525 051055
55-59 22 25 1525 055059
59-63 22 25 1525 059063
63-68 24 25 1525 063068
68-73 24 25 1525 068073
73-79 24 25 1525 073079
79-85 24 25 1525 079085
85-91 24 25 1525 085091
91-97 24 25 1525 091097
97-104 24 25 1525 097104
104-112 24 25 1525 104112
112-121 24 25 1525 112121
121-130 24 25 1525 121130
130-140 26 10 1525 130140
140-150 26 10 1525 140150
150-162 26 10 1525 150162
162-174 26 10 1525 162174
174-187 26 10 1525 174187
197-200 26 10 1525 187200
200-213 26 10 1525 200213
213-226 26 10 1525 213226

Do you have any questions? Please contact us nfo@huecobi.de / +49(0)521.39068.0
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Colliers
Colliers de serrage larges

1

Tuyaux et colliers

Mâchoires de serrage W4 

Large collier de serrage avec serrage articulé et bords de collier arrondis
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable V2A 1.4301, AISI 304

Vis: à six pans, acier inoxydable V2A 1.4301, AISI 304

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

17-19 18 50 1531 017019
19-21 18 50 1531 019021
21-23 18 50 1531 021023
23-25 18 50 1531 023025
25-27 18 50 1531 025027
27-29 18 50 1531 027029
29-31 20 50 1531 029031
31-34 20 50 1531 031034
34-37 20 50 1531 034037
37-40 20 50 1531 037040
40-43 20 50 1531 040043
44-47 20 50 1531 044047
47-51 20 50 1531 047051
51-55 20 25 1531 051055
56-59 20 25 1531 056059
60-63 20 25 1531 060063
63-68 20 25 1531 063068
68-73 25 25 1531 068073
73-79 25 25 1531 073079
79-85 25 25 1531 079085
85-91 25 25 1531 085091
92-97 25 25 1531 092097
97-102 25 25 1531 097102
104-112 25 25 1531 104112
112-121 25 25 1531 112121
121-130 25 25 1531 121130
130-140 26 10 1531 130140
140-150 26 10 1531 140150
150-162 26 10 1531 150162
162-174 26 10 1531 162174
174-187 26 10 1531 174187
187-200 26 10 1531 187200
200-213 26 10 1531 200213
213-226 26 10 1531 213226
226-239 26 10 1531 226239
239-252 26 10 1531 239252

Colliers de serrage en 2 pièces S 2 

Large collier de serrage en deux parties, variante lourde
material Bracelet/boîtier: acier, galvanisé

Vis: acier M10 x 65 8.8., galvanisé

clamping range
(mm)

band width
(mm)

pu
(piece)

order-no.

110-126 30 10 1545 110126
125-141 30 10 1545 125141
135-151 30 10 1545 135151
150-166 30 10 1545 150166
164-180 30 10 1545 164180
215-231 30 10 1545 215231
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Colliers
Colliers de serrage larges

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage en 2 pièces M 2 

Large collier de serrage en deux parties
Plage de serrage jusqu‘à 60-70 mm, vis M6 x 45 
Plage de serrage jusqu‘à 65-75 mm, vis M8 x 60
Marquage Bracelet/boîtier: acier, galvanisé

Vis: acier 8.8., galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40-50 20 25 1540 040050
45-55 20 25 1540 045055
50-60 20 25 1540 050060
55-65 20 25 1540 055065
60-70 20 25 1540 060070
65-75 24 25 1540 065075
70-80 24 25 1540 070080
75-85 24 25 1540 075085
80-90 24 25 1540 080090
85-95 24 25 1540 085095
90-100 24 25 1540 090100
95-105 24 25 1540 095105
100-110 24 25 1540 100110
105-115 24 25 1540 105115
110-120 24 25 1540 110120
115-125 24 25 1540 115125
120-130 24 25 1540 120130
130-140 24 10 1540 130140
140-150 24 10 1540 140150
150-165 24 10 1540 150165
160-175 24 10 1540 160175
170-185 24 10 1540 170185
180-195 24 10 1540 180195
190-205 24 10 1540 190205
200-215 24 10 1540 200215
210-225 24 10 1540 210225
220-235 24 10 1540 220235
250-265 24 10 1540 250265

La plage de serrage la plus large est indiquée sur le collier M2!

Colliers de serrage en 2 pièces M 2 VA 

Large collier de serrage en deux parties
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable V4A

Vis: vis Allen, acier inoxydable V4A

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40-48 20 5 1541 040048
48-56 20 5 1541 048056
56-64 20 5 1541 056064
64-72 20 5 1541 064072
72-80 20 5 1541 072080
80-88 20 5 1541 080088
88-96 20 5 1541 088096
96-104 20 5 1541 096104
104-112 20 5 1541 104112
112-120 20 5 1541 112120
120-128 20 5 1541 120128
128-136 20 5 1541 128136
136-146 20 5 1541 136146
146-156 20 5 1541 146156
155-170 20 5 1541 155170
156-166 25 5 1541 156166
170-185 25 5 1541 170185
185-205 25 5 1541 185205
205-225 25 5 1541 205225
225-245 25 5 1541 225245
245-265 25 5 1541 245265
265-285 25 5 1541 265285
285-305 25 5 1541 285305



88 Des questions? Nous sommes là pour vous! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0

Colliers
Colliers de serrage à pont

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage à pont sur la droite W2 

Marquage Bracelet: acier inoxydable 1.4301 Boîtier: acier inoxydable 1.4016
Vis: acier, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

N° de 
commande.

40-60 9 1570 040060
45-65 9 1570 045065
50-70 9 1570 050070
55-75 9 1570 055075
60-80 9 1570 060080
65-85 9 1570 065085
70-90 9 1570 070090
75-95 9 1570 075095
85-105 9 1570 085105
95-115 9 1570 095115
105-125 9 1570 105125
115-135 9 1570 115135
125-145 9 1570 125145
130-150 9 1570 130150
135-155 9 1570 135155
145-165 9 1570 145165
155-175 9 1570 155175
165-185 9 1570 165185
175-195 9 1570 175195
185-205 9 1570 185205
195-215 9 1570 195215
205-225 12 1570 205225
215-235 12 1570 215235
225-245 12 1570 225245
235-255 12 1570 235255
245-265 12 1570 245265
255-275 12 1570 255275
265-285 12 1570 265285
275-295 12 1570 275295
285-305 12 1570 285305
295-315 12 1570 295315
300-320 12 1570 300320
305-325 12 1570 305325
405-425 12 1570 405425

Colliers de serrage à pont sur la gauche W1 

Marquage Bracelet/boîtier: acier, galvanisé
Vis: acier, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50-70 9 50 1571 050070
60-80 9 50 1571 060080
70-90 9 50 1571 070090
80-100 9 50 1571 080100
90-110 9 50 1571 090110
100-120 9 50 1571 100120
110-130 9 50 1571 110130
120-140 9 50 1571 120140
130-150 9 50 1571 130150
140-160 9 50 1571 140160
150-170 9 50 1571 150170
160-180 9 50 1571 160180
170-190 9 50 1571 170190
180-200 9 50 1571 180200
190-210 9 50 1571 190210
200-220 9 50 1571 200220
210-230 9 50 1571 210230
220-240 9 50 1571 220240
230-250 9 50 1571 230250
240-260 9 50 1571 240260
250-270 9 50 1571 250270
260-280 9 50 1571 260280
300-320 9 50 1571 300320
305-325 9 50 1571 305325
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Tuyaux flexibles 
et raccords

Colliers
Colliers de serrage pour tuyaux

1

Tuyaux et colliers

Colliers de serrage pour tuyaux DIN 20039 A 

En deux parties, avec languettes libres
Normes DIN 20039 A
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

13 20-29 1560 020029
19 28-34 1560 028034
25 32-40 1560 032040
32 39-49 1560 039049
38 48-60 1560 048060
51 60-76 1560 060076
63 77-94 1560 077094
75 94-117 1560 094115
89 115-145 1560 127140

Colliers de serrage pour tuyaux DIN 20039 B 

En deux parties, avec languettes libres et griffe de sécurité
Normes DIN 20039 B
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

13 22-29 1561 022029
19 28-32 1561 028032
25 35-42 1561 035042
28 37-44 1561 037044
35 45-53 1561 045053
42 55-60 1561 055060
50 64-73 1561 060073
75 86-102 1561 086102

Colliers de serrage à 2 oreilles 

Montage facile avec des tenailles, idéal pour les raccords de tuyaux légers pour air 
comprimé ou liquides. Les bords légèrement arrondis empêchent le tuyau d‘être sectionné
Marquage Acier, galvanisé au chrome brillant

Plage de 
serrage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7-9 1000 1555 007009
9-11 1000 1555 009011
11-13 500 1555 011013
13-15 500 1555 013015
14-17 500 1555 014017
15-18 500 1555 015018
17-20 250 1555 017020
20-23 250 1555 020023
23-27 200 1555 023027
28-31 100 1555 028031
34-37 100 1555 034037
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Colliers
Colliers de serrage pour tuyaux

1

Tuyaux et colliers

Colliers prémontés CPS 

Pour une installation facile avec un outil de serrage
Marquage acier inoxydable

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

45 15,9 100 1590 044000
51 15,9 100 1590 050000
70 19,1 50 1590 069000
89 19,1 50 1590 088000

Outil de fixation 

Cet outil exerce une tension de plus de 1000 kp et coupe la bande après que le collier ait 
été fixé. L‘extrémité de la bande est fixée par une boucle.

N° de 
commande.

Outil de fixation 1591 000000

Adapteur pour colliers prémontés 

Lors de l‘installation, l‘outil de tension doit être serré dans un étau avec l‘adaptateur fixé.

N° de 
commande.

Adapteur 1591 000001

Colliers prémontés Ultra-Lok 

Pour une installation facile avec un outil de serrage
Marquage Acier inoxydable

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

70 19,1 50 1591 070000
89 19,1 50 1591 089000
102 19,1 25 1591 102000
127 19,1 25 1591 127000
152 19,1 25 1591 152000
178 19,1 25 1591 178000

Bande en acier inoxydable CrNi 
Pour un raccordement avec outil de raccordement
Marquage Acier inoxydable V2A

Largeur 
de bande (mm)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

6 30 1592 006000
9 30 1592 009000
12 30 1592 012000
16 30 1592 016000
19 30 1592 019000

Boucles en acier inoxydable CrNi 
Pour un raccordement avec outil de raccordement et bande en acier inoxydable
Marquage Acier inoxydable V2A

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

6 100 1593 006000
9 100 1593 009000
12 100 1593 012000
16 100 1593 016000
19 100 1593 019000
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Contrôle régulier 
sur site des tuyaux

Vous utilisez des conduites certifiées ? Chacune de ces conduites doit être contrôlée une fois 

par an. Nous nous ferons un plaisir de venir chez vous dans le cadre de notre service de contrôle 

régulier sur site, et de vous fournir la documentation et les certificats correspondants et mis à jour. 

Si une conduite ne doit plus être utilisée, nous la remplaçons également rapidement.

Vos avantages: 

• Pas de transports laborieux 

 de vos tuyaux

• Minimisation des temps d’arrêt

• Les éventuelles réparations peuvent être 

 effectuées directement sur place

• Service de conseil pour les tuyaux et leurs utilisations

• Aucun risque d’oubli des dates de contrôle grâce à 

 des contrats d’entretien permanents

• La fiabilité et la précision sont garanties!
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Embouts de tuyaux
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Embout de tuyau MS avec filetage extérieur 

Pour l‘intégration des colliers, embout de tuyau rainuré, collier hexagonal, joint plat, avec 
filetage extérieur
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

10 3/8“ 3330 010010
13 1/2“ 3330 013013
19 3/4“ 3330 019019
25 3/4“ 3330 019025
19 1“ 3330 025019
25 1“ 3330 025025
30 1“ 3330 025030
32 1“ 3330 025032
51 2“ 3330 050051

Embout de tuyau MS avec filetage extérieur 

Pour l‘intégration des colliers, embout de tuyau rainuré avec filetage extérieur
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

32 1 1/4“ 2051 032032
38 1 1/2“ 2051 038038
50 2“ 2051 050050
75 3“ 2051 075075
76 3“ 2051 075076
80 3“ 2051 075080
100 4“ 2051 100100

Embout de tuyau MS avec filetage intérieur 

Pour l‘intégration des colliers, embout de tuyau rainuré avec écrou-raccord - filetage 
intérieur avec joint
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

25 1“ 2052 025025
32 1 1/4“ 2052 032032
38 1 1/2“ 2052 038038
50 2“ 2052 050050
75 3“ 2052 075075
80 3“ 2052 075080

Embout de tuyau MS avec filetage extérieur 

Pour l‘intégration des coquilles, embout de tuyau lisse avec collerette de sécurité et filetage 
extérieur
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

25 1“ 2053 025025
32 1 1/4“ 2053 032032
38 1 1/2“ 2053 038038
38 2“ 2053 050038
50 2“ 2053 050050
75 3“ 2053 075075
80 3“ 2053 075080
100 4“ 2053 100100

Accessoires assortis

Voir page 265



95

Tuyaux flexibles 
et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Embouts de tuyaux
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Embout de tuyau inox avec filetage extérieur 

Pour l‘intégration des coquilles, embout de tuyau lisse avec collerette de sécurité et filetage 
extérieur
Marquage Acier inoxydable

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

19 3/4“ 2057 019019
25 1“ 2057 025025
32 1 1/4“ 2057 032032
38 1 1/2“ 2057 038038
50 2“ 2057 050050
75 3“ 2057 075075
100 4“ 2057 100100

Embout de tuyau inox avec filetage extérieur 

Pour l‘intégration des colliers, embout de tuyau rainuré avec filetage extérieur
Marquage Acier inoxydable

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

7 1/8“ 5090 003000
7 1/4“ 5090 006000
11 3/8“ 5090 010000
13 1/2“ 5090 013000
19 3/4“ 5090 019000
25,4 1“ 5090 025000
31,8 1 1/4“ 5090 032000
38,1 1 1/2“ 5090 038000
50,8 2“ 5090 050000
63 2 1/2“ 5090 063000
76 3“ 5090 075000
100 4“ 5090 100000

Embout de tuyau MS, avec filetage extérieur DIN 2628 

Pour l‘intégration des coquilles, embout de tuyau lisse avec collerette de sécurité, variante 
lourde, avec filetage extérieur
Normes DIN 2826
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

19 3/4“ 2055 019000
25 1“ 2055 025000
32 1 1/4“ 2055 032000

Embout de tuyau MS, avec Filetage intérieur DIN 2628 

Pour l‘intégration des coquilles, embout de tuyau lisse avec collerette de sécurité, variante 
lourde, avec écrou-raccord
Normes DIN 2826
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

19 3/4“ 2056 019000
25 1“ 2056 025000
32 1 1/4“ 2056 032000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 96
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Coquilles de serrage
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Coquilles de serrage en aluminium EN 14420-3 

Pour le raccordement des raccords à embout lisse et collerette de sécurité, en deux pièces, 
avec vis à tête hexagonale creuse et écrous
Normes EN 14420-3

Marquage Aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

19 6 30-33 2070 019006
25 6 36-39 2070 025006
32 6 43-46 2070 032006
38 6 50-52 2070 038006
50 5 59-61 2070 050005
50 8 64-67 2070 050008
65 7 78-82 2070 063008
75 6 86-88 2070 075006
75 8 89-93 2070 075008
80 8 94-97 2070 080008
100 8 114-119 2070 100008
100 10 118-122 2070 100010
100 12 122-126 2070 100012
125 10 143-148 2070 125010
150 10 168-174 2070 150010

Coquilles de serrage en acier inoxydable EN 14420-3 

Pour le raccordement des raccords à embout lisse et collerette de sécurité, en deux pièces, 
avec vis à tête hexagonale creuse et écrous
Normes EN 14420-3

Marquage Acier inoxydable

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

19 6 30-33 2072 019006
25 6 36-39 2072 025006
32 6 43-46 2072 032006
38 6,5 50-53 2072 038006
50 8 64-67 2072 050008
63 8 78-82 2072 063008
75 8 89-93 2072 075008
80 8 94-97 2072 080008
100 8 114-119 2072 100008

Coquilles de serrage en laiton EN 14420-3 

Pour le raccordement des raccords à embout lisse et collerette de sécurité, en deux pièces, 
avec vis à tête hexagonale creuse et écrous
Normes EN 14420-3

Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

50 8 63-67 2076 050008
75 8 89-93 2076 075008
100 8 114-119 2076 100008

Coquilles de serrage en aluminium 

Pour le raccordement des raccords avec embout lisse et collerette de sécurité, en deux 
pièces, avec tourillon pivotant et ergot d‘arrêt
Marquage Aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

50 8 63-67 2075 050008
75 8 89-92 2075 075008
100 8 115-118 2075 100008

Coquilles de serrage MS 

Pour le raccordement de l‘embout au tuyau, en deux parties
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Plage de 
serrage (mm)

N° de 
commande.

19 3,3 25-27 2074 025027
25 3,5 31-34 2074 031034
32 3,5 38-41 2074 038041



97

Tuyaux flexibles 
et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Embouts pressés

2

R
accord

s d
e tuyaux

Embout pressé en acier 

Pour le raccordement d‘un tuyau avec le raccord
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

25 6 2081 025000
32 6 2081 032000
40 6 2081 040000
50 8 2081 050000
65 8 2081 065000
75 8 2081 075000
80 8 2081 080000
100 10 2081 100000
102 10 2081 102000
125 10 2081 125000
127 10 2081 127000
150 10 2081 150000
152 10 2081 152000

Embout pressé en acier inoxydable 

Pour le raccordement d‘un tuyau avec le raccord
Marquage Acier inoxydable

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

25 6 2082 025000
32 6 2082 032000
40 6 2082 040000
50 8 2082 050000
63 8 2082 063000
65 8 2082 065000
75 8 2082 075000
80 8 2082 080000
100 10 2082 100000
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Pièce courbe CC 

Avec filetage intérieur
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Laiton

Joints Joint de filetage en Vulkollan

NW  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

50 VK 50 (TW 501) 2“ 2001 050000
80 VK 80 (TW 501) 3“ 2001 080000
100 VK 100 4“ 2001 100000

Bague d‘étanchéité CC 

Avec filetage intérieur
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Laiton

Joints Joint de filetage en Vulkollan, bague d‘étanchéité en NBR

NW  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

50 (TW 1502/5) 2“ 2002 050000
80 (TW 502/5) 3“ 2002 080000

Bague de serrage avec levier CC 

Pour le raccordement de la pièce de la bague d‘étanchéité à la pièce courbe
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Laiton

NW  N° de 
commande.

50 (TW 1503/4) 2003 050000
80 (TW 503/4) 2003 080000

Raccord F CC 

Avec filetage intérieur
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Laiton

Joints Joint torique NBR, joint de filetage en Vulkollan

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

100 4“ 2006 100000

Capuchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Laiton

Joints Bague d‘étanchéité en NBR

NW  N° de 
commande.

50 MB 50 (TW 1506) 2004 050000
80 MB 80 (TW 506) 2004 080000

Bouchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Laiton

NW  N° de 
commande.

50 VB 50 (TW 1507) 2005 050000
80 VB 80 (TW 507) 2005 080000
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Raccord de transition CC 

Pour le vissage de goulotte de remplissage RM 50 x 2 1/2“ FI
Marquage Laiton

NW N° de 
commande.

VK 50 x 2 1/2“ IG 2007 000000

Raccord de transition CC 

RM 80 x RF 100 avec mamelon réducteur MS
Marquage Laiton

NW N° de 
commande.

VK 80 x MK 100 2008 000000

Mamelon double MS 

Avec filetage extérieur des deux côtés pour raccord TW

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

2“ 3360 050050
3“ 3360 075075
4“ 3360 100100

Mamelon double MS, réduction 

Avec filetage extérieur des deux côtés pour raccord TW

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

3“ x 2“ 3361 075050
4“ x 3“ 3361 100075

Chaîne de sécurité pour raccord CC 

Marquage Laiton

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

150 2054 150000

Joint de filetage 

Joint plat pour pièce courbe et bague 
d‘étanchéité en laiton
Marquage vulkollan (élastomère 

polyuréthane)

Couleur bleu

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 2 2042 050001
80 3 2042 080001
100 3 2042 100001

Joint plat 
Pour bague d‘étanchéité et capuchon 
en laiton
Marquage NBR

Couleur noir

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 5 2043 050001
80 6 2043 080001

Joint moulé 

Joint à lèvres pour bague d‘étanchéité 
en laiton
Marquage NBR

Couleur noir

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 10 2044 050001
80 11,6 2044 080001

Joint torique 

Pour raccords M et raccords de 
transition en laiton
Marquage NBR

Couleur noir

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

100 7 2045 100001
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Pièce courbe CC 

Avec filetage intérieur
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Acier inoxydable

Joints Joint de filetage en Téflon

NW  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

50 VK 50 (TW 1501) 2“ 2012 050000
80 VK 80 (TW 501) 3“ 2012 080000
100 VK 100 4“ 2012 100000

Bague d‘étanchéité CC 

Avec filetage intérieur
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Acier inoxydable

Joints Joint de filetage en Téflon, bague d‘étanchéité en Hypalon

NW  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

50 (TW 1502/5) 2“ 2013 050000
80 (TW 502/5) 3“ 2013 080000

Bague de serrage avec levier CC 

Pour le raccordement de la pièce de la bague d‘étanchéité à la pièce courbe
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Acier inoxydable

NW  N° de 
commande.

50 (TW 1503/4) 2014 050000
80 (TW 503/4) 2014 080000

Raccord F CC 

Avec filetage intérieur
Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Acier inoxydable

Joints Joint torique en Hypalon, joint de filetage en Téflon

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

100 4“ 2017 100000

Capuchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Acier inoxydable

Joints Bague d‘étanchéité en Hypalon

NW  N° de 
commande.

50 MB 50 (TW 1506) 2015 050000
80 MB 80 (TW 506) 2015 080000
100 MB 100 2015 100000

Bouchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Acier inoxydable

NW  N° de 
commande.

50 VB 50 (TW 1507) 2016 050000
80 VB 80 (TW 507) 2016 080000
100 VB 100 2016 100000
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Capuchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Aluminium

Joints Bague d‘étanchéité en NBR

NW  N° de 
commande.

50 MB 50 (TW 1506) 2023 050000
80 MB 80 (TW 506) 2023 080000
100 MB 100 2023 100000

Bouchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Aluminium

NW  N° de 
commande.

50 VB 50 (TW 1507) 2024 050000
80 VB 80 (TW 507) 2024 080000
100 VB 100 2024 100000

Bouchon CC 

Normes DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Marquage Polypropylen

NW  N° de 
commande.

50 VB 50 2035 050000
80 VB 80 2035 080000
100 VB 100 2035 100000

Chaîne de sécurité pour raccord CC 

Marquage Acier inoxydable

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

200 2054 200000

Joint de filetage 

Joint plat pour pièce courbe et bague 
d‘étanchéité en acier inoxydable
Marquage Teflon (PTFE)
Couleur blanc

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 2 2042 050002
80 3 2042 080002
100 3 2042 100002

Joint plat 
Pour bague d‘étanchéité et capuchon en 
acier inoxydable
Marquage Hypalon

Couleur vert

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 5 2043 050002
80 6 2043 080002

Joint moulé 

Joint à lèvres pour bague d‘étanchéité 
en acier inoxydable
Marquage Hypalon

Couleur vert

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 10 2044 050002
80 11,6 2044 080002

Joint torique 

Pour raccords M en acier inoxydable
Marquage Hypalon

Couleur vert

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

100 7 2045 100002

Anneau de protection de 
courbes 

Pour protéger les pièces courbes contre 
les chocs et les dommages
material Nylon

NW N° de 
commande.

50 2041 050000
80 2041 080000
100 2041 100000
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Vis pour contact alimentaire avec écrou-raccord 

Pour l‘intégration des coquilles, avec collerette de sécurité
Normes DIN 11851
Marquage Buse de tuyau V4A, AISI 316, écrou-union V2A, AISI 304

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

20 19 RD 44 x 1/6“ 2710 019000
25 25 RD 52 x 1/6“ 2710 025000
32 32 RD 58 x 1/6“ 2710 032000
40 38 RD 65 x 1/6“ 2710 038000
50 50 RD 78 x 1/6“ 2710 050000
65 63 RD 95 x 1/6“ 2710 063000
80 75 RD 110 x 1/4“ 2710 075000
100 100 RD 130 x 1/4“ 2710 100000

Vis pour contact alimentaire avec filetage extérieur 

Pour l‘intégration des coquilles, avec collerette de sécurité
Normes DIN 11851
Marquage Buse de tuyau V4A, AISI 316

Joints Perbunan, bleu

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

20 19 RD 44 x 1/6“ 2715 019000
25 25 RD 52 x 1/6“ 2715 025000
32 32 RD 58 x 1/6“ 2715 032000
40 38 RD 65 x 1/6“ 2715 038000
50 50 RD 78 x 1/6“ 2715 050000
65 63 RD 95 x 1/6“ 2715 063000
80 75 RD 110 x 1/4“ 2715 075000
100 100 RD 130 x 1/4“ 2715 100000

Joint pour vis adaptée au contact alimentaire 

Normes DIN 11851
Marquage Perbunan, bleu

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

20 4,5 33 2719 020000
25 5 40 2719 025000
32 5 46 2719 032000
40 5 52 2719 040000
50 5 64 2719 050000
65 5 81 2719 065000
80 5 95 2719 080000
100 6 114 2719 100000

Autres dimensions et pièces moulées disponibles!

Accessoires assortis

Voir page 96 Voir page 41COBIFOOD SP



103

Tuyaux flexibles 
et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Système Storz pour l‘industrie

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord fixe en aluminium avec filetage intérieur type I système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Filetage 
intérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 1“ 31 2111 025025
52-C 1 1/4“ 66 2111 052032
52-C 1 1/2“ 66 2111 052038
52-C 2“ 66 2111 052050
75-B 2 1/2“ 89 2111 075063
75-B 3“ 89 2111 075075
110-A 4“ 133 2111 110100

Raccord fixe en aluminium avec filetage extérieur type I système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Filetage 
extérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 1“ 31 2112 025025
52-C 1“ 66 2112 052025
52-C 1 1/4“ 66 2112 052032
52-C 1 1/2“ 66 2112 052038
52-C 2“ 66 2112 052050
75-B 2 1/2“ 89 2112 075063
75-B 3“ 89 2112 075075
110-A 4“ 133 2112 110100

Raccord d‘aspiration en aluminium avec embout de tuyau type I système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 25 31 2113 025025
52-C 25 66 2113 052025
52-C 32 66 2113 052032
52-C 38 66 2113 052038
52-C 45 66 2113 052045
52-C 52 66 2113 052052
75-B 65 89 2113 075065
75-B 75 89 2113 075075
75-B 80 89 2113 075080
110-A 100 133 2113 110100
110-A 110 133 2113 110110

Raccord d‘aspiration en aluminium avec embout de tuyau type I avec profil en 
dents de scie Système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

75-B 76 89 2113 075076
110-A 102 133 2113 110102

Raccord d‘obturation en aluminium type I système Storz 

Avec chaîne de sécurité
Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 66 2114 052000
75-B 89 2114 075000
110-A 133 2114 110000

Pièce de transition en aluminium type I système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C / 25-D 66/31 2115 052025
75-B / 52-C 89/66 2115 075052
110-A / 75-B 133/89 2115 110075
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Système Storz DIN
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Raccord fixe en aluminium avec filetage intérieur système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW  Filetage 
intérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 1/2“ 31 2101 025013
25-D 3/4“ 31 2101 025019
25-D DIN 14 306 1“ 31 2101 025025
38 1 1/2“ 52 2101 038038
52-C 3/4“ 66 2101 052019
52-C 1“ 66 2101 052025
52-C 1 1/4“ 66 2101 052032
52-C 1 1/2“ 66 2101 052038
52-C DIN 14 307 2“ 66 2101 052050
52-C 2 1/2“ 66 2101 052063
65 2“ 81 2101 065050
65 2 1/2“ 81 2101 065063
65 3“ 81 2101 065075
75-B 2“ 89 2101 075050
75-B DIN 14 308 2 1/2“ 89 2101 075063
75-B 3“ 89 2101 075075
90 3“ 105 2101 090075
100 4“ 115 2101 100100
110-A 4“ 133 2101 110100
125 4“ 148 2101 125100
125 5“ 148 2101 125125
150-F 6“ 160 2101 150150

Raccord fixe en aluminium avec filetage intérieur, pivotant système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Filetage 
intérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 2“ 66 2116 052050
75-B 3“ 89 2116 075075
110-A 4“ 133 2116 110100

Raccord fixe en aluminium avec filetage extérieur système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Filetage 
extérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 1“ 66 2102 052025
52-C 1 1/4“ 66 2102 052032
52-C 1 1/2“ 66 2102 052038
52-C 2“ 66 2102 052050
52-C 2 1/2“ 66 2102 052063
65 2“ 81 2102 065050
65 2 1/2“ 81 2102 065063
65 3“ 81 2102 065075
75-B 2“ 89 2102 075050
75-B 2 1/2“ 89 2102 075063
75-B 3“ 89 2102 075075
100 4“ 115 2102 100100
110-A 4“ 133 2102 110100

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 96
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Raccord d‘aspiration en aluminium avec embout de tuyau système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW  Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D DIN 14 301 25 31 2103 025025
38 38 52 2103 038038
52-C 25 66 2103 052025
52-C 32 66 2103 052032
52-C 38 66 2103 052038
52-C 40 66 2103 052040
52-C 42 66 2103 052042
52-C 50 66 2103 052050
52-C DIN 14 321 52 66 2103 052052
52-C 60 66 2103 052060
65 52 81 2103 065052
65 63 81 2103 065063
65 75 81 2103 065075
75-B 52 89 2103 075052
75-B 65 89 2103 075065
75-B DIN 14 322 75 89 2103 075075
75-B 80 89 2103 075080
90 90 105 2103 090090
100 100 115 2103 100100
110-A 90 133 2103 110090
110-A 100 133 2103 110100
110-A DIN 14 323 110 133 2103 110110
125 125 148 2103 125125
150-F 150 160 2103 150150

Raccord d‘aspiration en aluminium avec embout de tuyau avec profil en dents de 
scie Système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

75-B 76 89 2103 075076
110-A 102 133 2103 110102

Raccord d‘aspiration en aluminium avec embout de tuyau lisse système Storz 

Pour l‘intégration des coquilles avec embout lisse et collerette de sécurité
Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 38 66 2117 052038
52-C 50 66 2117 052050
65 50 81 2117 065050
75-B 75 89 2117 075075
110-A 100 133 2117 110100
150-F 150 160 2117 150150

Raccord en aluminium avec parois lisses système Storz 

Conçu pour les tuyaux à pellets. Ce raccord permet un passage plus fluide dans le tuyau.
Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

110-A 102 133 2119 110102



106 Des questions? Nous sommes là pour vous! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0

Système Storz DIN

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord en aluminium pression pour bagues de serrage avec un embout court 
système Storz 

Pour le raccordement spécial de tuyaux plats avec des bagues de serrage, avec un embout 
court
Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 52 66 2140 052000
65 65 81 2140 065000
65 75 81 2140 065075
75-B 75 89 2140 075000
90 90 105 2140 090000
100 101,5 115 2140 100000
110-A 101,5 133 2140 110000
110-A 114 133 2140 110114
110-A 127 133 2140 110127
125 127 148 2140 125000
150 150 160 2140 150000

Embout de tuyau double en aluminium pour bagues de serrage système Storz 

Marquage Aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

90 2142 090000
101,5 2142 101000
114 2142 114000
127 2142 127000
150 2142 150000

Bagues de serrage pour raccord en aluminium pression système Storz 

En trois parties avec vis et écrous
Marquage Fonte malléable

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 2 2141 052000
65 2,8 - 3,2 2141 065000
75 2,8 - 3,2 2141 075000
90 2,8 - 3,2 2141 090000
101,5 2,8 - 3,2 2141 100000
101,5 4,5 2141 100045
114 2,8 - 3,5 2141 114000
127 2,8 - 3,5 2141 127000
150 2,8 - 3,2 2141 150000

Raccord d‘obturation en aluminium système Storz 

Avec chaîne de sécurité
Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW  Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D DIN 14 310 31 2104 025000
52-C DIN 14 311 66 2104 052000
65 81 2104 065000
75-B DIN 14 312 89 2104 075000
90 105 2104 090000
100 115 2104 100000
110-A DIN 14 313 133 2104 110000
125 148 2104 125125
150-F 160 2104 150000

Joint plein en aluminium système Storz 

Avec chaîne de sécurité
Marquage Aluminium

NW Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

110-A 133 2104 110001
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Pièce de transition en aluminium système Storz 

Marquage Aluminium

Joints Caoutchouc nitrile

NW  Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C / 25-D DIN 14 341 66/31 2105 052025
65 / 52-C 81/66 2105 065052
75-B / 52-C DIN 14 342 89/66 2105 075052
75-B / 65 89/81 2105 075065
90 / 75-B 105/89 2105 090075
100 / 75-B 115/89 2105 100075
110-A / 75-B DIN 14 343 133/89 2105 110075
110-A / 100 133/115 2105 110100
125 / 110-A 148/133 2105 125110
150 / 110-A 160/133 2105 150110
205 / 150 220/160 2105 205150
250 / 205 278/220 2105 250205

Alu-coupling with hose connection System Storz 

Especially for pellet hoses and hoses that are integrated from the outside. This coupling 
allows a smoother passage in the hose. The coupling is connected by screws to the hose.
material aluminium

gasket nitrile rubber

NW for hose 
I.-Ø (mm)

knag distance
(mm)

order-no.

110-A 102 133 2132 110102

Raccordement de tuyau avec filetage extérieur 

Pour le montage par l‘extérieur du tuyau. La pièce de raccordement est percée avec le 
tuyau et fixée avec des vis et des écrous.
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

90 4“ 108 x 1,5 2475 108100
102 4“ 120 x 1,5 2475 120100

Raccordement de tuyau avec filetage extérieur 

Pour le montage par l‘extérieur du tuyau. La pièce de raccordement est percée avec le 
tuyau et fixée avec des vis et des écrous.
Marquage Aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

90 4“ 2775 100090
102 4“ 2775 100102

Autres dimensions et pièces moulées disponibles!
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Raccord fixe en inox avec filetage intérieur système Storz 

Marquage Acier inoxydable

Joints Viton, vert

NW Filetage 
intérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 1“ 31 2107 025025
52-C 1“ 66 2107 052025
52-C 1 1/2“ 66 2107 052038
52-C 2“ 66 2107 052050
65 2“ 81 2107 065050
75-B 2 1/2“ 89 2107 075063
75-B 3“ 89 2107 075075
110-A 4“ 133 2107 110100
150-F 6“ 160 2107 150150

Raccord fixe en inox avec filetage extérieur système Storz 

Marquage Acier inoxydable

Joints Viton, vert

NW Filetage 
extérieur

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 1 1/2“ 66 2108 052038
52-C 2“ 66 2108 052050
65 2“ 81 2108 065050
75-B 2 1/2“ 89 2108 075063
75-B 3“ 89 2108 075075
110-A 4“ 133 2108 110100

Raccord d‘aspiration en inox avec embout de tuyau système Storz 

Marquage Acier inoxydable

Joints Viton, vert

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

52-C 25 66 2106 052025
52-C 52 66 2106 052052
65 52 81 2106 065052
65 65 81 2106 065065
75-B 75 89 2106 075075
110-A 100 133 2106 110100
125 125 148 2106 125125

Raccord d‘obturation en inox système Storz 

Avec chaîne de sécurité
Marquage Acier inoxydable

Joints Viton, vert

NW Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 31 2109 025000
52-C 66 2109 052000
65 81 2109 065000
75-B 89 2109 075000
110-A 133 2109 110000

Bagues d‘étanchéité pour fonctionnement pression et aspiration système Storz 

Plage de température -15°C à +200°C

Marquage Viton

Couleur vert

NW N° de 
commande.

25-D 2110 025000
52-C 2110 052000
65 2110 065000
75-B 2110 075000
110-A 2110 110000
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Clé de raccordement 
pour les raccordements 
système Storz B-C 

Avec poignée de protection contre le 
froid
material Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

75-B / 52-C DIN 14 822 2121 075000

Clé de raccordement 
pour les raccordements 
système Storz A-B-C 

material Fonte malléable

NW N° de 
commande.

110-A / 75-B / 52-C 2121 110000

Clé de raccordement 
pour les raccordements 
système Storz A-B-C 

Avec poignée de protection contre le 
froid
material Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

110-A / 75-B / 52-C DIN 14 822 2121 110001

Clé de raccordement 
pour les raccordements 
système Storz 150-125 

Avec poignée de protection contre le 
froid
material Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

150 / 125 2121 150000

Tuyau montant pour bouches d‘incendie souterraines 

Avec un raccord système Storz 52-C, tête pivotante

DN Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

80 66 2125 080001

Tuyau montant pour bouches d‘incendie souterraines  
Avec deux raccords système Storz 52-C et une vanne d‘arrêt, tête pivotante

DN Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

80 66 2126 080002

Clé pour bouches 
d‘incendie souterraines 

Avec carré
Marquage Acier, galvanisé

 Longueur
(mm)

N° de 
commande.

Carré 30 x 30 mm 1100 2122 000000
Carrét 14,7 x 14,7 mm 1100 2122 000147

Clé pour poteaux 
d‘incendie 

Marquage Fonte malléable

 Longueur
(mm)

N° de 
commande.

DIN 3223 A 420 2123 000000

Base pour tuyau montant 
DN80 

Embase, bague de serrage et joint plat

NW N° de 
commande.

DN80 x 2“ IG 2124 052000
DN80 x W72 x 1 / 14“ 2124 080000

Joint pour base de tuyau 
montant DN 80 

DN N° de 
commande.

80 2130 080000
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Tuyau polyvalent en acier pour l‘industrie système Storz 

Avec des raccords système Storz en aluminium
Marquage en polyamide résistant aux chocs

NW Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

25-D 31 2131 025000
52-C 66 2131 052000
75-B 89 2131 075000

Collier de sécurité avec renforcement en caoutchouc 

Pour éviter un découplage involontaire des parties du taquet
Marquage Acier, galvanisé avec insert en caoutchouc

NW Diamètre 
intérieur (mm)

N° de 
commande.

52-C 98 2137 052000
75-B 126 2137 075000
110-A 182 2137 110000

Collier de sécurité FS système Storz 

Pour éviter un découplage involontaire des parties du taquet
Marquage Acier, peint en jaune

NW  N° de 
commande.

52-C 2143 052000
75-B 2143 075000
75-B / 52-C pour les pièces de transition 2143 075052
110-A 2143 110000
110-A / 75-B pour les pièces de transition 2143 110075

Joint plat pour raccordement fixe avec filetage intérieur système Storz 

Marquage Caoutchouc nitrile

Couleur noir

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

52-C 2“ 2134 052050
75-B 2 1/2“ 2134 075063
75-B 3“ 2134 075075
110-A 4“ 2134 110100
150-F 6“ 2134 150150

Bague d‘étanchéité pour fonctionnement pression système Storz 

Marquage Caoutchouc nitrile

Couleur noir

NW N° de 
commande.

52-C 2135 052000
65 2135 065000
75-B 2135 075000
110-A 2135 110000
150-F 2135 150000

Bague d‘étanchéité pour fonctionnement pression et aspiration système Storz 

Marquage Caoutchouc nitrile

Couleur noir

NW N° de 
commande.

25-D 2136 025000
52-C 2136 052000
65 2136 065000
75-B 2136 075000
90 2136 090000
100 2136 100000
125 2136 125000
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Pièce de tuyau à raccord rapide MS 

Marquage Laiton

Joints NBR, noir

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 10 40 10 3301 010000
1/2“ 13 40 10 3301 013000
3/4“ 19 40 10 3301 019000
1“ 25 40 10 3301 025000
1 1/4“ 32 40 10 3301 032000
1 1/2“ 38 40 10 3301 038000

Pièce filetée à raccord rapide MS avec filetage intérieur 

Marquage Laiton

Joints NBR, noir

Filetage 
intérieur

 Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 40 10 3302 010000
1/2“ 40 10 3302 013000
3/4“ 40 10 3302 019000
3/4“ filetage intérieur long 40 10 3302 019001
1“ 40 10 3302 025000
1 1/4“ 40 10 3302 032000
1 1/2“ 40 10 3302 038000

Pièce filetée à raccord rapide MS avec filetage extérieur 

Marquage Laiton

Joints NBR, noir

Filetage 
extérieur

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 40 10 3303 010000
1/2“ 40 10 3303 013000
3/4“ 40 10 3303 019000
1“ 40 10 3303 025000
1 1/4“ 40 10 3303 032000
1 1/2“ 40 10 3303 038000

Raccord rapide MS, aspiration et haute pression 

Avec bague de réglage
Marquage Laiton

Joints NBR, noir

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 40 1 3304 013000
3/4“ 19 40 1 3304 019000
1“ 25 40 1 3304 025000
1 1/4“ 32 40 1 3304 032000

Pièce de tuyau à raccord rapide MS 

Embout pivotant à 360 degrés
Marquage Laiton

Joints NBR, noir

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 40 10 3305 013000
3/4“ 19 40 10 3305 019000
1“ 25 40 10 3305 025000

Raccord d‘obturation à raccordement rapide MS 

Marquage Laiton

Joints NBR, noir

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 10 3307 000000
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Tuyaux à raccord rapide en laiton

2

R
accord

s d
e tuyaux

Buse de pulvérisation MS à raccord rapide 

Pour cas d‘utilisation exigeante
Marquage Laiton

Joints NBR, noir

NW Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 40 5 3314 013000
3/4“ 40 5 3314 019000
1“ 40 5 3314 025000

Buse de pulvérisation MS avec embout de tuyau 

Variante particulièrement robuste
Marquage Laiton

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 1 3316 013000
3/4“ 19 5 3316 019000
1“ 25 5 3316 025000

Répartiteur en Y à raccord rapide MS 

Convient à toutes les tailles 3/8“ - 1 1/2“
Marquage Laiton

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 10 3308 000000

Vanne à deux voies MS à raccord rapide 

Entrée 3/4“ FI (pivotante) avec deux sorties 3/4“ FE. Les sorties peuvent être fermées 
individuellement via un capuchon
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

Filetage 
extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/4“ 3/4“ 5 3322 019000

Bague d‘étanchéité en caoutchouc de rechange 

Ne convient pas aux raccords haute pression
Marquage Perbunan

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 3311 000000

Joint pour raccord rapide MS avec filetage intérieur 

Marquage NBR

NW UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 1 3310 013001
3/4“ 1 3310 019001
1“ 1 3310 025001

Joint pour raccord rapide MS, aspiration et haute pression 

Avec bague de réglage
Marquage NBR

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1 3310 000001
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Tuyaux à raccord rapide pour eau potable

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce de tuyau à raccord rapide MS pour eau potable 

Normes Avec autorisation KTW D2 et test longue durée DVGW W270
Marquage Laiton

Joints NBR, rouge, pour eau potable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 40 10 3601 013000
3/4“ 19 40 10 3601 019000
1“ 25 40 10 3601 025000
1 1/4“ 32 40 10 3601 032000

Pièce filetée à raccord rapide MS pour eau potable avec filetage intérieur 

Normes Avec autorisation KTW D2 et test longue durée DVGW W270
Marquage Laiton

Joints NBR, rouge, pour eau potable

NW Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 40 10 3602 013000
3/4“ 40 10 3602 019000
1“ 40 10 3602 025000
1 1/4“ 40 10 3602 032000

Pièce filetée à raccord rapide MS pour eau potable avec filetage extérieur 

Normes Avec autorisation KTW D2 et test longue durée DVGW W270
Marquage Laiton

Joints NBR, rouge, pour eau potable

NW Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 40 10 3603 013000
3/4“ 40 10 3603 019000
1“ 40 10 3603 025000
1 1/4“ 40 10 3603 032000

Raccord d‘obturation à raccordement rapide MS pour eau potable 

Normes Avec autorisation KTW D2 et test longue durée DVGW W270
Marquage Laiton

Joints NBR, rouge, pour eau potable

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 10 3604 000000

Bague d‘étanchéité en caoutchouc de rechange 

Normes Avec autorisation KTW D2 et test longue durée DVGW W270
Marquage NBR, rouge, pour eau potable

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 3605 000000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 26COBIAQUA KU
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Tuyaux à raccord rapide en inox

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce de tuyau à raccord rapide en acier inoxydable 

Marquage Acier inoxydable 316

Joints Viton, vert

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 40 10 5301 013000
3/4“ 19 40 10 5301 019000
1“ 25 40 10 5301 025000
1 1/4“ 32 40 10 5301 032000

Pièce filetée avec filetage intérieur en acier inoxydable 

Marquage Acier inoxydable 316

Joints Viton, vert

NW Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 40 10 5302 013000
3/4“ 40 10 5302 019000
1“ 40 10 5302 025000
1 1/4“ 40 10 5302 032000

Pièce filetée avec filetage extérieur en acier inoxydable 

Marquage Acier inoxydable 316

Joints Viton, vert

NW Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 40 10 5303 013000
3/4“ 40 10 5303 019000
1“ 40 10 5303 025000
1 1/4“ 40 10 5303 032000

Raccord d‘obturation en acier inoxydable 

Marquage Acier inoxydable 316

Joints Viton, vert

Espacement 
des taquets (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 10 5304 000000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 18COBIWATER PLUS
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Air couplings DN 7,2

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord à air comprimé avec embout de tuyau 

Obstruction unilatérale
Marquage Laiton MS 58

DN Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7,2 6 35 10 7143 006000
7,2 9 35 10 7143 009000
7,2 13 35 10 7143 013000

Mamelon à enficher avec embout de tuyau 

Marquage Laiton MS 58

DN Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7,2 6 35 10 7148 006000
7,2 9 35 10 7148 009000
7,2 13 35 10 7148 013000

Raccord à air comprimé avec filetage intérieur 

Obstruction unilatérale
Marquage Laiton MS 58

DN Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7,2 1/4” 35 10 7145 006000
7,2 3/8” 35 10 7145 010000
7,2 1/2” 35 10 7145 013000

Mamelon à enficher avec filetage intérieur 

Marquage Laiton MS 58

DN Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7,2 1/4” 35 10 7147 006000
7,2 3/8” 35 10 7147 009000

Raccord à air comprimé avec filetage extérieur 

Obstruction unilatérale
Marquage Laiton MS 58

DN Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7,2 1/4” 35 10 7144 006000
7,2 3/8” 35 10 7144 009000
7,2 1/2” 35 10 7144 013000

Mamelon à enficher avec filetage extérieur 

Marquage Laiton MS 58

DN Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

7,2 1/4” 35 10 7146 006000
7,2 3/8” 35 10 7146 009000
7,2 1/2” 35 10 7146 013000

Compatible with Cejn 320, Parker/Rectus 25/26 and Lüdecke ES

Accessoires assortis

Voir page 89 Voir page 47COBIAIR
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Raccords pour air comprimé

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord à griffes pour air comprimé avec collerette de sécurité 

Pour raccordement avec des colliers de serrage à griffes de sécurité
Marquage Fonte malléable

Joints NBR, noir

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 13 10 42 2203 013000
3/4“ 19 10 42 2203 019000
1“ 25 10 42 2203 025000

Raccord à griffes pour air comprimé avec embout de tuyau 

Pour raccordement avec colliers
Marquage Fonte malléable

Joints NBR, noir

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 13 10 42 2205 013000
5/8“ 16 10 42 2205 016000
3/4“ 19 10 42 2205 019000
1“ 25 10 42 2205 025000

Raccord à griffes pour air comprimé avec filetage intérieur 

Marquage Fonte malléable

Joints NBR, noir

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 10 42 2206 013000
3/4“ 10 42 2206 019000
1“ 10 42 2206 025000

Raccord à griffes pour air comprimé avec filetage extérieur 

Marquage Fonte malléable

Joints NBR, noir

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 10 42 2207 013000
3/4“ 10 42 2207 019000
1“ 10 42 2207 025000

Raccord à griffes pour air comprimé avec raccord d‘obturation 

Marquage Fonte malléable

Joints NBR, noir

PN
(bar)

Espacement 
des taquets (mm)

N° de 
commande.

10 42 2208 000000

Anneau en caoutchouc pour raccord à griffes 

Marquage NBR, noir

Diamètre 
intérieur (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

20 34 2209 000000

Accessoires assortis

Voir page 89 Voir page 48COBIPRESS
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Raccords pour air comprimé

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord complet à visser pour air comprimé avec collerette de sécurité 

Pour un raccordement avec des colliers de serrage à griffes de sécurité. Pour l‘air 
comprimé et l‘eau
Normes DIN 8537 / 20033
Marquage Fonte malléable

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

13 3/4“ 25 2210 019013
19 3/4“ 25 2210 019019
13 1“ 25 2210 025013
19 1“ 25 2210 025019
13 Rd 32 x 1/8“ 25 2210 032013
19 Rd 32 x 1/8“ 25 2210 032019
25 Rd 32 x 1/8“ 25 2210 032025
25 Rd 38 x 1/8“ 25 2210 038025
32 Rd 46 x 1/6“ 25 2210 046032
35 Rd 55 x 1/6“ 25 2210 055035
38 Rd 55 x 1/6“ 25 2210 055038
42 Rd 62 x 1/6“ 25 2210 062042
50 Rd 75 x 1/6“ 25 2210 075050
53 Rd 75 x 1/6“ 25 2210 075053
75 Rd 105 x 1/4“ 25 2210 105075
102 Rd 105 x 1/4“ 25 2210 105102

Mamelon double de raccord à griffes pour air comprimé 

Pour l‘air comprimé et l‘eau
Normes DIN 8537 / 20036
Marquage acier

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

2 x G 3/4“ 25 2211 019000
2 x G 1“ 25 2211 025000
2 x Rd 32 x 1/8“ 25 2211 032000
2 x Rd 38 x 1/8“ 25 2211 038000
2 x Rd 46 x 1/6“ 25 2211 046000
2 x Rd 55 x 1/6“ 25 2211 055000
2 x Rd 62 x 1/6“ 25 2211 062000
2 x Rd 75 x 1/6“ 25 2211 075000
2 x Rd 105 x 1/4“ 25 2211 105000

Mamelon de raccord à griffes pour air comprimé 

Pour l‘air comprimé et l‘eau
Normes DIN 20037
Marquage acier

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ BSP x Rd 32 25 2214 032013
3/4“ BSP x Rd 32 25 2214 032019
1“ BSPx Rd 38 25 2214 038025
1 1/2“ BSP x Rd 55 25 2214 055038
2“ BSP x Rd 75 25 2214 075050
3“ BSP x Rd 105 25 2214 105075

Accessoires assortis

Voir page 89 Voir page 48COBIPRESSCORD 25
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Polypropylène système Kamlok

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec embout de tuyau type C - Système Kamlok PP 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

1“ 25 2151 025000
1 1/4“ 32 2151 032000
1 1/2“ 38 2151 038000
2“ 51 2151 050000
3“ 75 2151 075000
4“ 100 2151 100000

Pièce M avec embout de tuyau type E - Système Kamlok PP 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

1“ 25 2152 025000
1 1/4“ 32 2152 032000
1 1/2“ 38 2152 038000
2“ 51 2152 050000
3“ 75 2152 075000
4“ 100 2152 100000

Pièce F avec filetage intérieur type D - Système Kamlok PP 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2153 025000
1 1/4“ 2153 032000
1 1/2“ 2153 038000
2“ 2153 050000
3“ 2153 075000
4“ 2153 100000

Pièce M avec filetage intérieur type A - Système Kamlok PP 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

NW N° de 
commande.

1“ 2154 025000
1 1/4“ 2154 032000
1 1/2“ 2154 038000
2“ 2154 050000
3“ 2154 075000
4“ 2154 100000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 31COBILIGHT
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Polypropylène système Kamlok

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec filetage extérieur type B - Système Kamlok PP 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2155 025000
1 1/4“ 2155 032000
1 1/2“ 2155 038000
2“ 2155 050000
3“ 2155 075000
4“ 2155 100000

Pièce M avec filetage extérieur type F - Système Kamlok PP 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

NW N° de 
commande.

1“ 2156 025000
1 1/4“ 2156 032000
1 1/2“ 2156 038000
2“ 2156 050000
3“ 2156 075000
4“ 2156 100000

Pièce F avec bouchon d‘obturation type DC - Système Kamlok PP 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2158 025000
1 1/4“ 2158 032000
1 1/2“ 2158 038000
2“ 2158 050000
3“ 2158 075000
4“ 2158 100000

Pièce M avec raccord d‘obturation type DP - Système Kamlok PP 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Polypropylen

NW N° de 
commande.

1“ 2159 025000
1 1/4“ 2159 032000
1 1/2“ 2159 038000
2“ 2159 050000
3“ 2159 075000
4“ 2159 100000

Joint pour pièce F système Kamlok 

Marquage NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2190 025000
1 1/4“ 2190 032000
1 1/2“ 2190 038000
2“ 2190 050000
2 1/2“ 2190 063000
3“ 2190 075000
4“ 2190 100000
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Acier inoxydable système Kamlok

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec embout de tuyau type C - Système Kamlok acier inoxydable 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

Joints EPDM

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 13 2171 013000
3/4“ 19 2171 019000
1“ 25 2171 025000
1 1/4“ 32 2171 032000
1 1/2“ 38 2171 038000
2“ 50 2171 050000

Pièce F avec embout de tuyau et collerette de sécurité type C - Système Kamlok 
inox 

Avec collerette de sécurité pour l‘intégration des coquilles, avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

Joints EPDM

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

2“ 50 2171 050001
3“ 80 2171 080001
4“ 100 2171 100001

Pièce M avec embout de tuyau type E - Système Kamlok acier inoxydable 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 13 2172 013000
3/4“ 19 2172 019000
1“ 25 2172 025000
1 1/4“ 32 2172 032000
1 1/2“ 38 2172 038000
2“ 50 2172 050000

Pièce M avec embout de tuyau et collerette de sécurité type E - Système Kamlok 
inox 

Avec collerette de sécurité pour l‘intégration des coquilles
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

2“ 50 2172 050001
3“ 80 2172 080001
4“ 100 2172 100001

Pièce F avec filetage intérieur type D - Système Kamlok acier inoxydable 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

Joints EPDM

NW N° de 
commande.

1/2“ 2173 013000
3/4“ 2173 019000
1“ 2173 025000
1 1/4“ 2173 032000
1 1/2“ 2173 038000
2“ 2173 050000
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Acier inoxydable système Kamlok

2

R
accord
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Pièce M avec filetage intérieur type A - Système Kamlok acier inoxydable 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

NW N° de 
commande.

1/2“ 2174 013000
3/4“ 2174 019000
1“ 2174 025000
1 1/4“ 2174 032000
1 1/2“ 2174 038000
2“ 2174 050000

Pièce F avec filetage extérieur type B - Système Kamlok acier inoxydable 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

Joints EPDM

NW N° de 
commande.

1/2“ 2175 013000
3/4“ 2175 019000
1“ 2175 025000
1 1/4“ 2175 032000
1 1/2“ 2175 038000
2“ 2175 050000

Pièce M avec filetage extérieur type F - Système Kamlok acier inoxydable 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

NW N° de 
commande.

1/2“ 2176 013000
3/4“ 2176 019000
1“ 2176 025000
1 1/4“ 2176 032000
1 1/2“ 2176 038000
2“ 2176 050000

Pièce F avec bouchon d‘obturation type DC - Système Kamlok acier inoxydable 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

Joints EPDM

NW N° de 
commande.

1/2“ 2178 013000
3/4“ 2178 019000
1“ 2178 025000
1 1/4“ 2178 032000
1 1/2“ 2178 038000
2“ 2178 050000

Pièce M avec raccord d‘obturation type DP - Système Kamlok acier inoxydable 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Acier inoxydable

NW N° de 
commande.

1/2“ 2179 013000
3/4“ 2179 019000
1“ 2179 025000
1 1/4“ 2179 032000
1 1/2“ 2179 038000
2“ 2179 050000
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Aluminium système Kamlok

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec embout de tuyau type C - Système Kamlok aluminium 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Aluminium

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

1“ 25 2161 025000
1 1/4“ 32 2161 032000
1 1/2“ 38 2161 038000
2“ 50 2161 050000
2 1/2“ 63 2161 063000
3“ 76 2161 075000
4“ 102 2161 100000

Pièce M avec embout de tuyau type E - Système Kamlok aluminium 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Aluminium

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

1“ 25 2162 025000
1 1/4“ 32 2162 032000
1 1/2“ 38 2162 038000
2“ 50 2162 050000
2 1/2“ 63 2162 063000
3“ 76 2162 075000
4“ 102 2162 100000

Pièce F avec filetage intérieur type D - Système Kamlok aluminium 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Aluminium

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2163 025000
1 1/4“ 2163 032000
1 1/2“ 2163 038000
2“ 2163 050000
2 1/2“ 2163 063000
3“ 2163 075000
4“ 2163 100000

Pièce M avec filetage intérieur type A - Système Kamlok aluminium 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Aluminium

NW N° de 
commande.

1“ 2164 025000
1 1/4“ 2164 032000
1 1/2“ 2164 038000
2“ 2164 050000
2 1/2“ 2164 063000
3“ 2164 075000
4“ 2164 100000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 60COBIRANO PU AS
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Aluminium système Kamlok

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec filetage extérieur type B - Système Kamlok aluminium 

Avec levier en acier inoxydable
Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Aluminium

Joints NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2165 025000
1 1/4“ 2165 032000
1 1/2“ 2165 038000
2“ 2165 050000
2 1/2“ 2165 063000
3“ 2165 075000
4“ 2165 100000

Pièce M avec filetage extérieur type F - Système Kamlok aluminium 

Normes DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Marquage Aluminium

NW N° de 
commande.

1“ 2166 025000
1 1/4“ 2166 032000
1 1/2“ 2166 038000
2“ 2166 050000
2 1/2“ 2166 063000
3“ 2166 075000
4“ 2166 100000

Joint pour pièce F système Kamlok 

Marquage NBR, résistant à l‘huile et à l‘essence

NW N° de 
commande.

1“ 2190 025000
1 1/4“ 2190 032000
1 1/2“ 2190 038000
2“ 2190 050000
2 1/2“ 2190 063000
3“ 2190 075000
4“ 2190 100000
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Raccords pour mortier

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord pour mortier pièce F avec embout de tuyau 

Pour raccordement standard
Marquage Fonte malléable

Joints NBR

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

25 25 50 2191 025025
35 35 50 2191 035035
50 50 50 2191 050050

Raccord pour mortier pièce M avec embout de tuyau 

Pour raccordement standard
Marquage Fonte malléable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

25 25 50 2192 025025
35 35 50 2192 035035
50 50 50 2192 050050

Raccord pour mortier pièce F avec embout de tuyau et collerette de sécurité 

Pour l‘injection hydraulique
Marquage Fonte malléable

Joints NBR

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

25 25 50 2197 025025
35 35 50 2197 035035
50 50 50 2197 050050

Raccord pour mortier pièce M avec embout de tuyau et collerette de sécurité 

Pour l‘injection hydraulique
Marquage Fonte malléable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

25 25 50 2198 025025
35 35 50 2198 035035
50 50 50 2198 050050

Raccord pour mortier à embout pressé pour l‘injection hydraulique 

Marquage acier

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

25 25 7 50 2199 025025
35 35 7 50 2199 035035
50 50 9 50 2199 050050
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Raccords pour mortier

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord pour mortier pièce F avec filetage intérieur 

Marquage Fonte malléable

Joints NBR

NW Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

35 1 1/2“ 50 2193 035038
50 2“ 50 2193 050050

Raccord pour mortier pièce M avec filetage intérieur 

Marquage Fonte malléable

NW Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

50 2“ 50 2194 050050

Joint pour pièce F de raccord pour mortier 

Marquage NBR

NW Diamètre 
intérieur (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

25 24,5 36 2199 004000
25 28,5 43,5 2199 005000
35 36,5 53,5 2199 006000
50 51 67 2199 007000

Levier de came pour raccord pour mortier 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

25-50 2199 001000

Goupille de serrage pour raccord pour mortier 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

25-35 2199 002000
50 2199 003000

Accessoires assortis

Voir page 90 Voir page 66COBITON 40
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Système Perrot
Pour soudage

2

R
accord

s d
e tuyaux

Tableau des dimensions du système Perrot

Pièce F Pièce MA B

NW A
(mm)

B
(mm)

50 / 2“ 75,0 75,0
70 / 2 1/2“ 98,0 102,5
89 / 3“ 130,0 134,0
108 / 4“ 145,5 155,5
133 / 5“ 171,5 179,0
159 / 6“ 203,5 211,0
216 / 8“ 287,0 312,5

Pièce F système Perrot 
À souder, avec système de levier monté et bague en caoutchouc
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

50 2400 050000
70 2400 070000
89 2400 089000
108 2400 108000
133 2400 133000
159 2400 159000

Pièce F système Perrot 
À souder, avec système de levier galvanisé et libre
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

108 2401 108000
133 2401 133000
159 2401 159000
216 2401 216000

Pièce M système Perrot 
Pour soudage
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

50 2402 050000
70 2402 070000
89 2402 089000
108 2402 108000
133 2402 133000
159 2402 159000
216 2402 216000
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Système Perrot
Pour soudage

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec embout de tuyau système Perrot 
Pour soudage
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2403 050000
70 2403 070000
89 2403 089000
108 2403 108000
133 2403 133000
159 2403 159000

Pièce M avec embout de tuyau système Perrot 
Pour soudage
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2405 050000
70 2405 070000
89 2405 089000
108 2405 108000
133 2405 133000
159 2405 159000

Pièce F avec embout de tuyau spécial système Perrot 
Marquage Acier, noir

NW Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

108 108 x 2,9 2404 108029
108 101,6 x 5,6 2404 108102
133 125 x 5,0 2404 125005
159 150 x 5,0 2404 150005

Pièce M avec embout de tuyau spécial système Perrot 
Marquage Acier, noir

NW Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

108 108 x 2,9 2406 108029
108 101,6 x 5,6 2406 108102
133 125 x 5,0 2406 125005
159 150 x 5,0 2406 150005

Accessoires assortis

Voir page 86 Voir page 59COBIIT PU
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Système Perrot
Avec embouts de tuyauxAvec embouts de tuyaux

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec embout de tuyau nervuré système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 50 2410 050050
70 65 2410 070065
70 70 2410 070070
70 75 2410 070075
89 76 2410 089076
89 80 2410 089080
89 90 2410 089090
108 76 2410 108076
108 80 2410 108080
108 90 2410 108090
108 102 2410 108102
108 110 2410 108110
133 102 2410 133102
133 110 2410 133110
133 127 2410 133127
133 133 2410 133133
159 50 2410 159050
159 76 2410 159076
159 102 2410 159102
159 110 2410 159110
159 127 2410 159127
159 152 2410 159152
159 159 2410 159159
216 152 2410 216152
216 200 2410 216200

Pièce F avec embout de tuyau rainuré système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 50 2411 050050
70 75 2411 070075
89 75 2411 089075
89 80 2411 089080
89 90 2411 089090
89 92 2411 089092
108 102 2411 108100
133 127 2411 133127
159 152 2411 159152

Pièce F avec embout de tuyau tourné système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

70 75 2412 070075
89 90 2412 089090
159 152 2412 159152

Pièce F avec embout de tuyau lisse système Perrot 
Avec collerette de sécurité pour l‘intégration de coquilles
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2414 108100
159 150 2414 159150
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Système Perrot
Avec embouts de tuyaux

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce M avec embout de tuyau nervuré système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 50 2415 050050
70 65 2415 070065
70 70 2415 070070
70 75 2415 070075
89 76 2415 089076
89 80 2415 089080
89 90 2415 089090
108 76 2415 108076
108 80 2415 108080
108 90 2415 108090
108 102 2415 108102
108 110 2415 108110
133 102 2415 133102
133 127 2415 133127
133 133 2415 133133
159 50 2415 159050
159 76 2415 159076
159 102 2415 159102
159 110 2415 159110
159 127 2415 159127
159 152 2415 159152
159 159 2415 159159
216 152 2415 216152
216 200 2415 216200

Pièce M avec embout de tuyau rainuré système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 50 2416 050050
70 75 2416 070075
89 75 2416 089075
89 80 2416 089080
89 90 2416 089090
108 102 2416 108100
133 127 2416 133127
159 152 2416 159152

Pièce M avec embout de tuyau tourné système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

70 75 2417 070075
89 90 2417 089090
159 152 2417 159152

Pièce M avec embout de tuyau lisse système Perrot 
Avec collerette de sécurité pour l‘intégration de coquilles
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2419 108100
159 150 2419 159150

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 32COBICREA
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Système Perrot
Avec filetage

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec filetage extérieur système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

50 1 1/2“ 2420 050038
50 2“ 2420 050050
70 1 1/2“ 2420 070038
70 2 1/2“ 2420 070063
89 2 1/2“ 2420 089063
89 3“ 2420 089075
108 2 1/2“ 2420 108063
108 3“ 2420 108075
108 4“ 2420 108100
133 2 1/2“ 2420 133063
133 3“ 2420 133075
133 4“ 2420 133100
133 5“ 2420 133125
159 2 1/2“ 2420 159063
159 4“ 2420 159100
159 6“ 2420 159150

Pièce M avec filetage extérieur système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

50 1“ 2421 050025
50 1 1/2“ 2421 050038
50 2“ 2421 050050
70 2“ 2421 070050
70 2 1/2“ 2421 070063
89 2“ 2421 089050
89 2 1/2“ 2421 089063
89 3“ 2421 089075
108 2 1/2“ 2421 108063
108 3“ 2421 108075
108 4“ 2421 108100
133 2 1/2“ 2421 133063
133 4“ 2421 133100
133 5“ 2421 133125
159 2 1/2“ 2421 159063
159 4“ 2421 159100
159 6“ 2421 159150

Pièce F avec filetage intérieur système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

50 2“ 2422 050050
89 3“ 2422 089075
108 3“ 2422 108075
108 4“ 2422 108100

Pièce M avec filetage intérieur système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

50 2“ 2423 050050
89 3“ 2423 089075
108 3“ 2423 108075
108 4“ 2423 108100
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Système Perrot
Avec bride

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce F avec bride à 4 côtés percée système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

108 4“ 150 150 2424 108100
133 5“ 150 150 2424 133125
159 6“ 150 150 2424 159150

Pièce F avec bride à 4 côtés percée système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

108 4“ 360 150 2425 108100
133 5“ 360 150 2425 133125
159 6“ 360 150 2425 159150
216 8“ 400 180 2425 216200

Pièce M avec bride à 4 côtés percée système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

108 4“ 150 150 2426 108100
133 5“ 150 150 2426 133125
159 6“ 150 150 2426 159150
159 8“ 150 180 2426 159200
216 8“ 150 180 2426 216200

Pièce F avec bride ronde système Perrot 
DIN 2632/2633 PN 10/16 percé pour NW 159, PN 10 percé pour NW 216
Marquage Acier, galvanisé

NW DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de trous 
(pièce)

N° de 
commande.

50 50 125 4 2431 050000
70 65 145 4 2431 070000
89 80 160 8 2431 089000
108 100 180 8 2431 108000
133 125 210 8 2431 133000
159 150 240 8 2431 159000
216 200 295 8 2431 216000

Pièce M avec bride ronde système Perrot 
DIN 2632/2633 PN 10/16 percé pour NW 159, PN 10 percé pour NW 216
Marquage Acier, galvanisé

NW DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de trous 
(pièce)

N° de 
commande.

50 50 125 4 2432 050000
70 65 145 4 2432 070000
89 80 160 8 2432 089000
108 100 180 8 2432 108000
133 125 210 8 2432 133000
159 150 240 8 2432 159000
216 200 295 8 2432 216000

Accessoires assortis

Voir page 330 Voir page 320
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Système Perrot
Avec bride

2

R
accord

s d
e tuyaux

Coude 90° avec pièce F et bride à 4 côtés système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

133 5“ 150 2455 133000
159 6“ 150 2455 159000

Coude 90° avec pièce M et bride à 4 côtés système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

108 4“ 150 2456 108000
133 5“ 150 2456 133000
159 6“ 150 2456 159000
216 8“ 180 2456 216000

Coude 45° avec pièce M et bride à 4 côtés système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

159 6“ 150 2457 159000
216 8“ 180 2457 216200

Coude 45° avec bride à 4 côtés des deux côtés 

Marquage Acier, galvanisé

 Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 150 2458 159045

Coude 90° avec bride à 4 côtés des deux côtés 

Marquage Acier, galvanisé

 Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 150 2458 159090
8“ 180 2458 200090

Coude 90° avec bride à 4 côtés 

Norme 3S (court)
Marquage Acier, galvanisé

 Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 150 2459 159000

Coude 45° avec embout de tuyau et bride à 4 côtés 

Marquage Acier, galvanisé

 Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 150 150 2460 159045

Coude 90° avec embout de tuyau et bride à 4 côtés 

Marquage Acier, galvanisé

 Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 150 150 2460 159090
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Système Perrot
Avec bride

2

R
accord

s d
e tuyaux

Embout de tuyau avec bride à 4 côtés 

Marquage Acier, galvanisé

 Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

4“ 100 150 2461 100000
5“ 125 150 2461 125000
6“ 150 150 2461 150000
8“ 200 180 2461 200000

Embout de tuyaux avec filetage extérieur 

Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

89 3“ 2462 089075

Pièce d‘extrémité de tuyau 

Avec cornière latérale afin d‘éviter l‘aspiration
Marquage Acier, galvanisé

 Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

2“ 50 200 2463 050000
3“ 80 220 2463 080000
4“ 100 220 2463 100000
5“ 125 220 2463 125000
6“ 150 220 2463 150000
8“ 200 220 2463 200000

Poignée pour tuyau 

Pour une manipulation plus facile et un meilleur maintien du tuyau. La poignée est fixée 
directement via des colliers de serrage.
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

150 8082 150000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 320



134 Des questions? Nous sommes là pour vous! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0

Système Perrot
Dispositifs de dérivation

2

R
accord

s d
e tuyaux

Pièce en T embout F, embout F avec sortie et embout M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle/Femelle 50 x avec sortie Mâle 50 2433 050050
Femelle/Femelle 70 x avec sortie Mâle 70 2433 070070
Femelle/Femelle 89 x avec sortie Mâle 89 2433 089089
Femelle/Femelle 133 x avec sortie Mâle 133 2433 133133

Pièce en T embout F, embout M avec sortie et embout M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle/Mâle 50 x avec sortie Mâle 50 2435 050050
Femelle/Mâle 70 x avec sortie Mâle 70 2435 070070
Femelle/Mâle 89 x avec sortie Mâle 89 2435 089089
Femelle/Mâle 108 x avec sortie Mâle 108 2435 108108
Femelle/Mâle 159 x avec sortie Mâle 159 2435 159159

Pièce en T embout F, embout M avec sortie et embout F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle/Mâle 70 x avec sortie Femelle 70 2436 070070
Femelle/Mâle 89 x avec sortie Femelle 50 2436 089050
Femelle/Mâle 89 x avec sortie Femelle 89 2436 089089
Femelle/Mâle 108 x avec sortie Femelle 108 2436 108108
Femelle/Mâle 133 x avec sortie Femelle 133 2436 133133
Femelle/Mâle 159 x avec sortie Femelle 108 2436 159108
Femelle/Mâle 159 x avec sortie Femelle 159 2436 159159

Pièce en T embout F, embout M avec sortie FE système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

Femelle/Mâle 108 4“ 2434 108100
Femelle/Mâle 159 3“ 2434 159075
Femelle/Mâle 159 6“ 2434 159150

Pièce en Y embout F avec 2 x sortie et embout M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle 50 x avec sortie Mâle/Mâle 50 2438 050050
Femelle 108 x avec sortie Mâle/Mâle 108 2438 108108
Femelle 133 x avec sortie Mâle/Mâle 108 2438 133108
Femelle 159 x avec sortie Mâle/Mâle 108 2438 159108
Femelle 159 x avec sortie Mâle/Mâle 159 2438 159159

Pièce en Y embout M avec 2 x sortie et embout F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Mâle 108 x avec sortie Femelle/Femelle 108 2468 108108

Pièce en Y système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle/Mâle 159 x avec sortie Mâle 159 2469 159159



135

Tuyaux flexibles 
et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Système Perrot
reverse / reducer

2

R
accord
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Pièce en T embout F M système Perrot 
Sortie 2 x pièce F
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle/Mâle 159 x avec sortie 2x Femelle 108 2479 159108

Réduction pièce F sur pièce M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle 89 x Mâle 70 2427 089070
Femelle 108 x Mâle 50 2427 108050
Femelle 108 x Mâle 89 2427 108089
Femelle 133 x Mâle 89 2427 133089
Femelle 133 x Mâle 108 2427 133108
Femelle 159 x Mâle 89 2427 159089
Femelle 159 x Mâle 108 2427 159108
Femelle 159 x Mâle 133 2427 159133
Femelle 216 x Mâle 159 2427 216159

Réduction pièce M sur pièce F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Mâle 89 x Femelle 50 2428 089050
Mâle 89 x Femelle 70 2428 089070
Mâle 108 x Femelle 50 2428 108050
Mâle 108 x Femelle 89 2428 108089
Mâle 133 x Femelle 89 2428 133089
Mâle 133 x Femelle 108 2428 133108
Mâle 159 x Femelle 108 2428 159108
Mâle 159 x Femelle 133 2428 159133
Mâle 216 x Femelle 159 2428 216159

Pièce inversée M des deux côtés système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

89 2429 089000
108 2429 108000
133 2429 133000
159 2429 159000

Pièce inversée F des deux côtés système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2430 050000
89 2430 089000
108 2430 108000
159 2430 159000

Pièce inversée de réduction des deux côtés avec pièce F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

Femelle 133 x Femelle 108 2430 133108
Femelle 159 x Femelle 108 2430 159108
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Système Perrot
Coudes

2
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accord
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e tuyaux

Coude 30° avec pièces F et M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2444 050000
108 2444 108000

Coude 45° avec pièces F et M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2445 050000
70 2445 070000
89 2445 089000
108 2445 108000
133 2445 133000
159 2445 159000
216 2445 216000

Coude 60° avec pièces F et M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2446 050000
89 2446 089000

Coude 90° avec pièces F et M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2447 050000
70 2447 070000
89 2447 089000
108 2447 108000
133 2447 133000
159 2447 159000
216 2447 216000

Coude de raccordement 90° système Perrot 
Pour les bouches d‘incendie avec 2 x raccord F 89 mm
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

89 2449 089000

Coude 90° système Perrot 
Avec pièce F et embout pour tuyaux de drainage souterrain
Marquage Acier, galvanisé

NW Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

108 110 x 2,0 2449 100000

Col de cygne avec 2 x Coude 90° système Perrot 
Avec pièce F et embout pour tuyaux de drainage souterrain
Marquage Acier, galvanisé

NW Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

108 110 x 2,0 2449 108000
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Système Perrot
Coudes

2
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Coude 45° avec pièce F et embout de tuyau système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2450 108000
133 125 2450 133000
159 150 2450 159000

Coude 45° avec pièce M et embout de tuyau système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2452 108000
159 150 2452 159000
216 200 2452 216000

Coude 90° avec pièce F et embout de tuyau système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2451 108000
133 125 2451 133000
159 125 2451 159125
159 150 2451 159150

Coude 90° avec pièce M et embout de tuyau système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2453 108000
133 125 2453 133000
159 150 2453 159000
216 200 2453 216200
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Système Perrot
Bouchons

2
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Bouchon avec embout F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2440 050000
70 2440 070000
89 2440 089000
108 2440 108000
133 2440 133000
159 2440 159000
216 2440 216000

Bouchon avec embout F système Perrot 
Levier coudé
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

89 2441 089000
108 2441 108000
133 2441 133000
159 2441 159000

Bouchon avec embout M système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2442 050000
70 2442 070000
89 2442 089000
108 2442 108000
133 2442 133000
159 2442 159000
216 2442 216000

Anneau en caoutchouc pour raccordements système Perrot 
Marquage SBR

NW  Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

50 11 2491 050000
70 11,5 2491 070000
89 14 2491 089000
108 18 2491 108000
108 19,5 2491 108195
133 Dimensions spéciales 20 2491 133020
133 22 2491 133022
159 Dimensions spéciales 20 2491 159020
159 22 2491 159022
216 25 2491 216000
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Système Perrot
Tuyaux à raccord rapide

2

R
accord
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e tuyaux

Tuyaux à raccord rapide système Perrot 
Raccord F d‘un côté, raccord M de l‘autre
Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

108 1 2443 108001
108 2 2443 108002
108 3 2443 108003
108 4 2443 108004
108 5 2443 108005
108 6 2443 108006
159 1 2443 159001
159 2 2443 159002
159 3 2443 159003
159 5 2443 159005
159 6 2443 159006
216 6 2443 216006

Tuyaux à raccord rapide HDPE système Perrot 
Raccord F d‘un côté, raccord M de l‘autre, 1 mâchoire de serrage de chaque côté
Marquage HDPE

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

108 1 2454 108001
108 2 2454 108002
108 3 2454 108003
108 4 2454 108004
108 5 2454 108005
108 6 2454 108006
159 1 2454 159001
159 2 2454 159002
159 3 2454 159003
159 4 2454 159004
159 5 2454 159005
159 6 2454 159006

Collecteur 

Raccord F d‘un côté, raccord M de l‘autre, système Perrot, une pièce de raccordement M 
NW 50 par mètre (5 prises au total)
Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

108 5 2477 108005

Bouchon en caoutchouc pour collecteurs 

Pour l‘obturation des sorties latérales sur le tuyau collecteur

NW N° de 
commande.

2“ 2480 050000
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Système Perrot
Crépines

2
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Crépine embout F système Perrot avec clapet de pied 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

108 2470 108000
159 2470 159000

Crépine avec pièce F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

108 2473 108000

Crépine avec embout de tuyau et clapet de pied 

Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

100 2472 100000

Suction strainer with hose nozzle 

material steel, galvanized

for hose 
I.-Ø (mm)

order-no.

50 2475 050000
75 2475 075000
100 2475 100000
133 2475 133000
150 2475 150000
200 2475 200000

Pièce en T embout F M système Perrot 
Sortie avec raccord F à vanne à manchon en laiton
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

Pièce M / Pièce V 108 x sortie Pièce M 89 avec valve à douille 3“ 2437 108089

Pièce intermédiaire embout F, embout M système Perrot 
Avec vanne à manchon en laiton
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

108 4“ 2439 108000
159 6“ 2439 159000



141

Tuyaux flexibles 
et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Système Perrot en acier inoxydable

2
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accord
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e tuyaux

Il existe deux variantes:

Tapez Supra
Accouplement en acier inoxydable et
levier en acier galvanisé

Type Optima
accouplement et levier
entièrement en acier inoxydable

Pièce M système Perrot en acier inoxydable 

Type Optima
Marquage Acier inoxydable

NW N° de 
commande.

89 2506 089000
108 2506 108000
133 2506 133000
159 2506 159000

Pièce M à souder système Perrot en acier inoxydable 

Type Optima
Marquage Acier inoxydable

NW N° de 
commande.

108 2513 108000
159 2513 159000

Pièce F avec embout de tuyau rainuré système Perrot inox 

Type Supra
Marquage Acier inoxydable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2505 108100
159 150 2505 159150

Pièce M avec embout de tuyau rainuré système Perrot inox 

Type Optima
Marquage Acier inoxydable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2515 108100
159 150 2515 159150

Pièce F avec embout de tuyau rainuré système Perrot inox 

Type Optima
Marquage Acier inoxydable

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

108 100 2516 108100
159 150 2516 159150

Autres dimensions et pièces moulées disponibles!
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Système Perrot chape

2

R
accord
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e tuyaux

Pièce F avec embout de tuyau système Perrot 
Pour le montage par l‘extérieur du tuyau. Le raccord est vissé sur le tuyau.  Raccord de 
transport pour chape, système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 60 2250 060000
65 65 2250 065000

Pièce M avec embout de tuyau système Perrot 
Pour le montage par l‘extérieur du tuyau. Le raccord est vissé sur le tuyau.  Raccord de 
transport pour chape, système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 60 2252 060000
65 65 2252 065000

Pièce F avec embout de tuyau système Perrot 
Pour le montage par l‘extérieur du tuyau. Le raccord est vissé sur le tuyau.  Raccord de 
transport pour chape, système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2251 050000

Pièce M avec embout de tuyau système Perrot 
Pour le montage par l‘extérieur du tuyau. Le raccord est vissé sur le tuyau.  Raccord de 
transport pour chape, système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2253 050000
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Accessoires pour rabattement de nappe phréatique

2
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Crépine profonde 

Avec gaine KS résistante aux chocs, tuyau intérieur en acier, embout de nettoyage en acier 
avec vanne à bille et à pelle, rinçage automatique

NW Filetage 
extérieur

Longueur
(m)

N° de 
commande.

2“ 2“ 1,15 2482 050000

Manteau de filtre pour crépine profonde 

NW N° de 
commande.

2“ 2483 050000

Rehausse spéciale embout F système Perrot 
Avec embout à enficher sur tuyau PE
Marquage Acier, galvanisé

NW Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

50 37 2484 050037

Anneau plein en caoutchouc pour rehausse 

Pour le raccordement de la rehausse spéciale avec le tube intérieur en plastique PE

NW N° de 
commande.

50 2485 050000

Tuyau intérieur en plastique PE pour crépine profonde 

Marquage PE

d Longueur
(m)

N° de 
commande.

37 100 2486 037000

Puits filtrant avec chaussette filtrante 

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

2“ 200 2487 050000

Bouchon de passage pour puits filtrant, ouvert 
Avec filetage intérieur, pour passage du tuyau intérieur en plastique
Marquage PVC, bleu

NW UE
(pièce)

N° de 
commande.

2“ 400 2488 050000

Capuchon pour puits filtrant, fermé 

Avec filetage intérieur
Marquage PVC, bleu

NW UE
(pièce)

N° de 
commande.

2“ 400 2489 050000

Coude de nettoyage spécial 135° 

Pour les filtres à rinçage automatique avec raccordement C-52 système Storz et raccord M 
NW 50 système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

50 2490 050000
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Système Bauer

2

R
accord

s d
e tuyaux

femelle MâleA B

Tableau des dimensions du système Bauer NW A
(mm)

B
(mm)

50 / 2“ 70 71
76 / 2 1/2“ 98 99
89 / 3“ 120 121
108 / 4“ 145 148
133 / 5“ 158 163
159 / 6“ 179 182
194 / 8“ 229 231
250 / 10“ 305 297

Raccord F système Bauer 

Avec système de levier
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

76 2600 076000
89 2600 089000
108 2600 108000
133 2600 133000
159 2600 159000
194 2600 194000

Raccord M système Bauer 

Avec anneau en caoutchouc
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

76 2601 076000
89 2601 089000
108 2601 108000
133 2601 133000
159 2601 159000
194 2601 194000

Bouchon raccord F système Bauer 

Avec système de levier
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

133 2602 133000
159 2602 159000

Raccord F avec embout de tuyau spécial système Bauer 

Sans système de levier
Marquage Acier, noir

NW Embouts de tuyau
(mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

133 125 x 5,0 200 2603 125005
159 150 x 5,0 200 2603 150005
194 200 x 5,0 200 2603 200005

Système de levier pour raccord F système Bauer 

Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

133 2604 133000
159 2604 159000
194 2604 194000
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Système Bauer

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord M avec embout de tuyau spécial système Bauer 

Avec anneau en caoutchouc
Marquage Acier, noir

NW Embouts de tuyau
(mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

133 125 x 5,0 200 2605 125005
159 150 x 5,0 200 2605 150005
194 200 x 5,0 200 2605 200005

Raccord F avec embout de tuyau système Bauer 

Avec système de levier
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

76 63 2606 076063
76 76 2606 076076
89 75 2606 089075
89 89 2606 089089
108 102 2606 108100
108 110 2606 108110
133 125 2606 133125
159 150 2606 159150

Raccord M avec embout de tuyau système Bauer 

Avec anneau en caoutchouc
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

76 63 2607 076063
76 76 2607 076076
89 75 2607 089075
89 89 2607 089089
108 102 2607 108100
108 110 2607 108110
133 125 2607 133125
159 150 2607 159150

Raccord F avec filetage extérieur système Bauer 

Avec système de levier
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

89 3“ 2608 089075
108 4“ 2608 108100
133 5“ 2608 133125
159 6“ 2608 159150

Raccord M avec filetage extérieur système Bauer 

Avec anneau en caoutchouc
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

89 3“ 2609 089075
108 4“ 2609 108100
133 5“ 2609 133125
159 6“ 2609 159150
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Système Bauer

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord F avec bride à 4 côtés système Bauer 

Avec système de levier
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

108 4“ 150 2610 108100
133 5“ 150 2610 133125
159 6“ 150 2610 159150

Raccord M avec bride à 4 côtés système Bauer 

Avec anneau en caoutchouc
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

108 4“ 150 2611 108100
133 5“ 150 2611 133125
159 6“ 150 2611 159150

Anneau en caoutchouc pour système Bauer 

Marquage Caoutchouc

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

76 13 2612 076000
89 14 2612 089000
108 15 2612 108000
133 18 2612 133000
159 19 2612 159000
194 18 2612 194000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 320
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COBIQUICK

2

R
accord

s d
e tuyaux

COBIQUICK Bague de serrage à dégagement rapide 

Pour le raccordement solide de 2 brides de serrage
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

4“ 2550 100000
5“-6“ 2550 125000

COBIQUICK Bride de serrage avec buse de tuyau tournée 

Avec anneau en caoutchouc au niveau de la bride
Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

4“ 102 2551 100000
4“ 50 2551 100050
4“ 80 2551 100080
5“ 127 2551 125000
6“ 152 2551 150000

COBIQUICK goupille 

Pour éviter une ouverture involontaire de la bague de serrage rapide
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

4“-6“ 2552 125000

COBIQUICK Bride 

Pour soudage
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

4“ 2553 100000
5“-6“ 2553 125000

COBIQUICK Bride aveugle 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

4“ 2554 100000
5“-6“ 2554 125000

COBIQUICK Réduction de bride 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

4“-6“ 2556 100150
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Raccords à brideFlange couplings

2

R
accord

s d
e tuyaux

Bride libre avec embout de tuyaux 

Pour l‘intégration des colliers
Normes Bride selon DIN 2673 PN 10/16
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

100 180 8 2063 100000
125 210 8 2063 125000
150 240 8 2063 150000

Bride fixe avec embout de tuyau 

Pour l‘intégration des colliers
Normes Bride selon DIN 2673 PN 10/16
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

75 160 4 2064 075000
100 180 8 2064 100000
125 210 8 2064 125000
150 240 8 2064 150000
200 295 8 2064 200000

Bride libre avec embout de tuyaux 

Pour l‘intégration des coquilles, embout de tuyau lisse avec collerette de sécurité
Normes Bride selon DIN 2673 PN 10/16
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

25 85 4 2061 025000
50 125 4 2061 050000
75 160 4 2061 075000
100 180 8 2061 100000
125 210 8 2061 125000
150 240 8 2061 150000

Bride fixe avec embout de tuyau 

Pour l‘intégration des coquilles, embout de tuyau lisse avec collerette de sécurité
Normes Bride selon DIN 2673 PN 10/16
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

50 125 4 2062 050000
75 160 4 2062 075000
100 180 8 2062 100000
125 210 8 2062 125000
150 240 8 2062 150000

Accessoires assortis

Voir page 80 Voir page 96
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Brides - Tuyaux - Coudes

2

R
accord

s d
e tuyaux

Bride filetée DIN 2566 

Avec filetage intérieur
Marquage Acier, galvanisé

DN Filetage 
intérieur

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

32 1 1/4“ 2307 032000
50 2“ 125 4 2307 050000
65 2 1/2“ 145 4 2307 065000
80 3“ 160 8 2307 075000
100 4“ 180 8 2307 100000

Bride soudée 

Normes DIN 2633 PN 16
Marquage Acier, noir

DN PN
(bar)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

Collier extérieur 
(mm)

N° de 
commande.

50 16 125 4 60,3 2300 050000
65 16 145 4 76,1 2300 065000
80 16 160 8 88,9 2300 080000
100 16 180 8 108 2300 100000
125 16 210 8 133 2300 125000
150 16 240 8 159 2300 150000
200 16 295 12 219,7 2300 200000
200 10 295 8 216 PN 10 2300 295000

Bride soudée 

Normes ANSI/ASME B16.5

Marquage Acier, noir

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

Collier extérieur 
(mm)

N° de 
commande.

190,5 8 114,3 2302 100000
215,9 8 139,7 2302 125000
241,3 8 168,3 2302 150000

Joint plat 
Pour bride soudée DIN 2633

DN N° de 
commande.

50 2305 050000
65 2305 065000
80 2305 080000
100 2305 100000
125 2305 125000
150 2305 150000
200 2305 200000

Tuyau en acier 

Marquage Acier, galvanisé

Diamètre 
extérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

100 1,5 6 2310 100015
100 2 6 2310 100020
108 1,5 6 2310 108015
108 2 6 2310 108020
120 1,5 6 2310 120015
125 1,5 6 2310 125015
150 1,5 6 2310 150015
150 2 6 2310 150020
159 1,5 6 2310 159015
159 2 6 2310 159020
200 2 6 2310 200020
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Brides - Tuyaux - Coudes

2

R
accord

s d
e tuyaux

Tuyau en acier 

Marquage Acier, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

88,9 2,9 6 2315 089029
100 1,5 6 2315 100015
100 2 6 2315 100020
108 1,5 6 2315 108015
108 2 6 2315 108020
120 1,5 6 2315 120015
120 2 6 2315 120020
125 1,5 6 2315 125015
125 2 6 2315 125020
133 1,5 6 2315 133015
150 1,5 6 2315 150015
150 2 6 2315 150020
159 1,5 6 2315 159015
159 2 6 2315 159020
200 2 6 2315 200020

Tube de chaudière en coude 90° norme 3S 

Norme 3S selon DIN 2605
Marquage Acier ST 37, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Courbure
(mm)

N° de 
commande.

51 2,6 127 ± 6 2320 051000
76,1 2,9 190 ± 6 2320 076000
88,9 3,2 229 ± 6 2320 089000
108 3,6 285 ± 6 2320 108000
114,3 3,6 305 ± 6 2320 114000
133 4 362 ± 6 2320 133000
159 4,5 432 ± 6 2320 159000

Tube de chaudière en coude 90° norme 5S 

Norme 5S selon DIN 2605
Marquage Acier ST 37, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Courbure
(mm)

N° de 
commande.

76,1 2,9 350 ± 5 2325 076000
88,9 3,2 410 ± 5 2325 088000
101,6 3,6 475 ± 5 2325 102000
108 3,6 505 ± 10 2325 108000
133 4 625 ± 10 2325 133000
159 4,5 750 ± 10 2325 159000

Coude 90° 

long
Marquage Acier, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

100 2 2330 100090
120 2 2330 120090
150 2 2330 150090
200 2 2330 200090

Accessoires assortis

Voir page 331
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Brides - Tuyaux - Coudes

2

R
accord

s d
e tuyaux

Dispositif de réduction concentrique pour soudure 

Normes DIN 2605
Marquage Acier, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

108,0 x 3,6/ 88,9 x 3,2 2335 108089
133,0 x 4,0 / 108,0 x 3,6 2335 133108
159,0 x 4,5 / 108,0 x 3,6 2335 159108
159,0 x 4,5 / 133,0 x 4,0 2335 159133
193,1 x 5,6 / 159,0 x 4,5 2335 193159
219,1 x 6,3 / 159,0 x 4,5 2335 219159

Embout pour soudage nervuré 

Marquage Acier, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

50 200 2340 050000
76 200 2340 076000
80 200 2340 080000
90 200 2340 090000
100 200 2340 100000
110 200 2340 110000
125 200 2340 125000
150 200 2340 150000
200 200 2340 200000

Embout pour soudage tourné 

Marquage Acier, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

70 2345 070000
108 2345 108000

Embout pour soudage rainuré 

Marquage Acier, noir

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

76 2350 076000
112 2350 112000

Embout double nervuré 

Marquage Acier, galvanisé

Diamètre 
extérieur (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

BL
(mm)

N° de 
commande.

76 2,9 250 2355 076000
80 1,2 250 2355 080000
90 2 250 2355 090000
100 1,2 250 2355 100000
125 2 250 2355 125000
150 2 250 2355 150000
200 2 400 2355 200000

Spray zinc 80/81 

Brillance similaire au zinc, teneur en zinc métallique supérieure à 90 %, résistant à la 
chaleur jusqu‘à 300 °C.
Normes Conforme à DIN ISO EN 1461

 N° de 
commande.

Boîte de 400 ml 2395 000000
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Système Victaulic

2

R
accord

s d
e tuyaux

Raccord flexible type 75 système Victaulic 

Avec joint d‘étanchéité EPDM
Marquage Fonte malléable, peinte en rouge

NW PN
(bar)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

2“ - 50 34,5 60,3 2802 060000
3“ - 80 34,5 88,9 2802 089000
4“ - 100 34,5 108 2802 108000
4“ - 100 34,5 114,3 2802 114000
5“ - 125 31 139,7 2802 140000
6“ - 150 31 165,1 2802 165000
6“ - 150 31 168,3 2802 168000
8“ - 200 31 219,1 2802 219000
10“ - 250 20,7 273 2802 273000

Joint pour système Victaulic 

Marquage EPDM

NW PN
(bar)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

2“ - 50 34,5 60,3 2802 060001
3“ - 80 34,5 88,9 2802 089001
4“ - 100 34,5 108 2802 108001
4“ - 100 34,5 114,3 2802 114001
5“ - 125 31 139,7 2802 140001
6“ - 150 31 165,1 2802 165001
6“ - 150 31 168,3 2802 168001
8“ - 200 31 219,1 2802 219001
10“ - 250 20,7 273 2802 273001

Coude 90° type 10 système Victaulic 

Marquage Fonte malléable, peinte en rouge

NW PN
(bar)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

2“ - 50 34,5 60,3 2806 060000
3“ - 80 34,5 88,9 2806 089000
4“ - 100 20,7 108 2806 108000
4“ - 100 34,5 114,3 2806 114000
5“ - 125 31 139,7 2806 140000
6“ - 150 31 165,1 2806 165000
6“ - 150 31 168,3 2806 168000
8“ - 200 31 219,1 2806 219000
10“ - 250 20,7 273 2806 273000

Réduction système Victaulic 

Marquage Fonte malléable, peinte en rouge

NW PN
(bar)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

3“ - 80 / 2“ - 50 34,5 88,9 / 60,3 2810 089060
4“ - 100 / 3“ - 80 34,5 114,3 / 88,9 2810 114089
5“ - 125 / 4“ - 100 20,7 139,7 / 114,3 2810 140114
6“ - 150 / 3“ - 80 34,5 168,3 / 88,9 2810 168089
6“ - 150 / 4“ - 100 34,5 168,3 / 114,3 2810 168114
6“ - 150 / 5“ - 125 34,5 168,3 / 139,7 2810 168140
8“ - 200 / 4“ - 100 34,5 219,1 / 114,3 2810 219114
8“ - 200 / 6“ - 150 34,5 219,1 / 168,3 2810 219168
10“ - 250 / 6“ - 150 34,5 273 / 168,3 2810 273168

Réduction système Victaulic 

Marquage Fonte malléable, peinte en noir

NW PN
(bar)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

3“ - 80 / 2“ - 50 34,5 88,9 / 60,3 2823 090060
8“ - 200 / 3“ - 80 34,5 219,1 / 88,9 2823 219089
8“ - 200 / 5“ - 125 34,5 219,1 / 139,7 2823 219140
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Système Victaulic

2

R
accord

s d
e tuyaux

Capuchon système Victaulic 

Marquage Fonte malléable, peinte en rouge

NW PN
(bar)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

2“ - 50 34,5 60,3 2811 060000
3“ - 80 34,5 88,9 2811 089000
4“ - 100 20,7 114,3 2811 114000
5“ - 125 34,5 139,7 2811 140000
6“ - 150 34,5 165,1 2811 165000
6“ - 150 34,5 168,3 2811 168000
8“ - 200 34,5 219,1 2811 219000
10“ - 250 34,5 273 2811 273000

Embout de tuyau système Victaulic 

Avec collerette de sécurité pour l‘intégration des coquilles
Marquage Acier, galvanisé

NW DN Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

2“ - 50 50 60,3 2813 060050
3“ - 75 75 88,9 2813 089075
3“ - 80 80 88,9 2813 089080
4“ - 100 102 114,3 2813 114102
5“ - 125 127 139,7 2813 140127
6“ - 150 152 165,1 2813 165152
6“ - 150 152 168,3 2813 168152
8“ - 200 203 219,1 2813 219203

Coquilles de serrage système Victaulic 

En trois parties avec vis et écrous
Marquage Acier, galvanisé

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

150 11 2814 150011
200 10 2814 200010
200 14 2814 200014

Manchon cannelé à souder système Victaulic 

Marquage Acier, noir

NW BL
(mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

2“ - 50 40 60,3 2817 060040
3“ - 80 40 88,9 2817 089040
4“ - 100 40 108 2817 108040
4“ - 100 40 114,3 2817 114040
5“ - 125 40 139,7 2817 140040
6“ - 150 40 165,1 2817 165040
6“ - 150 40 168,3 2817 168040
8“ - 200 45 219,1 2817 219045
10“ - 250 50 273 2817 273050

Balles de nettoyage 

Densité moyenne

DN Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(g)

N° de 
commande.

76 100 100 2870 080000
100 125 125 2870 100000
125 150 150 2870 125000
150 180 180 2870 150000
180 200 200 2870 180000
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Type COBI avec poignée en acier

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI 
Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 9,5 8,5 40,5 25 120 18/216 3030 006000
3/8“ 10 8,5 40,5 25 120 18/216 3030 010000
1/2“ 14,8 10 49 25 170 12/144 3030 013000
3/4“ 19 10,5 54 25 240 14/84 3030 019000
1“ 24 13 64 25 380 8/48 3030 025000
1 1/4“ 30 14 76 25 630 8/32 3030 032000
1 1/2“ 37 15,5 88 25 850 6/24 3030 038000
2“ 45 15,5 97 25 1200 4/16 3030 050000
2 1/2“ 62 23 134 15 2800 4 3030 063000
3“ 75 25 152 15 4100 2 3030 075000
4“ 90 30 179 15 5450 2 3030 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI 
Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage 
intérieur / 

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 9,5 8,5 47 25 130 18/216 3035 006000
3/8“ 10 8,5 57 25 130 18/216 3035 010000
1/2“ 14,8 10 56 25 190 12/144 3035 013000
3/4“ 19 11 60 25 260 14/84 3035 019000
1“ 24 13 70,5 25 420 8/48 3035 025000
1 1/4“ 30 14 84,5 25 670 8/32 3035 032000
1 1/2“ 37 15,5 99,5 25 930 6/24 3035 038000
2“ 45 15,5 105,5 25 1380 4/16 3035 050000
2 1/2“ 62 23 148 15 2900 4 3035 063000
3“ 75 25 168,5 15 4170 2 3035 075000
4“ 90 30 196 15 5550 2 3035 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon avec vidange type COBI 
Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 14,8 11,5 55 25 190 6/72 3034 013000
3/4“ 19 12 61 25 260 5/60 3034 019000
1“ 24 14,5 71 25 420 6/36 3034 025000
1 1/4“ 30 16 81 25 670 6/24 3034 032000
1 1/2“ 37 17,5 95 25 930 16 3034 038000
2“ 45 17,5 106 25 1380 16 3034 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Type COBI avec poignée en inox

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI 
Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier inoxydable, enduit, bleu

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 9,5 8,5 40,5 25 120 18/216 3040 006000
3/8“ 10 8,5 40,5 25 120 18/216 3040 010000
1/2“ 14,8 10,0 49,0 25 170 12/144 3040 013000
3/4“ 19 10,5 54,0 25 240 14/84 3040 019000
1“ 24 13,0 64,0 25 380 8/48 3040 025000
1 1/4“ 30 14,0 76,0 25 630 8/32 3040 032000
1 1/2“ 37 15,5 88,0 25 850 6/24 3040 038000
2“ 45 15,5 97,0 25 1200 4/16 3040 050000
2 1/2“ 62 23,0 134,0 15 2800 4 3040 063000
3“ 75 25,0 152,0 15 4100 2 3040 075000
4“ 90 30,0 179,0 15 5450 2 3040 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI 
Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier inoxydable, enduit, bleu

Filetage 
intérieur / 

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 9,5 8,5 47,0 25 130 18/216 3045 006000
3/8“ 10 8,5 57,0 25 130 18/216 3045 010000
1/2“ 14,8 10,0 56,0 25 190 12/144 3045 013000
3/4“ 19 11,0 60,0 25 260 14/84 3045 019000
1“ 24 13,0 70,5 25 420 8/48 3045 025000
1 1/4“ 30 14,0 84,5 25 670 8/32 3045 032000
1 1/2“ 37 15,5 99,5 25 930 6/24 3045 038000
2“ 45 15,5 105,5 25 1380 4/16 3045 050000
2 1/2“ 62 23,0 148,0 15 2900 4 3045 063000
3“ 75 25,0 168,5 15 4170 2 3045 075000
4“ 90 30,0 196,0 15 5550 2 3045 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI 
Avec filetage extérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier inoxydable, enduit, bleu

Filetage 
extérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 15 11,5 58,5 25 190 12/144 3039 013000
3/4“ 20 12,0 65,0 25 260 14/84 3039 019000
1“ 25 17,0 78,0 25 420 8/48 3039 025000
1 1/4“ 32 18,5 93,0 25 670 8/32 3039 032000
1 1/2“ 40 18,5 104,0 25 930 6/24 3039 038000
2“ 50 21,0 123,5 25 1380 4/16 3039 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Type COBI avec poignée en inox

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI 
Avec long filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -30°C à +95°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Acier inoxydable, enduit, bleu

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 14,5 15,8 56,2 25 200 12/72 3010 013000
3/4“ 19,5 18 68 25 290 12/72 3010 019000
1“ 24,5 20,5 78 25 470 6/36 3010 025000
1 1/4“ 32 21,3 90 25 700 8/24 3010 032000
1 1/2“ 39,5 24 102 25 1010 4/16 3010 038000
2“ 49,5 28 123 25 1660 2/8 3010 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique en manchon inox 

Avec filetage intérieur des deux côtés
En deux pièces avec passage intégral, verrouillable
Corps Acier inoxydable AISI 316

Bille Acier inoxydable AISI 316

Joints PTFE

Poignée Acier inoxydable, enduit, bleu

Filetage 
intérieur

D
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

N° de 
commande.

1/4“ 11,5 50,8 63 200 5500 006000
3/8“ 12,5 50,8 63 200 5500 010000
1/2“ 15,0 58,0 63 300 5500 013000
3/4“ 20,0 65,6 63 500 5500 019000
1“ 25,0 78,7 63 800 5500 025000
1 1/4“ 32,0 90,0 63 1100 5500 032000
1 1/2“ 38,0 105 63 1800 5500 038000
2“ 50,0 124 63 2700 5500 050000
2 1/2“ 63,0 146 63 5600 5500 063000
3“ 76,0 164 63 7500 5500 075000

D = Diamètre, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS à trois voies en manchon 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Pour les milieux non agressifs, avec tournant en L
Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Aluminium, verni, rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ 14 19 77 3060 013000
3/4“ 18 23 92 3060 019000
1“ 23 25 104 3060 025000
1 1/4“ 29 27 118 3060 032000
1 1/2“ 36 31 138 3060 038000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Type Industrie

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type industrie 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -20°C à +150°C

Corps Laiton plaqué nickel
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 10 10 44,4 50 3031 006000
3/8“ 10 10 44,4 50 3031 010000
1/2“ 15 12 50,5 50 3031 013000
3/4“ 20 12,5 57,5 40 3031 019000
1“ 25 15 70 40 3031 025000
1 1/4“ 32 17 80,5 30 3031 032000
1 1/2“ 40 18,5 94,5 30 3031 038000
2“ 50 22 112,5 25 3031 050000
2 1/2“ 65 24 134,5 18 3031 063000
3“ 80 26 157 16 3031 075000
4“ 100 30 190 14 3031 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type industrie 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Plage de température -20°C à +150°C

Corps Laiton plaqué nickel
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 8 10/10,5 54 50 3032 006000
3/8“ 10 10/10,5 54 50 3032 010000
1/2“ 15 12/11,5 58,5 50 3032 013000
3/4“ 20 12,5/13,5 66,5 40 3032 019000
1“ 25 15/14,5 78,5 40 3032 025000
1 1/4“ 32 17 91,5 30 3032 032000
1 1/2“ 39 18,5/19 105,5 30 3032 038000
2“ 50 22/21 122 25 3032 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type 340 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral et presse-étoupe réglable
Plage de température 0°C à +150°C

Corps Laiton plaqué nickel
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Acier, enduit, bleu

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 10 9 39 40 90 125 3023 006000
3/8“ 10 9 39 40 100 125 3023 010000
1/2“ 15 12 49 40 190 90 3023 013000
3/4“ 20 12 58 40 280 60 3023 019000
1“ 25 15 67 40 470 35 3023 025000
1 1/4“ 32 16 81 40 760 25 3023 032000
1 1/2“ 40 17 94 40 1090 16 3023 038000
2“ 50 19 110 40 1680 8 3023 050000
2 1/2“ 65 25 141 25 3340 6 3023 063000
3“ 80 27 163 25 5330 4 3023 075000
4“ 100 31 188 25 8600 2 3023 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type 343 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral et presse-étoupe réglable
Plage de température 0°C à +150°C

Corps Laiton plaqué nickel
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage 
intérieur / 

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 10 9/10 47 40 90 125 3024 006000
3/8“ 10 9/10 47 40 100 125 3024 010000
1/2“ 15 12/12 56 40 190 75 3024 013000
3/4“ 20 12/12 65 40 280 50 3024 019000
1“ 25 15/16 76 40 480 30 3024 025000
1 1/4“ 32 16/18 91 40 780 20 3024 032000
1 1/2“ 40 17/19 105 40 1150 12 3024 038000
2“ 50 19/21 122 40 1780 8 3024 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique PP en manchon type 220 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral
Corps Polypropylène
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Nylon renforcé avec fibres de verre, rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 15 15,5 61 16 90 50 3025 013000
3/4“ 20 17,5 71,5 16 150 40 3025 019000
1“ 25 20 83 16 300 25 3025 025000
1 1/4“ 32 23 98 16 350 15 3025 032000
1 1/2“ 40 23 107 16 590 10 3025 038000
2“ 50 29 131 16 970 6 3025 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Pour le gaz

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon pour gaz 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral, pour le gaz selon DIN EN 10226-1 et l‘autorisation DVGW. PN 5 
pour les gaz, PN 25-50 pour les autres milieux
Plage de température -20°C à +60°C

Corps Laiton plaqué nickel
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Aluminium, jaune

Filetage 
intérieur / 

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 15 25 68 280 10/100 3036 013000
3/4“ 20 31 75,5 440 8/64 3036 019000
1“ 25 38 90,5 620 6/48 3036 025000
1 1/4“ 32 47 105 980 4/32 3036 032000
1 1/2“ 39 54 115,5 1380 2/24 3036 038000
2“ 50 66 135,5 2100 2/14 3036 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon pour gaz 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour le gaz selon DIN EN 10226-1 et l‘autorisation DVGW. PN 5 
pour les gaz, PN 25-50 pour les autres milieux
Plage de température -20°C à +60°C

Corps Laiton plaqué nickel
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Aluminium, jaune

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 15 25 61 280 10/100 3037 013000
3/4“ 20 31 68 440 8/104 3037 019000
1“ 25 38 85 620 6/48 3037 025000
1 1/4“ 32 47 99,5 980 4/32 3037 032000
1 1/2“ 40 54 109 1380 2/24 3037 038000
2“ 50 66 130 2100 2/14 3037 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique en manchon inox pour gaz 

Avec filetage intérieur des deux côtés
En deux pièces avec passage intégral
Normes Pour le gaz selon DIN EN 13774:2003 et l‘autorisation DVGW.
Corps Acier inoxydable 1.4408

Bille Acier inoxydable 1.4401

Joints PTFE

Poignée Acier inoxydable, enduit, jaune

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

N° de 
commande.

1/4“ 8 11,4 55 100 220 5530 006000
3/8“ 10 11,4 55 100 200 5530 010000
1/2“ 15 15,0 65 100 240 5530 013000
3/4“ 20 16,3 70 64 460 5530 019000
1“ 25 19,1 85 64 710 5530 025000
1 1/4“ 32 21,4 95 40 1180 5530 032000
1 1/2“ 40 21,4 105 40 1740 5530 038000
2“ 50 25,7 125 40 2930 5530 050000
2 1/2“ 65 32,5 162 40 6200 5530 063000
3“ 80 32,5 178 40 9000 5530 075000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Pour l‘eau potable

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon pour eau potable 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral, pour l‘eau potable selon DIN EN 13828 et DVGW-W 570
Plage de température -20°C à +150°C

Corps Laiton chromé au cœur

Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Acier, enduit, vert

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 8 11,0 56,9 50 3033 006000
3/8“ 10 11,4 58,9 50 3033 010000
1/2“ 15 15,0 68 50 3033 013000
3/4“ 20 16,3 75,5 40 3033 019000
1“ 25 19,1 90,5 40 3033 025000
1 1/4“ 32 21,4 105 30 3033 032000
1 1/2“ 40 21,4 115,5 30 3033 038000
2“ 50 25,7 135,5 25 3033 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon pour eau potable 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour l‘eau potable selon DIN EN 13828 et DVGW-W 570
Plage de température -20°C à +150°C

Corps Laiton chromé au cœur

Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Acier, enduit, vert

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 10 11,0 49,5 50 3038 006000
3/8“ 10 11,4 52,4 50 3038 010000
1/2“ 15 15,0 61,0 50 3038 013000
3/4“ 20 16,3 68,0 40 3038 019000
1“ 25 19,1 85,0 40 3038 025000
1 1/4“ 32 21,4 99,5 30 3038 032000
1 1/2“ 40 21,4 109,0 30 3038 038000
2“ 50 25,7 130,0 25 3038 050000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique à manchons
Avec poignée papillon

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI avec poignée papillon 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Aluminium, verni, poignée papillon

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 10,0 9,5 40,5 25 110 28/336 3050 010000
1/2“ 14,8 11,5 48,5 25 160 16/192 3050 013000
3/4“ 19,0 12,0 54,5 25 240 12/144 3050 019000
1“ 24,0 14,5 64,0 25 380 6/72 3050 025000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon type COBI avec poignée papillon 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Aluminium, verni, poignée papillon

Filetage 
intérieur / 

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 10 9,5 47,0 25 100 28/336 3055 010000
1/2“ 14,8 11,5 57,8 25 150 16/192 3055 013000
3/4“ 19 12,0 62,5 25 220 12/144 3055 019000
1“ 23 14,5 73,5 25 370 6/72 3055 025000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon avec poignée papillon 

Filetage intérieur d‘un côté, raccordement à vis sanitaire de l‘autre
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Aluminium, verni, poignée papillon

Filetage 
intérieur / 

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 14,8 12 67,5 30 200 9/108 3056 013000
3/4“ 19 12 75,5 30 270 6/72 3056 019000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique MS en manchon avec longue tige filetée 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral, pour les milieux non agressifs
Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Aluminium, verni, rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 15 11,5 48,5 25 3022 013000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Petites vannes à boisseau sphérique

3

Vannes en m
étal

Petit robinet à boisseau sphérique MS 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Pour les milieux non agressifs
Plage de température -10°C à +120°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Aluminium

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 6 9,0 41,5 25 3051 006000
3/8“ 8 9,0 41,5 25 3051 010000
1/2“ 10 10,5 45,5 25 3051 013000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Petit robinet à boisseau sphérique MS 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Pour les milieux non agressifs
Plage de température -10°C à +120°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé mat

Joints Téflon
Poignée Aluminium

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 6 10,0 41,5 25 3052 006000
3/8“ 8 10,5 41,5 25 3052 010000
1/2“ 10 11,5 45,5 25 3052 013000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale
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Vannes à boisseau sphérique d‘évacuation

3

Vannes en m
étal

Vannes à boisseau sphérique d‘évacuation MS 

Avec raccord de tuyau à vis, pour les milieux non agressifs
Plage de température -10°C à +100°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Acier, enduit, rouge

Filetage 
extérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 9 13 98 15 180 14/84 3090 013000
3/4“ 12 14 112 15 230 8/48 3090 019000
1“ 19 15 140 15 390 5/30 3090 025000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Vannes à boisseau sphérique d‘évacuation MS 

Avec raccord de tuyau à vis, pour les milieux non agressifs
Plage de température -10°C à +100°C

Corps Laiton pressé chromé mat

Bille Laiton chromé au cœur

Joints Téflon
Poignée Acier inoxydable, enduit, bleu

Filetage 
extérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 9 11 98 15 180 14/84 3092 013000
3/4“ 12 12 112 15 230 8/48 3092 019000
1“ 19 15 140 15 390 5/30 3092 025000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Robinet à boisseau sphérique d‘évacuation PP type 210 

Avec raccordement à visser de tuyau
Corps Polypropylène
Bille Laiton chromé au cœur

Joints PTFE

Poignée Nylon renforcé avec fibres de verre, rouge

Filetage 
extérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(g)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 10 12 134,5 16 150 40 3026 013000
3/4“ 15 12 175 16 240 25 3026 019000
1“ 20 16 170 16 400 15 3026 025000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Vanne de vidange 

Avec raccord de tuyau à vis, pour les milieux non agressifs
Corps Laiton pressé chromé mat

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3095 013000
3/4“ 3095 019000

Élément supérieur avec manette 

Pour les vannes de vidange
Marquage Chrome poli

DN  N° de 
commande.

15 1/2“ 3097 013000
20 3/4“ 3097 019000
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Vannes à manchons

3

Vannes en m
étal

Vanne à manchon en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Laiton

Manivelle Fonte, peint rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 12 11,0 39 16 3200 013000
3/4“ 15 13,5 45,5 16 3200 019000
1“ 21 12,0 46,5 16 3200 025000
1 1/4“ 29 11,5 48,5 16 3200 032000
1 1/2“ 33 11,5 48,5 16 3200 038000
2“ 43 14,5 54 16 3200 050000
2 1/2“ 57 15,0 67 16 3200 063000
3“ 69 16,0 69 16 3200 075000
4“ 90 18,0 81 16 3200 100000
6“ 142 27,0 121 16 3200 150000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Vanne à manchon en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral
Marquage Laiton

Manivelle Acier, peint rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 15 10 43 20 3203 013000
1“ 24 13 53 20 3203 025000
1 1/4“ 32 14 57 20 3203 032000
1 1/2“ 37 14 61 20 3203 038000
2“ 47 16 67 20 3203 050000
4“ 93 22 98 16 3203 100000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Vanne à manchon en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec passage intégral
Marquage Laiton

Manivelle Fonte, peint rouge

Filetage 
intérieur

D
(mm)

GL
(mm)

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

2 1/2“ 60 17 74 20 3203 063000
3“ 72 19 86 20 3203 075000

D = Diamètre, GL = Longueur de filetage, BL = Longueur totale

Vannes à manchons de raccord rapide en fonte rouge 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Gunmetal

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1“ 10 3205 025000
1 1/4“ 10 3205 032000
2“ 10 3205 050000
2 1/2“ 10 3205 063000
3“ 10 3205 075000
4“ 10 3205 100000
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Vannes de raccordement

3

Vannes en m
étal

Vanne anti-retour en laiton 

Filetage intérieur des deux côtés, avec battant conique à ressort, jusqu‘à 1 en pression 
d‘ouverture 0,1 bar et jusqu‘à 2 en pression d‘ouverture 0,2 bar
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 10 3220 013000
3/4“ 10 3220 019000
1“ 10 3220 025000
1 1/4“ 10 3220 032000
1 1/2“ 10 3220 038000
2“ 10 3220 050000

Clapet anti-retour à manchon en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés, scellage métallique
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3225 013000
3/4“ 3225 019000
1“ 3225 025000
1 1/4“ 3225 032000
1 1/2“ 3225 038000
2“ 3225 050000
2 1/2“ 3225 063000
3“ 3225 075000
4“ 3225 100000
6“ 3225 150000

Vanne d‘équerre en laiton 

Avec filetage intérieur et extérieur
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1“ 3223 025000
1 1/4“ 3223 032000

Séparateur d‘impuretés en laiton 

Filetage intérieur des deux côtés, avec grille à trame serrée inoxydable de 0,6 mm
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 20 3230 013000
3/4“ 20 3230 019000
1“ 20 3230 025000
1 1/4“ 20 3230 032000
1 1/2“ 20 3230 038000
2“ 20 3230 050000

Vanne anti-retour de pompe en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Passage droit, clapet FI avec joint en caoutchouc
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1“ 10 3240 025000
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Vannes de raccordement

3

Vannes en m
étal

Vanne de raccordement en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Sans système de vidange
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 10 3210 013000
3/4“ 10 3210 019000
1“ 10 3210 025000

Vanne de raccordement en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec système de vidange
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 10 3211 013000
3/4“ 10 3211 019000
1“ 10 3211 025000

Vanne à tête inclinée en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Sans système de vidange
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 10 3212 013000
3/4“ 10 3212 019000
1“ 10 3212 025000

Vanne à tête inclinée en laiton 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Avec système de vidange
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 10 3213 013000
3/4“ 10 3213 019000
1“ 10 3213 025000

Vanne de vidange pour vanne de 
raccordement en laiton 

Avec vis à tête moletée en laiton
Marquage Laiton

 N° de 
commande.

1/4“ 3201 006000

Élément supérieur avec manivelle 

Pour les vannes de raccordement en 
laiton
Marquage Laiton

 N° de 
commande.

1/2“ 3211 013001
3/4“ 3211 019001
1“ 3211 025001
1 1/2“ 3211 032001

Manivelle pour vanne en laiton 

Marquage en PA6, renforcé de fibre de 
verre

 N° de 
commande.

50 x 6 mm 3211 050002
60 x 7 mm 3211 060002
70 x 8 mm 3211 070002
80 x 9 mm 3211 080002

Élément supérieur avec manivelle 

Avec vanne à tête inclinée en laiton
material Laiton

 N° de 
commande.

1/2“ 3212 013001
3/4“ 3212 019001
1“ 3212 025001
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Vannes de raccordement

3

Vannes en m
étal

Réducteur de pression 

Filetage extérieur des deux côtés, avec filtre à tamis, pression d‘entrée jusqu‘à 16 bar, 
pression finale réglable 1,5-6 bar, homologué DVGW, avec isolation sonore, sans 
manomètre, pour l‘eau jusqu‘à +75 °C en fonctionnement continu, ne convient pas pour
Marquage Gunmetal

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3250 013000
3/4“ 3250 019000
1“ 3250 025000

Manomètre pour réducteur de pression 

Corps Acier, noir

Corps Ø 50 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur à l‘arrière

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 0/+10 3250 006000

Vanne à flotteur en laiton 

Pour le contrôle du niveau dans les réservoirs de liquides, pour l‘eau et les liquides neutres 
jusqu‘à +60 °C. Position de montage horizontale
Marquage Laiton

Joints NBR

Filetage 
extérieur

BL
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ 445 3247 013000
3/4“ 450 3247 019000
1“ 465 3247 025000

Flotteur sphérique pour vanne à flotteur 

Livré avec tige coulissante fixe, réglable horizontalement et verticalement, pour l‘eau et les 
liquides neutres jusqu‘à +60 °C
Marquage Polyethylen

 Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

DN15 - DN32 130 X 130 3248 013032
DN32 - DN50 200 X 160 3248 050038
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Clapets de pied

3

Vannes en m
étal

Clapet de pied en laiton 

Avec filetage intérieur, à ressort avec crépine en acier inoxydable, clapet en plastique
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 12 3245 013000
3/4“ 12 3245 019000
1“ 12 3245 025000
1 1/4“ 10 3245 032000
1 1/2“ 10 3245 038000
2“ 10 3245 050000
2 1/2“ 6 3245 063000
3“ 6 3245 075000
4“ 6 3245 100000

Vanne de sectionnement en laiton 

Avec filetage intérieur, clapet à ressort en plastique
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ 12 3245 013001
3/4“ 12 3245 019001
1“ 12 3245 025001
1 1/4“ 10 3245 032001
1 1/2“ 10 3245 038001
2“ 10 3245 050001
2 1/2“ 8 3245 063001
3“ 8 3245 075001
4“ 8 3245 100001

Crépine inox pour clapet de pied en laiton 

Avec filetage extérieur

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3245 013002
3/4“ 3245 019002
1“ 3245 025002
1 1/4“ 3245 032002
1 1/2“ 3245 038002
2“ 3245 050002
2 1/2“ 3245 063002
3“ 3245 075002
4“ 3245 100002

Clapet de pied en laiton type Europe 

Avec filetage intérieur, à ressort avec crépine en acier inoxydable, clapet en acier 
inoxydable
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

3/4“ 25 3246 019000
1“ 25 3246 025000
1 1/4“ 18 3246 032000
1 1/2“ 18 3246 038000
2“ 18 3246 050000
2 1/2“ 12 3246 063000
3“ 12 3246 075000
4“ 12 3246 100000

Vanne de sectionnement en laiton type Europe 

Avec filetage intérieur, clapet à ressort en acier inoxydable
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

3/4“ 25 3246 019001
1“ 25 3246 025001
1 1/4“ 18 3246 032001
1 1/2“ 18 3246 038001
2“ 18 3246 050001
2 1/2“ 12 3246 063001
3“ 12 3246 075001
4“ 12 3246 100001
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Dispositifs anti-retour

3

Vannes en m
étal

Dispositifs anti-retour à boisseau sphérique avec levage 

Bride PN 10/16 selon DIN 3202 des deux côtés, longueur totale selon F6, pour les eaux 
usées, les milieux chargés et visqueux, les stations d‘épuration, etc. Installation horizontale 
ou verticale, avec couvercle d‘inspection
Corps GGG40 (EN-GJS-400-15)

Bille NBR avec cœur en aluminium

Revêtement Enduit époxy, bleu

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

50 200 16 8 4 3059 050000
65 240 16 13 4 3059 065000
80 260 16 17 8 3059 080000
100 300 16 24 8 3059 100000
125 350 16 34 8 3059 125000
150 400 16 52 8 3059 150000
200 500 16 83 8 3059 200000

Dispositifs anti-retour à boisseau sphérique 

Bride PN 10/16 des deux côtés, longueur totale selon F6, pour les eaux usées, les milieux 
chargés et visqueux, les stations d‘épuration, avec couvercle d‘inspection
Marquage Fonte nodulaire

Corps Fonte ductile avec revêtement époxy
Bille Revêtement en NBR
Joints NBR

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

150 400 10 48 8 3065 150000

Dispositifs anti-retour à boisseau sphérique 

Filetage intérieur des deux côtés, pour les eaux usées et les milieux visqueux. Installation 
verticale ascendante et horizontale (la balle doit se trouver au-dessus de l‘axe)
Corps Fonte grise avec revêtement époxy
Bille Thermodurcissable

Joints NBR

DN Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

40 1 1/2“ 145 10 2,8 3221 038000
50 2“ 174 10 3,6 3221 050000
65 2 1/2“ 195 10 5,6 3221 063000

Dispositifs anti-retour à boisseau sphérique 

Filetage intérieur des deux côtés, pour les eaux usées, les milieux chargés et visqueux, les 
stations d‘épuration, etc. Installation horizontale ou verticale, avec couvercle d‘inspection
Corps GGG40 (EN-GJS-400-15)

Bille NBR avec cœur en aluminium

Revêtement Enduit époxy, bleu

DN Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

25 1“ 120 16 1,7 3229 025000
32 1 1/4“ 140 16 2,2 3229 032000
40 1 1/2“ 150 16 3,1 3229 038000
50 2“ 220 16 5 3229 050000

Capuchon anti-retour avec levage 

Bride PN 10/16 selon DIN 3202 des deux côtés, longueur totale selon F6, avec couvercle 
d‘inspection
Corps GGG50 (EN-GJS-500-7)

Joints EPDM
Revêtement Enduit époxy, bleu

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

50 200 16 4 8476 050000
65 240 16 4 8476 065000
80 260 16 4 8476 080000
100 300 16 8 8476 100000
125 350 16 8 8476 125000
150 400 16 8 8476 150000
200 500 10 8 8476 200000
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Slide flat valve

3

Vannes en m
étal

Vanne à pelle plate avec scellage métallique 

avec bride PN 10/16 pour DN 50 - DN 150 et PN 10 pour DN 200 des deux côtés, avec 
manivelle et tige filetée non montante selon DIN 3352, longueur selon F4
Corps GG25 (EN-GJL-250)

Revêtement Plaqué, noir
Tige filetée Acier inoxydable

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

50 150 10 13 4 3068 050000
65 170 10 18,2 4 3068 065000
80 180 10 21,2 8 3068 080000
100 190 10 29,2 8 3068 100000
125 200 10 41,4 8 3068 125000
150 210 10 55,6 8 3068 150000
200 230 10 79,6 8 3068 200000

Vanne à pelle plate avec joint souple 

Avec bride PN 10 des deux côtés, avec manivelle et tige filetée non montante, longueur 
selon F4
Corps GGG50 (EN-GJS-500-7)

Joints NBR

Revêtement Enduit époxy, bleu

Tige filetée Acier inoxydable

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

50 150 16 8,0 4 8475 050000
65 170 16 9,0 4 8475 065000
80 180 16 11,0 8 8475 080000
100 190 16 14,0 8 8475 100000
125 200 16 22,0 8 8475 125000
150 210 16 27,0 8 8475 150000
200 230 16 50,0 8 8475 200000
250 250 16 75,0 12 8475 250000
300 270 16 97,0 12 8475 300000

Accessoires assortis

Voir page 149 Voir page 222
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Vannes à boisseau sphérique à bride

3

Vannes en m
étal

Robinet à boisseau sphérique à bride 

Avec passage intégral, longueur totale selon DIN 3202 F4, DIN 3202 F5
Marquage Fonte

Bille Acier inoxydable

Joints Perbunan

Poignée Acier, plaqué
Siège de bille Téflon
Tige filetée Laiton MS 58

Écrou Laiton MS 58

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

80 180 16 14,1 3063 080000
100 190 16 20 3063 100000
125 200 16 30,4 3063 125000
150 210 16 44,5 3063 150000

Robinet à boisseau sphérique à bride 

Avec passage intégral, longueur totale selon DIN 3202 F4, DIN 3202 F5
Plage de température -20°C à +60°C

Marquage Fonte ductile GGG40 (EN-GJS-400-15)

Bille Acier inoxydable

Joints Viton

Poignée Acier, plaqué
Siège de bille Téflon
Tige filetée Acier inoxydable 1.4104

Écrou Acier inoxydable

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

80 180 16 19,1 3064 080000
100 190 16 27,3 3064 100000

Accessoires assortis

Voir page 149 Voir page 131
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Clapets d‘arrêt

3

Vannes en m
étal

Clapet d‘arrêt type N 

Clapet à fente standard avec poignée de serrage et graisseur 
Utilisation :  ciment, sable, aliments pour animaux, solides
Corps Métal léger, essieu en acier

Joints BZO - caoutchouc noir

Poignée Fonte malléable

Clapet Plaque en acier et rivets en acier

DN  BL
(mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

100 TW 3 / Spitzer 36 176 150 8 3070 100008

Vanne à guillotine intermédiaire en fonte 

Avec levier à cliquet
Corps GG 25

Joints EPDM
Tige filetée Acier inoxydable

Clapet GGG 40 - Enduit polyamide

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

50 43 16 3 3071 050000
80 46 16 4 3071 080000
100 52 16 5,2 3071 100000
125 56 16 7,3 3071 125000
150 56 16 8,2 3071 150000
200 60 16 13,5 3071 200000

Clapet à gaz en fonte grise 

Avec levier à cliquet
Normes DVGW autorisation Nr. DG-4313BS0449
Corps GGG40 (EN GJS 400-15)

Joints NBR

Tige filetée Acier inoxydable

Clapet GGG40 (EN GJS 400-15) - Enduit polyamide

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

50 43 6 3,3 3172 050000
65 46 6 3,7 3172 065000
80 46 6 4,7 3172 080000
100 52 6 7,1 3172 100000
125 56 6 7,5 3172 125000
150 56 6 8,5 3172 150000
200 60 6 16,6 3172 200000
250 68 6 23 3172 250000

Clapet à gaz en fonte grise 

Mécanisme de commande à manivelle
Normes DVGW autorisation Nr. DG-4313BS0449
Corps GGG40 (EN GJS 400-15)

Joints NBR

Tige filetée Acier inoxydable

Clapet GGG40 (EN GJS 400-15) - Enduit polyamide

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

300 78 6 33,9 3172 300000
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Vannes guillotines

3

Vannes en m
étal

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec manivelle, pour montage comme vanne à guillotine intermédiaire. Étanchéité du tuyau 
grâce à un joint sur le côté étroit de la pelle. Un joint transversal réglable empêche le milieu 
de s‘échapper. Les objets solides sont cisaillés par la pelle de coup
Corps GG 25 (EN-JL1040)

Joints NBR

Revêtement Revêtement en plastique époxyde EKB
Tige filetée Acier inoxydable 1.4104

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4301

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

100 52 10 12 3184 100000
150 56 10 22 3184 150000
200 60 10 29 3184 200000
250 68 6 40 3184 250000
300 78 6 65 3184 300000

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec levier de fermeture rapide, pour montage comme vanne à guillotine intermédiaire. 
Étanchéité du tuyau grâce à un joint sur le côté étroit de la pelle. Un joint transversal 
réglable empêche le milieu de s‘échapper. Les objets solides sont cisaillés par
Corps GG 25 (EN-JL1040)

Joints NBR

Revêtement Revêtement en plastique époxyde EKB
Tige filetée Acier inoxydable 1.4104

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4301

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

100 52 4 13 3185 100000
150 56 4 25 3185 150000
200 60 4 35 3185 200000

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec entraînement pneumatique, à double effet, pour montage comme vanne à guillotine 
intermédiaire. Étanchéité du tuyau grâce à un joint sur le côté étroit de la pelle. Un joint 
transversal réglable empêche le milieu de s‘échapper. Les objets solides sont
Corps GG 25 (EN-JL1040)

Joints NBR

Revêtement Revêtement en plastique époxyde EKB
Tige filetée Acier inoxydable 1.4104

Vérin Aluminium

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4301

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

100 52 8 13 3180 100000
150 56 10 26 3180 150000
200 60 8 32 3180 200000
250 68 6 46 3180 250000
300 78 5 78 3180 300000

plus d'explications

Voir page 312 Voir page 308
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Vannes guillotines

3

Vannes en m
étal

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec manivelle
Corps GG 25

Joints NBR

Tige filetée Acier inoxydable 1.4305

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4301

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

100 52 10 13 3084 100000
125 56 10 17 3084 125000
150 56 10 20 3084 150000
200 60 8 34 3084 200010
250 68 7 50 3084 250000
300 78 6 66 3084 300000

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec perçage DIN et à quatre trous 150 x 150 pour le montage des bagues à collerette, 
avec manivelle
Corps GG 25

Joints NBR

Tige filetée Acier inoxydable 1.4305

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4301

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

150 56 10 20 3084 150001
200 60 8 34 3084 200003

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec levier de fermeture rapide
Corps GG 25

Joints NBR

Tige filetée Acier inoxydable 1.4305

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4301

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

100 52 10 13 3085 100001
125 56 10 17 3085 125001
150 56 10 20 3085 150001
200 60 8 34 3085 200001
250 68 7 50 3085 250001

Vanne guillotine en fonte grise 

Avec entraînement pneumatique, double effet, air de commande 6 bar
Corps GG 25

Joints NBR

Tige filetée Acier inoxydable 1.4305

Vérin Aluminium

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4401

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

100 52 10 14 3080 100000
125 56 10 19 3080 125000
150 56 10 22 3080 150000
200 60 8 38 3080 200001
250 68 7 57 3080 250000
300 78 6 75 3080 300000
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Manomètres

3

Vannes en m
étal

Capuchon de protection pour manomètre 

Protection contre les chocs pour le manomètre, peut être utilisé verticalement et 
horizontalement
Marquage Caoutchouc, bleu

N° de 
commande.

pour manomètre Ø 63 mm 8135 063000

Manomètre 

Corps Acier

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur à gauche
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

Repères rouges
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8110 006005
1/4“ -1/+1,5 -0,5/+1 8110 006010

Manomètre 

Corps Acier, noir

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

Repères rouges
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8112 006005
1/4“ -1/+1,5 -0,5/+1 8112 006010
1/4“ -1/0 8115 006000
1/4“ -1/+3 8115 006003
1/4“ 0/+6 8125 006006
1/4“ 0/+10 8125 006010
1/4“ 0/+16 8125 006016
1/4“ 0/+25 8125 006025
1/4“ 0/+40 8125 006040

Manomètre 

Corps Acier, noir

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur à l‘arrière
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ -1/0 8126 006000
1/4“ 0/+2,5 8126 006002
1/4“ 0/+4 8126 006004
1/4“ 0/+6 8126 006006
1/4“ 0/+10 8126 006010
1/4“ 0/+16 8126 006016
1/4“ 0/+25 8126 006025
1/4“ 0/+40 8126 006040

Manomètre 

Corps Acier, noir

Corps Ø 80 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

Repères rouges
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8114 013005
1/2“ -1/+1,5 -0,5/+1 8114 013010
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Manomètres

3

Vannes en m
étal

Manomètre 

Corps Acier, noir

Corps Ø 100 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ -1/0 8116 013000
1/2“ -1/+1,5 8116 013015
1/2“ 0/+4 8127 013004
1/2“ 0/+6 8127 013006
1/2“ 0/+10 8127 013010
1/2“ 0/+16 8127 013016
1/2“ 0/+25 8127 013025

Manomètre glycérine 

Corps Acier inoxydable

Corps Ø 80 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

Repères rouges
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8118 013005

Manomètre glycérine 

Corps Acier inoxydable

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

Repères rouges
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8113 006005
1/4“ -1/+1,5 -0,5/+1 8113 006010
1/4“ -1/0 8117 006000
1/4“ 0/+2,5 8128 006002
1/4“ 0/+6 8128 006006
1/4“ 0/+10 8128 006010
1/4“ 0/+16 8128 006016
1/4“ 0/+25 8128 006025
1/4“ 0/+40 8128 006040
1/4“ 0/+250 8128 006250

Manomètre glycérine 

Corps Acier inoxydable

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur à l‘arrière
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 0/+2,5 8129 006002
1/4“ 0/+6 8129 006006
1/4“ 0/+10 8129 006010
1/4“ 0/+16 8129 006016
1/4“ 0/+25 8129 006025
1/4“ 0/+40 8129 006040
1/4“ 0/+250 8129 006250

plus d‘explications

Voir page 342
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Raccords à manchons de compression en laiton

3

Vannes en m
étal

Raccord de tuyau à visser en PE MS 

Raccordement à vis des deux côtés
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 12 3450 020000
25 16 10 3450 025000
32 16 8 3450 032000
40 16 4 3450 040000
50 16 2 3450 050000
63 16 2 3450 063000

Angle 90° à visser en PE MS 

Raccordement à vis des deux côtés
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 12 3451 020000
25 16 10 3451 025000
32 16 6 3451 032000
40 16 4 3451 040000
50 16 2 3451 050000
63 16 2 3451 063000

Pièce en T 90° à visser en PE MS 

Raccordement à vis sur tous les côtés
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 6 3452 020000
25 16 6 3452 025000
32 16 4 3452 032000
40 16 4 3452 040000
50 16 2 3452 050000
63 16 1 3452 063000

Raccord de réparation pour tuyau à visser en PE MS 

Raccordement à vis des deux côtés
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 16 6 3453 032000
40 16 4 3453 040000
50 16 2 3453 050000
63 16 2 3453 063000

Raccord à visser en PE MS avec filetage extérieur 

Filetage extérieur d‘un côté, raccordement à vis de l‘autre
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 20 3454 020013
25 3/4“ 16 15 3454 025019
32 1“ 16 12 3454 032025
40 1 1/4“ 16 6 3454 040032
50 1 1/2“ 16 4 3454 050038
63 2“ 16 2 3454 063050
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Raccords à manchons de compression en laiton

3

Vannes en m
étal

Raccord à visser en PE MS avec filetage intérieur 

Filetage intérieur d‘un côté, raccordement à vis de l‘autre
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 20 3455 020013
25 3/4“ 16 15 3455 025019
32 1“ 16 12 3455 032025
40 1 1/4“ 16 6 3455 040032
50 1 1/2“ 16 4 3455 050038
63 2“ 16 2 3455 063050

Angle 90° à visser en PE MS avec filetage extérieur 

Filetage extérieur d‘un côté, raccordement à vis de l‘autre
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 15 3456 020013
25 3/4“ 16 12 3456 025019
32 1“ 16 8 3456 032025
40 1 1/4“ 16 6 3456 040032
50 1 1/2“ 16 4 3456 050038
63 2“ 16 2 3456 063050

Angle 90° à visser en PE MS avec filetage intérieur 

Filetage intérieur d‘un côté, raccordement à vis de l‘autre
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 15 3457 020013
25 3/4“ 16 12 3457 025019
32 1“ 16 8 3457 032025
40 1 1/4“ 16 6 3457 040032
50 1 1/2“ 16 4 3457 050038
63 2“ 16 2 3457 063050

Pièce en T à visser en PE MS avec filetage extérieur 

Raccordement à vis des deux côtés avec une sortie en filetage extérieur
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 15 3458 020013
25 3/4“ 16 8 3458 025019
32 1“ 16 5 3458 032025
40 1 1/4“ 16 4 3458 040032
50 1 1/2“ 16 2 3458 050038
63 2“ 16 2 3458 063050

Pièce en T à visser en PE MS avec filetage intérieur 

Raccordement à vis des deux côtés avec une sortie en filetage intérieur
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 8 3459 020013
25 3/4“ 16 6 3459 025019
32 1“ 16 4 3459 032025
40 1 1/4“ 16 4 3459 040032
50 1 1/2“ 16 2 3459 050038
63 2“ 16 2 3459 063050
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Raccords à manchons de compression en laiton

3

Vannes en m
étal

Angle mural 90° à visser en PE MS avec filetage intérieur 

Filetage intérieur d‘un côté, raccordement à vis de l‘autre, fixation en 3 points
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 15 3460 020013
25 3/4“ 16 12 3460 025019
32 1“ 16 8 3460 032025

Raccord à vis en tuyau PE MS, réduction 

Raccordement à vis des deux côtés
Normes DVGW
Marquage Laiton

Joints NBR

d N° de 
commande.

25 x 20 3461 025020
32 x 20 3461 032020
32 x 25 3461 032025
40 x 32 3461 040032
50 x 32 3461 050032
50 x 40 3461 050040
63 x 40 3461 063040
63 x 50 3461 063050

Petit tube de support pour raccord de tuyau MS-PE 

pour les milieux gazeux
Marquage Acier inoxydable

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 100 3461 020000
25 75 3461 025000
32 50 3461 032000
40 30 3461 040000
50 20 3461 050000
63 10 3461 063000

Jeu de joint pour raccordement à visser en PE MS 

Joint torique, manchon de pression et bague de serrage
Marquage Acier inoxydable, laiton, NBR

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1 3462 020000
25 1 3462 025000
32 1 3462 032000
40 1 3462 040000
50 1 3462 050000
63 1 3462 063000

Joint torique pour raccordement à visser en PE MS 

Marquage NBR

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1 3463 020000
25 1 3463 025000
32 1 3463 032000
40 1 3463 040000
50 1 3463 050000
63 1 3463 063000
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Tuyau de pression en PVC 

Avec manchon à coller
Marquage PVC-U

Couleur gris foncé

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 1,5 12,5 5 400 4000 025015
32 1,8 10 5 340 4000 032018
40 1,9 10 5 240 4000 040020
50 2,4 10 5 215 4000 050024
63 3 10 5 112 4000 063030
75 2,9 10 5 100 4000 075029
75 3,6 10 5 95 4000 075036
90 4,3 10 5 77 4000 090043
110 4,2 10 5 50 4000 110042
110 5,3 12,5 5 50 4000 110053
125 4,8 10 5 38 4000 125048
125 6 12,5 5 38 4000 125060
140 5,4 10 5 30 4000 140054
140 6,7 12,5 5 30 4000 140067
160 4,7 6 5 24 4000 160047
160 6,2 10 5 24 4000 160062
160 7,7 12,5 5 24 4000 160077
200 5,9 6 5 14 4000 200059
200 7,7 10 5 14 4000 200077
225 10,8 12,5 6 23 4000 225108
250 9,6 10 5 11 4000 250096
250 11,9 10 6 11 4000 250119
280 13,4 12,5 6 11 4000 280134
315 15 12,5 6 9 4000 315150

Tuyau de pression en PVC 

Avec manchon à coller
Marquage PVC-U

Couleur gris foncé

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 1,2 16 5 480 4001 010012
12 1 16 5 480 4001 012010
16 1,2 16 5 480 4001 016012
20 1,5 16 5 400 4001 020015
25 1,9 16 5 400 4001 025019
32 2,4 16 5 340 4001 032024
40 3 16 5 240 4001 040030
50 3,7 16 5 215 4001 050037
63 4,7 16 5 112 4001 063047

Entretoise de tuyau en polypropylène 

Pour la pose d‘un tube porteur dans un tube fourreau. Glisse très bien. Espacement des 
supports env. 2,5 m.
Marquage Polypropylen

d Épaisseur 
de paroi (mm)

BL
(mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

160 25 130 1 4458 160000
200 36 175 1 4458 200000
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Tuyau en U PVC 

Sans manchons
Marquage PVC-U

Couleur transparent

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

20 1,5 10 5 4005 020015
25 1,5 10 5 4005 025015
32 1,8 10 5 4005 032018
40 2 10 5 4005 040020
50 2,4 10 5 4005 050024
63 3 10 5 4005 063030
75 3,6 10 5 4005 075036
90 4,3 10 5 4005 090043
110 5,3 10 5 4005 110053
160 4,7 6 5 4005 160047

Manchon PUR 

Pour le bétonnage, avec joint à lèvres

DN BL
(mm)

N° de 
commande.

100 240 4090 100000
125 240 4090 125000
150 240 4090 150000
200 240 4090 200000
250 240 4090 250000
300 240 4090 300000
400 240 4090 400000
500 240 4090 500000
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Collier d‘attache en PVC 

Les colliers d‘attache peuvent être raccordés en série
Marquage PVC-U

d  UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 sans pince 500 4440 010000
12 sans pince 500 4440 012000
16 sans pince 400 4440 016000
20 sans pince 400 4440 020000
25 sans pince 800 4440 025000
32 sans pince 600 4440 032000
32 avec pince 400 4440 032002
40 avec pince 250 4440 040000
50 avec pince 250 4440 050000
63 avec pince 150 4440 063000
75 avec pince 80 4440 075000
90 avec pince 60 4440 090000
110 avec pince 50 4440 110000
125 avec pince 40 4440 125000
140 avec pince 20 4440 140000
160 avec pince 20 4440 160000

Entretoise en PVC 

Les entretoises peuvent être insérées en série
Marquage PVC-U

d  UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 500 4440 010001
12 500 4440 012001
16 400 4440 016001
20 400 4440 020001
25 800 4440 025001
32 pour sans pince 600 4440 032001
32 pour avec pince 600 4440 032003
40 250 4440 040001
50 250 4440 050001
63 150 4440 063001
75 80 4440 075001
90 100 4440 090001
110 80 4440 110001
125 150 4440 125001
140 140 4440 140001
160 120 4440 160001

Collier d‘attache en PVC 

Étrier fixé par 2 vis
Marquage PVC-U

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

90 60 4441 090000
110 40 4441 110000
125 40 4441 125000
140 40 4441 140000
160 20 4441 160000
200 10 4441 200000
225 10 4441 225000
250 10 4441 250000
280 10 4441 280000
315 10 4441 315000
355 10 4441 355000
400 10 4441 400000
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Collier d‘attache en PP 

Les colliers d‘attache peuvent être raccordés en série
Marquage PP

d  UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 sans pince 1200 4459 020000
25 sans pince 900 4459 025000
32 sans pince 700 4459 032000
40 sans pince 300 4459 040000
50 avec pince 230 4459 050000
63 avec pince 110 4459 063000
75 avec pince 110 4459 075000
90 avec pince 60 4459 090000
110 avec pince 75 4459 110000
125 avec pince 80 4459 125000
160 avec pince 50 4459 160000
200 avec pince 40 4459 200000

Collier d‘attache en PP type Popp 

Entretoise amovible incluse. Les entretoises peuvent être insérées en série
Marquage PP

Plage de 
serrage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20-23 200 4461 020023
25-28 200 4461 025028
31-35 300 4461 031035
39-43 300 4461 039043
47-51 200 4461 047051
60-65 200 4461 060065
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Collier de prise en PP 

Avec filetage intérieur et bague de renforcement
Marquage PP, vis et écrous galvanisés

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

Nombre de vis
(pièce)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 2 180 4450 020013
25 1/2“ 16 2 180 4450 025013
25 3/4“ 16 2 180 4450 025019
32 1/2“ 16 2 140 4450 032013
32 3/4“ 16 2 140 4450 032019
32 1“ 16 2 140 4450 032025
40 1/2“ 16 2 110 4450 040013
40 3/4“ 16 2 110 4450 040019
40 1“ 16 2 110 4450 040025
50 1/2“ 16 4 80 4450 050013
50 3/4“ 16 4 80 4450 050019
50 1“ 16 4 80 4450 050025
50 1 1/4“ 16 4 80 4450 050032
63 1/2“ 16 4 55 4450 063013
63 3/4“ 16 4 55 4450 063019
63 1“ 16 4 55 4450 063025
63 1 1/4“ 16 4 55 4450 063032
63 1 1/2“ 16 4 55 4450 063038
75 1/2“ 16 4 40 4450 075013
75 3/4“ 16 4 40 4450 075019
75 1“ 16 4 40 4450 075025
75 1 1/4“ 16 4 40 4450 075032
75 1 1/2“ 16 4 40 4450 075038
75 2“ 16 4 40 4450 075050
90 1/2“ 16 4 30 4450 090013
90 3/4“ 16 4 30 4450 090019
90 1“ 16 4 30 4450 090025
90 1 1/4“ 16 4 30 4450 090032
90 1 1/2“ 16 4 30 4450 090038
90 2“ 16 4 30 4450 090050
110 1/2“ 16 4 19 4450 110013
110 3/4“ 16 4 19 4450 110019
110 1“ 16 4 19 4450 110025
110 1 1/4“ 16 4 19 4450 110032
110 1 1/2“ 16 4 19 4450 110038
110 2“ 16 4 19 4450 110050
110 2 1/2“ 16 4 19 4450 110063
125 1“ 16 6 12 4450 125025
125 1 1/4“ 16 6 12 4450 125032
125 1 1/2“ 16 6 12 4450 125038
125 2“ 16 6 12 4450 125050
125 2 1/2“ 16 6 12 4450 125063
140 1 1/4“ 16 6 12 4450 140032
140 2“ 16 6 12 4450 140050
140 2 1/2“ 16 6 12 4450 140063
160 3/4“ 16 6 13 4450 160019
160 1“ 16 6 13 4450 160025
160 1 1/4“ 16 6 13 4450 160032
160 1 1/2“ 16 6 13 4450 160038
160 2“ 16 6 13 4450 160050
160 2 1/2“ 16 6 10 4450 160063
160 3“ 16 6 9 4450 160075
160 4“ 16 6 9 4450 160100
200 1 1/4“ 16 6 11 4450 200032
200 1 1/2“ 16 6 11 4450 200038
200 2“ 16 6 11 4450 200050
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Collier de prise en PP 

Avec filetage intérieur sans bague de renforcement
Marquage PP, vis et écrous galvanisés

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

Nombre de vis
(pièce)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 10 2 50 4452 020013
25 1/2“ 16 2 50 4452 025013
25 3/4“ 10 2 50 4452 025019
32 1/2“ 16 2 50 4452 032013
32 3/4“ 16 2 50 4452 032019
32 1“ 10 2 50 4452 032025
40 1/2“ 16 2 50 4452 040013
40 3/4“ 16 2 50 4452 040019
40 1“ 16 2 50 4452 040025
50 1/2“ 16 2 40 4452 050013
50 3/4“ 16 2 40 4452 050019
50 1“ 16 2 40 4452 050025
63 1/2“ 16 4 30 4452 063013
63 3/4“ 16 4 30 4452 063019
63 1“ 16 4 30 4452 063025
75 1/2“ 16 4 30 4452 075013
75 3/4“ 16 4 30 4452 075019
75 1“ 16 4 30 4452 075025
90 1/2“ 16 4 25 4452 090013
90 3/4“ 16 4 24 4452 090019
90 1“ 16 4 24 4452 090025
110 1/2“ 16 4 15 4452 110013
110 3/4“ 16 4 15 4452 110019
110 1“ 16 4 15 4452 110025
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Collier de prise en PP 

Avec filetage intérieur et bague de renforcement, système anti-rotation pour les tuyaux en 
PE, Joint plat
Marquage PP, vis et écrous en acier inoxydable

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

Nombre de vis
(pièce)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 1/2“ 16 2 180 4456 025013
32 1/2“ 16 2 150 4456 032013
32 3/4“ 16 2 150 4456 032019
32 1“ 16 2 120 4456 032025
40 1/2“ 16 2 100 4456 040013
40 3/4“ 16 2 100 4456 040019
40 1“ 16 2 100 4456 040025
50 1/2“ 16 4 80 4456 050013
50 3/4“ 16 4 80 4456 050019
50 1“ 16 4 80 4456 050025
63 1/2“ 16 4 50 4456 063013
63 3/4“ 16 4 50 4456 063019
63 1“ 16 4 50 4456 063025
63 1 1/4“ 16 4 50 4456 063032
63 1 1/2“ 16 4 40 4456 063038
75 1/2“ 16 4 40 4456 075013
75 3/4“ 16 4 40 4456 075019
75 1“ 16 4 40 4456 075025
75 1 1/4“ 16 4 40 4456 075032
75 1 1/2“ 16 4 35 4456 075038
75 2“ 16 4 30 4456 075050
90 1/2“ 16 4 30 4456 090013
90 3/4“ 16 4 30 4456 090019
90 1“ 16 4 30 4456 090025
90 1 1/2“ 16 4 25 4456 090038
90 2“ 16 4 25 4456 090050
110 3/4“ 16 6 20 4456 110019
110 1“ 16 6 20 4456 110025
110 1 1/4“ 16 6 20 4456 110032
110 1 1/2“ 16 6 15 4456 110038
110 2“ 16 6 15 4456 110050
110 3“ 16 6 10 4456 110075
125 1“ 16 6 18 4456 125025
125 2“ 16 6 14 4456 125050
125 3“ 16 6 14 4456 125075
140 1“ 16 6 12 4456 140025
140 1 1/4“ 16 6 12 4456 140032
140 1 1/2“ 16 6 12 4456 140038
140 2“ 16 6 10 4456 140050
140 3“ 16 6 10 4456 140075
160 1“ 16 6 10 4456 160025
160 1 1/4“ 16 6 10 4456 160032
160 1 1/2“ 16 6 10 4456 160038
160 2“ 16 6 10 4456 160050
160 3“ 10 6 6 4456 160075
200 1 1/2“ 10 6 4 4456 200038
200 2“ 10 6 4 4456 200050
200 3“ 10 6 4 4456 200075
200 4“ 10 6 4 4456 200100
225 1 1/2“ 10 6 4 4456 225038
225 2“ 10 6 4 4456 225050
225 3“ 10 6 4 4456 225075
250 2“ 10 6 3 4456 250050
250 3“ 10 6 3 4456 250075
315 2“ 10 6 2 4456 315050
315 3“ 10 6 2 4456 315075
315 4“ 10 6 2 4456 315100
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Colle spéciale Tangit 
Pour le collage de PVC-U (dur). Toutes les surfaces doivent être nettoyées avec un 
nettoyant avant le collage !

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Tube 125 g 12 4095 000125
Boîte de 250 g 12 4095 000250
Boîte de 500 g 12 4095 000500
Boîte de 1000 g 6 4095 001000
Boîte de 1000 g, sans brosse 6 4095 001001

Colle spéciale express Tangit 
Pour PVC-U (dur), idéal pour les réparations rapides de tuyaux jusqu‘à d 110. Toutes les 
surfaces doivent être nettoyées avec un nettoyant avant le collage

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Boîte de 500 g 12 4095 000510

Nettoyant Tangit 
Pour le nettoyage des surfaces de collage en PVC-U (dur)

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Boîte de 125 ml 10 4098 000125
Boîte de 1000 ml 12 4098 001000

Nettoyant Saba 

Pour PVC-U (dur)

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Boîte de 250 ml 24 4098 000250

Colle PeViCol 
Pour PVC-U

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Bouteille 500 g 24 4090 000500

Chiffons de nettoyage Tangit 
Pour PE / PP / PVDF

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Boîte de 100 lingettes 8 4098 000001

Nettoyant Tangit 
Pour PE, pour le nettoyage des surfaces de soudure

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

Boîte de 1000 ml 8 4098 001002
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Vanne à boisseau sphérique en PP 

Manchon à coller des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Bleu

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 76 16 50 4500 016000
20 80 16 50 4500 020000
25 91 16 45 4500 025000
32 102 16 50 4500 032000
40 120 16 36 4500 040000
50 140 16 24 4500 050000
63 169 16 13 4500 063000
75 206 10 8 4500 075000
90 242 10 4 4500 090000
110 282 10 2 4500 110000

Vanne à boisseau sphérique en PP 

Manchon à coller des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Rouge

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 84 16 50 4501 016000
20 84 16 50 4501 020000
25 93 16 50 4501 025000
32 108 16 50 4501 032000
40 122 16 25 4501 040000
50 148 16 15 4501 050000
63 175 16 10 4501 063000
75 216 10 5 4501 075000
90 256 10 3 4501 090000
110 306 10 1 4501 110000

Pièces d‘insertion en PE disponibles !

Robinet à boisseau sphérique en PVC type COBI 
Manchon à coller des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Bleu

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 85 16 55 4505 020000
25 95 16 75 4505 025000
32 107 16 60 4505 032000
40 128 16 30 4505 040000
50 154 16 20 4505 050000
63 172 16 12 4505 063000
75 196 16 9 4505 075000
90 241 16 4 4505 090000
110 289 16 2 4505 110000
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Vanne à boisseau sphérique en PP 

Filetage intérieur des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Bleu

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 80 16 150 4510 013000
3/4“ 91 16 100 4510 019000
1“ 102 16 60 4510 025000
1 1/4“ 120 16 36 4510 032000
1 1/2“ 140 16 24 4510 038000
2“ 169 16 16 4510 050000
2 1/2“ 206 10 8 4510 063000
3“ 242 10 4 4510 075000
4“ 282 10 2 4510 100000

Vanne à boisseau sphérique en PP 

Filetage intérieur des deux côtés avec écrou-raccord avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Rouge

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 84 16 50 4511 010000
1/2“ 84 16 50 4511 013000
3/4“ 93 16 50 4511 019000
1“ 108 16 50 4511 025000
1 1/4“ 122 16 25 4511 032000
1 1/2“ 148 16 15 4511 038000
2“ 175 16 10 4511 050000
2 1/2“ 216 10 5 4511 063000
3“ 256 10 3 4511 075000
4“ 306 10 1 4511 100000

Robinet à boisseau sphérique en PVC type COBI 
Filetage intérieur des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Bleu

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 85 16 55 4515 013000
3/4“ 95 16 75 4515 019000
1“ 107 16 60 4515 025000
1 1/4“ 128 16 30 4515 032000
1 1/2“ 154 16 20 4515 038000
2“ 172 16 12 4515 050000
2 1/2“ 196 16 9 4515 063000
3“ 241 16 4 4515 075000
4“ 289 16 2 4515 100000
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Vannes à boisseau sphérique en PVC

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Vanne à boisseau sphérique en PP 

Manchon à coller des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Rouge

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

12 70 16 50 4502 012000
16 80 16 50 4502 016000

Vanne à boisseau sphérique en PP 

Filetage intérieur des deux côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Rouge

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 70 16 50 4512 006002
3/8“ 80 16 50 4512 010001

Robinet à boisseau sphérique en PVC ISO Top 

Avec bride ISO 5211 pour entraînement, manchon à coller des deux côtés avec écrou-
raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 108 16 12 4507 032000
50 148 16 6 4507 050000

Vanne à 3 voies en PVC avec perçage en T 

Manchon à coller sur tous les côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Rouge

d DN BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 15 112 10 40 4525 020000
25 20 123 10 28 4525 025000
32 25 147 10 36 4525 032000
40 32 169 10 22 4525 040000
50 40 209 10 12 4525 050000
63 50 230 10 10 4525 063000

Vanne à 3 voies en PVC avec perçage en L 

Manchon à coller sur tous les côtés avec écrou-raccord
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Poignée Rouge

d DN BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 15 112 10 40 4526 020000
25 20 123 10 28 4526 025000
32 25 147 10 36 4526 032000
40 32 169 10 22 4526 040000
50 40 209 10 12 4526 050000
63 50 230 10 10 4526 063000
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Clapets anti-retour en PVC

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Clapet anti-retour en PVC 

Avec manchon à coller des deux côtés
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Ressort Acier inoxydable

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 75 16 50 4560 016000
20 91 16 50 4560 020000
25 101,5 16 50 4560 025000
32 120,5 16 50 4560 032000
40 143 16 30 4560 040000
50 171 16 10 4560 050000
63 205,5 16 10 4560 063000
75 252 10 1 4560 075000
90 291 10 1 4560 090000
110 348 10 1 4560 110000

Clapet anti-retour en PVC type COBI 
Avec manchon à coller des deux côtés
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Ressort Acier inoxydable

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 84 16 60 4561 020000
25 95 16 75 4561 025000
32 105 16 60 4561 032000
40 125 16 32 4561 040000
50 143 16 20 4561 050000
63 172 16 13 4561 063000
75 196 16 9 4561 075000
90 241 10 4 4561 090000
110 287 10 2 4561 110000

Clapet anti-retour en PVC type COBI 
Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Ressort Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 84 16 60 4562 013000
3/4“ 84 16 60 4562 019000
1“ 95 16 75 4562 025000
1 1/4“ 105 16 60 4562 032000
1 1/2“ 125 16 32 4562 038000
2“ 143 16 20 4562 050000
2 1/2“ 172 16 13 4562 063000
3“ 196 16 9 4562 075000
4“ 287 10 2 4562 100000
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Vannes d‘arrêt en PVC

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Vannes d‘arrêt en PVC 

Avec manchon à coller des deux côtés
Marquage PVC-U

Pelle de vanne PVC

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 3 25 4570 050000
63 2 12 4570 063000
75 1,5 8 4570 075000
90 1 6 4570 090000
110 1 4 4570 110000

Vannes d‘arrêt en PVC 

Avec écrou papillon pour le blocage de la pelle, manchon à coller des deux côtés
Marquage PVC-U

Pelle de vanne Acier inoxydable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

110 0,5 3 4570 110003
160 0,5 1 4570 160000
200 0,5 1 4570 200000

Vannes d‘arrêt en PVC 

Avec rallonge isolée et écrou papillon pour le blocage de la pelle, manchon à coller des 
deux côtés. La vanne d‘arrêt peut être enterrée et fonctionne sous l‘eau
Marquage PVC-U

Pelle de vanne Acier inoxydable

d Extension
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

110 1000 0,5 1 4570 110010
110 1500 0,5 1 4570 110015
110 2000 0,5 1 4570 110020
110 500 0,5 1 4570 110050
160 500 0,5 1 4570 160005
160 1000 0,5 1 4570 160010
160 1500 0,5 1 4570 160015
160 2000 0,5 1 4570 160020
200 500 0,5 1 4570 200005
200 1000 0,5 1 4570 200010
200 1500 0,5 1 4570 200015
200 2000 0,5 1 4570 200020

Vannes d‘arrêt en PVC 

Avec embouts sur les deux côtés.  
Pour installation dans les conduites à lisier en agriculture ainsi qu‘en pisciculture, pour les 
stations d‘épuration et les infrastructures pour eaux usées.
Marquage PVC-U

Poignée Acier inoxydable 1.4301

Tige filetée Acier inoxydable 1.4401

Pelle de vanne Acier inoxydable 1.4401

d BL
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

110 306 4 4,4 4589 110000
125 306 4 4,9 4589 125000
160 306 4 5,9 4589 160000
200 406 4 9 4589 200000
250 406 2,5 11,2 4589 250000
315 406 2,5 16,5 4589 300000
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Clapets d‘arrêt en PVC

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Clapet d‘arrêt en PVC 

Avec levier à cliquet
Marquage PVC-U

Joints EPDM
Tige filetée Acier inoxydable

Clapet PVC

d DN BL
(mm)

PN
(bar)

Diamètre de 
perçage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

75 65 53 10 144 1 4581 075000
90 80 53 10 160 1 4581 090000
110 100 63 10 190 1 4581 110000
140 125 71 10 215 1 4581 140000
160 150 78 6 242 1 4581 160000
225 200 81 6 298 1 4581 225000

Disponible avec bride ISO 5211 pour entraînement !

Kit bagues à collerette pour clapet d‘arrêt en PVC 

Composé de deux bagues à collerette, de brides libres et de vis galvanisées
Marquage PVC-U

d DN UE
(pièce)

N° de 
commande.

75 65 1 4581 075001
90 80 1 4581 090001
110 100 1 4581 110001
140 125 1 4581 140001
160 150 1 4581 160001
225 200 1 4581 225001

Clapet d‘arrêt en PVC type COBI 
Avec levier à cliquet
Marquage PP/GFK

Joints EPDM
Tige filetée Acier inoxydable

Clapet PVC

d DN BL
(mm)

PN
(bar)

Diamètre de 
perçage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 50 44 10 120 10 4583 063000
75 65 32 10 145 10 4583 075000
90 80 51 10 156 10 4583 090000
110 100 55 10 183 8 4583 110000
125 125 64 10 211 4 4583 125000
140 125 67 10 211 4 4583 140000
160 150 72 10 239 4 4583 160000
200 200 90 10 292 4 4583 200000
225 200 90 10 292 2 4583 225000

Vannes d‘arrêt à trois voies en PVC 

Avec clapet en acier inoxydable
Marquage PVC-U

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

110 1 4590 110000
140 1 4590 140000
160 1 4590 160000
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Raccords en PVC
Coudes

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Coude 90° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 10 350 4100 032000
40 10 200 4100 040000
50 10 100 4100 050000
63 10 60 4100 063000
75 10 35 4100 075000
90 10 20 4100 090000

Coude 90° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 16 175 4101 032000
40 16 100 4101 040000
50 16 80 4101 050000
63 16 45 4101 063000
75 16 25 4101 075000
90 16 15 4101 090000
110 12,5 10 4101 110000
125 12,5 6 4101 125000
140 12,5 5 4101 140000
160 12,5 4 4101 160000
200 12,5 1 4101 200000
225 12,5 1 4101 225000
250 12,5 1 4101 250000
280 12,5 1 4101 280000
315 12,5 1 4101 315000

Coude 90° en PVC 

2 x Manchon à coller, coulé sous pression
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 100 4102 020000
25 16 100 4102 025000
32 16 100 4102 032000
40 16 100 4102 040000
50 16 50 4102 050000
63 16 30 4102 063000
75 16 25 4102 075000
90 16 15 4102 090000
110 16 8 4102 110000

Coude 45° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 10 300 4110 032000
40 10 150 4110 040000
50 10 150 4110 050000
63 10 90 4110 063000
75 10 50 4110 075000
90 10 30 4110 090000
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Raccords en PVC
Coudes

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Coude 45° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 16 350 4111 032000
40 16 150 4111 040000
50 16 125 4111 050000
63 16 60 4111 063000
75 16 40 4111 075000
90 16 20 4111 090000
110 12,5 15 4111 110000
125 12,5 10 4111 125000
140 12,5 7 4111 140000
160 12,5 5 4111 160000
200 12,5 1 4111 200000
225 12,5 1 4111 225000
250 12,5 1 4111 250000
280 12,5 1 4111 280000
315 12,5 1 4111 315000

Coude 30° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 10 90 4120 063000
90 10 30 4120 090000
110 12,5 15 4120 110000
125 12,5 10 4120 125000
140 12,5 7 4120 140000
160 12,5 5 4120 160000
200 12,5 1 4120 200000
225 12,5 1 4120 225000
250 12,5 1 4120 250000
280 12,5 1 4120 280000
315 12,5 1 4120 315000

Coude 22,5° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

90 10 30 4130 090000
110 12,5 15 4130 110000
125 12,5 10 4130 125000
140 12,5 7 4130 140000
160 12,5 5 4130 160000
200 12,5 1 4130 200000

Coude 15° en PVC 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

90 10 25 4140 090000
110 12,5 15 4140 110000
125 12,5 10 4140 125000
140 12,5 7 4140 140000
160 12,5 6 4140 160000
200 12,5 1 4140 200000
225 12,5 1 4140 225000
250 12,5 1 4140 250000
280 12,5 1 4140 280000
315 12,5 1 4140 315000



200 Des questions? Nous sommes là pour vous! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0

Raccords en PVC
Coudes

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Coude 90° radius 4-D 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 10 30 4104 063000

Coude 83° en PVC radius 4-D 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 10 30 4103 063000

Coude 45° en PVC radius 4-D 

2 x Manchon à coller, en tube
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 10 50 4105 063000

Coude en S PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 10 150 4106 032000
40 10 150 4106 040000
50 10 80 4106 050000
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Raccords en PVC
Angles

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Angle 90° en PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 10 250 4150 032000
40 10 175 4150 040000
50 10 100 4150 050000
63 10 55 4150 063000
75 10 30 4150 075000
90 10 17 4150 090000
110 10 12 4150 110000
200 10 1 4150 200000

Angle 90° en PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 250 4151 010000
12 16 250 4151 012000
16 16 250 4151 016000
20 16 200 4151 020000
25 16 350 4151 025000
32 16 250 4151 032000
40 16 175 4151 040000
50 16 100 4151 050000
63 16 50 4151 063000
75 16 30 4151 075000
90 16 17 4151 090000
110 16 12 4151 110000
125 16 6 4151 125000
140 16 5 4151 140000
160 16 2 4151 160000
225 10 1 4151 225000
250 10 1 4151 250000
280 10 1 4151 280000
315 10 1 4151 315000
400 6 1 4151 400000

Angle 90° de réduction en PVC type A 

Manchon à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 x 32 10 200 4152 040032
50 x 32 10 150 4152 050032
50 x 40 10 135 4152 050040

Angle 90° de réduction en PVC type B 

Manchon à coller x Embout à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 x 40 x 50 10 100 4152 050041
63 x 50 x 63 10 50 4152 063051
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Raccords en PVC
Angles

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Angle 90° en PVC 

Manchon à coller x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 3/4“ 10 200 4170 020019
25 1“ 10 350 4170 025025
32 3/4“ 10 250 4170 032019
32 1“ 10 250 4170 032025
32 1 1/4“ 10 250 4170 032032
40 1 1/4“ 10 200 4170 040032
40 1 1/2“ 10 175 4170 040038
50 1 1/4“ 10 150 4170 050032
50 1 1/2“ 10 125 4170 050038
50 2“ 10 100 4170 050050

Angle 90° en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur sans bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 10 200 4173 016010
20 1/2“ 10 200 4173 020013
25 3/4“ 10 300 4173 025019
32 1“ 10 100 4173 032025
40 1 1/4“ 10 100 4173 040032
50 1 1/2“ 10 100 4173 050038
63 2“ 10 50 4173 063050

Angle 90° en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 16 50 4180 016010
20 1/2“ 16 50 4180 020013
25 3/4“ 16 50 4180 025019
32 1“ 16 50 4180 032025
40 1 1/4“ 16 50 4180 040032
50 1 1/2“ 16 50 4180 050038
63 2“ 16 25 4180 063050
75 2 1/2“ 10 30 4180 075063
90 3“ 10 17 4180 090075
110 4“ 10 12 4180 110100

Angle 90° en PVC 

2 x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 16 180 4182 010000
1/2“ 16 120 4182 013000
3/4“ 16 80 4182 019000
1“ 16 80 4182 025000
1 1/4“ 16 40 4182 032000
1 1/2“ 16 40 4182 038000
2“ 16 40 4182 050000
2 1/2“ 16 50 4182 063000
3“ 16 30 4182 075000
4“ 16 17 4182 100000

Angle 90° en PVC 

Filetage intérieur x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 10 200 4171 013000
3/4“ 10 300 4171 019000
1“ 10 200 4171 025000
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Raccords en PVC
Angles

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Angle 45° en PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 10 100 4160 050000
63 10 70 4160 063000
200 10 1 4160 200000
225 10 1 4160 225000

Angle 45° en PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 150 4161 010000
12 16 150 4161 012000
16 16 150 4161 016000
20 16 150 4161 020000
25 16 150 4161 025000
32 16 300 4161 032000
40 16 150 4161 040000
50 16 75 4161 050000
63 16 65 4161 063000
75 16 35 4161 075000
90 16 24 4161 090000
110 16 12 4161 110000
125 16 6 4161 125000
140 16 6 4161 140000
160 16 2 4161 160000
250 10 1 4161 250000
280 10 1 4161 280000
315 10 1 4161 315000
400 6 1 4161 400000

Angle 45° de réduction en PVC 

Manchon à coller x Embout à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 x 40 x 50 16 100 4153 050040
63 x 50 x 63 16 50 4153 063050

Angle 45° en PVC 

2 x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 16 200 4162 010000
1/2“ 16 130 4162 013000
3/4“ 16 70 4162 019000
1“ 16 100 4162 025000
1 1/4“ 16 90 4162 032000
1 1/2“ 16 55 4162 038000
2“ 16 25 4162 050000
2 1/2“ 16 65 4162 063000
3“ 16 40 4162 075000
4“ 16 22 4162 100000
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Raccords en PVC
Pièces en T

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 90° en PVC 

3 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

32 10 250 4190 032000
40 10 125 4190 040000
50 10 75 4190 050000
63 10 38 4190 063000
75 10 24 4190 075000
90 10 14 4190 090000
110 10 7 4190 110000

Pièce en T 90° en PVC 

3 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 250 4191 010000
12 16 250 4191 012000
16 16 200 4191 016000
20 16 100 4191 020000
25 16 250 4191 025000
32 16 225 4191 032000
40 16 125 4191 040000
50 16 75 4191 050000
63 16 38 4191 063000
75 16 24 4191 075000
90 16 14 4191 090000
110 16 7 4191 110000
125 16 4 4191 125000
140 16 3 4191 140000
160 16 2 4191 160000
200 10 1 4191 200000
225 10 1 4191 225000
250 10 1 4191 250000
280 10 1 4191 280000
315 10 1 4191 315000
400 6 1 4191 400000

Pièce en T 90° en PVC 

Manchon à coller x Filetage extérieur x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 3/4“ 16 250 4210 020019
25 3/4“ 16 300 4210 025019
25 1“ 16 250 4210 025025
32 3/4“ 16 200 4210 032019
32 1“ 16 200 4210 032025
32 1 1/4“ 10 225 4210 032032
40 1“ 16 125 4210 040025
40 1 1/4“ 10 140 4210 040032
40 1 1/2“ 10 130 4210 040038
50 1“ 16 90 4210 050025
50 1 1/4“ 10 90 4210 050032
50 1 1/2“ 10 90 4210 050038
63 1“ 16 50 4210 063025
63 1 1/4“ 16 45 4210 063032
63 1 1/2“ 16 40 4210 063038
63 2“ 16 40 4210 063050
75 1 1/4“ 16 30 4210 075032
75 1 1/2“ 16 30 4210 075038
75 2“ 16 28 4210 075050
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Raccords en PVC
Pièces en T

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 90° de réduction en PVC 

3 x Manchon à coller, sortie centrale réduite
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 x 16 16 300 4200 025016
25 x 20 16 300 4200 025020
32 x 16 16 200 4200 032016
32 x 20 16 250 4200 032020
32 x 25 16 200 4200 032025
40 x 16 16 150 4200 040016
40 x 20 16 150 4200 040020
40 x 25 16 140 4200 040025
40 x 32 10 140 4200 040032
50 x 20 16 100 4200 050020
50 x 25 16 100 4200 050025
50 x 32 10 90 4200 050032
50 x 40 10 90 4200 050040
63 x 20 16 50 4200 063020
63 x 25 16 50 4200 063025
63 x 32 16 50 4200 063032
63 x 40 16 45 4200 063040
63 x 50 16 40 4200 063050
75 x 32 16 30 4200 075032
75 x 40 16 30 4200 075040
75 x 50 16 28 4200 075050
75 x 63 16 25 4200 075063
90 x 32 16 17 4200 090032
90 x 40 16 17 4200 090040
90 x 50 16 17 4200 090050
90 x 63 16 15 4200 090063
90 x 75 16 14 4200 090075
110 x 32 16 9 4200 110032
110 x 40 16 9 4200 110040
110 x 50 16 9 4200 110050
110 x 63 16 9 4200 110063
110 x 75 16 8 4200 110075
110 x 90 16 8 4200 110090
125 x 50 16 4 4200 125050
125 x 63 16 4 4200 125063
125 x 75 16 4 4200 125075
125 x 90 16 4 4200 125090
125 x 110 16 4 4200 125110
140 x 50 16 4 4200 140050
140 x 75 16 4 4200 140075
140 x 90 16 4 4200 140090
140 x 110 16 4 4200 140110
160 x 75 16 2 4200 160075
160 x 90 16 2 4200 160090
160 x 110 16 3 4200 160110
160 x 125 16 2 4200 160125
200 x 110 10 1 4200 200110
200 x 160 10 1 4200 200160
225 x 110 10 1 4200 225110
225 x 160 10 1 4200 225160
250 x 160 10 1 4200 250160
250 x 200 10 1 4200 250200
280 x 160 10 1 4200 280160
280 x 225 10 1 4200 280225
315 x 160 10 1 4200 315160
315 x 225 10 1 4200 315225
400 x 225 6 1 4200 400225
400 x 315 6 1 4200 400315
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Raccords en PVC
Pièces en T

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 90° en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur x Manchon à coller sans bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 10 100 4221 016010
20 1/2“ 10 100 4221 020013
25 1/2“ 10 200 4221 025013
25 3/4“ 10 200 4221 025019
32 1/2” 10 100 4221 032013
32 1“ 10 100 4221 032025
40 1 1/4“ 10 100 4221 040032
50 1 1/2“ 10 50 4221 050038
63 2“ 10 25 4221 063050

Pièce en T 90° en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur x Manchon à coller avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 16 50 4220 016010
20 1/2“ 16 50 4220 020013
25 1/2“ 16 50 4220 025013
25 3/4“ 16 50 4220 025019
32 1“ 16 50 4220 032025
40 1 1/4“ 16 50 4220 040032
50 1 1/2“ 16 50 4220 050038
63 2“ 16 25 4220 063050
75 2 1/2“ 10 18 4220 075063
90 3“ 10 10 4220 090075
110 4“ 10 7 4220 110100

Pièce en T 90° en PVC 

3 x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 16 10 4222 010000
1/2“ 16 80 4222 013000
3/4“ 16 50 4222 019000
1“ 16 50 4222 025000
1 1/4“ 16 45 4222 032000
1 1/2“ 16 25 4222 038000
2“ 16 25 4222 050000
2 1/2“ 16 35 4222 063000
3“ 16 24 4222 075000
4“ 16 14 4222 100000

Coude en Y PVC 

3 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 16 55 4240 050000
63 10 25 4240 063000

Pièce en Y PVC 

3 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 16 70 4245 050000
63 16 35 4245 063000
75 16 20 4245 075000
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et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Raccords en PVC
Pièces en T

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 45° en PVC 

3 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 150 4230 010000
12 16 150 4230 012000
16 16 150 4230 016000
20 16 150 4230 020000
25 16 150 4230 025000
32 16 100 4230 032000
40 16 75 4230 040000
50 16 40 4230 050000
63 10 30 4230 063000
75 10 16 4230 075000
90 10 9 4230 090000
110 10 3 4230 110000
125 10 3 4230 125000
140 10 2 4230 140000
160 10 2 4230 160010
200 6 1 4230 200000
225 6 1 4230 225000
250 6 1 4230 250000

Croisillon en PVC 

4 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 150 4250 010000
12 16 150 4250 012000
16 16 150 4250 016000
20 16 100 4250 020000
25 16 150 4250 025000
32 16 150 4250 032000
40 16 100 4250 040000
50 16 70 4250 050000
63 16 25 4250 063000
75 10 16 4250 075000
90 10 10 4250 090000
110 10 5 4250 110000

Croisillon de réduction en PVC 

4 x Manchon à coller (2 x réduit)
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 x 32 16 90 4250 040032
50 x 32 16 54 4250 050032
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Raccords en PVC
Sleaves

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon en PVC 

lisse, coulé sous pression
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 300 4270 010000
12 16 300 4270 012000
16 16 300 4270 016000
20 16 300 4270 020000
25 16 200 4270 025000
32 16 300 4270 032000
40 16 200 4270 040000
50 16 200 4270 050000
63 16 100 4270 063000
75 16 65 4270 075000
90 16 36 4270 090000
110 16 24 4270 110000
125 16 12 4270 125000
140 16 10 4270 140000
160 16 8 4270 160000
200 10 1 4270 200000
225 10 1 4270 225000
250 10 1 4270 250000
280 10 1 4270 280000
315 10 1 4270 315000

Manchon en PVC 

d25 - d110 coulé sous pression, d125 - d400 tuyau
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 10 450 4260 025000
32 10 400 4260 032000
40 10 300 4260 040000
50 10 250 4260 050000
63 10 125 4260 063000
75 10 100 4260 075000
90 10 56 4260 090000
110 10 33 4260 110000
125 7,5 22 4260 125000
140 7,5 10 4260 140000
160 7,5 10 4260 160000
200 7,5 9 4260 200000
225 7,5 1 4260 225000
250 7,5 1 4260 250000
280 10 1 4260 280000
315 7,5 1 4260 315000
355 6 1 4260 355000
400 6 1 4260 400000

Manchon de réparation en PVC 

Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 10 1 4274 063000
75 10 1 4274 075000
90 10 1 4274 090000
110 10 1 4274 110000
125 10 1 4274 125000
140 10 1 4274 140000
160 10 1 4274 160000
200 10 1 4274 200000
225 10 1 4274 225000
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Tuyaux flexibles 
et raccords
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Raccords en PVC
Sleaves

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Réduction de réduction en PVC 

Embout à coller/Manchon à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

12 / 8 x 10 16 250 4281 008010
16 / 12 x 8 16 250 4281 012008
16 / 12 x 10 16 250 4281 012010
20 / 16 x 10 16 250 4281 016010
20 / 16 x 12 16 250 4281 016012
25 / 20 x 12 16 125 4281 020012
25 / 20 x 16 16 125 4281 020016
32 / 25 x 16 16 125 4281 025016
32 / 25 x 20 16 125 4281 025020
40 / 32 x 16 16 125 4281 032016
40 / 32 x 20 16 125 4281 032020
40 / 32 x 25 16 125 4281 032025
50 / 40 x 20 16 75 4281 040020
50 / 40 x 25 16 75 4281 040025
50 / 40 x 32 16 75 4281 040032
50 / 40 x 40 16 75 4281 040040
63 / 50 x 25 16 75 4281 050025
63 / 50 x 32 16 75 4281 050032
63 / 50 x 40 16 75 4281 050040
63 / 50 x 50 16 75 4281 050050
75 / 63 x 32 16 75 4281 063032
75 / 63 x 40 16 75 4281 063040
75 / 63 x 50 16 75 4281 063050
90 / 75 x 40 16 60 4281 075040
90 / 75 x 50 16 75 4281 075050
90 / 75 x 63 16 50 4281 075063
110 / 90 x 50 16 30 4281 090050
110 / 90 x 63 16 30 4281 090063
110 / 90 x 75 16 36 4281 090075
125 / 110 x 50 16 24 4281 110050
125 / 110 x 63 16 24 4281 110063
125 / 110 x 75 16 24 4281 110075
125 / 110 x 90 16 24 4281 110090
140 / 125 x 90 16 24 4281 125090
140 / 125 x 110 16 14 4281 125110
160 / 140 x 90 16 15 4281 140090
160 / 140 x 110 16 15 4281 140110
160 / 140 x 125 16 10 4281 140125

Manchon de réduction en PVC sur tuyau 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

63 x 50 12,5 150 4280 063050
75 x 50 7,5 100 4280 075050
75 x 63 12,5 100 4280 075063
90 x 50 12,5 50 4280 090050
90 x 63 10 50 4280 090063
90 x 75 12,5 72 4280 090075
110 x 75 7,5 50 4280 110075
110 x 90 12,5 45 4280 110090
125 x 90 10 24 4280 125090
125 x 110 10 24 4280 125110
140 x 110 6 15 4280 140110
140 x 125 10 12 4280 140125
160 x 110 6 12 4280 160110
160 x 125 10 12 4280 160125
160 x 140 10 8 4280 160140
200 x 125 6 6 4280 200125
200 x 140 6 8 4280 200140
200 x 160 10 8 4280 200160
225 x 160 6 1 4280 225160
225 x 200 10 1 4280 225200
250 x 200 10 1 4280 250200
250 x 225 10 1 4280 250225
315 x 225 6 1 4280 315225
315 x 250 6 1 4280 315250
355 x 315 6 1 4280 355315
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Raccords en PVC
Manchons

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon fileté en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 16 50 4290 016010
20 1/2“ 16 50 4290 020013
25 3/4“ 16 50 4290 025019
32 1“ 16 50 4290 032025
40 3/4“ 16 50 4290 040019
40 1 1/4“ 16 50 4290 040032
50 1“ 16 75 4290 050025
50 1 1/2“ 16 50 4290 050038
63 1 1/4“ 16 50 4290 063032
63 2“ 16 25 4290 063050
75 2 1/2“ 16 40 4290 075063
90 3“ 10 24 4290 090075
110 4“ 10 15 4290 110100

Manchon fileté en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur sans bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

12 1/4“ 16 100 4291 012006
16 1/4“ 16 100 4291 016006
16 3/8“ 10 100 4291 016010
20 1/4“ 16 50 4291 020006
20 3/8“ 16 100 4291 020010
20 1/2“ 10 100 4291 020013
25 3/8“ 16 50 4291 025010
25 1/2“ 16 100 4291 025013
25 3/4“ 10 100 4291 025019
32 1/2“ 16 100 4291 032013
32 3/4“ 16 100 4291 032019
32 1“ 10 100 4291 032025
40 3/4“ 10 150 4291 040019
40 1“ 16 100 4291 040025
40 1 1/4“ 10 100 4291 040032
50 1“ 10 100 4291 050025
50 1 1/4“ 16 100 4291 050032
50 1 1/2“ 10 100 4291 050038
63 1 1/4“ 10 50 4291 063032
63 1 1/2“ 16 50 4291 063038
63 2“ 10 50 4291 063050
75 1 1/2“ 10 40 4291 075038
75 2“ 10 45 4291 075050
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Tuyaux flexibles 
et raccords
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Raccords en PVC
Manchons

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon fileté en PVC 

2 x Filetage intérieur sans bague de renforcement
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ x 1/4“ 16 100 4301 006000
1/4“ x 3/8“ 10 100 4301 006010
1/4“ x 1/2“ 10 50 4301 006013
3/8“ x 3/8“ 10 100 4301 010000
3/8“ x 1/2“ 10 100 4301 010013
3/8“ x 3/4“ 10 50 4301 010019
1/2“ x 1/2“ 10 100 4301 013000
1/2“ x 3/4“ 10 100 4301 013019
1/2“ x 1“ 10 100 4301 013025
3/4“ x 3/4“ 10 100 4301 019000
3/4“ x 1“ 10 100 4301 019025
3/4“ x 1 1/4“ 10 150 4301 019032
1“ x 1“ 10 100 4301 025000
1“ x 1 1/4“ 10 150 4301 025032
1“ x 1 1/2“ 10 100 4301 025038
1 1/4“ x 1 1/4“ 10 100 4301 032000
1 1/4“ x 1 1/2“ 10 100 4301 032038
1 1/4“ x 2“ 10 60 4301 032050
1 1/2“ x 1 1/2“ 10 100 4301 038000
1 1/2“ x 2“ 10 50 4301 038050
2“ x 2“ 10 25 4301 050000

Manchon fileté en PVC 

2 x Filetage intérieur avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ x 3/8“ 16 50 4300 010000
1/2“ x 1/2“ 16 50 4300 013000
1/2“ x 1“ 16 50 4300 013025
3/4“ x 3/4“ 16 50 4300 019000
3/4“ x 1“ 16 75 4300 019025
3/4“ x 1 1/4“ 16 50 4300 019032
1“ x 1“ 16 50 4300 025000
1“ x 1 1/4“ 16 50 4300 025032
1“ x 1 1/2“ 16 75 4300 025038
1 1/4“ x 1 1/4“ 16 50 4300 032000
1 1/4“ x 1 1/2“ 16 75 4300 032038
1 1/4“ x 2“ 16 50 4300 032050
1 1/2“ x 1 1/2“ 16 50 4300 038000
1 1/2“ x 2“ 16 50 4300 038050
2“ x 2“ 16 25 4300 050000
2 1/2“ x 2 1/2“ 10 40 4300 063000
3“ x 3“ 10 25 4300 075000
4“ x 4“ 10 15 4300 100000
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Raccords en PVC
Manchons

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon fileté en PVC 

Embout à coller / Manchon à coller x Filetage intérieur, sans bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 x 16 1/4“ 16 100 4302 016006
12 x 16 3/8“ 10 100 4302 016010
20 1/2“ 10 100 4302 020013
16 x 25 1/2“ 10 100 4302 025013
20 x 32 3/4“ 10 100 4302 032019
25 x 32 1“ 10 200 4302 032025
32 x 40 1 1/4“ 10 100 4302 040032
40 x 50 1 1/2“ 10 75 4302 050038
50 x 63 2“ 10 60 4302 063050

Manchon fileté en PVC 

Embout à coller / Manchon à coller x Filetage intérieur, avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

12 x 16 3/8“ 16 50 4303 016010
20 1/2“ 16 50 4303 020013
16 x 25 1/2“ 16 50 4303 025013
20 x 32 3/4“ 16 50 4303 032019
25 x 32 1“ 16 75 4303 032025
32 x 40 1 1/4“ 16 100 4303 040032
40 x 50 1 1/2“ 16 75 4303 050038
50 x 63 2“ 16 25 4303 063050
63 x 75 2 1/2“ 10 25 4303 075063

Manchon à vis en PVC 

Filetage extérieur x Filetage intérieur, sans bague de renforcement
Marquage PVC-U

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ x 3/8“ 10 100 4306 006010
3/8“ x 1/4“ 16 100 4306 010006
3/8“ x 1/2“ 10 100 4306 010013
1/2“ x 3/8“ 10 100 4306 013010
1/2“ x 1/2“ 10 50 4306 013013
1/2“ x 3/4“ 10 100 4306 013019
3/4“ x 1/2“ 10 100 4306 019013
3/4“ x 3/4“ 10 50 4306 019019
3/4“ x 1“ 10 100 4306 019025
1“ x 3/4“ 10 100 4306 025019
1“ x 1“ 10 90 4306 025025
1“ x 1 1/4“ 10 150 4306 025032
1 1/4“ x 1“ 10 150 4306 032025
1 1/4“ x 1 1/4“ 10 150 4306 032032
1 1/4“ x 1 1/2“ 10 100 4306 032038
1 1/2“ x 1 1/4“ 10 150 4306 038032
1 1/2“ x 1 1/2“ 10 100 4306 038038
1 1/2“ x 2“ 10 50 4306 038050
2“ x 2“ 10 50 4306 050050
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Tuyaux flexibles 
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Raccords en PVC
Manchons

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon à vis en PVC 

Filetage extérieur x Filetage intérieur, avec bague de renforcement
Marquage PVC-U

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ x 3/8“ 16 50 4304 006010
3/8“ x 1/2“ 16 50 4304 010013
1/2“ x 3/8“ 16 50 4304 013010
1/2“ x 1/2“ 16 50 4304 013013
1/2“ x 3/4“ 16 50 4304 013019
3/4“ x 1/2“ 16 50 4304 019013
3/4“ x 3/4“ 16 50 4304 019019
3/4“ x 1“ 16 50 4304 019025
1“ x 3/4“ 16 50 4304 025019
1“ x 1“ 16 75 4304 025025
1“ x 1 1/4“ 16 50 4304 025032
1 1/4“ x 1“ 16 75 4304 032025
1 1/4“ x 1 1/4“ 16 50 4304 032032
1 1/4“ x 1 1/2“ 16 75 4304 032038
1 1/2“ x 1 1/4“ 16 100 4304 038032
1 1/2“ x 1 1/2“ 16 75 4304 038038
1 1/2“ x 2“ 16 50 4304 038050
2“ x 2“ 16 40 4304 050050
2“ x 2 1/2“ 10 45 4304 050063
2 1/2“ x 2 1/2“ 10 45 4304 063063

Dispositif de dérivation en PVC 

Surface à coller x Embout à coller / Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

N° de 
commande.

32 x 20 x 25 10 4449 032020
40 x 25 x 32 10 4449 040025
50 x 32 x 40 10 4449 050032
63 x 40 x 50 10 4449 063040
75 x 50 x 63 10 4449 075050
90 x 63 x 75 10 4449 090063
110 x 63 x 75 10 4449 110063
125 x 63 x 75 10 4449 125063
140 x 63 x 75 10 4449 140063
160 x 40 x 50 10 4449 160040
160 x 50 x 63 10 4449 160050
160 x 63 x 75 10 4449 160063
200 x 63 x 75 10 4449 200063
225 x 63 x 75 10 4449 225063
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Raccords en PVC
Manchons

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon en PVC avec filetage extérieur 

Manchon à coller / Embout à coller x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 x 16  1/4“  16 250 4310 010006
12 x 16  1/4“  16 250 4310 012006
12 x 16  3/8“  16 250 4310 012009
12 x 16  M11  16 250 4310 012011
16 x 23  1/4“  16 250 4310 016006
16 x 23  3/8“  16 250 4310 016010
16 x 23  1/2“  16 250 4310 016013
20 x 28  3/8“  16 250 4310 020010
20 x 28  1/2“  16 250 4310 020013
20 x 28  3/4“  16 250 4310 020019
25 x 32  1/2“  16 300 4310 025013
25 x 32  3/4“  16 300 4310 025019
25 x 32  1“  16 300 4310 025025
32 x 40  1/2“  16 300 4310 032013
32 x 40  3/4“  16 300 4310 032019
32 x 40  1“  16 300 4310 032025
32 x 40  1 1/4“  16 300 4310 032032
40 x 50  1/2“  16 225 4310 040013
40 x 50  3/4“  16 225 4310 040019
40 x 50  1“  16 225 4310 040025
40 x 50  1 1/4“  16 200 4310 040032
40 x 50  1 1/2“  16 175 4310 040038
50 x 63  1“  16 150 4310 050025
50 x 63  1 1/4“  16 150 4310 050032
50 x 63  1 1/2“  16 150 4310 050038
50 x 63  2“  16 150 4310 050050
63 x 75  1 1/4“  16 80 4310 063032
63 x 75  1 1/2“  16 80 4310 063038
63 x 75  2“  16 80 4310 063050
63 x 75  2 1/2“  16 90 4310 063063
75 x 90  2“ 16 48 4310 075050
75 x 90  2 1/2“ 16 48 4310 075063
75 x 90  3“  16 48 4310 075075
90 x 110  2 1/2“ 16 27 4310 090063
90 x 110  3“  16 27 4310 090075
90 x 110  4“  16 27 4310 090100
110 x 132  3“  16 20 4310 110075
110 x 132  4“  16 18 4310 110100

Pièce filetée en PVC 

Tuyau, Manchon à coller / Embout à coller x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d  Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 x 32 B 1“ 16 300 4314 025025
32 x 40 B 1 1/4“ 16 300 4314 032032
40 x 48 B 1 1/2“ 16 300 4314 040038
50 x 60 B 2“ 16 200 4314 050050
63 x 75 B 2 1/2“ 16 100 4314 063063
75 x 90 B 3“ 16 65 4314 075075
125 x 140 B 5“ 16 18 4314 125125
140 x 160 B 6“ 16 10 4314 140150
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et raccords
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Raccords en PVC
Pièces filetées

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce filetée en PVC 

Tuyau, Manchon à coller x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d  Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 A 1/2“ 16 300 4314 025013
25 A 3/4“ 16 300 4314 025019
32 A 1/2“ 10 400 4314 032013
32 A 3/4“ 16 400 4314 032019
32 A 1“ 16 300 4314 032025
40 A 1“ 16 300 4314 040025
40 A 1 1/4“ 16 300 4314 040032
50 A 1 1/4“ 16 200 4314 050032
50 A 1 1/2“ 16 200 4314 050038
63 A 1 1/4“ 10 100 4314 063032
63 A 1 1/2“ 16 100 4314 063038
63 A 2“ 16 100 4314 063050
75 A 1 1/4“ 10 75 4314 075032
75 A 1 1/2“ 10 75 4314 075038
75 A 2“ 16 75 4314 075050
75 A 2 1/2“ 16 80 4314 075063
90 A 2“ 10 45 4314 090050
90 A 2 1/2“ 16 55 4314 090063
90 A 3“ 16 36 4314 090075
110 A 2 1/2“ 10 24 4314 110063
110 A 3“ 16 32 4314 110075
110 A 4“ 16 27 4314 110100
125 A 3“ 16 24 4314 125075
125 A 4“ 16 24 4314 125100
140 A 4“ 16 12 4314 140100
140 A 5“ 16 12 4314 140125
160 A 4“ 16 8 4314 160100
160 A 5“ 16 8 4314 160125
160 A 6“ 16 8 4314 160150
200 A 6“ 10 4 4314 200150
200 A 8“ 10 1 4314 200200

Pièce filetée en PVC 

Coulé sous pression avec embout à coller / manchon à coller et filetage extérieur droit
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 x 32 1/2“ 10 500 4311 025013
25 x 32 3/4“ 10 500 4311 025019
25 x 32 1“ 10 500 4311 025025
32 x 40 1 10 500 4311 032025
32 x 40 1 1/4“ 10 600 4311 032032
40 x 50 1 1/4“ 10 300 4311 040032
40 x 50 1 1/2“ 10 275 4311 040038
50 1 1/2“ 10 200 4311 050038
50 2“ 10 150 4311 050050
63 2“ 10 100 4311 063050

Raccord d‘extrémité en PVC 

Manchon à coller x Embout à coller, avec anneau en caoutchouc
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 x 32 3/4“ 10 500 4448 025032
32 x 40 1“ 10 250 4448 032040
32 x 40 1 1/4“ 10 200 4448 032041
40 x 50 1 1/4“ 10 125 4448 040050
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Raccords en PVC
Pièces filetées

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce filetée en PVC 

Coulé sous pression avec embout à six/huit côtés x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/4“ 16 100 4312 016006
16 3/8“ 16 100 4312 016010
16 1/2“ 16 100 4312 016013
20 3/8“ 16 100 4312 020010
20 1/2“ 16 100 4312 020013
20 3/4“ 16 100 4312 020019
25 1/2“ 16 100 4312 025013
25 3/4“ 16 100 4312 025019
25 1“ 16 100 4312 025025
25 x 32 3/4“ 16 100 4312 032019
25 x 32 1“ 16 100 4312 032025
25 x 32 1 1/4“ 16 100 4312 032032
40 1“ 16 100 4312 040025
40 1 1/4“ 16 100 4312 040032
50 1 1/4“ 16 100 4312 050032
50 1 1/2“ 16 100 4312 050038
63 1 1/4“ 16 100 4312 063032
63 1 1/2“ 16 100 4312 063038
63 2“ 16 100 4312 063050

Mamelon double en PVC à huit côtés 

2 x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 16 100 4330 006000
3/8“ 16 100 4330 010000
1/2“ 16 100 4330 013000
3/4“ 16 100 4330 019000
1“ 16 100 4330 025000
1 1/4“ 16 100 4330 032000
1 1/2“ 16 100 4330 038000
2“ 16 100 4330 050000
2 1/2“ * 16 25 4330 063000
3“ * 16 10 4330 075000
4“ * 16 10 4330 100000
5“ * 16 10 4330 125000

* Sans forme à huit côtés

Mamelon double de réduction en PVC 

2 x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ x 1/4“ 16 100 4340 010006
1/2“ x 3/8“ 16 100 4340 013010
3/4“ x 1/2“ 16 100 4340 019013
1“ x 3/4“ 16 100 4340 025019
1 1/4“ x 1“ 16 100 4340 032025
1 1/2“ x 1 1/4“ 16 100 4340 038032
2“ x 1 1/2“ 16 100 4340 050038
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Raccords en PVC
Pièces filetées

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Dispositif de réduction PVC 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre
Marquage PVC-U

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/4“ x 1/4“ 16 100 4318 019006
3/4“ x 3/8“ 16 100 4318 019010
1“ x 3/8“ 16 100 4318 025010
1“ x 1/2“ 16 100 4318 025013
1 1/4“ x 1/2“ 16 100 4318 032013
1 1/4“ x 3/4“ 16 100 4318 032019
1 1/2“ x 3/4“ 16 100 4318 038019
1 1/2“ x 1“ 16 100 4318 038025
2“ x 1“ 16 100 4318 050025
2“ x 1 1/4“ 16 100 4318 050032
2“ x 1 1/2“ 16 100 4318 050038
2 1/2“ x 1 1/4“ 16 50 4318 063032
2 1/2“ x 1 1/2“ 16 50 4318 063038
2 1/2“ x 2“ 16 50 4318 063050
3“ x 1 1/2“ 16 50 4318 075038
3“ x 2“ 16 50 4318 075050
3“ x 2 1/2“ 16 50 4318 075063

Capuchon fileté en PVC 

Filetage intérieur avec anneau en caoutchouc
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 10 250 4350 010000
1/2“ 10 500 4350 013000
3/4“ 10 400 4350 019000
1“ 10 500 4350 025000
1 1/4“ 10 500 4350 032000
1 1/2“ 10 300 4350 038000
2“ 10 150 4350 050000
2 1/4“ 10 25 4350 056000
2 1/2“ 10 100 4350 063000
2 3/4“ 10 25 4350 069000
3“ 10 50 4350 075000
4“ 6 10 4350 100000

Bouchon fileté en PVC 

Filetage extérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 16 100 4360 006000
3/8“ 16 100 4360 010000
1/2“ 16 100 4360 013000
3/4“ 16 100 4360 019000
1“ 16 100 4360 025000
1 1/4“ 16 100 4360 032000
1 1/2“ 16 100 4360 038000
2“ 16 100 4360 050000
2 1/2“ 10 25 4360 063000
3“ 10 25 4360 075000
4“ 10 25 4360 100000
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Raccords en PVC
Réductions

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Réduction en PVC, courte 

Embout à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 x 12 16 250 4320 016012
20 x 10 16 250 4320 020010
20 x 12 16 250 4320 020012
20 x 16 16 250 4320 020016
25 x 12 16 250 4320 025012
25 x 16 16 250 4320 025016
25 x 20 16 250 4320 025020
32 x 16 16 250 4320 032016
32 x 20 16 250 4320 032020
32 x 25 16 250 4320 032025
40 x 16 16 200 4320 040016
40 x 20 16 200 4320 040020
40 x 25 16 200 4320 040025
40 x 32 16 200 4320 040032
50 x 20 16 200 4320 050020
50 x 25 16 200 4320 050025
50 x 32 16 200 4320 050032
50 x 40 16 200 4320 050040
63 x 25 16 200 4320 063025
63 x 32 16 200 4320 063032
63 x 40 16 200 4320 063040
63 x 50 16 200 4320 063050
75 x 32 16 100 4320 075032
75 x 40 16 100 4320 075040
75 x 50 16 100 4320 075050
75 x 63 16 100 4320 075063
90 x 50 16 50 4320 090050
90 x 63 16 50 4320 090063
90 x 75 16 50 4320 090075
90 x 80 16 50 4320 090080
110 x 50 16 25 4320 110050
110 x 63 16 25 4320 110063
110 x 75 16 25 4320 110075
110 x 90 16 25 4320 110090
110 x 100 16 25 4320 110100
125 x 75 16 24 4320 125075
125 x 90 16 24 4320 125090
125 x 110 16 24 4320 125110
140 x 75 16 15 4320 140075
140 x 90 16 15 4320 140090
140 x 110 16 15 4320 140110
140 x 125 16 15 4320 140125
160 x 90 16 8 4320 160090
160 x 110 16 8 4320 160110
160 x 125 16 8 4320 160125
160 x 140 16 8 4320 160140
200 x 110 10 10 4320 200110
200 x 125 10 10 4320 200125
200 x 140 10 10 4320 200140
200 x 160 10 10 4320 200160
225 x 110 10 3 4320 225110
225 x 125 10 3 4320 225125
225 x 140 10 3 4320 225140
225 x 160 10 3 4320 225160
225 x 200 10 3 4320 225200
250 x 125 10 3 4320 250125
250 x 140 10 3 4320 250140
250 x 160 10 3 4320 250160
250 x 200 10 3 4320 250200
250 x 225 10 3 4320 250225
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Raccords en PVC
Réductions

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Réduction en PVC, courte 

Embout à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

280 x 140 10 1 4320 280140
280 x 160 10 1 4320 280160
280 x 200 10 1 4320 280200
280 x 225 10 1 4320 280225
280 x 250 10 1 4320 280250
315 x 160 10 1 4320 315160
315 x 200 10 1 4320 315200
315 x 225 10 1 4320 315225
315 x 250 10 1 4320 315250
315 x 280 10 1 4320 315280
355 x 315 6 1 4320 355315
400 x 250 6 1 4320 400250
400 x 280 6 1 4320 400280
400 x 315 6 1 4320 400315
400 x 355 6 1 4320 400355

Réduction type A en PVC 

Embout à coller x Filetage intérieur, coulé sous pression
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/4“ 250 4319 016006
20 1/4“ 250 4319 020006
20 3/8“ 250 4319 020010
25 3/8“ 250 4319 025010
25 1/2“ 250 4319 025013
32 1/2“ 250 4319 032013
32 3/4“ 250 4319 032019
40 1/2“ 200 4319 040013
40 3/4“ 100 4319 040019
40 1“ 100 4319 040025
50 1/2“ 100 4319 050013
50 3/4“ 100 4319 050019
50 1“ 100 4319 050025
50 1 1/4“ 100 4319 050032
63 1/2“ 100 4319 063013
63 3/4“ 100 4319 063019
63 1“ 100 4319 063025
63 1 1/4“ 100 4319 063032
63 1 1/2“ 100 4319 063038
75 1 1/4“ 50 4319 075032
75 1 1/2“ 50 4319 075038
75 2“ 50 4319 075050
75 x 90 2“ 50 4319 090050
90 2 1/2“ 25 4319 090063
90 x 110 2“ 25 4319 110050
90 x 110 2 1/2“ 25 4319 110063
110 3“ 25 4319 110075
125 3“ 25 4319 125075
125 4“ 25 4319 125100
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Raccords en PVC
Réductions

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Réduction en PVC type B 

Embout à coller x Filetage intérieur, coulé sous pression
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

160 5“ 8 4319 160125
200 6“ 10 4319 200150

Réduction en PVC type C 

Embout à coller x Filetage intérieur, coulé sous pression
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

75 x 90 3“ 25 4319 090075
110 4“ 25 4319 110100

Capuchon en coller en PVC 

Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 250 4370 010000
12 16 250 4370 012000
16 16 250 4370 016000
20 16 250 4370 020000
25 16 250 4370 025000
32 16 175 4370 032000
40 16 100 4370 040000
50 16 200 4370 050000
63 16 115 4370 063000
75 16 70 4370 075000
90 16 45 4370 090000
110 16 24 4370 110000
125 16 15 4370 125000
140 16 15 4370 140000
160 16 8 4370 160000
200 10 3 4370 200000
225 10 2 4370 225000
250 10 2 4370 250000
280 10 1 4370 280000
315 10 1 4370 315000
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Raccords en PVC
Embouts de tuyaux

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Embout de tuyaux en PVC 

Avec embout à coller
Marquage PVC-U

d Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 10 16 100 4380 010012
12 12-14 16 100 4380 012014
16 16-18 16 100 4380 016018
20 20-22 16 100 4380 020022
25 25-28 16 100 4380 025028
32 31-34 16 100 4380 032034
40 40-43 16 100 4380 040043
50 50-53 16 100 4380 050053
63 60-66 16 50 4380 063066

Embout de tuyaux en PVC 

Avec filetage extérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
extérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 12-14 16 100 4390 006012
3/8“ 16-18 16 100 4390 010016
1/2“ 20-22 16 100 4390 013020
3/4“ 25-28 16 100 4390 019025
1“ 30-34 16 100 4390 025030
1 1/4“ 40-43 16 100 4390 032040
1 1/2“ 50-53 16 100 4390 038050
2“ 60-66 16 50 4390 050060

Embout de tuyaux en PVC 

Avec écrou-raccord et anneau en caoutchouc, Filetage intérieur x Embout
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/4“ 16-18 16 50 4391 019016
1“ 20-22 16 50 4391 025020
1 1/4“ 25-28 16 50 4391 032025
1 1/2“ 31-34 16 50 4391 038031
2“ 40-43 16 50 4391 050040
2 1/4“ 50-53 16 50 4391 056050
2 3/4“ 60-66 16 25 4391 069060

Écrou en PVC 

À huit côtés
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/4“ 50 4439 019000
1“ 50 4439 025000
1 1/4“ 50 4439 032000
1 1/2“ 50 4439 038000
1 3/4“ 50 4439 044000
2“ 50 4439 050000
2 1/4“ 50 4439 056000
2 1/2“ 25 4439 063000
3“ 20 4439 075000
4“ 10 4439 100000
5“ 10 4439 125000
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Raccords en PVC
Brides/bagues à collerette

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Bride libre en PVC 

Marquage PVC-U

d DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 10 60  4 50 4400 016000
20 15 60,5-63  4 50 4400 020000
25 20 70-73  4 50 4400 025000
32 25 79-83  4 50 4400 032000
40 32 91-100  4 30 4400 040000
50 40 101-110  4 75 4400 050000
63 50 120,5-124  4 50 4400 063000
75 65 145  4 30 4400 075000
90 80 160  8 25 4400 090000
110 100 180  8 15 4400 110000
125 125 190  8 15 4400 125000
140 125 210  8 15 4400 140000
160 150 240  8 10 4400 160000
200* 175 270  8 5 4400 200000
225 200 295  8 5 4400 225000
250* 225 325  8 5 4400 250000
280 250 350  12 1 4400 280000
315 300 400  12 1 4400 315000
355 350 460  16 1 4400 355000
400 400 515  16 1 4400 400000

* Pas de dimension DIN

Bague à collerette en PVC 

À fixer avec une bride
Marquage PVC-U

d DN UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 10 100 4410 016000
20 15 100 4410 020000
25 20 100 4410 025000
32 25 100 4410 032000
40 32 100 4410 040000
50 40 150 4410 050000
63 50 75 4410 063000
75 65 50 4410 075000
90 80 40 4410 090000
110 100 25 4410 110000
125 110 10 4410 125000
140 125 10 4410 140000
160 150 10 4410 160000
200 200 3 4410 200000
225 200 3 4410 225000
250 225 4 4410 250000
280 250 2 4410 280000
315 300 1 4410 315000
355 350 1 4410 355000
400 400 1 4410 400000

Bague à collerette usinée en PVC 

À fixer avec une bride de vanne à lisier en laiton
Marquage PVC-U

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

160 1 4410 160001
200 1 4410 200001

Bague à collerette de réduction en PVC 

À fixer avec une bride
Marquage PVC-U

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

140 x 125 10 4410 140125
225 x 200 3 4410 225200
280 x 250 4 4410 280250
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Brides - Tuyaux - Coudes

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Bride ronde en acier 

À fixer avec une bague à collerette en PVC sur la vanne à bride
Marquage Acier, galvanisé

d Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

110 150 4 8022 110000
140 150 4 8022 140000
160 150 4 8022 160000
200 180 4 8022 200000

Bride ronde en acier inoxydable 

À fixer avec une bague à collerette en PVC sur la vanne à bride
Marquage Acier inoxydable V2A

d Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

160 150 4 8026 160000
200 180 4 8026 200001

Joint plat 
Pour bagues à collerette
Marquage EPDM

d Diamètre 
extérieur (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 27 100 4420 016000
20 32 100 4420 020000
25 39 100 4420 025000
32 48 100 4420 032000
40 59 100 4420 040000
50 71 150 4420 050000
63 88 75 4420 063000
75 104 50 4420 075000
90 123 40 4420 090000
110 148 25 4420 110000
125 168 10 4420 125000
140 186 10 4420 140000
160 211 10 4420 160000
200 248 10 4420 200000
225 273 10 4420 225000
250 303 10 4420 250000
280 328 10 4420 280000
315 378 10 4420 315000
355 430 10 4420 355000
400 482 10 4420 400000

Joint plat 
Pour bagues à collerette, avec œillets de fixation
Marquage EVA

d N° de 
commande.

110 4420 110001
125 4420 125001
140 4420 140001
160 4420 160001
200 4420 200001
225 4420 225001
250 4420 250001
315 4420 315001
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Raccords en PVC
Brides/bagues à collerette

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Bride fixe en PVC 

PN 10-16 avec filetage intérieur
Marquage PVC-U

DN Filetage 
intérieur

Diamètre de 
perçage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 65 60 4402 013000
20 3/4“ 75 45 4402 019000
25 1“ 85 60 4402 025000
32 1 1/4“ 100 20 4402 032000
40 1 1/2“ 110 50 4402 038000
50 2“ 125 40 4402 050000
65 2 1/2“ 145 20 4402 063000
80 3“ 160 15 4402 075000
100 4“ 180 10 4402 100000

Bride à coller en PVC 

Avec manchon à coller
Marquage PVC-U

d DN Diamètre de 
perçage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

75 65 139,5-144  24 4460 075000
90 80 152,5-159  15 4460 090000
110 100 181-190,5  8 4460 110000
125 110 190  8 4460 125000
140 125 215  6 4460 140000
160 150 240  4 4460 160000
200* 200 270  3 4460 200000
225 200 295  3 4460 225000
250* 225 325  2 4460 250000
280 250 350  2 4460 280000
315 300 400  1 4460 315000

* Pas de dimension DIN

Bride pleine en PVC 

PN 10-16
Marquage PVC-U

d DN Diamètre de 
perçage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 10 60 50 4409 016000
20 15 65 75 4409 020000
25 20 75 50 4409 025000
32 25 85 50 4409 032000
40 32 100 30 4409 040000
50 40 110 40 4409 050000
63 50 125 15 4409 063000
75 65 145 14 4409 075000
90 80 160 15 4409 090000
110 100 180 15 4409 110000
125 110 190 10 4409 125000
140 125 210 10 4409 140000
160 150 240 6 4409 160000
200* 200 270 5 4409 200000
225 200 295 5 4409 225000
250* 225 325 5 4409 250000
280 250 350 1 4409 280000
315 300 400 1 4409 315000
355 350 460 1 4409 355000
400 400 515 1 4409 400000
200 200 295 1 4414 200000

* Pas de dimension DIN
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Raccords en PVC
Brides/bagues à collerette

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Bride libre 

PP-V pour manchons système métrique
Marquage PP-V renforcé de fibre de verre

d DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

20 15 65 4 4407 020000
25 20 75 4 4407 025000
32 25 85 4 4407 032000
40 32 100 4 4407 040000
50 40 110 4 4407 050000
63 50 125 4 4407 063000
75 65 145 4 4407 075000
90 80 160 8 4407 090000
110 100 180 8 4407 110000
140 125 210 8 4407 140000
160 150 241 8 4407 160000
225 200 297 8 4407 225000
280 250 350 12 4407 280000
315 300 400 12 4407 315000
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Raccords en PVC
Raccordements à vis

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Raccord à visser en PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 16 200 4430 010000
12 16 200 4430 012000
16 16 200 4430 016000
20 16 100 4430 020000
25 16 60 4430 025000
32 16 150 4430 032000
40 16 100 4430 040000
50 16 60 4430 050000
63 16 45 4430 063000
75 10 25 4430 075000
90 10 15 4430 090000
110 10 10 4430 110000

Raccord à visser en PVC 

Coulé sous pression, Manchon à coller x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 1/4” 16 100 4436 010006
12 1/4“ 16 100 4436 012006
16 3/8“ 10 100 4436 016010
20 1/2“ 10 100 4436 020013
25 3/4“ 10 60 4436 025019
32 1“ 10 100 4436 032025
40 1 1/4“ 10 80 4436 040032
50 1 1/2“ 10 60 4436 050038
63 2“ 10 45 4436 063050

Raccord à visser en PVC 

Coulé sous pression, Manchon à coller avec bague de renforcement x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

75 2 1/2“ 10 10 4336 075063
90 3“ 10 10 4336 090075
110 4“ 10 10 4336 110100

Raccord à visser en PVC 

Coulé sous pression, Manchon à coller FE tuyau x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

12 1/4“ 16 100 4437 012006
16 3/8“ 16 100 4437 016010
20 1/2“ 16 100 4437 020013
25 3/4“ 16 60 4437 025019
32 1“ 16 100 4437 032025
40 1 1/4“ 16 80 4437 040032
50 1 1/2“ 16 60 4437 050038
63 2“ 16 45 4437 063050
75 2 1/2“ 10 25 4437 075063
90 3“ 10 15 4437 090075
110 4“ 10 8 4437 110100
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Raccords en PVC
Raccordements à vis

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Raccord à visser en PVC 

2 x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 45 16 100 4535 016000
20 45 16 100 4535 020000
25 51 16 100 4535 025000
32 57 16 100 4535 032000
40 67 16 100 4535 040000
50 82 16 100 4535 050000
63 93 16 72 4535 063000
75 113 16 16 4535 075000
90 123 16 18 4535 090000

Raccord à visser en PVC 

2 x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 47 10 100 4543 010000
1/2“ 47 10 100 4543 013000
3/4“ 51 10 100 4543 019000
1“ 60 10 100 4543 025000
1 1/4“ 65 10 100 4543 032000
1 1/2“ 82 10 72 4543 038000
2“ 90 10 60 4543 050000
2 1/2“ 122 10 12 4543 063000
3“ 130 10 12 4543 075000
4“ 142 10 12 4543 100000

Raccord à visser en PVC 

Manchon à coller x Filetage intérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 47 10 100 4545 016010
20 1/2“ 47 10 100 4545 020013
25 3/4“ 51 10 100 4545 025019
32 1“ 60 10 100 4545 032025
40 1 1/4“ 65 10 100 4545 040032
50 1 1/2“ 82 10 72 4545 050038
63 2“ 90 10 60 4545 063050
75 2 1/2“ 122 10 12 4545 075063
90 3“ 130 10 12 4545 090075
110 4“ 142 10 12 4545 110100

Raccord à visser en PVC 

Manchon à coller x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 64 10 25 4557 020013
25 3/4“ 70 10 30 4557 025019
32 1“ 81 10 50 4557 032025
40 1 1/4“ 87 10 36 4557 040032
50 1 1/2“ 105 10 75 4557 050038
63 2“ 119 10 50 4557 063050
75 2 1/2“ 152 10 12 4557 075063
90 3“ 160 10 18 4557 090075
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Raccords en PVC
Raccordements à vis

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Raccord à visser en PVC 

Manchon à coller en PVC x Filetage intérieur en laiton
Marquage PVC/laiton

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 16 160 4431 016010
20 1/2“ 16 70 4431 020013
25 3/4“ 16 40 4431 025019
32 1“ 16 32 4431 032025
40 1 1/4“ 16 24 4431 040032
50 1 1/2“ 16 18 4431 050038
63 2“ 16 8 4431 063050

Raccord à visser en PVC 

Manchon à coller en PVC x Filetage extérieur en laiton
Marquage PVC/laiton

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 16 1 4432 016010
20 1/2“ 16 1 4432 020013
25 3/4“ 16 1 4432 025019
32 1“ 16 1 4432 032025
40 1 1/4“ 16 1 4432 040032
50 1 1/2“ 16 1 4432 050038
63 2“ 16 1 4432 063050

Raccord à visser en PVC 

Manchon à coller en PVC x Filetage extérieur en CrNi
Marquage PVC/acier inoxydable

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

20 1/2“ 10 4442 020013
32 1“ 10 4442 032025
63 2“ 10 4442 063050

Raccord à visser en PVC 

Manchon à coller x Filetage extérieur
Marquage PVC-U

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/8“ 10 50 4444 016010
20 1/2“ 10 50 4444 020013
25 3/4“ 10 60 4444 025019
32 1“ 10 100 4444 032025
40 1 1/4“ 10 50 4444 040032
50 1 1/2“ 10 50 4444 050038
50 2“ 10 25 4444 050050
63 2“ 10 25 4444 063050

Raccord de passage en PVC 

Avec écrou de serrage
Marquage PVC-U

d Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 3/4“ 100 4428 020000
25 1“ 100 4428 025000
32 1 1/4“ 100 4428 032000
40 1 3/4“ 80 4428 040000
50 2“ 45 4428 050000
63 2 1/2“ 30 4428 063000
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Raccords en PVC
Raccordements à vis

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Raccord de passage en PVC pour réservoirs en polyester 

Manchon à coller x Embout x FE
Marquage PVC-U

d Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 x 25  3/4“  50 4438 020019
25 x 32  1“  50 4438 025025
32 x 40  1 1/4“  50 4438 032032
40 x 50  1 3/4“  50 4438 040044
50 x 63  2“  45 4438 050050
50 x 63  2 1/4“  45 4438 050056
63 x 75  2 1/2“  24 4438 063063
75 x 90  3“  21 4438 075075
90 x 110  M113 10 4438 090113
110 x 125  M133 10 4438 110133

Raccord de passage en PVC pour réservoirs en polyester 

Manchon à coller x FE x FE
Marquage PVC-U

d Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20  3/4“ / 3/4“  50 4429 020019
25  1“ / 1“  50 4429 025025
32  1 1/4“ / 1 1/4“  50 4429 032032
40  1 1/2“ / 1 3/4“  50 4429 040044
50  2“ / 2“  45 4429 050050
50  2“ / 2 1/4“  45 4429 050056
63  2 1/2“ / 2 1/2“  24 4429 063063
75  3“ / 3“  21 4429 075075
90  4“ / M113 10 4429 090110

Raccord de passage en PVC pour réservoirs en polyester 

Manchon à coller x FE
Marquage PVC-U

d Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/4“ 50 4338 016019
20 1“ 50 4338 020025
25 1 1/4“ 75 4338 025032
32 1 1/2“ 50 4338 032038
40 2“ 45 4338 040050
50 2 1/4“ 45 4338 050056
63 2 3/4“ 20 4338 063069

Raccord à visser en PVC pour réservoir 

Manchon à coller x Manchon à coller
Marquage PVC-U

d Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 3/4“ 50 4426 016019
20 1“ 50 4426 020025
25 1 1/4“ 75 4426 025032
32 1 1/2“ 50 4426 032038
40 2“ 40 4426 040050
50 2 1/4“ 40 4426 050056
63 2 3/4“ 25 4426 063069

Raccord à visser en PVC 

Marquage PVC-U

d Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 1“ 10 250 4434 025000
32 1 1/4“ 10 200 4434 032000
40 1 1/2“ 10 100 4434 040000
50 2“ 10 60 4434 050000
63 2 1/2“ 10 30 4434 063000
75 3“ 6 24 4434 075000
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Raccords soudés pour tuyau en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Tuyau en PE 

PE 100 SDR 11 / 16 bar eau, PE 100 SDR 17 / 10 bar eau
Marquage PE

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

20 1,9 SDR 11 5 4014 020019
25 2,3 SDR 11 5 4014 025023
32 2,9 SDR 11 5 4014 032029
40 3,7 SDR 11 5 4014 040037
50 4,6 SDR 11 5 4014 050046
63 5,8 SDR 11 5 4014 063058
75 6,8 SDR 11 5 4014 075168
90 5,1 SDR 17 5 4014 090051
90 8,2 SDR 11 5 4014 090082
110 10 SDR 11 5 4014 110010
110 6,3 SDR 17 5 4014 110063
125 7,1 SDR 17 5 4014 125071
125 11,4 SDR 11 5 4014 125114
160 9,1 SDR 17 5 4014 160091
160 14,6 SDR 11 5 4014 160146
200 11,4 SDR 17 5 4014 200114
200 18,2 SDR 11 5 4014 200182
225 12,8 SDR 17 5 4014 225128
225 20,5 SDR 11 5 4014 225205
280 15,9 SDR 17 5 4014 280159
280 25,4 SDR 11 5 4014 280254
315 17,9 SDR 17 5 4014 315179
315 28,6 SDR 11 5 4014 315286

Tuyau en PE SDR 17 

PE 100 SDR 17 / 10 bar eau
Marquage PE

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

90 5,1 SDR 17 6 4024 090051
160 9,1 SDR 17 6 4024 160091
200 11,4 SDR 17 6 4024 200114
225 13,4 SDR 17 6 4024 225134
280 15,9 SDR 17 6 4024 280159

Tuyau à gaz HDPE SDR 17 

PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau, PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau
Marquage PE

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

63 5,8 SDR 11 6 4700 063058
90 5,4 SDR 17 6 4700 090054
160 9,5 SDR 17 6 4700 160095
200 11,9 SDR 17 6 4700 200119
225 13,4 SDR 17 6 4700 225134
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Angle 90° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4715 020000
25 SDR 11 4715 025000
32 SDR 11 4715 032000
40 SDR 11 4715 040000
50 SDR 11 4715 050000
63 SDR 11 4715 063000
75 SDR 11 4715 075000
90 SDR 11 4715 090000 SDR 17 4766 090000
110 SDR 11 4715 110000 SDR 17 4766 110000
125 SDR 11 4715 125000 SDR 17 4766 125000
140 SDR 11 4715 140000 SDR 17 4766 140000
160 SDR 11 4715 160000 SDR 17 4766 160000
180 SDR 11 4715 180000 SDR 17 4766 180000
200 SDR 11 4715 200000 SDR 17 4766 200000
225 SDR 11 4715 225000 SDR 17 4766 225000
250 SDR 11 4715 250000 SDR 17 4766 250000
280 SDR 11 4715 280000 SDR 17 4766 280000
315 SDR 11 4715 315000 SDR 17 4766 315000

Angle 45° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

32 SDR 11 4717 032000
40 SDR 11 4717 040000
50 SDR 11 4717 050000
63 SDR 11 4717 063000
75 SDR 11 4717 075000
90 SDR 11 4717 090000 SDR 17 4767 090000
110 SDR 11 4717 110000 SDR 17 4767 110000
125 SDR 11 4717 125000 SDR 17 4767 125000
140 SDR 11 4717 140000 SDR 17 4767 140000
160 SDR 11 4717 160000 SDR 17 4767 160000
180 SDR 11 4717 180000 SDR 17 4767 180000
200 SDR 11 4717 200000 SDR 17 4767 200000
225 SDR 11 4717 225000 SDR 17 4767 225000
250 SDR 11 4717 250000 SDR 17 4767 250000
280 SDR 11 4717 280000 SDR 17 4767 280000
315 SDR 11 4717 315000 SDR 17 4767 315000
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Coude 90° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4719 063000
75 SDR 11 4719 075000
90 SDR 11 4719 090000 SDR 17 4769 090000
110 SDR 11 4719 110000 SDR 17 4769 110000
125 SDR 11 4719 125000 SDR 17 4769 125000
140 SDR 11 4719 140000 SDR 17 4769 140000
160 SDR 11 4719 160000 SDR 17 4769 160000
180 SDR 11 4719 180000 SDR 17 4769 180000
200 SDR 11 4719 200000 SDR 17 4769 200000
225 SDR 11 4719 225000 SDR 17 4769 225000
250 SDR 11 4719 250000 SDR 17 4769 250000
280 SDR 11 4719 280000 SDR 17 4769 280000
315 SDR 11 4719 315000 SDR 17 4769 315000

Coude 60° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4721 063000
75 SDR 11 4721 075000
90 SDR 11 4721 090000 SDR 17 4751 090000
110 SDR 11 4721 110000 SDR 17 4751 110000
125 SDR 11 4721 125000 SDR 17 4751 125000
140 SDR 11 4721 140000 SDR 17 4751 140000
160 SDR 11 4721 160000 SDR 17 4751 160000
180 SDR 11 4721 180000 SDR 17 4751 180000
200 SDR 11 4721 200000 SDR 17 4751 200000
225 SDR 11 4721 225000 SDR 17 4751 225000
250 SDR 11 4721 250000 SDR 17 4751 250000
280 SDR 11 4721 280000 SDR 17 4751 280000
315 SDR 11 4721 315000 SDR 17 4751 315000

Coude 45° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4723 063000
75 SDR 11 4723 075000
90 SDR 11 4723 090000 SDR 17 4763 090000
110 SDR 11 4723 110000 SDR 17 4763 110000
125 SDR 11 4723 125000 SDR 17 4763 125000
140 SDR 11 4723 140000 SDR 17 4763 140000
160 SDR 11 4723 160000 SDR 17 4763 160000
180 SDR 11 4723 180000 SDR 17 4763 180000
200 SDR 11 4723 200000 SDR 17 4763 200000
225 SDR 11 4723 225000 SDR 17 4763 225000
250 SDR 11 4723 250000 SDR 17 4763 250000
280 SDR 11 4723 280000 SDR 17 4763 280000
315 SDR 11 4723 315000 SDR 17 4763 315000
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Coude 30° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4725 063000
75 SDR 11 4725 075000
90 SDR 11 4725 090000 SDR 17 4765 090000
110 SDR 11 4725 110000 SDR 17 4765 110000
125 SDR 11 4725 125000 SDR 17 4765 125000
140 SDR 11 4725 140000 SDR 17 4765 140000
160 SDR 11 4725 160000 SDR 17 4765 160000
180 SDR 11 4725 180000 SDR 17 4765 180000
200 SDR 11 4725 200000 SDR 17 4765 200000
225 SDR 11 4725 225000 SDR 17 4765 225000
250 SDR 11 4725 250000 SDR 17 4765 250000
280 SDR 11 4725 280000 SDR 17 4765 280000
315 SDR 11 4725 315000 SDR 17 4765 315000

Coude 22° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4727 063000
75 SDR 11 4727 075000
90 SDR 11 4727 090000 SDR 17 4757 090000
110 SDR 11 4727 110000 SDR 17 4757 110000
125 SDR 11 4727 125000 SDR 17 4757 125000
140 SDR 11 4727 140000 SDR 17 4757 140000
160 SDR 11 4727 160000 SDR 17 4757 160000
180 SDR 11 4727 180000 SDR 17 4757 180000
200 SDR 11 4727 200000 SDR 17 4757 200000
225 SDR 11 4727 225000 SDR 17 4757 225000
250 SDR 11 4727 250000
280 SDR 11 4727 280000 SDR 17 4757 280000
315 SDR 11 4727 315000 SDR 17 4757 315000

Coude 11° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4734 063000
75 SDR 11 4734 075000
90 SDR 11 4734 090000 SDR 17 4764 090000
110 SDR 11 4734 110000 SDR 17 4764 110000
125 SDR 11 4734 125000 SDR 17 4764 125000
140 SDR 11 4734 140000 SDR 17 4764 140000
160 SDR 11 4734 160000 SDR 17 4764 160000
180 SDR 11 4734 180000 SDR 17 4764 180000
200 SDR 11 4734 200000 SDR 17 4764 200000
225 SDR 11 4734 225000 SDR 17 4764 225000
250 SDR 11 4734 250000 SDR 17 4764 250000
280 SDR 11 4734 280000 SDR 17 4764 280000
315 SDR 11 4734 315000 SDR 17 4764 315000
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 90° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4729 020000
25 SDR 11 4729 025000
32 SDR 11 4729 032000
40 SDR 11 4729 040000
50 SDR 11 4729 050000
63 SDR 11 4729 063000
75 SDR 11 4729 075000
90 SDR 11 4729 090000 SDR 17 4759 090000
110 SDR 11 4729 110000 SDR 17 4759 110000
125 SDR 11 4729 125000 SDR 17 4759 125000
140 SDR 11 4729 140000 SDR 17 4759 140000
160 SDR 11 4729 160000 SDR 17 4759 160000
180 SDR 11 4729 180000 SDR 17 4759 180000
200 SDR 11 4729 200000 SDR 17 4759 200000
225 SDR 11 4729 225000 SDR 17 4759 225000
250 SDR 11 4729 250000 SDR 17 4759 250000
280 SDR 11 4729 280000 SDR 17 4759 280000
315 SDR 11 4729 315000 SDR 17 4759 315000

Pièce en T 90° de réduction en PVC 

Avec sortie réduite au centre
Pour le soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 x 50 SDR 11 4738 063050
90 x 63 SDR 11 4738 090063 SDR 17 4758 090063
110 x 90 SDR 11 4738 110090 SDR 17 4758 110090
160 x 63 SDR 11 4738 160063 SDR 17 4758 160063
160 x 110 SDR 11 4738 160110 SDR 17 4758 160110
180 x 160 SDR 11 4738 180160
225 x 160 SDR 11 4738 225160 SDR 17 4758 225160
225 x 180 SDR 17 4758 225180
280 x 225 SDR 11 4738 280225 SDR 17 4758 280225
315 x 110 SDR 17 4758 315110
315 x 225 SDR 17 4758 315225
315 x 280 SDR 11 4738 315280 SDR 17 4758 315280

Pièce en T 45° en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

63 SDR 11 4737 063000
75 SDR 11 4737 075000
90 SDR 11 4737 090000 SDR 17 4787 090000
110 SDR 11 4737 110000 SDR 17 4787 110000
160 SDR 11 4737 160000 SDR 17 4787 160000
160 SDR 17 4787 160001
200 SDR 17 4787 200001
225 SDR 11 4737 225000 SDR 17 4787 225000
280 SDR 17 4787 280001
315 SDR 17 4787 315001
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Réduction en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

25 x 20 SDR 11 4739 025020
32 x 20 SDR 11 4739 032020
32 x 25 SDR 11 4739 032025
40 x 20 SDR 11 4739 040020
40 x 25 SDR 11 4739 040025
40 x 32 SDR 11 4739 040032
50 x 20 SDR 11 4739 050020
50 x 25 SDR 11 4739 050025
50 x 32 SDR 11 4739 050032
50 x 40 SDR 11 4739 050040
63 x 32 SDR 11 4739 063032
63 x 40 SDR 11 4739 063040
63 x 50 SDR 11 4739 063050
75 x 40 SDR 11 4739 075040
75 x 50 SDR 11 4739 075050
75 x 63 SDR 11 4739 075063
90 x 50 SDR 11 4739 090050
90 x 63 SDR 11 4739 090063 SDR 17 4736 090063
90 x 75 SDR 11 4739 090075 SDR 17 4736 090075
110 x 63 SDR 11 4739 110063 SDR 17 4736 110063
110 x 75 SDR 11 4739 110075
110 x 90 SDR 11 4739 110090 SDR 17 4736 110090
125 x 63 SDR 11 4739 125063 SDR 17 4736 125063
125 x 75 SDR 11 4739 125075
125 x 90 SDR 11 4739 125090 SDR 17 4736 125090
125 x 110 SDR 11 4739 125110 SDR 17 4736 125110
140 x 75 SDR 11 4739 140075 SDR 17 4736 140075
140 x 90 SDR 11 4739 140090 SDR 17 4736 140090
140 x 110 SDR 11 4739 140110 SDR 17 4736 140110
140 x 125 SDR 11 4739 140125 SDR 17 4736 140125
160 x 90 SDR 11 4739 160090 SDR 17 4736 160090
160 x 110 SDR 11 4739 160110 SDR 17 4736 160110
160 x 125 SDR 11 4739 160125 SDR 17 4736 160125
160 x 140 SDR 11 4739 160140 SDR 17 4736 160140
180 x 90 SDR 11 4739 180090 SDR 17 4736 180090
180 x 110 SDR 11 4739 180110 SDR 17 4736 180110
180 x 125 SDR 11 4739 180125 SDR 17 4736 180125
180 x 140 SDR 11 4739 180140 SDR 17 4736 180140
180 x 160 SDR 11 4739 180160 SDR 17 4736 180160
200 x 140 SDR 11 4739 200140 SDR 17 4736 200140
200 x 160 SDR 11 4739 200160 SDR 17 4736 200160
200 x 180 SDR 11 4739 200180 SDR 17 4736 200180
225 x 140 SDR 11 4739 225140 SDR 17 4736 225140
225 x 160 SDR 11 4739 225160 SDR 17 4736 225160
225 x 180 SDR 11 4739 225180 SDR 17 4736 225180
225 x 200 SDR 11 4739 225200 SDR 17 4736 225200
250 x 160 SDR 11 4739 250160 SDR 17 4736 250160
250 x 180 SDR 11 4739 250180 SDR 17 4736 250180
250 x 200 SDR 11 4739 250200 SDR 17 4736 250200
250 x 225 SDR 11 4739 250225 SDR 17 4736 250225
280 x 200 SDR 11 4739 280200 SDR 17 4736 280200
280 x 225 SDR 11 4739 280225 SDR 17 4736 280225
280 x 250 SDR 11 4739 280250 SDR 17 4736 280250
315 x 200 SDR 11 4739 315200 SDR 17 4736 315200
315 x 225 SDR 11 4739 315225 SDR 17 4736 315225
315 x 250 SDR 11 4739 315250 SDR 17 4736 315250
315 x 280 SDR 11 4739 315280 SDR 17 4736 315280
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
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E

Clapet en PE 

Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4740 020000
25 SDR 11 4740 025000
32 SDR 11 4740 032000
40 SDR 11 4740 040000
50 SDR 11 4740 050000
63 SDR 11 4740 063000
75 SDR 11 4740 075000
90 SDR 11 4740 090000 SDR 17 4755 090000
110 SDR 11 4740 110000 SDR 17 4755 110000
125 SDR 11 4740 125000 SDR 17 4755 125000
140 SDR 11 4740 140000 SDR 17 4755 140000
160 SDR 11 4740 160000 SDR 17 4755 160000
180 SDR 11 4740 180000 SDR 17 4755 180000
200 SDR 11 4740 200000 SDR 17 4755 200000
225 SDR 11 4740 225000 SDR 17 4755 225000
250 SDR 11 4740 250000 SDR 17 4755 250000
280 SDR 11 4740 280000 SDR 17 4755 280000
315 SDR 11 4740 315000 SDR 17 4755 315000

Collier à souder en PE 

Avec surfaces d’étanchéité rainurées
Pour soudage au miroir et à l‘arc
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4731 020000
25 SDR 11 4731 025000
32 SDR 11 4731 032000
40 SDR 11 4731 040000
50 SDR 11 4731 050000
63 SDR 11 4731 063000
75 SDR 11 4731 075000 SDR 17 4761 075000
90 SDR 11 4731 090000 SDR 17 4761 090000
110 SDR 11 4731 110000 SDR 17 4761 110000
125 SDR 11 4731 125000 SDR 17 4761 125000
140 SDR 11 4731 140000 SDR 17 4761 140000
160 SDR 11 4731 160000 SDR 17 4761 160000
180 SDR 11 4731 180000 SDR 17 4761 180000
200 SDR 11 4731 200000 SDR 17 4761 200000
225 SDR 11 4731 225000 SDR 17 4761 225000
250 SDR 11 4731 250000 SDR 17 4761 250000
280 SDR 11 4731 280000 SDR 17 4761 280000
315 SDR 11 4731 315000 SDR 17 4761 315000



237

Tuyaux flexibles 
et raccords

Utilisez notre boutique en ligne pour vos commandes www.huecobi.de

Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
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E

Joint de bride profilé 

Marquage NBR/DUO

d N° de 
commande.

20 4730 020000
25 4730 025000
32 4730 032000
40 4730 040000
50 4730 050000
63 4730 063000
75 4730 075000
90 4730 090000
110 4730 110000
125 4730 125000
140 4730 140000
160 / 180 4730 160000
200 4730 200000
225 4730 225000
250 4730 250000
280 4730 280000
315 4730 315000

Bride libre en PP/acier 

Marquage PP (renforcé à 30% de fibre de verre)

d DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

20 15 65 4 4732 020000
25 20 75 4 4732 025000
32 25 85 4 4732 032000
40 32 100 4 4732 040000
50 40 110 4 4732 050000
63 50 125 4 4732 063000
75 65 145 4 4732 075000
90 80 160 8 4732 090000
110 100 180 8 4732 110000
125 100 180 8 4732 125000
140 125 210 8 4732 140000
160 150 240 8 4732 160000
180 150 240 8 4732 180000
200 200 295 8 4732 200000
225 200 295 8 4732 225000
250 250 350 12 4732 250000
280 250 350 12 4732 280000
315 300 400 12 4732 315000

Bride pleine 

PE 100 en matière en plaque, diamètre de perçage PN 10
Marquage Matériau en feuille

d DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

63 50 125 4 4733 063000
110 100 180 8 4733 110000
140 125 210 8 4733 140000
160 150 240 8 4733 160000
225 200 295 8 4733 225000
250 250 350 12 4733 250000
280 250 350 12 4733 280000
315 300 400 12 4733 315000
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Raccords soudés en PE

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Manchon soudé à l‘arc en PE 

Avec connecteurs de 4 mm
Marquage PE

Niveau de pression PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar eau  
PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar eau

d PN
(bar)

N° de 
commande.

PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4703 020000
25 SDR 11 4703 025000
32 SDR 11 4703 032000
40 SDR 11 4703 040000
50 SDR 11 4703 050000
63 SDR 11 4703 063000
75 SDR 11 4703 075000
90 SDR 11 4703 090000
110 SDR 11 4703 110000
125 SDR 11 4703 125000
140 SDR 11 4703 140000
160 SDR 11 4703 160000 SDR 17 4760 160000
180 SDR 11 4703 180000 SDR 17 4760 180000
200 SDR 11 4703 200000 SDR 17 4760 200000
225 SDR 11 4703 225000 SDR 17 4760 225000
250 SDR 11 4703 250000 SDR 17 4760 250000
280 SDR 11 4703 280000 SDR 17 4760 280000
315 SDR 11 4703 315000 SDR 17 4760 315000

Angle 90° soudé à l‘arc en PE SDR 11 

Avec connecteurs de 4 mm
Marquage PE

d PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4707 020000
25 SDR 11 4707 025000
32 SDR 11 4707 032000
40 SDR 11 4707 040000
50 SDR 11 4707 050000
63 SDR 11 4707 063000
75 SDR 11 4707 075000
90 SDR 11 4707 090000
110 SDR 11 4707 110000
125 SDR 11 4707 125000
160 SDR 11 4707 160000
180 SDR 11 4707 180000
200 SDR 11 4707 200000
225 SDR 11 4707 225000
250 SDR 11 4707 250000
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Raccords soudés en PE
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Angle 45° soudé à l‘arc en PE SDR 11 

Avec connecteurs de 4 mm
Marquage PE

d PN
(bar)

N° de 
commande.

32 SDR 11 4711 032000
40 SDR 11 4711 040000
50 SDR 11 4711 050000
63 SDR 11 4711 063000
75 SDR 11 4711 075000
90 SDR 11 4711 090000
110 SDR 11 4711 110000
125 SDR 11 4711 125000
160 SDR 11 4711 160000
180 SDR 11 4711 180000
200 SDR 11 4711 200000
225 SDR 11 4711 225000
250 SDR 11 4711 250000

Pièce en T 90° soudée à l‘arc en PE SDR 11 

Avec connecteurs de 4 mm
Marquage PE

d PN
(bar)

N° de 
commande.

20 SDR 11 4713 020000
25 SDR 11 4713 025000
32 SDR 11 4713 032000
40 SDR 11 4713 040000
50 SDR 11 4713 050000
63 SDR 11 4713 063000
75 SDR 11 4713 075000
90 SDR 11 4713 090000
110 SDR 11 4713 110000
125 SDR 11 4713 125000
160 SDR 11 4713 160000
180 SDR 11 4713 180000
200 SDR 11 4713 200000
225 SDR 11 4713 225000
250 SDR 11 4713 250000
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Tuyaux en PE pour raccords à manchon de compression

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Tuyau de pression PE-LD selon norme ISO PN 6 souple 

Utilisable uniquement en horticulture et pour l‘approvisionnement agricole en eau
Normes Norme ISO

Marquage PE-LD
Couleur noir

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

20 2 6 100 4010 020000
25 2,3 6 100 4010 025000
32 3 6 100 4010 032000
40 3,7 6 100 4010 040000
50 4,5 6 100 4010 050000
63 5,7 6 100 4010 063000

Tuyau de pression PE-LD selon DIN 8072/73 PN 6 souple 

Normes DIN 8072/73
Marquage PE-LD
Couleur noir

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

15 1,7 6 100 4011 015017
20 2,2 6 100 4011 020000
22 2,4 6 100 4011 022024
25 2,7 6 100 4011 025000
32 3,5 6 100 4011 032000
40 4,3 6 100 4011 040000
50 5,4 6 100 4011 050000
63 6,8 6 100 4011 063000

Tuyau de pression PE-HD pour l‘eau potable DIN 8074/75 PN 12,5 dur 

Normes DIN 8074/75, DIN EN 12201, autorisation DVGW
Marquage PE-HD PE 80
Couleur noir avec bande bleue

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

20 2 12,5 100 4012 020000
25 2,3 12,5 100 4012 025000
32 3 12,5 100 4012 032000
40 3,7 12,5 100 4012 040000
50 4,5 12,5 100 4012 050000
63 5,7 12,5 100 4012 063000
75 6,8 12,5 100 4012 075000
90 8,2 12,5 100 4012 090000
110 10 12,5 100 4012 110000

Également disponible en barres !

Tuyau de chauffage au sol PE-RT 

Étanche à l‘oxygène
Normes DIN 16833, DIN 4726
Marquage PE-RT

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

20 2 6 120 4020 020120
20 2 6 200 4020 020200
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Raccords à manchons de compression en PP DVGW

4

Vannes en P
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E

Raccord en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression des deux côtés
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 16 70 4600 016000
20 16 50/250 4600 020000
25 16 30/150 4600 025000
32 16 20/100 4600 032000
40 16 10/50 4600 040000
50 16 25 4600 050000
63 16 15 4600 063000
75 16 11 4600 075000
90 16 6 4600 090000
110 16 4 4600 110000

Raccord à visser en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre côté
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 140 4601 016013
16 3/4“ 16 140 4601 016019
20 1/2“ 16 80/380 4601 020013
20 3/4“ 16 80/380 4601 020019
20 1“ 16 80/380 4601 020025
25 1/2” 16 50/240 4601 025013
25 3/4“ 16 50/240 4601 025019
25 1“ 16 50/220 4601 025025
32 3/4“ 16 30/160 4601 032019
32 1“ 16 30/160 4601 032025
32 1 1/4“ 16 30/150 4601 032032
32 1 1/2“ 16 30/140 4601 032038
40 1” 16 20/90 4601 040025
40 1 1/4“ 16 20/85 4601 040032
40 1 1/2“ 16 20/85 4601 040038
40 2“ 16 20/85 4601 040050
50 1“ 16 50 4601 050025
50 1 1/4“ 16 50 4601 050032
50 1 1/2“ 16 50 4601 050038
50 2“ 16 50 4601 050050
63 1 1/4“ 16 28 4601 063032
63 1 1/2“ 16 28 4601 063038
63 2“ 16 28 4601 063050
63 2 1/2“ 16 25 4601 063063
75 2“ 16 18 4601 075050
75 2 1/2“ 16 18 4601 075063
75 3“ 16 18 4601 075075
90 2“ 16 10 4601 090050
90 2 1/2“ 16 10 4601 090063
90 3“ 16 10 4601 090075
90 4“ 16 10 4601 090100
110 3“ 16 6 4601 110075
110 4“ 16 6 4601 110100
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Raccords à manchons de compression en PP DVGW

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Raccord à visser en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre côté
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 120 4602 016013
20 1/2“ 16 90/350 4602 020013
20 3/4“ 16 90/350 4602 020019
20 1“ 16 80/320 4602 020025
25 1/2“ 16 50/220 4602 025013
25 3/4“ 16 50/220 4602 025019
25 1“ 16 50/200 4602 025025
32 1/2“ 16 30/150 4602 032013
32 3/4“ 16 30/150 4602 032019
32 1“ 16 30/150 4602 032025
32* 1 1/4“ 16 30/140 4602 032032
40 1“ 16 20/85 4602 040025
40* 1 1/4“ 16 20/85 4602 040032
40* 1 1/2“ 16 20/85 4602 040038
50* 1 1/4“ 16 50 4602 050032
50* 1 1/2“ 16 50 4602 050038
50* 2“ 16 45 4602 050050
63* 1 1/4“ 16 28 4602 063032
63* 1 1/2“ 16 28 4602 063038
63* 2“ 16 28 4602 063050
63* 2 1/2“ 16 28 4602 063063
75* 2“ 16 18 4602 075050
75* 2 1/2“ 16 18 4602 075063
75* 3“ 16 17 4602 075075
90* 2“ 16 11 4602 090050
90* 2 1/2“ 16 10 4602 090063
90* 3“ 16 10 4602 090075
90* 4“ 16 10 4602 090100
110* 3“ 16 6 4602 110075
110* 4“ 16 6 4602 110100

* avec bague de renforcement

Raccord de réduction en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, raccord réduit à manchon de compression 
de l‘autre côté
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

25 x 20 16 40 4603 025020
32 x 20 16 30 4603 032020
32 x 25 16 25 4603 032025
40 x 25 16 15 4603 040025
40 x 32 16 15 4603 040032
50 x 25 16 9 4603 050025
50 x 32 16 9 4603 050032
50 x 40 16 6 4603 050040
63 x 32 16 25 4603 063032
63 x 40 16 25 4603 063040
63 x 50 16 18 4603 063050
75 x 50 16 16 4603 075050
75 x 63 16 12 4603 075063
90 x 63 16 8 4603 090063
90 x 75 16 7 4603 090075
110 x 90 16 4 4603 110090
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Raccords à manchons de compression en PP DVGW

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Angle 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression des deux côtés
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 50/240 4604 020000
25 16 30/140 4604 025000
32 16 20/90 4604 032000
40 16 10/45 4604 040000
50 16 25 4604 050000
63 16 13 4604 063000
75 16 9 4604 075000
90 16 5 4604 090000
110 16 4 4604 110000

Angle 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre côté
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 80 4605 016013
20 1/2“ 16 60/350 4605 020013
20 3/4“ 16 60/330 4605 020019
25 1/2“ 16 35/210 4605 025013
25 3/4“ 16 35/210 4605 025019
25 1“ 16 35/200 4605 025025
32 1/2” 16 25/130 4605 032013
32 3/4“ 16 25/130 4605 032019
32 1“ 16 25/130 4605 032025
32* 1 1/4“ 16 25/110 4605 032032
40 3/4“ 16 15/70 4605 040019
40 1“ 16 15/70 4605 040025
40* 1 1/4“ 16 15/60 4605 040032
40* 1 1/2“ 16 15/60 4605 040038
50* 1 1/4“ 16 32 4605 050032
50* 1 1/2“ 16 32 4605 050038
50* 2“ 16 32 4605 050050
63* 1 1/2“ 16 17 4605 063038
63* 2“ 16 17 4605 063050
63* 2 1/2“ 16 17 4605 063063
75* 2“ 16 11 4605 075050
75* 2 1/2“ 16 10 4605 075063
75* 3“ 16 10 4605 075075
90* 3“ 16 6 4605 090075
90* 4“ 16 6 4605 090100
110* 3“ 16 4 4605 110075
110* 4“ 16 4 4605 110100

* avec bague de renforcement
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Raccords à manchons de compression en PP DVGW

4

Vannes en P
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Angle 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre côté
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 75/350 4606 020013
20 3/4“ 16 75/350 4606 020019
25 1/2” 16 50/220 4606 025013
25 3/4“ 16 50/220 4606 025019
25 1“ 16 50/200 4606 025025
32 1/2” 16 30/130 4606 032013
32 3/4” 16 30/130 4606 032019
32 1“ 16 30/130 4606 032025
32 1 1/4“ 16 30/130 4606 032032
40 1“ 16 15/70 4606 040025
40 1 1/4“ 16 15/70 4606 040032
40 1 1/2“ 16 15/70 4606 040038
50 1 1/4“ 16 38 4606 050032
50 1 1/2“ 16 38 4606 050038
50 2“ 16 38 4606 050050
63 1 1/2“ 16 20 4606 063038
63 2“ 16 20 4606 063050
63 2 1/2“ 16 20 4606 063063
75 2 1/2“ 16 13 4606 075063
75 3“ 16 13 4606 075075
90 3“ 16 7 4606 090075
90 4“ 16 7 4606 090100
110 4“ 16 4 4606 110100

Pièce en T 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression sur tous les côtés
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 30/130 4607 020000
25 16 15/80 4607 025000
32 16 10/50 4607 032000
40 16 6/27 4607 040000
50 16 15 4607 050000
63 16 7 4607 063000
75 16 4 4607 075000
90 16 2 4607 090000
110 16 2 4607 110000

Pièce en T de réduction 90°, DVGW 

Raccord à manchon de compression sur tous les côtés, embout réduit au centre
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 x 16 x 20 16 30/150 4608 020016
25 x 20 x 25 16 20/80 4608 025020
32 x 25 x 32 16 12/55 4608 032025
40 x 32 x 40 16 6/30 4608 040032
50 x 40 x 50 16 17 4608 050040
63 x 50 x 63 16 8 4608 063050
75 x 63 x 75 16 5 4608 075063
90 x 75 x 90 16 3 4608 090075
110 x 90 x 110 16 2 4608 110090
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Raccords à manchons de compression en PP DVGW

4

Vannes en P
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Pièce en T 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression des deux côtés et filetage intérieur sur l‘embout du 
milieu
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 50 4609 016013
16 3/4“ 16 50 4609 016019
20 1/2“ 16 40/180 4609 020013
20 3/4“ 16 40/180 4609 020019
25 1/2“ 16 25/110 4609 025013
25 3/4“ 16 25/100 4609 025019
25 1“ 16 25/100 4609 025025
32 1/2“ 16 15/70 4609 032013
32 3/4“ 16 15/70 4609 032019
32 1“ 16 15/65 4609 032025
32* 1 1/4“ 16 15/60 4609 032032
40 1“ 16 8/35 4609 040025
40* 1 1/4“ 16 8/35 4609 040032
40* 1 1/2“ 16 8/35 4609 040038
50* 1 1/4“ 16 20 4609 050032
50* 1 1/2“ 16 20 4609 050038
50* 2“ 16 20 4609 050050
63* 1 1/4“ 16 12 4609 063032
63* 1 1/2“ 16 12 4609 063038
63* 2“ 16 12 4609 063050
63* 2 1/2“ 16 12 4609 063063
75* 2“ 16 8 4609 075050
75* 2 1/2“ 16 7 4609 075063
75* 3“ 16 7 4609 075075
90* 2 1/2“ 16 4 4609 090063
90* 3“ 16 4 4609 090075
90* 4“ 16 4 4609 090100
110* 3“ 16 4 4609 110075
110* 4“ 16 4 4609 110100

* avec bague de renforcement

Pièce en T 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression des deux côtés et filetage extérieur sur l‘embout du 
milieu
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 40/180 4610 020013
20 3/4“ 16 40/180 4610 020019
25 1/2“ 16 25/110 4610 025013
25 3/4“ 16 25/110 4610 025019
25 1“ 16 25/100 4610 025025
32 1/2“ 16 15/65 4610 032013
32 3/4“ 16 15/65 4610 032019
32 1“ 16 15/65 4610 032025
32 1 1/4“ 16 15/60 4610 032032
40 1“ 16 8/35 4610 040025
40 1 1/4“ 16 8/35 4610 040032
40 1 1/2“ 16 8/35 4610 040038
50 1 1/4“ 16 20 4610 050032
50 1 1/2“ 16 20 4610 050038
50 2“ 16 20 4610 050050
63 1 1/2“ 16 10 4610 063038
63 2“ 16 10 4610 063050
63 2 1/2“ 16 10 4610 063063
75 2 1/2“ 16 6 4610 075063
75 3“ 16 6 4610 075075
90 3“ 16 4 4610 090075
90 4“ 16 4 4610 090100
110 4“ 16 2 4610 110100
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Raccords à manchons de compression en PP DVGW
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Bouchon en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression sur un côté
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 100/400 4611 020000
25 16 50/250 4611 025000
32 16 40/170 4611 032000
40 16 20/100 4611 040000
50 16 10/55 4611 050000
63 16 30 4611 063000
75 16 22 4611 075000
90 16 12 4611 090000
110 16 6 4611 110000

Raccord à bride en PP, DVGW 

Raccord à manchon de compression sur un côté avec bride
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d DN PN
(bar)

Diamètre de 
perçage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

50 40 16 110 14 4612 050040
50 50 16 125 14 4612 050050
63 50 16 125 13 4612 063050
63 65 16 144 13 4612 063065
75 65 16 144 8 4612 075065
75 80 16 158 7 4612 075080
90 80 16 158 6 4612 090080
90 100 16 180 6 4612 090100
110 100 16 180 4 4612 110100

Raccord de réparation en PP, DVGW 

Raccord à manchons de compression des deux côtés
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

40 16 10/50 4613 040000
50 16 25 4613 050000
63 16 15 4613 063000
75 16 11 4613 075000
90 16 6 4613 090000
110 16 4 4613 110000

Vanne murale 90° en PP, DVGW 

Raccord à manchons de compression sur un côté, filetage intérieur avec bague de 
renforcement de l‘autre, fixation en 3 points
Normes DVGW
Marquage PP

Joints NBR pour eau potable

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 55 4615 020013
25 3/4“ 16 35 4615 025019

Clé de raccordement 
Pour raccord à manchon de compression PP DVGW
Marquage POM

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

16-75 60 4663 016063
63-110 40 4663 063110
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Raccords à manchons de compression en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Vanne à boisseau sphérique en PP 

Raccord à manchons de compression des deux côtés
Marquage PP

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 16 210 4665 020000
25 16 140 4665 025000
32 16 90 4665 032000
40 16 45 4665 040000
50 16 25 4665 050000
63 16 18 4665 063000

Vanne à boisseau sphérique en PP 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre côté
Marquage PP

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 1/2“ 16 230 4666 020013
25 3/4“ 16 215 4666 025019
32 1“ 16 110 4666 032025
40 1 1/4“ 16 60 4666 040032
50 1 1/2“ 16 35 4666 050038
63 2“ 16 25 4666 063050

Raccord en PP 

Raccord à manchons de compression des deux côtés
Marquage PP

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 16 20 4650 016000
20 16 20 4650 020000
25 16 20 4650 025000
32 16 10 4650 032000
40 16 10 4650 040000
50 16 5 4650 050000
63 16 44 4650 063000
75 10 25 4650 075000
90 10 13 4650 090000
110 10 7 4650 110000

Raccord de réduction en PP 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, raccord réduit à manchon de compression 
de l‘autre côté
Marquage PP

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 x 16 16 20 4653 020016
25 x 16 16 20 4653 025016
25 x 20 16 20 4653 025020
32 x 20 16 20 4653 032020
32 x 25 16 10 4653 032025
40 x 32 16 5 4653 040032
50 x 40 16 65 4653 050040
63 x 32 16 60 4653 063032
63 x 40 16 48 4653 063040
63 x 50 16 40 4653 063050
75 x 40 10 35 4653 075040
75 x 50 10 30 4653 075050
75 x 63 10 25 4653 075063
90 x 63 10 15 4653 090063
90 x 75 10 15 4653 090075
110 x 75 10 8 4653 110075
110  x 90 10 8 4653 110090
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Raccords à manchons de compression en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Raccord à visser en PP 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre côté
Marquage PP

Joints NBR

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 20 4651 016013
16 3/4“ 16 20 4651 016019
20 1/2“ 16 20 4651 020013
20 3/4“ 16 20 4651 020019
25 1/2“ 16 20 4651 025013
25 3/4“ 16 20 4651 025019
25 1“ 16 20 4651 025025
32 3/4“ 16 20 4651 032019
32 1“ 16 20 4651 032025
32 1 1/4“ 16 20 4651 032032
40 1“ 16 10 4651 040025
40 1 1/4“ 16 10 4651 040032
40 1 1/2“ 16 10 4651 040038
50 1 1/2“ 16 5 4651 050038
50 2“ 16 5 4651 050050
63 1 1/2“ 16 70 4651 063038
63 2“ 16 70 4651 063050
63 2 1/2“ 16 60 4651 063063
75 2“ 10 40 4651 075050
75 2 1/2“ 10 40 4651 075063
75 3“ 10 30 4651 075075
90 2“ 10 20 4651 090050
90 3“ 10 18 4651 090075
90 4“ 10 18 4651 090100
110 3“ 10 10 4651 110075
110 4“ 10 10 4651 110100

Raccord à visser en PP 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre côté
Marquage PP

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 20 4652 016013
16 3/4“ 16 20 4652 016019
20 1/2“ 16 20 4652 020013
20 3/4“ 16 20 4652 020019
25 3/4“ 16 20 4652 025019
25 1“ 16 20 4652 025025
32 3/4“ 16 20 4652 032019
32 1“ 16 20 4652 032025
40 1“ 16 10 4652 040025
40 1 1/4“ 16 10 4652 040032
40 1 1/2“ 16 5 4652 040038
50 1 1/4“ 16 5 4652 050032
50 1 1/2“ 16 5 4652 050038
50 2“ 16 5 4652 050050
63 2“ 16 55 4652 063050
75 2“ 10 30 4652 075050
75 2 1/2“ 10 30 4652 075063
90 3“ 10 18 4652 090075
110 3“ 10 10 4652 110075
110 4“ 10 10 4652 110100
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Raccords à manchons de compression en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Angle 90° en PP 

Raccord à manchons de compression des deux côtés
Marquage PP

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 16 20 4654 016000
20 16 20 4654 020000
25 16 20 4654 025000
32 16 10 4654 032000
40 16 5 4654 040000
50 16 4 4654 050000
63 16 25 4654 063000
75 10 15 4654 075000
90 10 9 4654 090000
110 10 6 4654 110000

Angle 90° en PP 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre côté
Marquage PP

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 20 4655 016013
16 3/4“ 16 20 4655 016019
20 1/2“ 16 20 4655 020013
20 3/4“ 16 20 4655 020019
25 3/4“ 16 20 4655 025019
25 1“ 16 20 4655 025025
32 3/4“ 16 10 4655 032019
32 1“ 16 10 4655 032025
40 1“ 16 5 4655 040025
40 1 1/4“ 16 5 4655 040032
50 1 1/2“ 16 55 4655 050038
63 2“ 16 30 4655 063050
75 2“ 10 20 4655 075050
75 2 1/2“ 10 20 4655 075063
90 2 1/2“ 10 12 4655 090063
90 3“ 10 12 4655 090075
110 3“ 10 7 4655 110075
110 4“ 10 7 4655 110100

Angle 90° en PP 

Raccord à manchon de compression d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre côté
Marquage PP

Joints NBR

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 20 4656 016013
16 3/4“ 16 20 4656 016019
20 1/2“ 16 20 4656 020013
25 3/4“ 16 20 4656 025019
25 1“ 16 20 4656 025025
32 3/4“ 16 10 4656 032019
32 1“ 16 10 4656 032025
32 1 1/4“ 16 10 4656 032032
40 1“ 16 10 4656 040025
40 1 1/4“ 16 10 4656 040032
40 1 1/2“ 16 5 4656 040038
40 2“ 16 5 4656 040050
50 1 1/4“ 16 5 4656 050032
50 1 1/2“ 16 5 4656 050038
50 2“ 16 5 4656 050050
63 2“ 16 35 4656 063050
63 2 1/2“ 16 35 4656 063063
75 2“ 10 20 4656 075050
75 2 1/2“ 10 20 4656 075063
75 3“ 10 20 4656 075075
90 3“ 10 12 4656 090075
90 4“ 6 12 4656 090100
110 4“ 6 8 4656 110100
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Raccords à manchons de compression en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 90° en PP 

Raccord à manchon de compression sur tous les côtés
Marquage PP

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 16 20 4657 016000
20 16 20 4657 020000
25 16 20 4657 025000
32 16 10 4657 032000
40 16 5 4657 040000
50 16 5 4657 050000
63 16 18 4657 063000
75 10 10 4657 075000
90 10 5 4657 090000
110 10 10 4657 110000

Pièce en T 90° de réduction en PP 

Raccord à manchon de compression sur tous les côtés, embout réduit au centre
Réduit
Marquage PP

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

20 x 16 x 20 16 10 4658 020016
25 x 20 x 25 16 10 4658 025020
32 x 25 x 32 16 5 4658 032025
40 x 32 x 40 16 45 4658 040032
50 x 32 x 50 16 34 4658 050032
50 x 40 x 50 16 34 4658 050040
63 x 50 x 63 16 18 4658 063050
75 x 63 x 75 10 6 4658 075063
90 x 75 x 90 10 6 4658 090075
110 x 90 x 110 10 5 4658 110090

Pièce en T 90° en PP 

Raccord à manchon de compression des deux côtés et filetage intérieur sur l‘embout du 
milieu
Marquage PP

Joints NBR

d Filetage 
intérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 20 4659 016013
16 3/4“ 16 20 4659 016019
20 1/2“ 16 20 4659 020013
20 3/4“ 16 20 4659 020019
25 3/4“ 16 10 4659 025019
25 1“ 16 10 4659 025025
32 3/4“ 16 10 4659 032019
32 1“ 16 10 4659 032025
40 1“ 16 5 4659 040025
40 1 1/4“ 16 5 4659 040032
40 1 1/2“ 16 5 4659 040038
50 1 1/4“ 16 35 4659 050032
50 1 1/2“ 16 35 4659 050038
63 2“ 16 22 4659 063050
75 2“ 10 14 4659 075050
75 2 1/2“ 10 14 4659 075063
75 3“ 10 13 4659 075075
90 3“ 10 7 4659 090075
90 4“ 10 7 4659 090100
110 3“ 10 6 4659 110075
110 4“ 6 6 4659 110100
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Raccords à manchons de compression en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Pièce en T 90° en PP 

Raccord à manchon de compression des deux côtés et filetage extérieur sur l‘embout du 
milieu
Marquage PP

Joints NBR

d Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 1/2“ 16 20 4660 016013
16 3/4“ 16 20 4660 016019
20 1/2“ 16 20 4660 020013
20 3/4“ 16 20 4660 020019
25 3/4“ 16 10 4660 025019
25 1“ 16 10 4660 025025
32 3/4“ 16 10 4660 032019
32 1“ 16 10 4660 032025
40 1“ 16 5 4660 040025
40 1 1/4“ 16 5 4660 040032
40 1 1/2“ 16 5 4660 040038
50 1 1/2“ 16 35 4660 050038
50 2“ 16 35 4660 050050
63 2“ 16 25 4660 063050
63 2 1/2“ 16 20 4660 063063
75 3“ 10 14 4660 075050
75 2 1/2“ 10 14 4660 075063
75 3“ 10 14 4660 075075
90 3“ 10 8 4660 090075
90 4“ 10 7 4660 090100
110 3“ 10 6 4660 110075
110 4“ 6 6 4660 110100

Bouchon en PP 

Raccord à manchon de compression sur un côté
Marquage PP

Joints NBR

d PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

16 16 20 4661 016000
20 16 20 4661 020000
25 16 20 4661 025000
32 16 20 4661 032000
40 16 10 4661 040000
50 16 10 4661 050000
63 16 70 4661 063000
75 10 40 4661 075000
90 10 22 4661 090000
110 10 12 4661 110000
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Adaptateurs IBC

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Adaptateur IBC 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Plastique

 Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

S 60 x 6 3/4“ 4616 060019

Adaptateur IBC 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Plastique

 Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

S 60 x 6 2“ 4616 060050

Adaptateur IBC 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Plastique

 Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

S 60 x 6 2“ 4617 060050
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Tuyaux en PE pour raccords à manchon de compression

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Tuyau de pression PE-LD selon DIN 8072/73 PN 6 souple 

Normes DIN 8072/73
Marquage PE-LD
Couleur noir

d Épaisseur 
de paroi (mm)

PN
(bar)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

15 1,7 6 100 4011 015017
22 2,4 6 100 4011 022024

Collier de tuyau en plastique 

Une pièce, gris, extensible
Marquage Plastique

Plage de 
serrage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

14-16 100 4987 014016
20-23 50 4987 020023

Connecteur droit système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 150/10 4900 010010
15 80/10 4900 015015
22 30/5 4900 022022

Connecteur droit de réduction système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

22 x 15 40/5 4900 022015

Connecteur de réduction insérable système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 x 22 70/10 4901 015022

Connecteur en angle 90° système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 50/10 4902 015015
22 25/5 4902 022022

Connecteur en angle 90° à insérer système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 80/10 4903 015015

Capuchon système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 300/10 4904 010000
15 200/10 4904 015000
22 80/5 4904 022000
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Connecteurs System Speedfit

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Connecteur en T 90° système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 40/5 4905 015000
22 15/5 4905 022000

Connecteur en T de réduction 90° système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 x 15 x 22 25/5 4906 151522
22 x 15 x 15 15/5 4906 221515
22 x 15 x 22 25/5 4906 222215

Robinet d‘arrêt système Speedfit 
Ne convient pas aux systèmes de chauffage, température max. de l‘eau +65 °C
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 20/1 4907 015000
22 20/1 4907 022000

Robinet d‘arrêt réglable système Speedfit 
Ne convient pas aux systèmes de chauffage, température max. de l‘eau +65 °C
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 20/1 4908 015000
22 20/1 4908 022000

Vanne de service System Speedfit 
Ne convient pas aux systèmes de chauffage, température max. de l‘eau +65 °C
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 50/5 4909 015000

Bouchon de fermeture système Speedfit 
Marquage PE

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

10 400/10 4910 010000
15 300/10 4910 015000
22 150/5 4910 022000

Connecteur à visser système Speedfit 
Avec filetage intérieur
Marquage PE

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 100/10 4911 015013
15 3/4“ 70/5 4911 015019
22 3/4“ 50/5 4911 022019
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Connecteurs System Speedfit

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Connecteur à visser système Speedfit 
Avec filetage extérieur
Marquage PE

d Filetage 
extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 100/10 4912 015013
22 3/4“ 70/5 4912 022019

Connecteur à visser droit système Speedfit 
Avec filetage intérieur
Marquage PE

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 50/5 4913 015013
15 3/4“ 50/5 4913 015019
22 3/4“ 40/5 4913 022019

Connecteur à visser en angle système Speedfit 
Avec filetage intérieur
Marquage PE

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 50/5 4914 015013

Bague de sécurité système Speedfit 
Marquage PE, blanc

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1000/100 4915 015000

Angle mural 90° système Speedfit 
Laiton, conçu pour les systèmes de chauffage
Marquage Laiton

d Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 20 4916 015013
22 3/4“ 20 4916 022019

Connecteur à visser avec filetage conique système Speedfit 
Laiton, conçu pour les systèmes de chauffage
Marquage Laiton

d Filetage 
extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 100/5 4917 015013
22 3/4“ 50/5 4917 022019

Connecteur à visser avec filetage conique système Speedfit 
Laiton, conçu pour les systèmes de chauffage
Marquage Laiton

d Filetage 
extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

15 1/2“ 100 4918 015013
22 3/4“ 50 4918 015019

Coupe-tube 

d UE
(pièce)

N° de 
commande.

4-28 50 4919 004028
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Raccords en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Embout de tuyau 90° en PP 

Avec filetage extérieur et embout
Marquage PP

Filetage 
extérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 25 4950 013013
1/2“ 15 25 4950 013015
1/2“ 19 25 4950 013019
3/4“ 15 25 4950 019015
3/4“ 19 25 4950 019019
3/4“ 25 25 4950 019025
1“ 25 25 4950 025025
1“ 30 25 4950 025030
1“ 32 25 4950 025032
1 1/4“ 25 25 4950 032025
1 1/4“ 30 25 4950 032030
1 1/4“ 32 25 4950 032032
1 1/4“ 35 25 4950 032035
1 1/4“ 40 25 4950 032040
1 1/2“ 30 25 4950 038030
1 1/2“ 32 25 4950 038032
1 1/2“ 35 25 4950 038035
1 1/2“ 38 25 4950 038038
1 1/2“ 40 25 4950 038040
2“ 50 10 4950 050050
2“ 52 10 4950 050052

Embout de tuyaux en PVC 

Droit avec filetage extérieur et embout
Marquage PP

Filetage 
extérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 25 4952 013013
1/2“ 15 25 4952 013015
1/2“ 19 25 4952 013019
1/2“ 22 25 4952 013022
3/4“ 13 25 4952 019013
3/4“ 15 25 4952 019015
3/4“ 20 25 4952 019019
3/4“ 22 25 4952 019022
3/4“ 25 25 4952 019025
1“ 19 25 4952 025019
1“ 25 25 4952 025025
1“ 30 25 4952 025030
1“ 32 25 4952 025032
1 1/4“ 25 25 4952 032025
1 1/4“ 30 25 4952 032030
1 1/4“ 32 25 4952 032032
1 1/4“ 35 25 4952 032035
1 1/4“ 38 25 4952 032038
1 1/4“ 40 25 4952 032040
1 1/2“ 40 25 4952 038040
1 1/2“ 45 25 4952 038045
1 1/2“ 50 25 4952 038050
2“ 52 10 4952 050000

Écrou en PP 

Huit côtés
Marquage PP

Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 25 4955 013000
3/4“ 25 4955 019000
1“ 25 4955 025000
1 1/4“ 25 4955 032000
1 1/2“ 25 4955 038000
2“ 10 4955 050000
2 1/2“ 10 4955 063000
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Raccords en PP

4

Vannes en P
V

C
/P

E

Écrou en PP 

Huit côtés
Marquage PP

Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 20 4963 010000
1/2“ 20 4963 013000
3/4“ 20 4963 019000
1“ 20 4963 025000
1 1/4“ 10 4963 032000
1 1/2“ 10 4963 038000
2“ 10 4963 050000

Embout de tuyau en PP en 2 pièces 

Droit avec filetage intérieur et embout
Marquage PP

Filetage 
intérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/4“ 7 6 20 4967 006007
3/8“ 9 6 20 4967 010009
3/8“ 10 6 20 4967 010010
3/8“ 12 6 20 4967 010012
1/2“ 13 6 20 4967 013013
1/2“ 16 6 20 4967 013016
3/4“ 10 6 20 4967 019010
3/4“ 12 6 20 4967 019012
3/4“ 13 6 20 4967 019013
3/4“ 16 6 20 4967 019016
3/4“ 19 6 20 4967 019019
3/4“ 20 6 20 4967 019020
1“ 20 6 10 4967 025020
1“ 22 6 10 4967 025022
1“ 25 6 10 4967 025025
1 1/4“ 20 6 10 4967 032020
1 1/4“ 25 6 10 4967 032025
1 1/4“ 30 6 10 4967 032030
1 1/4“ 32 6 10 4967 032032
1 1/2“ 38 6 5 4967 038038
1 1/2“ 40 6 5 4967 038040
2“ 50 6 5 4967 050050

Embout de tuyau 90° en PP en 2 pièces 

Courbé avec filetage intérieur et embout
Marquage PP

Filetage 
intérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 12 6 20 4968 013012
3/4“ 12 6 20 4968 019012
3/4“ 16 6 20 4968 019016
3/4“ 20 6 20 4968 019020
1“ 22 6 10 4968 025022
1“ 25 6 10 4968 025025
1 1/4“ 25 6 10 4968 032025
1 1/4“ 30 6 10 4968 032030
1 1/4“ 32 6 10 4968 032032
1 1/2“ 40 6 5 4968 038040
2“ 50 6 5 4968 050050
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Embout de tuyaux en PVC 

Droit avec filetage extérieur et embout
Marquage PP

Filetage 
extérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 13 6 20 4969 013013
1/2“ 20 6 20 4969 013020
3/4“ 13 6 20 4969 019013
3/4“ 16 6 20 4969 019016
3/4“ 20 6 20 4969 019020
3/4“ 25 6 20 4969 019025
1“ 25 6 10 4969 025025
1“ 32 6 10 4969 025032
1 1/4“ 25 6 10 4969 032025
1 1/4“ 32 6 10 4969 032032
1 1/4” 40 6 10 4969 032040
1 1/2“ 38 6 5 4969 038038
1 1/2“ 40 6 5 4969 038040
1 1/2“ 50 6 5 4969 038050
2“ 50 6 5 4969 050050

Raccord de passage en PP pour réservoirs 

Avec collier et joint d‘étanchéité EPDM
Marquage PP

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 10 20 4970 013000
3/4“ 10 20 4970 019000
1“ 10 10 4970 025000
1 1/4“ 10 10 4970 032000
1 1/2“ 10 5 4970 038000
2“ 10 5 4970 050000

Embout de tuyau 90° en PP 

Courbé avec filetage extérieur et embout
Marquage PP

Filetage 
extérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

PN
(bar)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

1/2“ 12 6 25 4971 013012
1/2“ 13 6 25 4971 013013
1/2“ 16 6 25 4971 013016
1/2“ 20 6 25 4971 013020
3/4“ 12 6 25 4971 019012
3/4“ 20 6 25 4971 019020
3/4“ 22 6 25 4971 019022
3/4“ 25 6 25 4971 019025
1“ 22 6 25 4971 025022
1“ 25 6 25 4971 025025
1“ 30 6 25 4971 025030
1“ 32 6 25 4971 025032
1 1/4“ 30 6 25 4971 032030
1 1/4“ 32 6 25 4971 032032
1 1/2“ 40 6 10 4971 038040
2“ 50 6 10 4971 050050
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Boutique en ligne B2B:
www.huecobi.de

Vous avez un accès rapide et facile à notre gamme de produits, une disponibilité en temps réel, 

des prix d’achat nets, ainsi qu’une option de paniers d’achats sauvegardés. Et cela que vous ayez 

besoin d’un rouleau de tuyau, d’un raccord particulier, d’une fixation ou d’un accessoire.

Sur www.huecobi.de, nous vous aidons 

à trouver rapidement le produit dont 

vous avez besoin. Et si vous avez 

besoin d’aide, vous pouvez utiliser le 

chat de nos conseillers techniques ou 

nous appeler au +49 (0) 521 390 680.

Vos avantages:  

• Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Toutes les informations immédiatement disponibles

• Prix nets individuels visibles en ligne

• Possibilité de sauvegarde de paniers pour les achats récurrents

• Tous les produits en un coup d’œil

• Produits et accessoires alternatifs en un coup d’œil

• Filtre pour une recherche rapide

• Aperçu de la disponibilité des articles

• Traitement et expédition rapides des commandes

4
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Mamelon double MS 

Avec filetage extérieur des deux côtés, à joint plat
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/8” 3360 003000
1/4“ 3360 006000
3/8“ 3360 010000
1/2“ 3360 013000
3/4“ 3360 019000
1“ 3360 025000
1 1/4“ 3360 032000
1 1/2“ 3360 038000
2“ 3360 050000
2 1/2“ 3360 063000
3“ 3360 075000

Mamelon double MS, réduction 

Avec filetage extérieur des deux côtés, à joint plat
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

3/8“ x 1/4“ 3361 010006
1/2“ x 3/8“ 3361 013010
3/4“ x 1/2“ 3361 019013
1” x 1/2” 3361 025013
1“ x 3/4“ 3361 025019
1 1/4“ x 1“ 3361 032025
1 1/2” x 1“ 3361 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3361 038032
2“ x 1 1/2“ 3361 050038

Mamelon double MS, réduction 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre, à joint plat
Marquage Laiton

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3/8“ x 1/2“ 3362 010013
1/2“ x 3/4“ 3362 013019
3/4“ x 1“ 3362 019025
1“ x 1 1/4“ 3362 025032

Mamelon double MS, réduction 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre, à joint plat
Marquage Laiton

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 3/8“ 3363 006010
3/8“ x 1/2“ 3363 010013
1/2“ x 3/4“ 3363 013019
3/4“ x 1“ 3363 019025
1“ x 1 1/4“ 3363 025032
1“ x 1 1/2“ 3363 025038
1“ x 2“ 3363 025050
1 1/2“ x 2“ 3363 038050
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Dispositif de réduction MS 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre, à joint plat
Marquage Laiton

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 1/8“ 3364 006003
3/8“ x 1/4“ 3364 010006
1/2“ x 1/4“ 3364 013006
1/2“ x 3/8“ 3364 013010
3/4“ x 1/4“ 3364 019006
3/4“ x 1/2“ 3364 019013
1“ x 1/2“ 3364 025013
1“ x 3/4“ 3364 025019
1 1/4“ x 3/4“ 3364 032019
1 1/4“ x 1“ 3364 032025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3364 038032
2“ x 1“ 3364 050025
2“ x 1 1/4“ 3364 050032
2“ x 1 1/2“ 3364 050038
3“ x 2“ 3364 075050

Angle 90° MS 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3365 006000
3/8“ 3365 010000
1/2“ 3365 013000
3/4“ 3365 019000
1“ 3365 025000
1 1/4“ 3365 032000
1 1/2“ 3365 038000
2“ 3365 050000

Angle 90° MS 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Laiton

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3366 006000
3/8“ 3366 010000
1/2“ 3366 013000
3/4“ 3366 019000
1“ 3366 025000
1 1/4“ 3366 032000
1 1/2“ 3366 038000
2“ 3366 050000

Pièce en T 90° MS 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3367 006000
3/8“ 3367 010000
1/2“ 3367 013000
3/4“ 3367 019000
1“ 3367 025000
1 1/4“ 3367 032000
1 1/2“ 3367 038000
2“ 3367 050000
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Pièce en T MS, réduction 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/4“ x 1/2“ x 3/4“ 3359 019013
1“ x 3/4“ x 1“ 3359 025019

Répartiteur MS en Y 

2 x Filetage extérieur / 1 x Filetage intérieur, diamètre nominal 1/2“
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

3/4“ 3/4“ 3368 019000

Manchon MS 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3369 006000
3/8“ 3369 010000
1/2“ 3369 013000
3/4“ 3369 019000
1“ 3369 025000
1 1/4“ 3369 032000
1 1/2“ 3369 038000
2“ 3369 050000

Manchon MS, réduction 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ x 1/4“ 3370 010006
1/2“ x 3/8“ 3370 013010
1/2“ x 3/4“ 3370 013019
3/4“ x 1“ 3370 019025
1“ x 1 1/4“ 3370 025032
1 1/2“ x 1 1/4“ 3370 038032
2“ x 1 1/2“ 3370 050038

Clapet MS 

Avec filetage intérieur
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3371 010000
1/2“ 3371 013000
3/4“ 3371 019000
1“ 3371 025000

Bouchon MS 

Avec filetage extérieur
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4” 3372 006000
3/8“ 3372 010000
1/2“ 3372 013000
3/4“ 3372 019000
1“ 3372 025000
1 1/4“ 3372 032000
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Raccordement à visser de tuyau MS 

En deux parties, avec écrou-raccord, à joint plat
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

13 3/4“ 25 3325 013019
19 1“ 25 3325 019025
13 1/2“ 25 3337 013013

Raccordement à visser de tuyau MS 

En seule pièce, avec filetage extérieur, bourrelet et joint
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

13 3/4“ 25 3326 013019
19 1“ 25 3326 019025
25 1 1/4“ 25 3326 025032

Raccordement à visser en angle MS 

En deux parties, avec écrou-raccord, à joint plat
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
intérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

13 3/4“ 25 3327 013019
19 1“ 25 3327 019025

Embout de tuyaux MS 

Avec filetage extérieur
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 3336 013013

Embout de tuyaux MS 

Avec filetage intérieur
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 3331 013013
19 3/4“ 3331 019019
25 1“ 3331 025025

Vis MS de tuyau montant 
En trois pièces avec filetage extérieur, joint plat
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Filetage 
extérieur

UE
(pièce)

N° de 
commande.

19 3/4“ 25 3332 019019
25 1“ 10 3332 025025
32 1 1/4“ 10 3332 032032

Connecteur de tuyau MS 

Massif
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

10 3334 010000
13 3334 013000
19 3334 019000

Connecteur de tuyau MS en T 90° 

Massif
Marquage Laiton

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

13 25 3335 013000
19 25 3335 019000
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Coude FM 90° n°1 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3701 006000
3/8“ 3701 010000
1/2“ 3701 013000
3/4“ 3701 019000
1“ 3701 025000
1 1/4“ 3701 032000
1 1/2“ 3701 038000
2“ 3701 050000
2 1/2“ 3701 063000
3“ 3701 075000
4“ 3701 100000

Coude FM 90° n°2 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3703 010000
1/2“ 3703 013000
3/4“ 3703 019000
1“ 3703 025000
1 1/4“ 3703 032000
1 1/2“ 3703 038000
2“ 3703 050000
2 1/2“ 3703 063000
3“ 3703 075000
4“ 3703 100000

Coude FM 45° n°40 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3706 010000
1/2“ 3706 013000
3/4“ 3706 019000
1“ 3706 025000
1 1/4“ 3706 032000
1 1/2“ 3706 038000
2“ 3706 050000
2 1/2“ 3706 063000
3“ 3706 075000
4“ 3706 100000

Coude FM 45° n°41 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3707 010000
1/2“ 3707 013000
3/4“ 3707 019000
1“ 3707 025000
1 1/4“ 3707 032000
1 1/2“ 3707 038000
2“ 3707 050000
2 1/2“ 3707 063000
3“ 3707 075000
4“ 3707 100000
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Angle FM 90° n°90 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3709 006000
3/8“ 3709 010000
1/2“ 3709 013000
3/4“ 3709 019000
1“ 3709 025000
1 1/4“ 3709 032000
1 1/2“ 3709 038000
2“ 3709 050000
2 1/2“ 3709 063000
3“ 3709 075000
4“ 3709 100000

Angle 90° FM de réduction n°90 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/4“  x 1/2“ 3709 019013
1“  x 1/2“ 3709 025013
1“  x 3/4“ 3709 025019
1 1/4“  x 3/4“ 3709 032019
1 1/4“  x 1“ 3709 032025
1 1/2“  x 3/4“ 3709 038019
1 1/2“  x 1“ 3709 038025
1 1/2“  x 1 1/4“ 3709 038032
2“ x 1“ 3709 050025
2“  x 1 1/4“ 3709 050032
2“  x 1 1/2“ 3709 050038

Angle FM 90° n°92 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3710 006000
3/8“ 3710 010000
1/2“ 3710 013000
3/4“ 3710 019000
1“ 3710 025000
1 1/4“ 3710 032000
1 1/2“ 3710 038000
2“ 3710 050000
2 1/2“ 3710 063000
3“ 3710 075000
4“ 3710 100000

Angle à visser FM n°96 

Avec filetage intérieur des deux côtés, à joint conique
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3712 010000
1/2“ 3712 013000
3/4“ 3712 019000
1“ 3712 025000
1 1/4“ 3712 032000
1 1/2“ 3712 038000
2“ 3712 050000
2 1/2“ 3712 063000
3“ 3712 075000
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Raccord à vis FM n°98 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre, à joint conique
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3714 010000
1/2“ 3714 013000
3/4“ 3714 019000
1“ 3714 025000
1 1/4“ 3714 032000
1 1/2“ 3714 038000
2“ 3714 050000
2 1/2“ 3714 063000
3“ 3714 075000

Angle FM 45° n°120 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3715 013000
3/4“ 3715 019000
1“ 3715 025000
1 1/4“ 3715 032000
1 1/2“ 3715 038000
2“ 3715 050000

Angle FM 45° n°121 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3716 013000
3/4“ 3716 019000
1“ 3716 025000
1 1/4“ 3716 032000
1 1/2“ 3716 038000
2“ 3716 050000

Pièce en T 90° FM n°130 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3717 006000
3/8“ 3717 010000
1/2“ 3717 013000
3/4“ 3717 019000
1“ 3717 025000
1 1/4“ 3717 032000
1 1/2“ 3717 038000
2“ 3717 050000
2 1/2“ 3717 063000
3“ 3717 075000
4“ 3717 100000
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Pièce en T 90° FM de réduction n°130 

Filetage intérieur sur tous les côtés avec sortie réduite au centre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/4“ x 1/2“ x 3/4“ 3717 019013
3/4“ x 1“ x 3/4“ 3717 019025
1“ x 1/2“ x 1“ 3717 025013
1“ x 3/4“ x 1“ 3717 025019
1“ x 1 1/2“ x 1“ 3717 025038
1“ x 2“ x 2“ 3717 025050
1 1/4“ x 1/2“ x 1 1/4“ 3717 032013
1 1/4“ x 3/4“ x 1 1/4“ 3717 032019
1 1/4“ x 1“ x 1 1/4“ 3717 032025
1 1/2“ x 1/2“ x 1 1/2“ 3717 038013
1 1/2“  x 3/4“ x 1 1/2“ 3717 038019
1 1/2“ x 1“ x 1 1/2“ 3717 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ x 1 1/2“ 3717 038032
2“ x 1“ x 2“ 3717 050025
2“ x 1 1/4“ x 2“ 3717 050032
2“ x 1 1/2“ x 2“ 3717 050038
2 1/2“ x 2“ x 2 1/2“ 3717 063050
3“ x 2“ x 3“ 3717 075050
1“ x 1 1/2“ x 1 1/2“ 3717 253838

Croisillon FM n°180 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3720 006000
3/8“ 3720 010000
1/2“ 3720 013000
3/4“ 3720 019000
1“ 3720 025000
1 1/4“ 3720 032000
1 1/2“ 3720 038000
2“ 3720 050000
2 1/2“ 3720 063000
3“ 3720 075000
4“ 3720 100000

Répartiteur en angle FM n°221 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3721 013000
3/4“ 3721 019000
1“ 3721 025000
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Manchon de réduction FM n°240 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ x 1/4“ 3723 010006
1/2“ x 1/4“ 3723 013006
1/2“ x 3/8“ 3723 013010
3/4“ x 1/4“ 3723 019006
3/4“ x 3/8“ 3723 019010
3/4“ x 1/2“ 3723 019013
1“ x 1/2“ 3723 025013
1“ x 3/4“ 3723 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3723 032013
1 1/4“ x 3/4“ 3723 032019
1 1/4“ x 1“ 3723 032025
1 1/2“ x 1/2“ 3723 038013
1 1/2“ x 3/4“ 3723 038019
1 1/2“ x 1“ 3723 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3723 038032
2“ x 1/2“ 3723 050013
2“ x 3/4“ 3723 050019
2“ x 1“ 3723 050025
2“ x 1 1/4“ 3723 050032
2“ x 1 1/2“ 3723 050038
2 1/2“ x 2“ 3723 063050
3“ x 1 1/2“ 3723 075038
3“ x 2“ 3723 075050
3“ x 2 1/2“ 3723 075063
4“ x 2“ 3723 100050
4“ x 2 1/2“ 3723 100063
4“  x 3“ 3723 100075

Réduction FM n°241 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 1/8“ 3724 006003
3/8“ x 1/8“ 3724 010003
3/8“ x 1/4“ 3724 010006
1/2“ x 1/8“ 3724 013003
1/2“ x 1/4“ 3724 013006
1/2“ x 3/8“ 3724 013010
3/4“ x 1/4“ 3724 019006
3/4“ x 3/8“ 3724 019010
3/4“ x 1/2“ 3724 019013
1“ x 1/4“ 3724 025006
1“ x 3/8“ 3724 025010
1“ x 1/2“ 3724 025013
1“ x 3/4“ 3724 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3724 032013
1 1/4“  x 3/4“ 3724 032019
1 1/4“ x 1“ 3724 032025
1 1/2“ x 3/8“ 3724 038010
1 1/2“ x 1/2“ 3724 038013
1 1/2“ x 3/4“ 3724 038019
1 1/2“ x 1“ 3724 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3724 038032
2“ x 1/2“ 3724 050013
2“ x 3/4“ 3724 050019
2“ x 1“ 3724 050025
2“ x 1 1/4“ 3724 050032
2“ x 1 1/2“ 3724 050038
2 1/2“ x 3/4“ 3724 063019
2 1/2“ x 1“ 3724 063025
2 1/2“ x 1 1/4“ 3724 063032
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Réduction FM n°241 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

N° de 
commande.

2 1/2“ x 1 1/2“ 3724 063038
2 1/2“ x 2“ 3724 063050
3“ x 1“ 3724 075025
3“ x 1 1/4“ 3724 075032
3“ x 1 1/2“ 3724 075038
3“ x 2“ 3724 075050
3“ x 2 1/2“ 3724 075063
4“ x 2“ 3724 100050
4“ x 2 1/2“ 3724 100063
4“ x 3“ 3724 100075

Mamelon double de réduction FM n°245 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 1/8“ 3725 006003
3/8“ x 1/4“ 3725 010006
1/2“ x 1/4“ 3725 013006
1/2“ x 3/8“ 3725 013010
3/4“ x 1/2“ 3725 019013
1“ x 1/2“ 3725 025013
1“ x 3/4“ 3725 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3725 032013
1 1/4“ x 3/4“ 3725 032019
1 1/4“ x 1“ 3725 032025
1 1/2“ x 3/4“ 3725 038019
1 1/2“ x 1“ 3725 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3725 038032
2“ x 1“ 3725 050025
2“ x 1 1/4“ 3725 050032
2“ x 1 1/2“ 3725 050038
2 1/2“ x 1 1/2“ 3725 063038
2 1/2“ x 2“ 3725 063050
3“ x 2“ 3725 075050
3“ x 2 1/2“ 3725 075063
4“ x 3“ 3725 100075

Manchon de réduction FM n°246 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3/8“ x 1/4“ 3726 010006
1/2“ x 1/4“ 3726 013006
1/2“ x 3/8“ 3726 013010
3/4“ x 3/8“ 3726 019010
3/4“ x 1/2“ 3726 019013
1“ x 1/2“ 3726 025013
1“ x 3/4“ 3726 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3726 032013
1 1/4“ x 3/4“ 3726 032019
1 1/4“ x 1“ 3726 032025
1 1/2“ x 3/4“ 3726 038019
1 1/2“ x 1“ 3726 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3726 038032
2“ x 1“ 3726 050025
2“ x 1 1/4“ 3726 050032
2“ x 1 1/2“ 3726 050038
2 1/2“ x 2“ 3726 063050
3“ x 2“ 3726 075050
3“ x 2 1/2“ 3726 075063
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Manchon FM n°270 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 3727 003000
1/4“ 3727 006000
3/8“ 3727 010000
1/2“ 3727 013000
3/4“ 3727 019000
1“ 3727 025000
1 1/4“ 3727 032000
1 1/2“ 3727 038000
2“ 3727 050000
2 1/2“ 3727 063000
3“ 3727 075000
4“ 3727 100000

Mamelon double FM n°280 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/8“ 3729 003000
1/4“ 3729 006000
3/8“ 3729 010000
1/2“ 3729 013000
3/4“ 3729 019000
1“ 3729 025000
1 1/4“ 3729 032000
1 1/2“ 3729 038000
2“ 3729 050000
2 1/2“ 3729 063000
3“ 3729 075000
4“ 3729 100000

Bouchon FM n°290 

Avec filetage extérieur
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/8“ 3730 003000
1/4“ 3730 006000
3/8“ 3730 010000
1/2“ 3730 013000
3/4“ 3730 019000
1“ 3730 025000
1 1/4“ 3730 032000
1 1/2“ 3730 038000
2“ 3730 050000
2 1/2“ 3730 063000
3“ 3730 075000
4“ 3730 100000

Capuchon FM n°300 

Avec filetage intérieur
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3732 006000
3/8“ 3732 010000
1/2“ 3732 013000
3/4“ 3732 019000
1“ 3732 025000
1 1/4“ 3732 032000
1 1/2“ 3732 038000
2“ 3732 050000
2 1/2“ 3732 063000
3“ 3732 075000
4“ 3732 100000
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Raccord à vis en FM n°330 

Filetage intérieur des deux côtés, étanchéité à plat sans joint
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3736 010000
1/2“ 3736 013000
3/4“ 3736 019000
1“ 3736 025000
1 1/4“ 3736 032000
1 1/2“ 3736 038000
2“ 3736 050000
2 1/2“ 3736 063000
3“ 3736 075000

Raccord à vis en FM n°340 

Avec filetage intérieur des deux côtés, à joint conique
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3737 010000
1/2“ 3737 013000
3/4“ 3737 019000
1“ 3737 025000
1 1/4“ 3737 032000
1 1/2“ 3737 038000
2“ 3737 050000
2 1/2“ 3737 063000
3“ 3737 075000
4“ 3737 100000

Raccord à vis en FM n°341 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre, à joint conique
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3738 010000
1/2“ 3738 013000
3/4“ 3738 019000
1“ 3738 025000
1 1/4“ 3738 032000
1 1/2“ 3738 038000
2“ 3738 050000
2 1/2“ 3738 063000
3“ 3738 075000
4“ 3738 100000

Raccord à vis en FM n°331 

Sans joint, filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre côté, étanchéité à plat
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3/8“ 3739 010000
1/2“ 3739 013000
3/4“ 3739 019000
1“ 3739 025000
1 1/4“ 3739 032000
1 1/2“ 3739 038000
2“ 3739 050000
2 1/2“ 3739 063000
3“ 3739 075000
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Joint pour raccordement à visser FM 

 N° de 
commande.

3/8“ 3749 010000
1/2“ 3749 013000
3/4“ 3749 019000
1“ 3749 025000
1 1/4“ 3749 032000
1 1/2“ 3749 038000
2“ 3749 050000
2 1/2“ 3749 063000
3“ 3749 075000

Compensateur en caoutchouc avec raccord à vis FM des deux côtés 

Avec filetage intérieur, compensateur en NBR
Plage de température à max. +100°C

Marquage Fonte malléable, galvanisée, NBR

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

PN
(bar)

N° de 
commande.

1“ 200 10 3779 025000
1 1/4“ 200 10 3779 032000
1 1/2“ 200 10 3779 038000
2“ 200 10 3779 050000
2 1/2“ 200 10 3779 063000

Angle mural FM n°471 

Filetage intérieur des deux côtés, fixation en 3 points
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 3740 013000
3/4“ 3740 019000
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Manchon en FM 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Fonte malléable, galvanisée

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1“ 3751 025000
2“ 3751 050000
3“ 3751 075000
4“ 3751 100000

Mamelon double de tuyau n° 23 galvanisé 

Avec filetage extérieur des deux côtés selon DIN 2982
Marquage en tube soudé DIN 2440, galvanisé

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/4“ 60 3750 006060
1/4“ 80 3750 006080
1/4“ 100 3750 006100
1/4“ 150 3750 006150
3/8“ 100 3750 010100
1/2“ 40 3750 013040
1/2“ 60 3750 013060
1/2“ 80 3750 013080
1/2“ 100 3750 013100
1/2“ 120 3750 013120
1/2“ 150 3750 013150
1/2“ 180 3750 013180
1/2“ 200 3750 013200
3/4“ 1500 3750 019015
3/4“ 40 3750 019040
3/4“ 60 3750 019060
3/4“ 80 3750 019080
3/4“ 100 3750 019100
3/4“ 120 3750 019120
3/4“ 150 3750 019150
3/4“ 180 3750 019180
3/4“ 200 3750 019200
1“ 40 3750 025040
1“ 60 3750 025060
1“ 80 3750 025080
1“ 100 3750 025100
1“ 120 3750 025120
1“ 150 3750 025150
1“ 180 3750 025180
1“ 200 3750 025200
1 1/4“ 40 3750 032040
1 1/4“ 60 3750 032060
1 1/4“ 80 3750 032080
1 1/4“ 100 3750 032100
1 1/4“ 120 3750 032120
1 1/4“ 150 3750 032150
1 1/4“ 180 3750 032180
1 1/4“ 200 3750 032200
1 1/2“ 40 3750 038040
1 1/2“ 60 3750 038060
1 1/2“ 80 3750 038080
1 1/2“ 100 3750 038100
1 1/2“ 120 3750 038120
1 1/2“ 150 3750 038150
1 1/2“ 180 3750 038180
1 1/2“ 200 3750 038200
2“ 40 3750 050040
2“ 60 3750 050060
2“ 80 3750 050080
2“ 100 3750 050100
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Mamelon double de tuyau n° 23 galvanisé 

Avec filetage extérieur des deux côtés selon DIN 2982
Marquage en tube soudé DIN 2440, galvanisé

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

2“ 120 3750 050120
2“ 150 3750 050150
2“ 180 3750 050180
2“ 200 3750 050200
2“ 300 3750 050300
2 1/2“ 100 3750 063100
3“ 100 3750 075100
3“ 200 3750 075200
4“ 100 3750 100100
4“ 200 3750 100200

Manchon en fer forgé n°16 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier, noir

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 3851 006000
3/8“ 3851 010000
1/2“ 3851 013000
3/4“ 3851 019000
1“ 3851 025000
1 1/4“ 3851 032000
1 1/2“ 3851 038000
2“ 3851 050000
2 1/2“ 3851 063000
3“ 3851 075000
4“ 3851 100000
5“ 3851 125000
6“ 3851 150000

Mamelon double de tuyau n° 23 noir 

Avec filetage extérieur des deux côtés selon DIN 2982
Marquage en tube soudé DIN 2440, noir

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ 40 3850 013040
1/2“ 60 3850 013060
1/2“ 80 3850 013080
1/2“ 100 3850 013100
1/2“ 120 3850 013120
1/2“ 150 3850 013150
1/2“ 180 3850 013180
1/2“ 200 3850 013200
3/4“ 40 3850 019040
3/4“ 60 3850 019060
3/4“ 80 3850 019080
3/4“ 100 3850 019100
3/4“ 120 3850 019120
3/4“ 150 3850 019150
3/4“ 180 3850 019180
3/4“ 200 3850 019200
1“ 40 3850 025040
1“ 60 3850 025060
1“ 80 3850 025080
1“ 100 3850 025100
1“ 120 3850 025120
1“ 150 3850 025150
1“ 180 3850 025180
1“ 200 3850 025200
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Mamelon double de tuyau n° 23 noir 

Avec filetage extérieur des deux côtés selon DIN 2982
Marquage en tube soudé DIN 2440, noir

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1 1/4“ 40 3850 032040
1 1/4“ 60 3850 032060
1 1/4“ 80 3850 032080
1 1/4“ 100 3850 032100
1 1/4“ 120 3850 032120
1 1/4“ 150 3850 032150
1 1/4“ 180 3850 032180
1 1/4“ 200 3850 032200
1 1/2“ 40 3850 038040
1 1/2“ 60 3850 038060
1 1/2“ 80 3850 038080
1 1/2“ 100 3850 038100
1 1/2“ 120 3850 038120
1 1/2“ 150 3850 038150
1 1/2“ 180 3850 038180
1 1/2“ 200 3850 038200
2“ 40 3850 050040
2“ 60 3850 050060
2“ 80 3850 050080
2“ 100 3850 050100
2“ 120 3850 050120
2“ 150 3850 050150
2“ 180 3850 050180
2“ 200 3850 050200
2“ 400 3850 050400
2 1/2“ 200 3850 063200
3“ 120 3850 075120
3“ 200 3850 075200
4“ 200 3850 100200

Collier de serrage à tige en fonte malléable 

Pour les conduites de gaz et d‘eau, DIN 2440/2441
Marquage Acier, galvanisé

 BL
(mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

3/8“ 150 100 3790 010150
1/2“ 90 100 3790 013090
1/2“ 150 100 3790 013150
3/4“ 90 100 3790 019090
3/4“ 150 100 3790 019150
1“ 150 50 3790 025150
1 1/4“ 90 50 3790 032090
1 1/2“ 90 50 3790 038090
1 1/2“ 150 50 3790 038150
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Colliers de tuyau à visser 

Avec renforcement en caoutchouc en deux parties, type A : fendue d‘un côté avec 
fermeture rapide, type B : à visser des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

 Filetage 
intérieur

Plage de 
serrage (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

Type A M8 12-14 150 3791 012014
Type A M8 15-19 150 3791 015019
Type A M8 20-23 100 3791 020023
Type B M8 20-25 100 3791 020025
Type A M8 24-28 100 3791 024028
Type B M8 26-30 100 3791 026030
Type A M8 31-35 50 3791 031035
Type A M8 40-43 50 3791 040043
Type A M8 44-49 50 3791 044049
Type A M8/M10 50-56 50 3791 050056
Type A M8/M10 57-61 50 3791 057061
Type B M8/M10 60-64 25 3791 060064
Type A M8/M10 63-67 50 3791 063067
Type A M8/M10 74-80 50 3791 074080
Type A M8/M10 83-91 50 3791 083091
Type A M8/M10 101-106 25 3791 101106
Type A M8/M10 108-114 25 3791 108114
Type A M8/M10 122-125 25 3791 122125
Type A M10 131-135 25 3791 131135
Type A M10 140-144 15 3791 140144
Type A M10 159-163 15 3791 159163
Type A M10 193-200 15 3791 193200

Vis à double filetage 

Tête à empreinte TX
Marquage Acier 4.8, galvanisé

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

M6 60 100 3793 006060
M8 50 100 3793 008050
M8 80 100 3793 008080
M8 100 100 3793 008100
M8 120 100 3793 008120
M8 140 50 3793 008140
M8 160 50 3793 008160
M10 50 100 3793 010060
M10 80 100 3793 010080
M10 100 100 3793 010100

Tige filetée 

Normes DIN 976-1 A
Marquage Acier 4.8, galvanisé

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

M8 1000 50 3794 008001
M10 1000 25 3794 010001
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Angle 90° en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5070 003000
1/4“ 5070 006000
3/8“ 5070 010000
1/2“ 5070 013000
3/4“ 5070 019000
1“ 5070 025000
1 1/4“ 5070 032000
1 1/2“ 5070 038000
2“ 5070 050000
2 1/2“ 5070 063000
3“ 5070 075000

Angle 90° en acier inoxydable 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Acier inoxydable

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5075 003000
1/4“ 5075 006000
3/8“ 5075 010000
1/2“ 5075 013000
3/4“ 5075 019000
1“ 5075 025000
1 1/4“ 5075 032000
1 1/2“ 5075 038000
2“ 5075 050000
2 1/2“ 5075 063000
3“ 5075 075000

Angle 45° en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5065 003000
1/4“ 5065 006000
3/8“ 5065 010000
1/2“ 5065 013000
3/4“ 5065 019000
1“ 5065 025000
1 1/2“ 5065 038000
2“ 5065 050000
2 1/2“ 5065 063000
3“ 5065 075000
4“ 5065 100000

Pièce en T acier inoxydable 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5080 003000
1/4“ 5080 006000
3/8“ 5080 010000
1/2“ 5080 013000
3/4“ 5080 019000
1“ 5080 025000
1 1/4“ 5080 032000
1 1/2“ 5080 038000
2“ 5080 050000
2 1/2“ 5080 063000
3“ 5080 075000
4“ 5080 100000
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Croisillon en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur sur tous les côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5085 003000
1/4“ 5085 006000
3/8“ 5085 010000
1/2“ 5085 013000
3/4“ 5085 019000
1“ 5085 025000
1 1/4“ 5085 032000
1 1/2“ 5085 038000
2“ 5085 050000
2 1/2“ 5085 063000
3“ 5085 075000
4“ 5085 100000

Mamelon double à 6 côtés en acier inoxydable 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5025 003000
1/4“ 5025 006000
3/8“ 5025 010000
1/2“ 5025 013000
3/4“ 5025 019000
1“ 5025 025000
1 1/4“ 5025 032000
1 1/2“ 5025 038000
2“ 5025 050000
2 1/2“ 5025 063000
3“ 5025 075000
4“ 5025 100000

Mamelon double à 6 côtés de réduction en acier inoxydable 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 1/8“ 5030 006003
3/8“ x 1/4“ 5030 010006
1/2“ x 1/4“ 5030 013006
1/2“ x 3/8“ 5030 013010
3/4“ x 3/8“ 5030 019010
3/4“ x 1/2“ 5030 019013
1“ x 1/2“ 5030 025013
1“ x 3/4“ 5030 025019
1 1/4“ x 1/2“ 5030 032013
1 1/4“ x 3/4“ 5030 032019
1 1/4“ x 1“ 5030 032025
1 1/2“ x 3/4“ 5030 038019
1 1/2“ x 1“ 5030 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 5030 038032
2“ x 1“ 5030 050025
2“ x 1 1/4“ 5030 050032
2“ x 1 1/2“ 5030 050038
2 1/2“ x 1 1/4“ 5030 063032
2 1/2“ x 1 1/2“ 5030 063038
2 1/2“ x 2“ 5030 063050
3“ x 2“ 5030 075050
3“ x 2 1/2“ 5030 075063
4“ x 3” 5030 100075
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Dispositif de réduction en acier inoxydable 

Filetage extérieur d‘un côté, filetage intérieur de l‘autre
Marquage Acier inoxydable

Filetage extérieur / 
Filetage intérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 1/8“ 5035 006003
3/8“ x 1/4“ 5035 010006
1/2“ x 1/4“ 5035 013006
1/2“ x 3/8“ 5035 013010
3/4“ x 1/2“ 5035 019013
1“ x 1/2“ 5035 025013
1“ x 3/4“ 5035 025019
1 1/4“ x 3/4“ 5035 032019
1 1/4“ x 1“ 5035 032025
1 1/2“ x 1/2“ 5035 038013
1 1/2“ x 3/4“ 5035 038019
1 1/2“ x 1“ 5035 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 5035 038032
2“ x 1“ 5035 050025
2“ x 1 1/4“ 5035 050032
2“ x 1 1/2“ 5035 050038
2 1/2“ x 1 1/2“ 5035 063038
2 1/2“ x 2“ 5035 063050
3“ x 2“ 5035 075050
3“ x 2 1/2“ 5035 075063
4“ x 3“ 5035 100075

Manchon de réduction en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ x 1/8“ 5040 006003
3/8“ x 1/4“ 5040 010006
1/2“ x 1/4“ 5040 013006
1/2“ x 3/8“ 5040 013010
3/4“ x 1/2“ 5040 019013
1“ x 1/2“ 5040 025013
1“ x 3/4“ 5040 025019
1 1/4“ x 1“ 5040 032025
1 1/2“ x 3/4“ 5040 038019
1 1/2“ x 1“ 5040 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 5040 038032
2“ x 1“ 5040 050025
2“ x 1 1/4“ 5040 050032
2“ x 1 1/2“ 5040 050038
2 1/2“ x 1 1/4“ 5040 063032
2 1/2“ x 1 1/2“ 5040 063038
2 1/2“  x 2“ 5040 063050
3“ x 2“ 5040 075050
3“ x 2 1/2“ 5040 075063
4“ x 3“ 5040 100075
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Manchon entier en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur des deux côtés DIN 2986
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5000 003000
1/4“ 5000 006000
3/8“ 5000 010000
1/2“ 5000 013000
3/4“ 5000 019000
1“ 5000 025000
1 1/4“ 5000 032000
1 1/2“ 5000 038000
2“ 5000 050000
2 1/2“ 5000 063000
3“ 5000 075000
4“ 5000 100000

Demi-manchon en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur des deux côtés DIN 2986
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5005 003000
1/4“ 5005 006000
3/8“ 5005 010000
1/2“ 5005 013000
3/4“ 5005 019000
1“ 5005 025000
1 1/4“ 5005 032000
1 1/2“ 5005 038000
2“ 5005 050000
2 1/2“ 5005 063000
3“ 5005 075000
4“ 5005 100000

Écrou à 6 côtés en acier inoxydable 

Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5060 003000
1/4“ 5060 006000
3/8“ 5060 010000
1/2“ 5060 013000
3/4“ 5060 019000
1“ 5060 025000
1 1/4“ 5060 032000
1 1/2“ 5060 038000
2“ 5060 050000
2 1/2“ 5060 063000
3“ 5060 075000
4“ 5060 100000
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Capuchon à 6 côtés en acier inoxydable 

Filetage intérieur d‘un côté
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5045 003000
1/4“ 5045 006000
3/8“ 5045 010000
1/2“ 5045 013000
3/4“ 5045 019000
1“ 5045 025000
1 1/4“ 5045 032000
1 1/2“ 5045 038000
2“ 5045 050000
2 1/2“ 5045 063000
3“ 5045 075000
4“ 5045 100000

Bouchon à 6 côtés en acier inoxydable 

Filetage extérieur d‘un côté
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5055 003000
1/4“ 5055 006000
3/8“ 5055 010000
1/2“ 5055 013000
3/4“ 5055 019000
1“ 5055 025000
1 1/4“ 5055 032000
1 1/2“ 5055 038000
2“ 5055 050000
2 1/2“ 5055 063000
3“ 5055 075000
4“ 5055 100000

Mamelon double de tuyau en acier inoxydable 

DIN 2982
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/8“ 80 5020 003000
1/4“ 40 5020 006000
3/8“ 40 5020 010000
1/2“ 60 5020 013000
3/4“ 60 5020 019000
1“ 60 5020 025000
1 1/4“ 80 5020 032000
1 1/2“ 80 5020 038000
2“ 100 5020 050000
2 1/2“ 100 5020 063000
3“ 120 5020 075000
4“ 140 5020 100140
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Mamelon à souder en acier inoxydable 

Avec filetage extérieur d‘un côté DIN 2982
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/8“ 30 5010 003000
1/4“ 30 5010 006000
3/8“ 30 5010 010000
1/2“ 35 5010 013000
3/4“ 40 5010 019000
1“ 40 5010 025000
1 1/4“ 50 5010 032000
1 1/2“ 50 5010 038000
2“ 50 5010 050000
2 1/2“ 60 5010 063000
3“ 70 5010 075000
4“ 80 5010 100000

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 

DIN 2982
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/8“ 16 5015 003000
1/4“ 18 5015 006000
3/8“ 22 5015 010000
1/2“ 25 5015 013000
3/4“ 30 5015 019000
1“ 35 5015 025000
1 1/4“ 38 5015 032000
1 1/2“ 38 5015 038000
2“ 45 5015 050000
2 1/2“ 55 5015 063000
3“ 60 5015 075000
4“ 70 5015 100000

Raccord à visser en acier inoxydable 

Avec filetage intérieur des deux côtés, à joint conique
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5095 003000
1/4“ 5095 006000
3/8“ 5095 010000
1/2“ 5095 013000
3/4“ 5095 019000
1“ 5095 025000
1 1/4“ 5095 032000
1 1/2“ 5095 038000
2“ 5095 050000
2 1/2“ 5095 063000
3“ 5095 075000
4“ 5095 100000

Raccord à visser en acier inoxydable 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre, à joint conique
Marquage Acier inoxydable

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/8“ 5100 003000
1/4“ 5100 006000
3/8“ 5100 010000
1/2“ 5100 013000
3/4“ 5100 019000
1“ 5100 025000
1 1/4“ 5100 032000
1 1/2“ 5100 038000
2“ 5100 050000
2 1/2“ 5100 063000
3“ 5100 075000
4“ 5100 100000
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Bride soudée en acier inoxydable 

DIN 2633 PN 10-16
Marquage Acier inoxydable V2A

DN Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

Collier extérieur 
(mm)

N° de 
commande.

50 125 4 60,3 5215 050000
65 145 4 76,1 5215 065000
80 160 8 88,9 5215 080000
100 180 8 108,0 5215 100000
125 210 8 133,0 5215 125000
150 240 8 159,0 5215 150000
200 295 8 216 PN 10 5215 200010
200 295 12 219,7 5215 200016

Bride filetée en acier inoxydable 

DIN 2566 PN 10-16
Marquage Acier inoxydable V2A

DN Filetage 
intérieur

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

Collier extérieur 
(mm)

N° de 
commande.

50 2“ 125 4 60,3 5235 050000
65 2 1/2“ 145 4 76,1 5235 065000
80 3“ 160 8 88,9 5235 080000
100 4“ 180 8 108,0 5235 100000

Coude 90° à souder en acier inoxydable 

Norme 3S selon DIN 2605
Marquage Acier inoxydable V2A

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

3,0 108,0 5240 108000
3,0 159,0 5240 159000
4,0 219,0 5240 219000

Dispositif de réduction concentrique pour soudure 

Marquage Acier inoxydable V2A

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

133,0 x 3,0 / 108,0 x 3,0 5245 133108
159,0 x 3,0 / 108,0 x 3,0 5245 159108
159,0 x 4,5 / 133,0 x 4,0 5245 159133
219,1 x 6,3 / 159,0 x 4,5 5245 219159
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Pistolet de pulvérisation haute pression ST-1100 

Débit 25 l/min
Plage de température max. +150°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée 3/8“ IG / sortie 1/4“ IG max. 210 6005 010000

Pistolet de pulvérisation haute pression ST-1500 

Débit 45 l/min
Plage de température max. +150°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée 1/2“ AG / sortie 1/4“ IG max. 275 6001 013000

Pistolet de pulvérisation haute pression ST-1500 

Débit 45 l/min
Plage de température max. +150°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée 3/8“ IG / sortie 1/4“ IG max. 275 6010 010000

Pistolet de pulvérisation haute pression ST-1500 

Débit 45 l/min
Plage de température max. +150°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée M22 x 1,5 AG / sortie 1/4“ IG max. 275 6010 022000

Pistolet de pulvérisation haute pression ST-2300 

Débit 45 l/min
Plage de température max. +150°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée 3/8“ IG / sortie 1/4“ IG max. 310 6280 010000

Pistolet de pulvérisation haute pression ST-3600 

Débit 80 l/min
Plage de température max. +150°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée 1/2“ IG / sortie 1/2“ IG max. 600 6015 013000

Pistolet de pulvérisation longue portée haute pression ST-2320 

Débit 80 l/min. Lance à longue portée 850 mm avec isolation, poignée et protection de 
buse, sans buse. Réglage en continu du jet d‘eau, d‘un jet ciblé à un jet de pulvérisation, en 
actionnant la poignée de la lance
Plage de température max. +100°C

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Entrée 1/2“ IG max. 150 bar 6286 013003

Buse pour lance à longue portée 

Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

D
(mm)

N° de 
commande.

M15x1 2,5 6286 013010
M15x1 3,5 6286 013012
M15x1 7 6286 013015
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Tuyau à buse 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/4“ 500 6035 000500
1/4“ 1000 6035 001000
1/4“ 1500 6035 001500

Tuyau à buse avec poignée 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
extérieur

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/4“ 500 6045 000500
1/4“ 600 6045 000600
1/4“ 800 6045 000800
1/4“ 1000 6045 001000
1/4“ 1200 6045 001200
1/4“ 1500 6045 001500
1/4“ 2000 6045 002000

Extension pour pistolet de pulvérisation 500 bar 

Avec poignée latérale, filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre
Marquage Acier inoxydable

 Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ AG x 1/4“ IG 500 6020 000500

Buse de nettoyage haute pression « Turbo-Killer » 

Vitesse optimale sans ralentissement via le flux d‘eau, avec buse en céramique pour une 
longue durée de vie, jet plein extrêmement précis
Plage de température max. +80°C

Marquage Boîtier en laiton avec boîtier

Joints Céramique / Céramique / Lubrification à l‘eau

  Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

jet 0,55 16 l/min 1/4“ max. 320 6080 006000

Buse de nettoyage haute pression « Schmutz-Killer » 

Sans revêtement
Plage de température max. +80°C

Marquage Corps en laiton

  Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

jet 0,45 12 l/min 1/4“ max. 220 6090 006000

Buse de nettoyage haute pression « Vario-Düse » 

Du point au jet plat
Plage de température max. +80°C

 Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

15 l/min 1/4“ max. 160 6095 006000
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Buse de nettoyage de tuyau 

Avec perçage  
3 x 0,8 mm sur l‘arrière et 1 x 0,8 mm sur l‘avant

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/8“ 6065 003000
1/4“ 6065 006000

Buse de pulvérisation à haute pression 

Avec filetage extérieur (NPT)

Angle de
pulvérisation

 Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

Faisceau point 0° Type 0005 1/4“ 6055 000050
Jet plat 15° Type 1504 1/4“ 6055 015040
Jet plat 15° Type 15045 1/4“ 6055 015045
Jet plat 15° Type 1505 1/4“ 6055 015050
Jet plat 15° Type 15055 1/4“ 6055 015055
25° standard Type 2504 1/4“ 6055 025040
25° standard Type 25045 1/4“ 6055 025045
25° standard Type 2505 1/4“ 6055 025050
25° standard Type 25055 1/4“ 6055 025055
25° standard Type 2508 1/4“ 6055 025080
Jet de pulvérisation à 40° Type 4004 1/4“ 6055 040040
Jet de pulvérisation à 40° Type 4005 1/4“ 6055 040050
Jet de pulvérisation à 40° Type 40055 1/4“ 6055 040055

D‘autres tailles sont disponibles !

Manchon de raccordement à embouts 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6135 006006

Manchon de raccordement avec protection d‘embouts 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6140 006000

Articulation pour pistolet de pulvérisation 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre, 350 bar max.
Plage de température max. +90°C

Marquage Acier inoxydable

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 6016 013013
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Vanne de circulation ULH 250 

Entrée et sortie 3/8“ FI, dérivation 1/4“ FI, manomètre 1/4“ FI. Clapet anti-retour à bille, 
max. 250 bar
Plage de température max. +60°C

 N° de 
commande.

avec volant 6230 000000

Les manomètres adaptés se trouvent dans le groupe de marchandises 3

Raccordement manuel à visser avec filetage intérieur 

M22 x 1,5

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6105 006000
3/8“ 6105 010000
1/2“ 6105 013001

Raccordement manuel avec filetage extérieur 

M22 x 1,5

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6105 006001

Raccordement manuel avec filetage extérieur 

M21 x 1,5

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6105 006002

Joint torique de rechange pour raccordement manuel à visser 

Marquage Perbunan

 N° de 
commande.

9,3 x 2,4 mm 6110 000000

Mamelon pour raccordement manuel avec filetage intérieur 

M22 x 1,5 AG
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6115 006000
3/8“ 6115 010000

Mamelon pour raccordement manuel avec filetage extérieur 

M22 x 1,5 AG
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6115 006001
3/8“ 6115 010001
1/2“ 6115 013001
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Raccord manuel ST-44 avec filetage extérieur 

M22 x 1,5
Plage de température max. +150°C

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

M 22 x 1,5 6150 022000

Raccord manuel ST-44 avec filetage extérieur 

M22 x 1,5
Plage de température max. +150°C

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/4“ 6155 022006

Raccord rapide haute pression SP-20 avec filetage intérieur 

max. 150 bar
Plage de température max. +100°C

Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 6160 010000

Raccord rapide haute pression SP-20 avec filetage extérieur 

max. 150 bar
Plage de température max. +100°C

Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

3/8“ 6160 010001

Mamelon à enficher pour raccord rapide SP-20 avec filetage intérieur 

max. 150 bar
Plage de température max. +100°C

Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 6165 010000

Raccord rapide haute pression ST-45-250 KW avec filetage intérieur 

max. 250 bar
Plage de température max. +150°C

Marquage Laiton nickelé

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 6180 010000

Mamelon à enficher pour raccord rapide ST-45-250 KW avec filetage intérieur 

max. 250 bar
Plage de température max. +150°C

Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

3/8“ 6185 010000
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Connecteur de raccordement SW 22, court 
Avec filetage extérieur des deux côtés, max. 400 bar
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

M22 x 1,5 6190 022022

Connecteur de raccordement SW 27 avec protection en caoutchouc 

Avec filetage extérieur des deux côtés, max. 400 bar
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

M22 x 1,5 6190 027022

Tuyau pour appareils de lavage à haute pression 

Raccordement à vissage manuel M22 x 1,5 mm des deux côtés avec protection en 
caoutchouc. Tuyau avec fil de renforcement, 210 bar max.
Plage de température max. +150°C

DN  Longueur
(m)

N° de 
commande.

8 1SN 10 6195 010001
8 1SN 15 6195 015001
8 1SN 20 6195 020001

Tuyau pour appareils de lavage à haute pression 

Raccordement à vissage manuel M22 x 1,5 mm des deux côtés avec protection en 
caoutchouc. Tuyau avec deux fils de renforcement, 400 bar max.
Plage de température max. +150°C

DN  Longueur
(m)

N° de 
commande.

8 2SN 10 6195 010002
8 2SN 15 6195 015002
8 2SN 20 6195 020002

Tuyau pour appareils de lavage à haute pression 

Raccord pistolet 10 mm d‘un côté, raccord manuel à visser M22 x 1,5 mm avec protection 
en caoutchouc de l‘autre. Tuyau avec fil de renforcement, 210 bar max.
Plage de température max. +150°C

DN  Longueur
(m)

N° de 
commande.

8 1SN 10 6205 010000
8 1SN 15 6205 015000

Tuyau de nettoyage de conduites 

Filetage extérieur 1/4“, raccord manuel à visser M22 x 1,5 mm avec protection en 
caoutchouc de l‘autre. Tuyau avec fil de renforcement, 300 bar max.
Plage de température max. +100°C

DN  Longueur
(m)

N° de 
commande.

6 1SN 20 6210 020000
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Tuyau haute pression COBIFOODWASH HD 

Monté avec des raccords DKR d‘un côté, AGR de l‘autre, avec protection contre les 
torsions
Plage de température max. +150°C

NW Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

Longueur
(m)

N° de 
commande.

12 1/2“ 10 6320 013010
12 1/2“ 20 6320 013020
12 1/2“ 30 6320 013030

D‘autres tailles et longueurs sont disponibles !

Pistolet de nettoyage 

Autorisé pour l‘eau potable
Normes Autorisation KTW D2, DVGW W270
Plage de température max. +50°C

Marquage Laiton, revêtement EPDM

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ max. 24 6260 013000

Pistolet de nettoyage 

Jet réglable en continu, conforme aux normes FDA
Plage de température max. +50°C

Marquage plastique renforcé de fibres avec revêtement EPDM
Joints Viton

Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1/2“ max. 12 6262 013000

Robinet à boisseau sphérique à raccord rapide en inox 

Raccord pour accouplement rapide, 90 bar max., 95 °C max.
Marquage Acier inoxydable, protégé en caoutchouc

 Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

pour fiche de couplage 1/2“ 6271 013000

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable 

Pour env. 20 m de tuyau 1/2“, avec ressort à retour, 200 bar max., 90 °C max., entrée 
de raccordement 1/2“ avec filetage extérieur, sortie de raccordement 1/2“ avec filetage 
intérieur, convient pour l‘air, l‘eau, les produits chimiques
Marquage Acier inoxydable

 Longueur
(m)

N° de 
commande.

pour tuyau 1/2“ 20 6251 000000
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Raccord rapide avec filetage extérieur en acier inoxydable 

max. 200 bar, max. +100 °C
Marquage Acier inoxydable

Joints Viton

Filetage 
extérieur

D
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ 12 6273 013000

Raccord rapide avec filetage intérieur en acier inoxydable 

max. 200 bar, max. +100 °C
Marquage Acier inoxydable

Joints Viton

Filetage 
intérieur

D
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ 12 6274 013000

Fiche de raccordement avec filetage extérieur en acier inoxydable 

max. 200 bar, max. +100 °C
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 6276 013000

Fiche de raccordement avec filetage intérieur en acier inoxydable 

max. 200 bar, max. +100 °C
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 6277 013000

Fiche de raccordement avec filetage intérieur en acier inoxydable 

max. 200 bar, max. +100 °C
Marquage Acier inoxydable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 6278 013000
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Enrouleur de tuyau automatique ST 14/10 3/8“ 

Avec ressort à retour automatique
Verrouillage automatique, 2 x par tour, fenêtre d‘entrée avec guidage à galets en plastique 
solide, butée d‘arrêt, la fenêtre d‘entrée peut être déplacée de 90 °C en fonction du sens de 
tension du tuyau, ressort d‘entraînement, les joints articulés d‘angl
Plage de température max. +100°C

Marquage Acier inoxydable

NW  PN
(bar)

N° de 
commande.

10 Longueur de tuyau max. 14 m 200 6250 000000

Support de tuyau en acier inoxydable 

À monter au mur
Marquage Acier inoxydable

 N° de 
commande.

Pour environ 25 m de tuyau 1/2“, 20 m de tuyau 3/4“ 6298 000000

Support de tuyau en acier inoxydable 

À monter au mur
Marquage Acier inoxydable

 N° de 
commande.

Pour environ 40 m de tuyau 1/2“, 30 m de tuyau 3/4“ 6299 000000
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Buse à 3 côtés Quattro 

Excellentes propriétés pour les travaux de nettoyage extrêmes, en particulier pour la 
compression des tuyaux et les blocages sévères. 4 options de pré-sablage et 3 côtés 
tranchants permettent un nettoyage rapide et sûr.
Marquage Acier inoxydable

  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

40-100 l/min h: 6 x foré, v: 3 x M5 GS, VS: 1 x M6 GS 1/2“ 2900 013000
260-360 l/min h: 8 x M6 ASK, v: 3 x M6 ASK, VS: 1 x M10 GS 1“ 2900 025000

Buse de tuyau et conduite - Standard 

Buses de nettoyage de tuyaux et d‘égouts légères pour le rinçage des tuyaux et des 
égouts. Facile à tirer et à manipuler.
Marquage Acier inoxydable

  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

40-120 l/min h: 6 x foré, v: M5 GS. 1/2“ 2901 013000
100-200 l/min h: 8 x M6 GS, v: M6 GS. 3/4“ 2901 019000
260-360 l/min h: 10 x foré, v: M6 GS. 1“ 2901 025000

Articulation en angle 90° 

Avec filetage intérieur des deux côtés. Pour un raccordement aux enrouleurs de tuyau, sans 
entretien, durable

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

1/2“ 6156 013000
3/4“ 6156 019000
1“ 6156 025000
1 1/4“ 6156 032000

Articulation à buse 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre. Joint pivotant de buse en inox sans 
entretien, pour raccordement notamment sur de grandes têtes de buse, fraiseuses, des 
buses plates, des batteurs à chaine.

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

1/2“ 6157 013000
3/4“ 6157 019000
1“ 6157 025000
1 1/4“ 6157 032000
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Jeu de demi-raccord pour COBIPOLYKAN 200 

Embout pressé et cône d‘étanchéité avec filetage extérieur
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2974 013000
19 3/4“ 2974 019000
25 1“ 2974 025000
32 1 1/4“ 2974 032000

Jeu de demi-raccord pour COBIPOLYKAN 200 

Embout pressé et cône d‘étanchéité avec écrou-raccord
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2975 013000
19 3/4“ 2975 019000
25 1“ 2975 025000
32 1 1/4“ 2975 032000

Jeu de demi-raccord pour COBIKANTEX 

Embout pressé et cône d‘étanchéité avec filetage extérieur
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2992 013000
19 3/4“ 2992 019000
25 1“ 2992 025000
32 1 1/4“ 2992 032000

Jeu de demi-raccord pour COBIKANTEX 

Embout pressé et cône d‘étanchéité avec écrou-raccord
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2993 013000
19 3/4“ 2993 019000
25 1“ 2993 025000
32 1 1/4“ 2993 032000
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Jeu de raccord à vis pour COBIKANTEX 

Embout à visser et cône d‘étanchéité avec filetage extérieur
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2981 013000
19 3/4“ 2981 019000
25 1“ 2981 025000
32 1 1/4“ 2981 032000

Jeu de raccord à vis pour COBIKANTEX 

Embout à visser et cône d‘étanchéité avec écrou-raccord
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2986 013000
19 3/4“ 2986 019000
25 1“ 2986 025000
32 1 1/4“ 2986 032000

Cône d‘étanchéité avec écrou-raccord 

Pour tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc COBIROKAN
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2994 013013
16 3/4“ 2994 019016

Cône d‘étanchéité avec filetage extérieur 

Pour tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc COBIROKAN
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

13 1/2“ 2995 013013
16 1/2“ 2995 013016
16 3/4“ 2995 019016

Embout pressé 

Pour tuyau de nettoyage de conduites en caoutchouc COBIROKAN
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

13 2996 013000
16 2996 016000
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Obturateur gonflable, forme traditionnelle 

Obturateur gonflable à utiliser dans les tuyaux et les conduits. Pour provoquer une 
obstruction durant les travaux de réparation, les inspections et les tests d‘étanchéité. Grâce 
à leur poids léger, ils sont faciles et rapides à installer et à retirer. Fa
Marquage Caoutchouc

Diamètre 
extérieur (mm)

 Ø-min.
(mm)

Ø-max.
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

40-70 33 70 1,5 0,2 206 6300 040070
50-100 45 100 1,5 0,3 328 6300 050100
70-150 65 150 1,5 0,6 370 6300 070150
100-200 court 90 200 2,5 0,6 250 6301 100200
100-200 90 200 2,5 1,0 555 6300 100200
150-300 135 300 2,5 1,6 555 6300 150300
200-400 180 400 2,5 3,2 670 6300 200400

Obturateur gonflable, nouvelle forme 

Obturateur gonflable à utiliser dans les tuyaux et les conduits. Pour provoquer une 
obstruction durant les travaux de réparation, les inspections et les tests d‘étanchéité. Grâce 
à leur poids léger, ils sont faciles et rapides à installer et à retirer. Fa
Marquage Caoutchouc

Diamètre 
extérieur (mm)

Ø-min.
(mm)

Ø-max.
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

300-600 270 600 3 8,5 795 6300 300600
500-1000 450 1000 3 32,0 1353 6300 500100
500-1200 450 1200 3 42,0 1684 6300 500120

Obturateur de passage avec dérivation 

Avec filetage intérieur pour raccordement d‘un raccord Storz
Marquage Caoutchouc

Diamètre 
extérieur (mm)

Ø-min.
(mm)

Ø-max.
(mm)

PN
(bar)

Filetage 
intérieur

Poids
(kg)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

100-200 90 200 2,0 1/2“ 3,0 551 6310 100200
150-300 135 300 2,0 1“ 4,5 720 6310 150300
200-400 180 400 2,0 1“ 6,0 718 6310 200400
300-600 270 600 2,0 2“ 11,0 900 6310 300600
400-800 360 360 2,0 2“ 27,0 1443 6310 400800
500-1000 450 1000 2,0 2“ 35,0 1518 6310 500100
500-1200 450 1200 2,0 4“ 55,0 1946 6310 500120
600-1400 540 1400 2,0 4“ 64,0 2069 6310 600140
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Packer 

Pour la réparation des conduites d‘égouts et des raccordements de maisons endommagés 
sur une longueur maximale de 5 mètres. Fabriqué en caoutchouc de haute qualité renforcé.
Marquage Caoutchouc

Diamètre 
extérieur (mm)

Ø-min.
(mm)

PN
(bar)

Poids
(kg)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

70-100 46 3,0 0,60 800 6302 070006
70-100 46 3,0 1,00 1250 6302 070010
70-100 46 3,0 1,50 1700 6302 070015
70-100 46 3,0 1,80 2200 6302 070020
70-100 46 3,0 2,40 3200 6302 070030
70-100 46 3,0 3,00 4200 6302 070040
70-100 46 3,0 3,60 5200 6302 070050
100-150 64 2,5 1,70 850 6302 100006
100-150 64 2,5 2,20 1250 6302 100010
100-150 64 2,5 2,60 1750 6302 100015
100-150 64 2,5 3,10 2250 6302 100020
100-150 64 2,5 4,20 3250 6302 100030
100-150 64 2,5 5,40 4250 6302 100040
100-150 64 2,5 6,40 5250 6302 100050
150-200 102 2,5 2,75 880 6302 150006
150-200 102 2,5 3,15 1280 6302 150010
150-200 102 2,5 4,00 1780 6302 150015
150-200 102 2,5 4,80 2280 6302 150020
150-200 102 2,5 6,15 3280 6302 150030
150-200 102 2,5 7,65 4280 6302 150040
150-200 102 2,5 9,10 5280 6302 150050
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Gants de protection selon DIN 4841 E 

Pour les stations d‘essence, les installations de stockage de fuel, les camions-citernes 
En jersey de coton de haute qualité revêtu d‘un enduit spécial

 Longueur
(mm)

N° de 
commande.

Taille F4 / 11 270 7070 000027
Taille F4 / 11 400 7070 000040

Gants de protection selon DIN 4841 E 

avec doublure et revers d‘hiver

 Longueur
(mm)

N° de 
commande.

Taille F4 / 11 270 7075 000000

Gants de sécurité COMPACT 

Gants à cinq doigts particulièrement résistants avec revers en toile et doublure en jersey de 
coton, intérieur brossé, enduit sans couture (caoutchouc nitrile), dos de la main non enduit, 
bonne résistance aux huiles, graisses, carburants

 Longueur
(mm)

N° de 
commande.

Taille F3 / 10 270 7090 000000

NEO-FERMIT-Universal 
Pâte d‘étanchéité non toxique pour les conduites de gaz et d‘eau potable, les systèmes de 
chauffage associé avec du chanvre
Normes Regl. DIN DVGW Nr. 83.01 c 188
Plage de température -20°C à +100°C

 N° de 
commande.

150 g Tube 7105 150000

Bande d‘étanchéité pour filetage 

Normes DIN-DVGW
Marquage Teflon 0,1 mm

 Longueur
(m)

N° de 
commande.

Évier de cuisine 12 7115 000000

Filasse d‘étanchéité pour pièces filetées Tangit Uni-Lock 

Pour métal et plastique, peut être utilisé pour le gaz, rectifiable, convient aux filetages 
coniques/cylindriques de tous les métaux et plastiques jusqu‘à un diamètre extérieur de 6“, 
plus rapide, plus propre, immédiatement étanche
Normes Testé DVGW, recommandation KTW
Plage de température -20°C à +130°C

 N° de 
commande.

Bobine de 80 m 7115 000002

Spray zinc 80/81 

Brillance similaire au zinc, teneur en zinc métallique supérieure à 90 %, résistant à la 
chaleur jusqu‘à 300 °C.
Normes Conforme à DIN ISO EN 1461

 N° de 
commande.

Boîte de 400 ml 2395 000000
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Gaine thermorétractable 

Pour rétrécir les raccords entre le tuyau et le raccord
Couleur noir

Diamètre 
intérieur (mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

115 150 7210 115100
115 1220 7210 115120

Vis avec écrou 

Pour les raccords conçus pour être montés à l‘extérieur
Normes DIN 603
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

6 x 20 mm 2132 006020

Serre-câbles 

Marquage Nylon

Couleur nature

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

160 x 2,6 mm 100 1594 160026
200 x 3,6 mm 100 1594 200036
290 x 4,8 mm 100 1594 290048
390 x 4,8 mm 100 1594 390048

Serre-câbles 

Marquage Nylon

Couleur noir

 UE
(pièce)

N° de 
commande.

200 x 3,6 mm 100 1595 200036
290 x 4,8 mm 100 1595 290048
390 x 4,8 mm 100 1595 390048
430 x 4,8 mm 100 1595 430048

Tuyau de protection spirale 

Gaine de protection spiralée protégeant contre l‘abrasion des tuyaux. Gaine de protection 
spiralée en plastique pour protéger les conduits contre l‘abrasion, les frottements liés aux 
mouvements, les impacts et l‘usure. Peut être utilisé pour regrouper plu
Plage de température -50°C à +100°C

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
intérieur (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(g)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

7-11 1,25 7,5 10 32 20 1700 007520
09-13 1,25 9,5 12 39 20 1700 009520
13-18 1,5 13 16 64 20 1700 013020
16-22 2 16 20 106 20 1700 016020
20-27 2,5 20 25 166 20 1700 020020
24-31 2,5 24 29 196 20 1700 024020
27-36 2,5 27 32 217 20 1700 027020
30-39 2,5 30 35 239 20 1700 030020
35-44 2,5 35 40 276 20 1700 035020
44-55 3 44 50 415 20 1700 044020
50-65 5 50 60 810 20 1700 050020
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Vannes à bride pour lisier MZ 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Vannes à vis en acier inoxydable et 2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

4“ 90 6,0 150 8006 100000
5“ 90 6,9 150 8006 125000
6“ 90 8,2 150 8006 150000
8“ 112 16,5 180 8006 200000

Vannes à bride pour lisier MZ 

Avec œillet percé pour le montage des systèmes de leviers. Bride à 4 côtés des deux côtés.
Vannes à vis en acier inoxydable et 2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 8,2 150 8006 150001
8“ 112 16,5 180 8006 200001

Vannes à bride pour lisier MZ type ECO 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Vannes à vis en acier inoxydable et 2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 7,15 150 8000 150000

Vannes à bride pour lisier MZ monté avec vérin pneumatique

Vannes à bride pour lisier MZ 

Monté avec un vérin pneumatique, double effet. Vannes à vis en acier inoxydable et 2 
bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 150 8005 150005
8“ 112 180 8005 200005

Vannes à bride pour lisier MZ 

Monté avec un vérin pneumatique à double tige traversante, double effet. Vannes à vis en 
acier inoxydable et 2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 150 8005 150015
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Vannes à bride pour lisier MZ monté avec vérin hydraulique

Vannes à bride pour lisier MZ 

Monté avec un vérin hydraulique, simple effet. Vannes à vis en acier inoxydable et 2 bagues 
d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 11,8 150 8005 150001
8“ 112 21 180 8005 200001

Vannes à bride pour lisier MZ 

Monté avec un vérin hydraulique MZ, simple effet. Vannes à vis en acier inoxydable et 2 
bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 150 8005 150030
8“ 112 180 8005 200030

Vannes à bride pour lisier MZ 

Monté avec un vérin hydraulique court, simple effet. Vannes à vis en acier inoxydable et 2 
bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 150 8005 150040
8“ 112 180 8005 200040

Vannes à bride pour lisier MZ 

Monté avec un vérin hydraulique, double effet. Vannes à vis en acier inoxydable et 2 
bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 90 150 8005 150035
8“ 112 180 8005 200035
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Vanne à pelle MZ 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Pelle coulissante et vis en acier inoxydable, 2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

4“ 68 6,3 120 8008 100000
6“ 68 9,6 150 8008 150000
8” 90 20,1 195 8008 200000

Vanne à pelle MZ monté avec des vérins hydrauliques 
et pneumatiques

Vanne à pelle MZ 

Monté avec un vérin hydraulique, simple effet. Pelle coulissante et vis en acier inoxydable, 
2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

4“ 68 9,8 120 8009 100100
6“ 68 13,2 150 8009 150150
8” 90 24,6 195 8009 200200

Vanne à pelle MZ 

Monté avec un vérin hydraulique, double effet. Pelle coulissante et vis en acier inoxydable, 
2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

8“ 90 195 8009 150035

Vanne à pelle MZ 

Monté avec un vérin pneumatique, double effet. Pelle coulissante et vis en acier inoxydable, 
2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 68 150 8009 150005
8“ 90 195 8009 200005
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Vanne à lisier MZ avec grand élément supérieur 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Vannes à vis en acier inoxydable et 2 bagues d‘étanchéité
Marquage Laiton

 BL
(mm)

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 110 10,1 150 8004 150150

Vanne filetée à lisier MZ 

Vanne à vis en acier inoxydable
Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

4“ 70 3,9 8007 100000
5“ 72 4,9 8007 125000
6“ 82 7,1 8007 150000

Vannes à raccord rapide MZ 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

2“ 80 2,0 3207 050000
2 1/2“ 86 2,5 3207 063000
3“ 90 3,1 3207 075000
4“ 100 6,3 3207 100000
6“ 102 10,7 3207 150000

Vannes à raccord rapide MZ 

Filetage intérieur d‘un côté, bride de l‘autre
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

4“ 103 7,2 3208 100000

Vanne filetée à lisier RIV 

Filetage intérieur des deux côtés, avec vis en acier inoxydable
Marquage Laiton

Filetage 
intérieur

BL
(mm)

Poids
(kg)

N° de 
commande.

4“ 68 3,8 8002 100000
5“ 78 5,9 8002 125000
6“ 82 7,3 8002 150000
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Robinet-vanne MZ 

Sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous 150 mm pour 6“ et 180 mm pour 8“
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Tige filetée Laiton

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  BL
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 60 15,5 240 8048 150000
200 8“ 60 21 295 8048 200000
250 10“ 70 36,5 350 8048 250000

Robinet-vanne MZ avec manivelle 

Sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous 150 mm pour 6“ et 180 mm pour 8“
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Tige filetée Laiton

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  BL
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 60 16,8 240 8018 150000
200 8“ 60 23 295 8018 200000

Robinet-vanne MZ avec système de levier 

Sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous de 150 mm à 6“.
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Tige filetée Laiton

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  BL
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 60 21,5 240 8015 150000

Robinet-vanne MZ avec vérin pneumatique à double effet 
Avec indicateur optique de position, sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous 150 mm pour 6“ et 180 mm pour 8“
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Tige filetée Laiton

Vérin Aluminium

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  BL
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 60 20,3 240 8047 150000
200 8“ 60 26,9 295 8047 200000
250 10“ 70 37,5 350 8047 250000
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Robinet-vanne MZ avec vérin pneumatique à simple effet 
Sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous 150 mm pour 6“ et 180 mm pour 8“
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Tige filetée Laiton

Vérin Aluminium

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  BL
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 60 18 240 8017 150000
200 8“ 60 30 295 8017 200000

Robinet-vanne MZ avec vérin hydraulique à double effet 
Sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous 150 mm pour 6“ et 180 mm pour 8“
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Tige filetée Laiton

Vérin Aluminium

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  BL
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 60 16,3 240 8217 150000
200 8“ 60 22,4 295 8217 200000
250 10“ 70 32,4 350 8217 250000

Robinet-vanne MZ, variante courte avec vérin hydraulique à double effet 
Sans système d‘évacuation
Bride DIN PN10 des deux côtés et espacement des trous 150 mm pour 6“ et 180 mm pour 8“
Corps Fonte G250 UNI EN 1561

Joints NBR

Vérin Aluminium

Pelle de vanne AISI 304 Acier inoxydable

DN  Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 21,7 240 8219 150000
200 8“ 27,7 295 8219 200000
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Pièces de rechange pour vanne à lisier MZ 

Pour l‘article numéro 8006*

 N° de 
commande.

Pos. 10 Chape 4-8“ 8006 100001
Pos. 9 Écrou de presse-étoupe 4-6“ 8006 100002
Pos. 9 Écrou de presse-étoupe 8“ 8006 200002
Pos. 8 Joint de presse-étoupe 4-6“ 8006 100003
Pos. 8 Joint de presse-étoupe 8“ 8006 200003
Pos. 7 Vis Allen V2A 8001 100004
Pos. 6 Haut 4“ 8006 100005
Pos. 6 Haut 5“ 8006 125005
Pos. 6 Haut 6“ 8006 150005
Pos. 6 Haut 8“ 8006 200005
Pos. 5 Tige de levage 4“ 8006 100006
Pos. 5 Tige de levage 5“ 8006 125006
Pos. 5 Tige de levage 6“ 8006 150006
Pos. 5 Tige de levage 8“ 8006 200006
Pos. 4 Pince de sécurité 8006 000001
Pos. 3 Coin 4“ 8006 100007
Pos. 3 Coin 5“ 8006 125007
Pos. 3 Coin 6“ 8006 150007
Pos. 3 Coin 8“ 8006 200007
Pos. 2 Poésie 4“ 8006 100008
Pos. 2 Poésie 5“ 8006 125008
Pos. 2 Poésie 6“ 8006 150008
Pos. 2 Poésie 8“ 8006 200008
Pos. 11 Joint torique 4-6“ 8001 100010
Pos. 11 Joint torique 8“ 8001 200010

Pièces de rechange pour vanne à lisier MZ avec grand élément supérieur 

Pour l‘article numéro 8004150150

 N° de 
commande.

Pos. 10 Chape 4-8“ 8006 100001
Pos. 9 Écrou de presse-étoupe 4-6“ 8006 100002
Pos. 8 Joint de presse-étoupe 4-6“ 8006 100003
Pos. 7 Vis Allen V2A 8001 100004
Pos. 6 Haut 6“ 8004 150005
Pos. 5 Tige de levage 6“ 8006 150006
Pos. 3 Coin 6“ 8006 150017
Pos. 4 Pince de sécurité 8006 000001
Pos. 2 Poésie 6“ 8004 150008
Pos. 11 Joint torique 4-6“ 8001 100010
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Pièces de rechange pour robinet-vanne à lisier MZ 

Pour l‘article numéro 8007*

 N° de 
commande.

Pos. 10 Chape 4-8“ 8006 100001
Pos. 9 Écrou de presse-étoupe 4-6“ 8006 100002
Pos. 8 Joint de presse-étoupe 4-6“ 8006 100003
Pos. 7 Vis Allen V2A 8001 100004
Pos. 6 Haut 4“ 8007 100005
Pos. 6 Haut 5“ 8007 125005
Pos. 6 Haut 6“ 8007 150005
Pos. 5 Tige de levage 4“ 8006 100006
Pos. 5 Tige de levage 5“ 8006 125006
Pos. 5 Tige de levage 6“ 8006 150006
Pos. 4 Pince de sécurité 8006 000001
Pos. 3 Coin 4“ 8007 100007
Pos. 3 Coin 5“ 8007 125007
Pos. 3 Coin 6“ 8007 150007
Pos. 2 Poésie 4“ 8006 100008
Pos. 2 Poésie 5“ 8006 125008
Pos. 2 Poésie 6“ 8006 150008

Spare parts for RIV slurry thread gate valves 

for articlenumber 8001*, 8002* and 8003*

 N° de 
commande.

Pos. 9 Chape 4“-6“ 8001 100001
Pos. 9 Chape 8“ 8001 200001
Pos. 8 Écrou de presse-étoupe 4-6“ 8006 100002
Pos. 8 Écrou de presse-étoupe 8“ 8001 200002
Pos. 7 Joint de presse-étoupe 4“-6“ 8001 100003
Pos. 7 Joint de presse-étoupe 8“ 8001 200003
Pos. 5 Tige de levage 4“ 8001 100006
Pos. 5 Tige de levage 5“ 8001 125006
Pos. 5 Tige de levage 6“ 8001 150006
Pos. 5 Tige de levage 8“ 8001 200006
Pos. 3 Haut 4“ 8001 100005
Pos. 3 Haut 5“ 8001 125005
Pos. 3 Haut 6“ 8001 150005
Pos. 3 Haut 8“ 8001 200005
Pos. 6 Vis Allen V2A 8001 100004
Pos. 4 Poésie 4“ 8001 100008
Pos. 4 Poésie 5“ 8001 125008
Pos. 4 Poésie 6“ 8001 150008
Pos. 4 Poésie 8“ 8001 200008
Pos. 2 Coin 4“ 8001 100007
Pos. 2 Coin 5“ 8001 125007
Pos. 2 Coin 6“ 8001 150007
Pos. 2 Coin 8“ 8001 200007
Pos. 10 Joint torique 4-6“ 8001 100010
Pos. 10 Joint torique 8“ 8001 200010
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Système de levier simple 

Pour montage sur la vanne à lisier, sans vis
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

4“ 8010 100000
5“ 8010 125000
6“ 8010 150000
8“ 8010 200000

Système de levier verrouillable 

Pour montage sur la vanne à lisier, sans vis. Déjà percé pour la fixation
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

4“ 8011 100000
6“ 8011 150000
8“ 8011 200000

Système de levier verrouillable 

Pour montage sur la vanne à lisier avec grand élément supérieur, sans vis. Déjà percé pour 
la fixation
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

6 „avec grand dessus 8014 150000

Jeu de vis pour système de levier 

Composé de vis à tête hexagonale et d‘écrous de sécurité M10
Marquage Acier 8.8, galvanisé

 N° de 
commande.

5 pièces 9820 000000

Système de levier, variante robuste 

Pour montage sur la vanne à lisier. Conçu pour les petits espaces.
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

4”-6“ 8012 150001
8“ 8012 200000

Système de levier, variante particulièrement robuste 

Pour montage sur la vanne à lisier
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

4”-6“ 8012 150000
8“ 8012 200001

Fourrure de graissage pour traversée 

Avec graisseur pour une lubrification en continu de la tige

 N° de 
commande.

4“ 8013 100000
5”-6“ 8013 150000
8“ 8013 200000
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Vérin pneumatique MZ   
À double effet, convient aux vannes 8004*, 8006*, 8007*, 8008*
Marquage Boîtier en aluminium, tige de piston en acier inoxydable

 PN
(bar)

N° de 
commande.

4“ 7-10 8051 100000
6“ 7-10 8051 150000
Kit de joints 4“-6“ 8051 150005
8“ 7-10 8051 200000

Monté avec un vérin pneumatique à contact reed 

À double effet, convient aux vannes 8004*, 8006*, 8007*, 8008*
Marquage Boîtier en aluminium, tige de piston en acier inoxydable

 PN
(bar)

N° de 
commande.

Kit de joints 6“ 8052 150005
6“ 7-10 8052 150150

Vérin pneumatique MZ 

À double effet, convient aux vannes 8047*
Marquage Boîtier en aluminium, tige de piston en acier inoxydable

 PN
(bar)

N° de 
commande.

6“ 7-10 8054 150000
8“ 7-10 8054 200000
Kit de joints 8“ 8054 200005

Vérin pneumatique MZ   
À double effet, à double tige traversante
Marquage Boîtier en aluminium, tige de piston en acier inoxydable

 PN
(bar)

N° de 
commande.

6“ 7-10 8057 150000
8“ 7-10 8057 200000
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Vérin hydraulique  
À simple effet, pour vanne à lisier 4“-8“
Marquage Boîtier en acier galvanisé, tige de piston en acier inoxydable

  Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

4“ Tige de piston 20 mm M30 x 2 150 8050 100000
4“-6“ Adaptateur pour tige de piston 14 mm 8050 100001
5“ Tige de piston 20 mm M30 x 2 150 8050 125000
6“ Tige de piston 20 mm M30 x 2 150 8050 150000
8“ Tige de piston 22 mm M35 x 2 150 8050 200000
8“ pour poussoir de lame de 8“ M35 x 2 8050 200002

Vérin hydraulique, variante courte 

À simple effet, pour vanne à lisier 6“- 8“
Marquage Boîtier en acier galvanisé, tige de piston en acier inoxydable

  Filetage 
intérieur

BL
(mm)

N° de 
commande.

6“ Tige de piston 16 mm M30 x 2 420 8058 150000
8“ Tige de piston 16 mm M35 x 2 520 8058 200000

Hydraulic cylinder 

doubel acting, for slurry gate valves 4“-6“
material housing: steel, galvanized, stainless steel piston rod

 order-no.

4“-6“ 8051 100150
8“ 8051 200200

Vérin hydraulique, variante courte 

À double effet, pour vanne à lisier 6“-8“
Marquage Boîtier en acier galvanisé, tige de piston en acier inoxydable

  Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

6“ Tige de piston 16 mm M30 x 2 8059 150000
8“ Tige de piston 16 mm M35 x 2 8059 200000
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Robinet à boisseau type bloc 

Avec filetage extérieur des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

DN  Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

10 12L M18 x 1,5 500 8074 010018
13 1/2“ 350 8074 013013
13 15L M22 x 1,5 500 8074 013022
20 3/4“ 350 8074 019019
25 1“ 350 8074 025025

Robinet à boisseau type bloc 

Avec filetage intérieur des deux côtés
Marquage Acier bruni noir

DN Filetage 
intérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

13 1/2“ 350 8074 013000
20 3/4“ 350 8074 019000
25 1“ 350 8074 025000

Robinet à boisseau type bloc à trois voies 

Avec filetage extérieur sur tous les côtés. Avec perçage en L
Marquage Acier, galvanisé

DN  Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

10 12L M18 x 1,5 400 8075 010000
13 15L M22 x 1,5 350 8075 013000

Fiche de raccordement rapide pousser-tirer 

Avec filetage extérieur
Marquage Acier, galvanisé

DN  Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

12,5 15L M22 x 1,5 250 8063 013000

Manchon de raccord à enficher pousser-tirer 

Avec filetage extérieur
Marquage Acier, galvanisé

DN  Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

12,5 15L M22 x 1,5 250 8065 013000

Kit d‘étanchéité pour raccord à enficher 

Pour manchon de raccordement rapide

 N° de 
commande.

Joint torique et anneau de support 8067 000000

Cache-poussière pour manchon de raccordement rapide 

Couleur rouge

Diamètre 
intérieur (mm)

N° de 
commande.

19 8073 000000

Bouchon anti-poussière pour manchon de raccordement rapide 

Couleur rouge

Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

19 8073 000002
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Bride à 4 côtés en acier 

Convient pour les vannes à bride pour lisier
Marquage Acier, noir

 Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

4“ 150 x 150 120 - Eisele 4 8021 100120
4“ 180 x 180 150 4 8021 100150
5“ 180 x 180 150 4 8021 125150
6“ 180 x 180 150 4 8021 150150
6“ 200 x 200 150 4 8021 170150
8“ 230 x 230 180 4 8021 200180

Bride à 4 côtés en acier inoxydable 

Convient pour les vannes à bride pour lisier
Marquage Acier inoxydable V2A

 Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

6“ 180 x 180 150 4 8026 150150
8“ 230 x 230 180 4 8026 200180

Bride pleine à 4 côtés en acier 

Marquage Acier, galvanisé

 Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

4“-6“ 180 x 180 150 4 8024 100000
8“ 230 x 230 180 4 8024 200000

Bride à 4 côtés en acier 

Avec mamelon de tuyau soudé
Marquage Acier, galvanisé

Filetage 
extérieur

Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

4“ 180 x 180 150 4 8023 100000
5“ 180 x 180 150 4 8023 125000
6“ 180 x 180 150 4 8023 150000
8“ 230 x 230 180 4 8023 200000

Bride à 4 côtés en acier 

Avec embout pour tuyau de pression en PVC
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

100 4“ 150 110 8440 100110
125 5“ 150 140 8440 125140
150 6“ 150 160 8440 150160
200 8“ 180 200 8440 200200

Pièce de raccordement à bride 

Transition de la pelle coulissante de 6“ à la bride à 4 côtés de 6“
Marquage Acier, galvanisé

 BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 70 150 8022 170150

Dispositif de réduction à bride 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

N° de 
commande.

150 / 200 6“ / 8“ 100 8022 150200
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Manchon de raccordement à bride 

Bride ronde DIN vers bride à 4 côtés
Marquage Acier, galvanisé

DN   N° de 
commande.

150 6“ PN 10-16 8022 150159
150 8“ PN 10-16 8022 159200
200 8“ PN 10 8022 295200

Joint pour bride à 4 côtés 

Marquage en caoutchouc avec deux incrustations de fils

 Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

4“ 150 x 150 120 - Eisele 4 8025 100120
4“-6“ 180 x 180 150 4 8025 100150
8“ 230 x 230 180 4 8025 200180

Joint pour bride à 4 côtés, auto-adhésif 
Marquage en caoutchouc avec deux incrustations de fils, autocollant sur une face

 Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

4“-6“ 180 x 180 150 4 8027 100150
8“ 230 x 230 180 4 8027 200180

Joint pour bride à 4 côtés en papier spécial 
Marquage Papier spécial

 Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

4“-6“ 180 x 180 x 2 150 4 8035 100150
8“ 230 x 230 x 2 180 4 8035 200180

Bride ronde en acier 

À fixer avec une bague à collerette en PVC sur la vanne à bride
Marquage Acier, galvanisé

d  Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

110 4“ 150 4 8022 110000
140 5“ 150 4 8022 140000
160 6“ 150 4 8022 160000
200 8“ 180 4 8022 200000

Bride ronde en acier inoxydable 

À fixer avec une bague à collerette en PVC sur la vanne à bride
Marquage Acier inoxydable V2A

d  Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

160 6“ 150 4 8026 160000
200 8“ 180 4 8026 200001
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Raccord mural à bride 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

NW BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

8“ 300 180 8022 200030
6“ 300 150 8442 150000

Pièce intermédiaire à bride 

Bride à 4 côtés des deux côtés, avec sortie latérale FE 2“
Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

BL
(mm)

N° de 
commande.

6“ 2“ 300 8445 150000
8“ 2“ 300 8445 200000

Pièce intermédiaire à bride 

Bride à 4 côtés d‘un côté, pièce M système Perrot de l‘autre, avec sortie latérale FE 2“
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

N° de 
commande.

159 6“ 300 8446 159150
216 8“ 300 8446 216200

Extension à bride 

Bride à 4 côtés des deux côtés
Marquage Acier, galvanisé

NW BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

6“ 150 150 8022 150150
8“ 150 180 8022 200015

Pièce en T pour bride 

Bride à 4 côtés sur tous les côtés
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

N° de 
commande.

6“ Sortie 6“ 250 8451 150000
8“ Sortie 8“ 250 8451 200000
8“ Sortie 6“ 250 8451 200150

Répartiteur à Bride 

2 x Bride à 4 côtés, 1 x Pièce M système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW  BL
(mm)

N° de 
commande.

159 6“ 300 8449 159150
216 8“ 330 8449 216200
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Pièce intermédiaire, entièrement montée 

Pièce M système Perrot d‘un côté, bride à 4 côtés de l‘autre et vanne à bride avec système 
levier. Robinet à boisseau sphérique 2“ FI avec sortie sur le dessous et levier
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

159 6“ 8447 159150
216 8“ 8447 216200

Répartiteur 

3 x Bride à 4 côtés avec levier à double effet pour le montage de deux vannes à bride pour 
lisier. Sans vanne à bride. Vis et écrous disponibles séparément
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

6“ 8450 150000
8“ 8450 200200

Répartiteur à 3 voies, entièrement monté 

2 x Raccord à bride à 4 côtés avec commande par levier à double effet, monté avec vanne 
à lisier et bague à collerette en PVC, avec raccord M système Perrot
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

159 6“ 8450 150001
216 8“ 8450 200001

Répartiteur à 3 voies 

2 x Bride à 4 côtés avec levier à double effet pour le montage de deux vannes à bride 
pour lisier, avec raccord M système Perrot. Sans vanne à bride. Vis et écrous disponibles 
séparément.
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

159 6“ 8450 159000
216 8“ 8450 200000
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Couvercle de capot bombé 

Convient pour un dôme de 290 mm Ø. Composé de : Capot, couvercle en dôme, joint du 
couvercle en dôme ainsi que raccord coulé latéral pour manomètre vide 1/2“. Capot avec 
raccordement à trois niveaux de 60, 75 et 80 mm Ø (le diamètre respectif est obtenu e
Marquage Aluminium

 N° de 
commande.

Couvercle de dôme de capot 8100 000000
Pièce supérieure de remplacement 8100 000001
Pièce inférieure de rechange 8100 000002
Joint entre la partie supérieure et inférieure 8100 000003
Lèvre caoutchouc pour flotteur 100 mm 8100 100000
Joint de couvercle de dôme 290 mm 8100 290000

Vanne de sécurité en laiton 

Avec raccordement de tuyau et filetage extérieur. Avec ressort en acier inoxydable, non 
homologué
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1 1/4“ 0,5 8200 032005
1 1/4“ 1 8200 032010
1 1/2“ 0,5 8200 038005
1 1/2“ 1 8200 038010
2“ 0,5 8200 050005
2“ 1 8200 050010

Vanne de sécurité proportionnelle 

Avec filetage extérieur. À ressort et avec dispositif de levage, variante ouverte, homologué
Marquage Laiton

Filetage 
extérieur

PN
(bar)

N° de 
commande.

1 1/2“ 0,9 8202 038009
1 1/2“ 1 8202 038010
2“ 0,5 8202 050005
2“ 1 8202 050010

Vanne de dépression à vide 

Avec filetage extérieur et capot, réglable de -0,3 à -0,8 bar

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

1 1/2“ 8201 038000

Indicateur de niveau MZ 

Avec bride à visser, diamètre de la bille 148 mm
Marquage Acier inoxydable

Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

7,5 180 1500 8228 148015
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Flotteur sphérique 

Diamètre 
extérieur (mm)

 Poids
(g)

N° de 
commande.

60 Caoutchouc avec un noyau en bois 90 8214 060090
60 Caoutchouc avec un noyau en bois 110 8214 060110
70 Caoutchouc avec un noyau en bois 100 8214 070100
70 PE creux 140 8214 070140
70 Caoutchouc plein 190 8214 070190
80 Caoutchouc avec un noyau en bois 160 8214 080160
80 Caoutchouc avec un noyau en bois 210 8214 080210
80 Caoutchouc plein 300 8214 080300
100 PE creux 300 8214 100004
100 PP 385 8214 100005
100 PE creux 110 8214 100110
150 PE creux avec trou 300 8214 150300
100 Creux en acier inoxydable 200 8215 100200
150 Creux en acier inoxydable 430 8215 150430
160 Creux en acier inoxydable 540 8215 160540
200 Creux en acier inoxydable 800 8215 200800
100 Sable en acier inoxydable 340 8216 100340
150 Sable en acier inoxydable 620 8216 150620
200 Sable en acier inoxydable 1350 8216 200135

Indicateur de niveau à souder 

Livré avec tiges et flotteur. Flotteur de remplacement adapté 8214150300.

 N° de 
commande.

Indicateur de niveau 8210 050000
Manchon de caoutchouc 8210 050001

Tuyau en plexiglas 

Pour indicateur de niveau, extrudé

Épaisseur 
de paroi (mm)

Diamètre 
intérieur (mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Longueur
(m)

N° de 
commande.

5 80 90 2 8213 090080
5 90 100 2 8213 100090

Profil d‘étanchéité de chambre creuse 

Pour l‘obturation hermétique du couvercle arrière
Marquage Caoutchouc

 Longueur
(m)

N° de 
commande.

30 mm de largeur x 35 mm de hauteur 25 8390 000000

Vis à crochet 
Pour le couvercle arrière, livré avec écrou à œil et rondelle
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

M20 x 155 mm 8392 022155

Fermeture excentrique 

pour le couvercle arrière, boulon à crochet, écrou et fermeture de serrage

 N° de 
commande.

M20 x 140 mm 8393 000000
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Verre d‘inspection en plexiglas 

Avec filetage extérieur et bague d‘étanchéité

Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

2“ 8203 050000
3“ 8203 075000

Bague en acier pour verre d‘inspection 

À souder avec filetage intérieur

Filetage 
intérieur

N° de 
commande.

2“ 8203 050001
3“ 8203 075001

Bride de verre d‘inspection CC 511 

En trois parties, avec goujons filetés
Marquage Alliage léger

DN  Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

80 3“ 8204 075000
80 Verre de remplacement 8204 075001

Support de verre d‘inspection 

Filetage intérieur d‘un côté, filetage extérieur de l‘autre

Filetage intérieur / 
Filetage extérieur

N° de 
commande.

3“ 8205 075000

Verre d‘inspection de niveau 

Variante large et stable pour soudage, composée de : Bague en acier soudée de 135 mm 
Ø avec étrier de serrage et vis moletée MS, plaque de pression en aluminium, verre 
d‘inspection de 115 mm Ø et joint plat en caoutchouc

 Diamètre 
extérieur (mm)

N° de 
commande.

Verre de remplacement 115 8206 115001
Poésie 115 8206 115002
Voyant de niveau de remplissage 135 8206 135000

Siphon séparateur en acier 

Raccord droit sur le dessus, raccord latéral coudé à 90°, Robinet de vidange 1“ et verre 
d‘inspection 2“
Marquage Acier, laqué antirouille

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

100 8223 100000
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Clapet anti-siphon 

Avec deux billes, raccord de tuyau et possibilité de raccordement sur le côté pour le clapet 
de sécurité 2, ainsi qu‘un raccord sur le dessus 3/8 pour le manomètre

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 8211 060060
80 8211 080080
100 8211 100100

Vanne sphérique double 

Avec deux billes, raccord de tuyau et possibilité de raccordement sur le côté pour le clapet 
de sécurité 2, ainsi qu‘un raccord sur le dessus 3/8 pour le manomètre

 Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

Vanne à bille double 60 8212 060000
Verre de remplacement 8212 060001
Joint de remplacement 8212 060002

Vanne à flotteur en laiton - deuxième sécurité 

Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

Sortie d‘air max. 20.000 l/min 21844 000700

Robinet de vidange 

Avec embout de tuyau, écrou de serrage et bague d‘étanchéité

Filetage 
extérieur

Embouts 
de tuyau (mm)

N° de 
commande.

1/2“ 13 8229 000011
3/8“ 10 8229 000012

Godet en plexiglas transparent 
Avec joint en caoutchouc et filetage intérieur 1/2“ pour MORO

 N° de 
commande.

Coupe transparente 8229 000005
Joint torique de remplacement 8229 000016

Raccord de tuyau droit en aluminium 

Joint plat pour MORO

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 8229 000021
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Siphon séparateur RIV 

Raccord droit sur le dessus, raccord latéral coudé à 90°, avec filetage intérieur 1/4“ pour 
manomètre vide
Marquage Aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 8220 060000

Godet en plexiglas transparent 
Avec joint en caoutchouc, pour version en aluminium RIV

 N° de 
commande.

Coupe sans trou 8229 000001
Joint torique de remplacement 8229 000014
Tasse à trous 3/4“ 8249 000003

Coude de raccordement 90° en aluminium 

Avec écrou-raccord MS pour séparateur de siphon RIV en aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 8211 060001

Raccord de tuyau en aluminium 

Forme droite, joint plat, pour version en aluminium RIV

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 8229 000019

Écrou à chapeau MS 

Pour raccordement de tuyau
Marquage Laiton

Diamètre 
intérieur (mm)

N° de 
commande.

60 8229 000023

Bague en acier pour raccord rapide 

Pour version en aluminium RIV

 N° de 
commande.

Anneau en acier 8229 000009

Siphon séparateur RIV en plastique 

Raccord droit sur le dessus, raccord latéral coudé à 90°, capacité de 3,5 litres
Marquage Boîtier en plastique

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

80 8221 080000

Godet en plexiglas transparent 
Avec joint en caoutchouc, pour version en plastique RIV

 N° de 
commande.

Coupe transparente 8229 000008
Joint torique de remplacement 8229 000013

Clé de montage 

Pour godet transparent RIV

 N° de 
commande.

Clé 8229 000030
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Siphon séparateur MZ 

Raccord droit sur le dessus, raccord latéral coudé à 90°
Marquage Boîtier en plastique

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 8222 050000
60 8222 060000
80 8222 080000

Siphon séparateur MZ 

2 raccords droits
Marquage Boîtier en plastique

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 8222 050001
60 8223 060000

Raccord de tuyau 90° 

Pour siphon séparateur MZ

 Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

50 8222 050002
60 8222 060002
80 8222 080002

Joint torique de remplacement 8229 000029

Raccord de tuyau droit 
Pour siphon séparateur MZ

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 8222 060001
80 8222 080001

Godet en plexiglas transparent 
Avec joint en caoutchouc et raccord à baïonnette pour MZ

 N° de 
commande.

Coupe transparente 8229 000007
Joint torique de remplacement 8229 000018

Godet en plexiglas transparent 
Avec joint en caoutchouc, FI 3/4“ et bouchon pour MZ

 N° de 
commande.

Coupe transparente 8229 000004
Joint torique de remplacement 8229 000015
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Raccord rapide d‘aspiration 

Avec pièce godet F système italien, bride de raccordement et robinet de purge 1/2“. Levier 
monté à droite
Marquage Acier, galvanisé

NW  Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

150 6“ 150 8430 150150

Raccord rapide d‘aspiration 

Variante robuste, avec cardan système Perrot soudé, bride de raccordement, levier monté à 
gauche. Vis de commande CrNi M12 pour 6“ et vis de commande CrNi M16 pour 8
Marquage Acier, galvanisé

NW   Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

159 6“ Robinet d‘évent 3/4“ 150 8432 159150
216 8“ Robinet d‘évent 1“ 180 8432 216200

Raccord rapide d‘aspiration 

Variante courte, avec cardan soudé du système Perrot, bride de raccordement. Levier 
monté à droite, mais peut aussi être monté à gauche. Vis de commande CrNi traversante 
M10 pour 6“ et vis de commande CrNi traversante M16 pour 8“.
Marquage Acier, galvanisé

NW   BL
(mm)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

159 6“ Robinet d‘évent 1/2“ 165 150 8436 159150
216 8“ Robinet d‘évent 3/4“ 165 180 8436 216200

Entonnoir de branchement 
Élastique avec larges colliers de serrage, pour connexion latérale ou arrière sans 
accouplement

NW  Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

150 6“ 159 8433 150000
200 8“ 220 8433 200000
250 10“ 273 8433 250000

Compresseur en caoutchouc variante courte 

Élastique, avec 2 larges colliers de serrage, pour le raccordement de deux évacuations
Marquage Caoutchouc

NW  Embouts de tuyau
(mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

150 6“ 150 140 8437 150000
200 8“ 200 150 8437 200000

Manchette en caoutchouc variante longue, repliable 

Élastique, avec 2 larges colliers de serrage, pour le raccordement de deux évacuations
Marquage Caoutchouc

NW  Embouts de tuyau
(mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

220 60° pliable 220 470 8437 220000
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Raccordement M système italien 

Bille libre sans bague de serrage, à souder
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

200 8301 200002
250 8301 250002

Bride à 4 coins en acier avec embout de tuyau 

Pour la fixation de l‘entonnoir de branchement
Marquage Acier, galvanisé

NW  Diamètre 
extérieur (mm)

Espacement
des trous (mm)

Embouts de tuyau
(mm)

N° de 
commande.

200 8“ 230 x 230 180 220 8039 220200

Compensateur en caoutchouc 

Bride DIN PN 10/16 des deux côtés
Plage de température à max. +100°C

Marquage Caoutchouc NBR, acier galvanisé

DN BL
(mm)

PN
(bar)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

50 105 10 4 8028 050050
80 135 10 8 8028 080080
100 150 10 8 8028 100100
125 165 10 8 8028 125125
150 180 10 8 8028 150150
200 190 10 8 8028 200200

Mamelon de tuyau 

À souder, avec filetage extérieur
Marquage Acier, noir

Filetage 
extérieur

GL
(mm)

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

1/2“ 23 50 8020 013050
3/4“ 23 50 8020 019050
1“ 23 50 8020 025050
1 1/4“ 23 50 8020 032050
1 1/2“ 23 50 8020 038050
2“ 25 100 8020 050000
2“ 23 50 8020 050050
2 1/2“ 25 100 8020 063000
2 1/2“ 23 50 8020 063050
3“ 25 100 8020 075000
3“ 23 50 8020 075050
4“ 25 100 8020 100000
5“ 25 100 8020 125000
6“ 25 100 8020 150000
8“ 25 100 8020 200000
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Tableau des dimensions du système italien

Pièce F Pièce MA B

NW A
(mm)

B
(mm)

80 / 3“ 110 111
100 / 4“ 132 130
120 / 5“ 151 150
150 / 6“ 180 180
200 / 8“ 245 243
250 / 10“ 301 300

Raccord F système italien 

Avec anneau en caoutchouc, pour soudage
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

80 8300 080000
100 8300 100000
120 8300 120000
150 8300 150000
200 8300 200000
250 8300 250000

Raccordement M système italien 

Pour soudage
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

80 8301 080000
100 8301 100000
120 8301 120000
150 8301 150000
200 8301 200000
250 8301 250000

Raccord à partie F avec embout de tuyau système italien 

Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

80 75 8302 080075
100 50 8302 100050
100 100 8302 100100
100 110 8302 100110
120 50 8302 120050
120 100 8302 120100
120 110 8302 120110
120 120 8302 120120
120 125 8302 120125
120 133 8302 120133
150 50 8302 150050
150 100 8302 150100
150 110 8302 150110
150 120 8302 150120
150 125 8302 150125
150 133 8302 150133
150 150 8302 150150
150 159 8302 150159
200 200 8302 200200
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Raccord F avec embout de tuyau système italien 

Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

80 75 8303 080075
100 50 8303 100050
100 100 8303 100100
100 110 8303 100110
120 50 8303 120050
120 100 8303 120100
120 110 8303 120110
120 120 8303 120120
120 125 8303 120125
120 133 8303 120133
150 50 8303 150050
150 100 8303 150100
150 110 8303 150110
150 120 8303 150120
150 125 8303 150125
150 133 8303 150133
150 150 8303 150150
150 159 8303 150159
200 200 8303 200200

Raccord à partie F avec filetage extérieur système italien 

Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

100 2 1/2“ 8304 100063
100 4“ 8304 100100
120 2 1/2“ 8304 120063
120 4“ 8304 120100
120 5“ 8304 120125
150 2 1/2“ 8304 150063
150 4“ 8304 150100
150 5“ 8304 150125
150 6“ 8304 150150

Raccord F avec filetage extérieur système italien 

Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

100 2 1/2“ 8305 100063
100 4“ 8305 100100
120 2 1/2“ 8305 120063
120 4“ 8305 120100
120 5“ 8305 120125
150 2 1/2“ 8305 150063
150 4“ 8305 150100
150 5“ 8305 150125
150 6“ 8305 150150

Raccord F système italien 

Avec bride à 4 côtés percée
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

100 4“ 8306 100100
120 5“ 8306 120125
150 6“ 8306 150150
200 8“ 8306 200200
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Raccordement M système italien 

Avec bride à 4 côtés percée
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

100 4“ 8307 100100
120 5“ 8307 120125
150 6“ 8307 150150
200 8“ 8307 200200

Coude 45° avec pièces F et raccord F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

120 8308 120000
150 8308 150000
200 8308 200000

Coude 90° avec pièces F et raccord F système Perrot 
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

100 8309 100000
120 8309 120000
150 8309 150000
200 8309 200000

Bouchon avec raccord F système italien 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

80 8311 080000
100 8311 100000
120 8311 120000
150 8311 150000

Bouchon avec raccord F système italien 

Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

100 8312 100000
120 8312 120000
150 8312 150000

Anneau en caoutchouc avec raccord F système italien 

Marquage SBR

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

80 11 8313 080000
100 12 8313 100000
120 15 8313 120000
150 15 8313 150000
200 18 8313 200000
250 22 8313 250000
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Tableau des dimensions du système Bazzoli-Siegperle

Pièce F Pièce MA B

NW A
(mm)

B
(mm)

150 / 6“ 188 186

Raccord à partie F système Bazzoli-Siegperle 

Avec anneau en caoutchouc
Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

150 8410 150000

Raccord F système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Acier, noir

NW N° de 
commande.

150 8411 150000

Raccord à partie F avec embout de tuyau système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

150 150 8412 150150

Raccord F avec embout de tuyau système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Acier, galvanisé

NW Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

150 150 8413 150150

Raccord F avec filetage extérieur système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Acier, galvanisé

NW Filetage 
extérieur

N° de 
commande.

150 6“ 8415 150150

Raccord à partie F avec bride à 4 côtés système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

150 6“ 8416 150150

Raccord F avec bride à 4 côtés système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

150 6“ 8417 150150

Anneau en caoutchouc pour système Bazzoli-Siegperle 

Marquage Caoutchouc

NW Épaisseur 
de paroi (mm)

N° de 
commande.

150 15 8418 150000



336 Des questions? Nous sommes là pour vous! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0

Systèmes de distribution

8
É

q
uip

em
ent agricole

Distributeur Perfekt 
Avec pièce M système Perrot et guide de cadre latéral pour rabattement latéral. Avec 
embout en caoutchouc, mâchoire de serrage et déflecteur Perfekt
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

159 8412 159000

Pièce F système Perrot avec bride à 4 côtés percée 

Avec guide de cadre pour le distributeur Perfekt
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

159 6“ 2428 159150

Distributeur Perfekt 
Avec pièce F système Perrot. Avec embout en caoutchouc, mâchoire de serrage et 
déflecteur Perfekt
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

108 sans cadre 8413 108000
133 sans cadre 8413 133000
159 avec cadre 8413 159000

Distributeur Perfekt 
Avec raccordement M système italien. Avec embout en caoutchouc, mâchoire de serrage 
et déflecteur Perfekt
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

120 8380 120000
150 8380 150000

Distributeur Perfekt 
Avec raccordement F, système italien. Avec embout en caoutchouc, mâchoire de serrage et 
déflecteur Perfekt
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

120 8381 120000
150 8381 150000

Distributeur Perfekt 
Avec raccordement F système Bazzoli-Siegperle. Avec embout en caoutchouc, mâchoire 
de serrage et déflecteur Perfekt
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

150 8510 150000
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Déflecteur Perfekt 
Avec acier plat perforé
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

Plaque de déflecteur 8388 000018

Embout en caoutchouc 

Convient au distributeur Perfekt
Marquage Caoutchouc

NW  N° de 
commande.

120 pour une distribution parfaite 4“ 8389 120100
133 pour une distribution parfaite 5“ 8389 133125
160 pour une distribution parfaite 6“ 8389 160150

Mâchoires de serrage W2 

Large collier de serrage avec serrage articulé et bords de collier arrondis
Marquage Bracelet/boîtier: acier inoxydable 1.4510, AISI 430

Vis: à six pans, acier 8.8, galvanisé

Plage de 
serrage (mm)

Largeur 
de bande (mm)

UE
(pièce)

N° de 
commande.

130-140 26 10 1525 130140
150-162 26 10 1525 150162
174-187 26 10 1525 174187
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Répartiteur latéral et arrière 

Avec raccordement M système italien. Coude 90° avec support pour épandage large, 
embout en caoutchouc amovible 100 mm, bague en acier avec support et goupille. (La 
turbine et le déflecteur doivent être commandés séparément)
Marquage Acier, galvanisé

NW  N° de 
commande.

120 avec système italien de couplage M 8387 120000
150 avec système italien de couplage M 8387 150000

Turbine 

Pour les distributeurs latéraux
Marquage Aluminium

 N° de 
commande.

Ø 160 mm 8388 000003

Support de turbine 

Avec tube carré perforé, vis M10
Marquage Acier, galvanisé

Longueur
(mm)

N° de 
commande.

300 8388 000004

Déflecteur pour les distributeurs latéraux 

Avec tube carré perforé
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

Ø 240 mm 8388 000006

Buse en acier 50 mm 

Avec système italien de raccordement M
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

120 8388 120008
150 8388 150009

Déflecteur pour buse en acier 

Avec acier plat perforé et soudé
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

Ø 200 mm 8388 000013

Embout en caoutchouc à bord 

Pour raccordement F 100 mm
Marquage Caoutchouc

 N° de 
commande.

Alésage de 45 mm 8388 000014

Bague de fixation pour buse en caoutchouc 

Pour raccordement F 100 mm, avec embout de tube carré
Marquage Acier, galvanisé

NW N° de 
commande.

100 8388 000016

Goupille de sécurité à double ressort 
Marquage Acier, galvanisé

 N° de 
commande.

6 mm 8388 000017
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Tuyau d‘aspiration 

Avec système italien de raccordement M
Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

100 3 8331 100003
150 3 8331 150003
150 4 8331 150004

Tuyau d‘aspiration 

Avec poignée
Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

120 3 8333 120003
125 2 8333 125002
133 2 8333 133002
133 3 8333 133003
150 2 8333 150002
150 3 8333 150003
150 4 8333 150004
159 2 8333 159002
159 3 8333 159003

Tuyau d‘aspiration avec coude 45° 

Avec poignée et embout de tuyau
Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

125 3 8334 125003
150 3 8334 150003
150 4 8334 150004

Tuyau de lance mélangeuse 

Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(m)

N° de 
commande.

50 4 8335 050004

Lance en colonne 

Tube rectangulaire 80 x 20 mm avec coude 90° et 2 1/2“ FE
Marquage Acier, galvanisé

Longueur
(m)

N° de 
commande.

2 8394 000000

Collier de tuyau avec support mural 
Réglable en variante télescopique
Marquage Acier, galvanisé

NW Longueur
(mm)

N° de 
commande.

150 210-330 8026 150000
200 210-330 8026 200000
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Robinet à brides à deux ou trois voies MZ 

Avec tournant en laiton, levier de commande en laiton, graisseur et joints intégrés. DN 200 
sans levier de manoeuvre en laiton
Marquage Fonte

DN Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

100 20,3 150 8454 100150
125 23 150 8454 125150
150 29 150 8454 150150
200 52,5 180 8454 200180

Robinet à brides à deux ou trois voies MZ 

Avec vérin hydraulique, tournant en laiton, graisseur et joints intégrés.
Marquage Fonte

DN Poids
(kg)

Espacement
des trous (mm)

N° de 
commande.

100 25 150 8460 100150
125 28 150 8460 125150
150 34,5 150 8460 150150
200 67 180 8460 200180

Pièces de rechange pour vanne à bride MZ à deux ou trois voies 

 N° de 
commande.

Pos. 1 Vis de serrage 8450 000015
Pos. 2 Anneau à vis 8450 000023
Pos. 3 Joint torique 4-6“ 8450 000001
Pos. 3 Joint torique 8“ 8001 200010
Pos. 5 Joint torique 4“ 8450 000002
Pos. 5 Joint torique 5“ 8450 000003
Pos. 5 Joint torique 6“ 8450 000004
Pos. 5 Joint torique 8“ 8450 000013
Pos. 6 Joint torique 4“ 8450 000017
Pos. 6 Joint torique 5“ 8008 150005
Pos. 6 Joint torique 6“ 8450 000005
Pos. 6 Joint torique 8“ 8450 000014
Pos. 7 Poussin 4“ 8450 000025
Pos. 7 Poussin 5“ 8450 000026
Pos. 7 Poussin 6“ 8450 000006
Pos. 7 Poussin 8“ 8450 000027
Pos. 8 Couverture 4“ 8450 000018
Pos. 8 Couverture 5“ 8450 000019
Pos. 8 Couverture 6“ 8450 000007
Pos. 8 Couverture 8“ 8450 000022
Pos. 9 Vis Allen V2A 8001 100004
Pos. 10 Écrou de circulation M46x2 8450 000008
Pos. 10 Écrou de circulation M64x2 8450 200008
Pos. 11 Écrou de serrage M46x2 8450 000009
Pos. 11 Écrou de serrage M64x2 8450 200009
Pos. 12 Vis galvanisée 8450 000024
Pos. 13 Levier 4“ 8450 000010
Pos. 13 Levier  5-6“ 8450 000020
Pos. 14 Graisseur 1/4“ 8450 000011
Pos. 15 Graisseur 1/4“ 8450 000012
Pos. 15 Graisseur 1/4“ 8450 000028
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Articulation MZ 

Pression de fonctionnement : 10 bar max.
Marquage Fonte

NW BL
(mm)

Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

100 - 4“ 127 250 15,9 220 6 8455 100000
150 - 6“ 127 290 20,5 260 6 8455 150000
200 - 8“ 127 350 27 320 6 8455 200000
250 - 10“ 127 400 33 360 6 8455 250000

Contre-bride pour articulation 

Marquage acier

NW Diamètre 
extérieur (mm)

Poids
(kg)

Diamètre de 
perçage (mm)

Nombre de
trous (pièce)

N° de 
commande.

100 - 4“ 250 2,8 220 6 8456 100000
150 - 6“ 290 3,4 260 6 8456 150000
200 - 8“ 350 4,5 320 6 8456 200000
250 - 10“ 400 6,0 360 6 8456 250000

Articulation motorisée 

NW Poids
(kg)

N° de 
commande.

200 - 8“ 77 8465 200000

Moteur hydraulique
pour pivot motorisé

N° de 
commande.
8465 200001

Pièces de rechange pour articulation MZ 

 N° de 
commande.

Pos. 1 Joint torique 4“ 8455 100001
Pos. 1 Joint torique 6“ 8455 150001
Pos. 1 Joint torique 8“ 8455 200001
Pos. 1 Joint torique 10“ 8455 250001
Pos. 2 Prise de courant 8455 000002
Pos. 3 Machine à laver 8455 000003
Pos. 5 Joint torique de remplacement 8229 000015
Pos. 5 Joint torique 6“ 8455 150001
Pos. 5 Joint torique 8“ 8455 200002
Pos. 5 Joint torique 10“ 8455 250002
Pos. 6 Joint torique 4“ 8455 100003
Pos. 6 Joint torique 6“ 8455 150002
Pos. 6 Joint torique 8“ 8455 200003
Pos. 6 Joint torique 10“ 8455 250002
Pos. 7 Balle 8455 000001
Pos. 9 Graisseur 1/4“ 8450 000011
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Manomètre glycérine 

Pour les installations de pulvérisation
Corps Acier inoxydable

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 0/+5/+25 8120 006025
1/4“ 0/+10/+60 8120 006060

Manomètre glycérine 

Pour les installations de pulvérisation
Corps Acier inoxydable

Corps Ø 63 mm
Raccord Laiton, avec filetage extérieur à l‘arrière
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 0/+5/+25 8121 006025

Manomètre glycérine 

Pour les installations de pulvérisation, convient aux engrais liquides
Corps Acier inoxydable

Corps Ø 63 mm
Raccord Nickelé, avec filetage extérieur sur le dessous
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 0/+5/+25 8122 006025

Manomètre glycérine 

Pour les installations de pulvérisation, convient aux engrais liquides
Corps Acier inoxydable

Corps Ø 63 mm
Raccord Nickelé, avec filetage extérieur à l‘arrière
Classe de précision 1,6

Filetage 
extérieur

Zone de visualisation
(bar)

N° de 
commande.

1/4“ 0/+5/+25 8123 006025
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Boutique en ligne B2B:
www.huecobi.de

Vous avez un accès rapide et facile à notre gamme de produits, une disponibilité en temps réel, 

des prix d’achat nets, ainsi qu’une option de paniers d’achats sauvegardés. Et cela que vous ayez 

besoin d’un rouleau de tuyau, d’un raccord particulier, d’une fixation ou d’un accessoire.

Sur www.huecobi.de, nous vous aidons 

à trouver rapidement le produit dont 

vous avez besoin. Et si vous avez 

besoin d’aide, vous pouvez utiliser le 

chat de nos conseillers techniques ou 

nous appeler au +49 (0) 521 390 680.

Vos avantages:  

• Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Toutes les informations immédiatement disponibles

• Prix nets individuels visibles en ligne

• Possibilité de sauvegarde de paniers pour les achats récurrents

• Tous les produits en un coup d’œil

• Produits et accessoires alternatifs en un coup d’œil

• Filtre pour une recherche rapide

• Aperçu de la disponibilité des articles

• Traitement et expédition rapides des commandes
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Pompe à vide Jurop type PN - D
Engrenage direct 

Pompes à vide refroidies par air.
Tuyauteries et raccords en cuivre. Convoyeurs en aluminium.
La pompe à vide de type PN pour l‘aspiration de liquides peut atteindre une surpression 
maximale de 1,5 bar et un vide maximal de 92%. Le type PN est refroidi par air Afin d‘éviter 
d‘éventuels dommages dus à la surchauffe, la pompe ne doit être utilisée que pendant environ 
15 minutes. Le niveau d‘huile doit être vérifié avant le premier démarrage.

Données de performance à 1300 tr/min PN 23 D PN 33 D PN 45 D

Débit d‘air (l/min) Débit à air libre 2600 3600 5300
Débit vide 60% 2100 2900 4500

Vide maxi (%) 90 90 92
Pression maxi. abs. (bar) 1,5 1,5 1,5
Puissance abs. (kW) 3,3 4,5 5,8
Poids (kg) 53 63 90
Demande d’huile - g/h - g/min 65/40 80/45 90/50
Capacité réservoir huile (l) 1,2 1,2 2,3
Niveau sonore. Degré de vide 60%, distance 7 m en plein air. 
Avec silencieux - dB (A)

77 74 76

Raccord de tuyau (mm) 60 60 60/76/80

Pompes à vide Jurop type PN - D 

Engrenage direct - arbre lisse, à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PN 23 D 2.600 9010 023000
PN 33 D 3.600 9010 033000
PN 45 D 5.300 9010 045000

Pompes à vide Jurop type PN - D 

Engrenage direct - arbre lisse, à rotation vers la droite

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PN 23 D 2.600 9011 023000
PN 33 D 3.600 9011 033000
PN 45 D 5.300 9011 045000

Pièces de rechange adaptées

Vous trouverez les pièces de rechange 
adaptées aux pompes à vide sur notre 
boutique en ligne

Vous pouvez y sélectionner la pièce dont 
vous avez besoin d’après sa vue éclatée et 
la commander directement via votre panier 
d’achats

www.huecobi.de

Accessoires, pièces de rechange ainsi que documents d‘installation et de 
maintenance peut être trouvé sur www.huecobi.de
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Pompe à vide Jurop type PN - M
Avec engrenage

Pompes à vide refroidies par air.
Tuyauteries et raccords en cuivre. Convoyeurs en aluminium.
La pompe à vide de type PN pour l‘aspiration de liquides peut atteindre une surpression 
maximale de 1,5 bar et un vide maximal de 92%. Le type PN est refroidi par air Afin d‘éviter 
d‘éventuels dommages dus à la surchauffe, la pompe ne doit être utilisée que pendant environ 
15 minutes. Le niveau d‘huile doit être vérifié avant le premier démarrage.

Données de performance à 540 tr/min PN 58 M PN 84 M PN 106 M

Débit d‘air (l/min) Débit à air libre 6500 9000 11000
Débit vide 60% 5800 8100 10000

Vide maxi (%) 92 92 92
Pression maxi. abs. (bar) 1,5 1,5 1,5
Puissance abs. (kW) 6,6 11,2 13,6
Poids (kg) 102 115 143
Demande d’huile - g/h - g/min 90/50 115/65 135/80
Capacité réservoir huile (l) 2,3 2,3 2,3
Niveau sonore. Degré de vide 60%, distance 7 m en plein air. 
Avec silencieux - dB (A)

77 81 84

Raccord de tuyau (mm) 60/76/80 60/76/80 60/76/80

Pompes à vide Jurop type PN - M 

Avec engrenage - arbre dégagé, à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PN 58 M 6.500 9001 058000
PN 84 M 9.000 9001 084000
PN 106 M 11.000 9001 106000

Pompes à vide Jurop type PN - M 

Avec raccord mélangeur et engrenage - arbre dégagé, à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PN 58 M 6.500 9020 058000
PN 84 M 9.000 9020 084000
PN 106 M 11.000 9020 106000

Accessoires, pièces de rechange ainsi que documents d‘installation et de 
maintenance peut être trouvé sur www.huecobi.de
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Pompe à vide Jurop type PNE et PNR
Pompe à vide avec palettes glissantes et refroidissement par injection d’air (PNR) 
ou par convection naturelle (PNE). La variante PNE est pour utilisations courantes, 
la variante PNR pour utilisations lourdes.

Gamme de pompes Jurop

Nous vous proposons toute la gamme de pompes Jurop. Que ce soit pour des besoins faibles ou des charges élevées.
Avec nous, vous obtenez la bonne solution pour chaque application.
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Pompe à vide Jurop type PNE-PNR - D
Engrenage direct 

Données de performance PN ... 72 D PN ... 82 D PN ... 104 D PN ... 124 D PNR 142 D

Vitesse maxi (rpm) 1350 1350 1300 1300 1200
Débit d‘air (l/min) Débit à air libre 7200 8200 10400 12400 14200

Débit vide 60% 6600 7600 9400 11200 12800
Vide maxi (%) 93 93 95 95 95
Pression maxi. abs. (bar) 2 2 2,5 2,5 2,5
Puissance abs. (kW) 11 12,5 14 16 20,5
Poids (kg) 124 130 150 177 210
Demande d’huile - g/h - g/min 110-130 110-130 130/150 130/150 160/170
Capacité réservoir huile (l) 2,2 2,2 3,2 3,2 4
Niveau sonore. Degré de vide 60%, distance 7 m en 
plein air. Avec silencieux - dB (A)

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

78

Pompe à vide Jurop type PNE-D 

Avec refroidissement par air et avec engrenage direct - arbre dégagé, à rotation vers la 
gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNE 124 D 12.400 9103 124000

Pompe à vide Jurop type PNR-D 

Avec refroidissement par injection d‘air et avec engrenage direct - arbre lisse, à rotation 
vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNR 72 D 7.200 9110 072000
PNR 82 D 8.200 9110 082000
PNR 104 D 10.400 9110 104000
PNR 124 D 12.400 9110 124000
PNR 142 SL D 14.200 9110 142000

Pompe à vide Jurop type PNR-D 

Avec refroidissement par injection d‘air et avec engrenage direct - arbre lisse, à rotation 
vers la droite

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNR 72 D 7.200 9111 072000
PNR 82 D 8.200 9111 082000
PNR 104 D 10.400 9111 104000
PNR 124 D 12.400 9111 124000
PNR 142 SL D 14.200 9111 142000

Pompe à vide Jurop type PNR-D 

Avec refroidissement par injection d‘air et avec engrenage direct - arbre dégagé, 
à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNR 72 D 7.200 9112 072000
PNR 104 D 10.400 9112 104000
PNR 124 D 12.400 9112 124000
PNR 142 SL D 14.200 9112 142000
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Pompe à vide Jurop type PNE-PNR - M
Avec engrenage

Données de performance PN ... 124 M PNR 142 M

Vitesse maxi (rpm) 540 - 1000 540 - 1000
Débit d‘air (l/min) Débit à air libre 12400 14200

Débit vide 60% 11200 12800
Vide maxi (%) 95 95
Pression maxi. abs. (bar) 2,5 2,5
Puissance abs. (kW) 16 20,5
Poids (kg) 177 225
Demande d’huile - g/h - g/min 130/150 160/170
Capacité réservoir huile (l) 3,2 4
Niveau sonore. Degré de vide 60%, distance 7 m en plein air. 
Avec silencieux - dB (A)

PNE 75 
PNR 78

78

Pompe à vide Jurop type PNE-M 

Avec refroidissement par air et avec engrenage - arbre dégagé, à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNE 124 M 12.400 9101 124000

Pompe à vide Jurop type PNR-M 

Avec refroidissement par injection d‘air et avec engrenage - arbre dégagé, 
à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNR 124 M 12.400 9105 124000
PNR 142 SL M 14.200 9105 142000

Accessoires, pièces de rechange ainsi que documents d‘installation et de 
maintenance peut être trouvé sur www.huecobi.de
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Pompe à vide Jurop type PNR - HDR
avec moteur hydraulique

Données de performance PNR 72 HDR PNR 104 HDR PNR 124 HDR PNR 142 HDR

Vitesse maxi (rpm) 1350 1300 1300 1200
Débit d‘air (l/min) Débit à air libre 7200 10400 12400 14200

Débit vide 60% 6600 9400 11200 12800
Vide maxi (%) 93 95 95 95
Pression maxi. abs. (bar) 2 2,5 2,5 2,5
Puissance abs. (kW) 11 14 16 20,5
Poids (kg) 150 180 210 224
Demande d’huile - g/h - g/min 110-130 130-150 130-150 160/170
Capacité réservoir huile (l) 2,2 3,2 3,2 4
Niveau sonore. Degré de vide 60%, distance 7 m en plein air. 
Avec silencieux - dB (A)

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

78

Pompe à vide Jurop type PNR-HDR 

Avec refroidissement par injection d‘air et moteur hydraulique, à rotation vers la gauche

 Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

PNR 72 HDR 7.200 9130 072000
PNR 104 HDR 10.400 9130 104000
PNR 124 HDR 12.400 9130 124000
PNR 142 SL HDR 14.200 9130 142000

Pièces de rechange adaptées

Vous trouverez les pièces de rechange 
adaptées aux pompes à vide sur notre 
boutique en ligne

Vous pouvez y sélectionner la pièce dont 
vous avez besoin d’après sa vue éclatée et 
la commander directement via votre panier 
d’achats

www.huecobi.de

Accessoires, pièces de rechange ainsi que documents d‘installation et de 
maintenance peut être trouvé sur www.huecobi.de
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Palettes 

Palettes de rechange. Une seule pompe requiert plusieurs palettes. Veuillez commander le 
nombre nécessaire en fonction du type de pompe.
Marquage Tissu dur

  Dimensions
(mm)

Lattes*
(pièce)

N° de 
commande.

Bauer 35,0 x 4,5 x 215,0 9 9900 000009
PN 23 JUROP 64,0 x 7,5 x 150,4 3 9900 023003
PN 33 JUROP 64,0 x 7,5 x 223,0 3 9900 033003
PN 58 JUROP 59,5 x 7,5 x 253,0 3 9900 058003
PN 84 JUROP 59,5 x 7,5 x 352,7 4 9900 084004
PN 106 JUROP 59,5 x 9,0 x 442,4 4 9900 106004
PN 125 JUROP 74,5 x 7,6 x 402,4 4 9900 125004
M 3 MORO 60,0 x 7,5 x 243,0 3 9900 003003
PNE 122/124 JUROP 78,5 x 5,8 x 418,4 5 21601 605600
M 10 MORO 60,0 x 7,5 x 343,0 4 9900 010004
MEC 2000 Battioni Pagani 41,0 x 6,3 x 180,0 7 9900 020007
MEC 3000 Battioni Pagani 41,0 x 6,3 x 240,0 7 9900 030007
MEC 4000 Battioni Pagani 41,0 x 6,3 x 300,0 7 9900 040007
MEC 5000 Battioni Pagani 46,5 x 6,3 x 300,0 7 9900 050007
MEC 6500 Battioni Pagani 46,5 x 6,3 x 370,0 7 9900 065007
MEC 8000 Battioni Pagani 46,5 x 6,3 x 450,0 7 9900 080007
SE 8000 Battioni Pagani 59,0 x 9,4 x 330,0 7 9900 008017
SE 6500 Battioni Pagani 60,0 x 7,5 x 280,0 6 9900 065006
SE 8000 Battioni Pagani 60,0 x 7,5 x 330,0 6 9900 080006
SE 10000 Battioni Pagani 70,0 x 7,5 x 350,0 6 9900 100006
SE 12000 Battioni Pagani 70,0 x 7,5 x 400,0 6 9900 120006
P 10 JOBA 45,0 x 6,0 x 300,0 7 9900 010007
K 6000 Krone 40,0 x 6,0 x 300,0 7 9900 060007
ES 2/5 + 5/6 Krone 41,0 x 6,0 x 300,0 7 9900 056007
K 10000 Krone 52,0 x 8,0 x 360,0 7 9900 100007
E 10 4500/EL 60 Eckart 60,0 x 10 x 200,0 4 9900 060004
E 11 6000/EL 80 Eckart 60,0 x 10 x 270,0 4 9900 080004
E 12 7500/EL 100 Eckart 60,0 x 10 x 340,0 4 9900 100000
E 13 9500/EL 120 Eckart 60,0 x 10 x 400,0 4 9900 120004
ES 7 Eckart 80,0 x 10 x 370,0 4 9900 007004
KPZ 6 FTS 70,0 x 7,7 x 220,0 4 9900 006004
KPZ 8 FTS 68,5 x 7,7 x 310,0 4 9900 008004
BRP 6 FTS p. Paar/pair 2 Paar 9900 006002
BRP 8 FTS p. Paar/pair 2 Paar 9900 008002
KD-12/14000 FTS 64,0 x 7,5 x 425 6 9900 012006

*Nombre de palettes requises par pompe

Palettes 

Palettes de rechange. Une seule pompe requiert plusieurs palettes. Veuillez commander le 
nombre nécessaire en fonction du type de pompe.
Marquage en tissu résistant à la chaleur

  Dimensions
(mm)

Lattes*
(pièce)

N° de 
commande.

M 3 MORO 60,0 x 7,50 x 243,0 3 9800 003003
PN 33 JUROP 64,5 x 7,50 x 223,2 3 9800 033003
PN 45 JUROP 59,5 x 7,50 x 193,7 4 9800 045004
PN 58/R 150 JUROP 59,5 x 7,55 x 253,0 3/5 9800 058003
PN 84/R 200 JUROP 59,5 x 7,50 x 352,7 4/5 9800 084004
PN 106/PR 620/R 260 JUROP 59,5 x 9,05 x 442,5 4/5 9800 106004
PNR 72 JUROP 68,5 x 5,75 x 308,4 5 9800 072005
PNR 82 JUROP 68,5 x 5,75 x 353,4 5 9800 082005
PNR 102/104 JUROP 78,5 x 5,75 x 353,4 5 9800 102005
PNR 122/124 JUROP 78,5 x 5,75 x 418,4 5 9800 122005
PNR 142 JUROP 89,0 x 5,80 x 402,5 5 9800 142005
MEC 4000 Battioni Pagani 41,0 x 6,30 x 300,0 7 9800 400007
MEC 5000 Battioni Pagani 46,5 x 6,30 x 300,0 7 9800 500007
MEC 6500 Battioni Pagani 46,5 x 6,30 x 370,0 7 9800 650007
MEC 8000 Battioni Pagani 46,5 x 6,30 x 450,0 7 9800 800007
SE 6500 Battioni Pagani 59,0 x 9,40 x 280,0 7 9800 650017
SE 10000 Battioni Pagani 70,0 x 7,50 x 350,0 6 9800 100006
E 13 9500/EL 120 Battioni Pagani 60,0 x 10,0 x 400,0 4 9800 120004
LP 75 Demag-Wittig 54,8 x 4,80 x 282,0 12 9800 075012

*Nombre de palettes requises par pompe
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Silencieux 

Avec déshuileur
Plage de température -25°C à +110°C

Marquage Acier, peint en noir

Joints NBR

Débit d‘air
(l/min)

N° de 
commande.

4.600 9091 004600
7.300 9091 007300
10.000 9091 015000

Accessoires pour silencieux 

 N° de 
commande.

Joint pour cartouche filtrante 4.600l 9091 004605
Bol filtrant pour séparateur d‘huile 4.600l 9091 004607
Insert métallique pour séparateur d‘huile 7.300l 9092 000002
Insert métallique pour séparateur d‘huile 15.000l 9092 000003
Bol filtrant pour séparateur d‘huile 15.000l 9092 000006
Joint pour cartouche filtrante 15.000l 9092 000007
Bol filtrant pour séparateur d‘huile 7.300l 9092 000016
Joint pour cartouche filtrante 7.300l 9092 000017
Insert métallique pour séparateur d‘huile 4.600l 9092 046001

Protection d’arbre à cardans 

Marquage Plastique

 N° de 
commande.

pour protéger l‘arbre 24029 602806

Alimentateur à aspiration 

Avec raccordement de tuyau et FI latéral 1 1/2“
Marquage Aluminium

Pour tuyau
I.-Ø (mm)

N° de 
commande.

60 9090 060000
80 9090 080000
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Général

Ce catalogue est valable à partir du 01/01/2020.
Les catalogues plus anciens ne sont plus valables à partir de cette date.

Malgré une vérification minutieuse, des erreurs d’impression ne peuvent être exclues et peuvent être modifiées sans préavis. 
Toute garantie est exclue. L’ensemble des données techniques et des dimensions ne sont pas contraignantes et se réfèrent à 
une température ambiante de 20 °C. Les illustrations et les photos peuvent varier. 

Nous livrons exclusivement selon nos conditions générales de vente.
Vous pouvez les trouver sur le site www.huecobi.de.

Éditeur :
HÜCOBI GmbH Deutschland
© Ce catalogue est protégé par des droits d’auteur.
Toute réimpression ainsi que l’utilisation des illustrations ne sont autorisées qu’avec notre consentement écrit.
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